
Dirección
Su referencia

Tel. de contacto

Contacto

Departamento

Nº de cliente WNT

Código postal / 
localidad

Calle

Empresa

Pieza

7 N° de piezas

mango liso (DIN 6535 HA) mango Weldon (DIN 6535 HB)

mango Whistle Notch (DIN 6535 HE)

6 Forma del mango

mm

→ ver tabla de productos 

5 Diámetro del mango Ø d2 en mm

°
60°–120°

4 Ángulo de avellanado

3 Longitud del primer diámetro l2 en mm

mm

→ ver tabla de productos

2 Diámetro Ø d1 en mm

mm

→ ver tabla de productos 

3xD, sin refrigeración 
interna, UNI

3xD, sin refrigeración 
interna, VA

3xD, con refrigeración 
interna, UNI

3xD, con refrigeración 
interna, VA

5xD, sin refrigeración 
interna, UNI

5xD, sin refrigeración 
interna, VA

5xD, con refrigeración 
interna, UNI

5xD, con refrigeración 
interna, VA

10 991 xxxxx 10 992 xxxxx 10 993 xxxxx 10 994 xxxxx 10 995 xxxxx 10 996 xxxxx 10 997 xxxxx 10 998 xxxxx

1 N° de artículo

Ángulo de avellanado4

3

2

Broca bidiametral configurable de MDI de WNT

Longitud del primer 
diámetro l2 en mm

Diámetro Ø d1 en mm

Diámetro del mango 
Ø d2 en mm

5

WNT Ibérica Herramientas de 
Precisión, S.L. 

• Tel.: 900 101 196 • Fax: 91 352 85 36 • wnt-es@wnt.com • www.wnt.com

Brocas de metal duro integral
Hoja de pedidos
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