
TEAM CUTTING TOOLS Página 1 de 1

4 Datos especiales para mecanizado, si es necesario

3 Tipo preferido

Tipo de agujero (por favor, márquelo)

1 Agujero

2 Material

U.5 número de unidades deseado:

Porta-herramientas (p.e. pendular Ø 25)

Tipo de sujeción en máquina (p.e. VDI 30)

Máquina (p.e. Torno)

porta-herramientas especial 
(p.e. cono Morse, monoblock HSK)

Mínima lubricación (MQL) sí no

Longitud del corte interrumpido
x

mmx =

Calidad de superficie Ra/Rt/Rz

Precisión dimensional del agujero (por ej.     )

REAMAX para clase de Tolerancia IT 7 Monomax para clase de Tolerancia IT 5

Tratamiento de calor

Resistencia a la tracción N/mm²

Designación estándar

Mecanizado
horizontal vertical

Refrigeración interna
sí

de pie giratorio no

Diámetro previo 
(especificar solo para desviaciones)

mm Profundidad de perforación mm

Tolerancia (p.e. F7) ó medida superior (p.e. +0,025) mm
medida inferior (p.e. +0,005) mm

Diámetro nominal (p.e. 18,5 mm) mm

E-Mail persona de contacto:

Tel. de contacto:

Contacto:

Departamento:

Su referencia:

N° de cliente:

Responsable de zona:

Empresa:

¡Por favor, envíenos el formulario relleno por correo electrónico a info.iberica@ceratizit.com!

FORMULARIO

11
/2

01
9

Solicitud de herramientas especiales 
REAMAX / Monomax – Escariadores
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