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E-Mail dell‘interlocutore:

Numero telefono interlocutore:

Interlocutore:

Reparto:

Il vostro numero di 
richiesta:

Codice cliente:

Tecnico operatore:

Ditta:

Quantità

7 Quantità

Codolo liscio (DIN 6535 HA) Weldon (DIN 6535 HB)

Whistle Notch (DIN 6535 HE)

6 Tipo di attacco

mm

→ vedi disegno

5 Diametro codolo  Ø d2 in mm

° 60°–120°

4 Angolo del gradino

3 Lunghezza l2 in mm
mm

2 Diametro gradino Ø d1 in mm
mm

→ vedi disegno

→ vedi disegno

3xD, senza refrigerazione 
interna, UNI

3xD, senza refrigerazione 
interna, VA

3xD, con refrigerazione 
interna, UNI

3xD,  con refrigerazione 
interna, VA

10 991 xxxxx 10 992 xxxxx 10 993 xxxxx 10 994 xxxxx

1 Codice

Angolo del gradino4

3

2

Lunghezza l2 in mm

Diametro gradino Ø d1 in mm

Diametro codolo  Ø d2 in mm5

5xD, senza refrigerazione 
interna, UNI

5xD, senza refrigerazione 
interna, VA

5xD, con refrigerazione 
interna, UNI

5xD, con refrigerazione 
interna, VA

10 995 xxxxx 10 996 xxxxx 10 997 xxxxx 10 998 xxxxx

Siete pregati di inviarci il modulo compilato all'indirizzo mail info.italia@ceratizit.com!

QUESTIONARIO
Richiesta di utensili speciali 
Punte a gradino configurabili
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