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Draadsnijden
Inleiding

Inhoudsopgave

Symboolverklaring 3
Toolfinder 2+3
Programma 4-38
Onderlegplaten 39

Technische informatie

WNT \ Performance

Premium-kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste
performance.

De premium-kwaliteitsgereedschappen uit de

WNT Performance productlijn zijn voor speciale
toepassingen ontworpen en kenmerken zich door hun
buitengewone efficiéntie. Indien u in uw productie de
hoogste eisen aan performance stelt en de allerbeste
resultaten wilt bereiken, dan bevelen wij u de premium
gereedschappen uit deze productlijn aan.

Spoedhoek 40
Snijgegevens 41+42
Draadsnijmethodes 43
Probleemoplossing 44
WNT coderingssysteem 45
Soortenbeschrijving en profieluitleg 46
Toolfinder
TC-systeem (buitendraad)
M BSW
volprofiel volprofiel
deelprofiel deelprofiel

— hoofdstuk 11 - Steekgereedschappen

TC-systeem (binnendraad)

M BSW
volprofiel volprofiel
deelprofiel deelprofiel

— hoofdstuk 11 - Steekgereedschappen

MiniCut

M G Tr
volprofiel
deelprofiel deelprofiel deelprofiel

— hoofdstuk 12 - Miniatuur draaigereedschappen

UltraMini

M MF G Tr
volprofiel volprofiel
deelprofiel deelprofiel deelprofiel deelprofiel

— hoofdstuk 12 - Miniatuur draaigereedschappen

VertiClamp / systeem 25

— langdraaicatalogus, hoofdstuk 3 - Draaien
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Draadsnijden
Inleiding

Symboolverklaring

Flankenhoek

30°

AN

30°

AN

55°

60°

80°

Flankenhoek 30°
(Trapeziumschroefdraad)

Flankenhoek 30°
(Ronde schroefdraad)

Flankenhoek 55°

Flankenhoek 60°

Flankenhoek 80°
(Pantser pijpschroefdraad)

hoofdtoepassing

neventoepassing

cuttingtools.ceratizit.com

Schroefdraad
) Amerikaanse unieschroefdraad (fijn)
M Metrische ISO-schroefdraad DIN 13 UNF BS 1580 (ASME B 1.1)
Metrisch fijne 1ISO-schroefdraad Amerikaanse unieschroefdraad (extra fijn)
MF DIN 13 UNEF BS 1580 (ASME B 1.1)
MJ Metrische schroefdraad voor de lucht-en NPT Amerikaanse conische pijpschroefdraad
ruimtevaart DIN ISO 5855 ANSI/ASME B 1.20.3
BSW | Britisch Whitworth-schroefdraad BS 84 Tr | Trapezium schroefdraad DIN 103
Amerikaanse unieschroefdraad BS 1580
UN (ASME B 1.1 Rd | Ronde schroefdraad DIN 405
Amerikaanse unieschroefdraad (grof) N
UNC BS 1580 (ASME B 1.1) Pg | Pantser pijpschroefdraad DIN 40430
Standaard-uitwendig schroefdraadsnijden
volprofiel
M MJ || BSW || UN | UNC || UNF |[UNEF| NPT Tr Rd Pg
4+5 9 11+12 15+16 15+16 15+16 15+16 19 21 23 25
deelprofiel meertands passende houders
60° 55°
AANAAL M
27 29 8

Standaard-inwendig schroefdraadsnijden

volprofiel
M MJ || BSW || UN | UNC || UNF |[UNEF| NPT Tr Rd Pg
6+7 10 13+14 17+18 17+18 17+18 17+18 20 22 24 26
deelprofiel passende houders
28 30 32+33
Mini 06 Mini 08
volprofiel volprofiel
M BSW M passende houders
34 34 36
deelprofiel deelprofiel
UOAUAAS |WRAUSA .
35 35 36 37

70 Informatie over de verschillende schroefdraadprofielen vindt u op — pagina 46.
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Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
60°
M MF ﬂj CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
"/ < i 1 { “A
{(@» ® B e =
é \\\ &y f ‘ —— \ — \
R . !‘
|| PPX
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
P INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71220 ... 71220 ... 71220 ... 71220 ... 71220...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 ER 0,35 0,35 1 0,8 0,4 18,05 204 11,78 604
11ER0,4 0,40 11 0,7 0,4 18,05 206 11,78 606
11 ER 0,45 0,45 1 0,7 0,4 18,05 208 11,78 608
11 ER 0,5 0,50 1 0,6 0,6 18,05 209 11,78 609
11 ER 0,6 0,60 11 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
11 ER0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
11 ER 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612
11ER0,8 0,80 11 0,6 0,6 18,05 213 11,78 613
11 ER1,0 1,00 1 0,7 0,7 16,87 214 10,63 614
11 ER 1,25 1,25 1 0,8 0,9 16,87 216 10,63 616
11ER1,5 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 10,63 618
11 ER 1,75 1,75 1 0,8 11 16,87 220 10,63 620
16 ER 0,35 0,35 16 0,8 0,4 18,05 234 21,94 734 11,786 634
16 ER 0,4 0,40 16 0,7 0,4 18,05 236 21,94 736 11,78 636
16 ER 0,45 0,45 16 0,7 0,4 18,05 238 11,78 638
16 ER 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 15,14 140 16,64 740 11,78 640 16,64 940
16 ER 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 241 16,22 141 17,62 741 11,78 641
16 ER 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 15,14 142 16,64 742 11,78 642 16,64 942
16 ER 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 15,14 143 16,64 743 11,786 643 16,64 943
16 ER1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 14,60 144 16,22 744 10,63 644 16,22 944
16 ER 1,25 1,25 16 0,8 0,9 16,87 246 14,60 146 16,22 746 10,63 646 16,22 946
16 ER1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 14,60 148 16,22 748 10,63 648 16,22 948
16 ER 1,75 1,75 16 0,9 1,2 16,87 250 14,60 150 16,22 750 10,63 650
16 ER 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 14,60 152 16,22 752 10,63 652 16,22 952
16 ER 2,5 2,50 16 1,1 1,5 16,87 254 14,60 154 16,22 754 10,63 654 16,22 954
16 ER 3,0 3,00 16 1,2 1,6 16,87 256 14,60 156 16,22 756 10,63 656 16,22 956
22ER3,5 3,50 22 1,6 2,3 25,29 270 22,70 170 24,97 710 16,43 670
22ER4,0 4,00 22 1,6 2,3 25,29 272 23,89 172 25,83 772 16,43 672
22ER4,5 4,50 22 1,7 2,4 2529 274 25,62 174 27,89 774 16,43 674
22ER5,0 5,00 22 1,7 2,5 2529 276 25,62 176 27,89 776 16,43 676
22ER5,5 5,50 22 1,7 2,6 25,62 178
22ER5,5 5,50 22 1,9 2,7 25,29 278 16,43 678
22EN5,5 5,50 22 2,3 11,0 31,89 282 " 21,62 682 "
22ER6,0 6,00 22 1,9 2,7 25,62 180 27,89 780
22ER6,0 6,00 22 2,0 2,9 25,29 280 16,43 680
22EN6,0 6,00 22 26 | 11,0 31,89 284 " 21,62 684 "
Staal ° ° o °
RVS [ ) (e} ) °
Gietijzer ° o ) )
Non-ferro (0] [} o ) o
Hittebestendige legeringen o o )
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. — V, pagina 42
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Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig links
A volprofiel
60°
M || MF || KA CON20 CWN1525 HCN2525 CWK20
s ) |2 |2 | b
AN iy, &
TON -y Wy ey e
< N \’
PDX
INSL
EL EL EL EL
X3 X3 X3 Y1
P INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71222 ... 71222 ... 71222 ... 71222 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
11 EL 0,35 0,35 11 0,8 04 18,05 204 11,78 604
11ELO0,4 0,40 1 0,7 04 18,05 206 11,78 606
11 EL 0,45 0,45 1 0,7 04 18,05 208 11,78 608
11 EL 0,5 0,50 11 0,6 0,6 18,05 209 11,78 609
11 EL 0,6 0,60 1 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
11 EL 0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
11 EL 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612
11EL 0,8 0,80 1 0,6 0,6 18,05 213 11,78 613
11EL1,0 1,00 1 0,7 0,7 16,87 214 10,63 614
11 EL 1,25 1,25 11 0,8 0,9 16,87 216 10,63 616
11EL15 1,50 11 0,8 1,0 16,87 218 10,63 618
11 EL 1,75 1,75 1 0,8 11 16,87 220 10,63 620
16 EL 0,35 0,35 16 0,8 0,4 18,05 234 11,78 634
16 EL 0,4 0,40 16 0,7 04 18,05 236 11,78 636
16 EL 0,45 0,45 16 0,7 04 18,05 238 11,78 638
16 EL 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 11,78 640
16 EL 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 241 11,78 641
16 EL 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 11,78 642
16 EL 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 11,78 643
16 EL 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 15,56 144 16,97 744 10,63 644
16 EL 1,25 1,25 16 0,8 0,9 16,87 246 16,54 146 10,63 646
16 EL 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 15,56 148 16,97 748 10,63 648
16 EL 1,75 1,75 16 0,9 1,2 16,87 250 19,90 750 10,63 650
16 EL 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 16,54 152 10,63 652
16 EL 2,5 2,50 16 111 1,5 16,87 254 10,63 654
16 EL 3,0 3,00 16 1,2 1,6 16,87 256 19,24 156 10,63 656
22EL3,5 350 | 22 1,6 2,3 25,29 270 21,62 670
22EL4,0 400 | 22 1,6 2,3 25,29 272 21,62 672
22EL45 450 | 22 1,7 2,4 2529 274 21,62 674
22ELS5,0 500 | 22 1,7 2,5 25,29 276 21,62 676
22EL5,5 550 | 22 19 2,7 25,29 278 21,62 678
22EL6,0 6,00 | 22 2,0 29 2529 280 21,62 680
Staal ) ) o
RVS ) o )
Gietijzer ) fe) ®
Non-ferro o ) o )
Hittebestendige legeringen o o)

— V. pagina 42
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Volprofiel

Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker

60°

M MF \X7\/ CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
) e, e, @ A e
l‘ &y ’; § — ’# — w
PDX
INSL
IR IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1 X3
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71224 ... 71224 ... 71224 ... 71224 ... 71224 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR

111R 0,35 0,35 1 0,8 0,3 18,05 204 11,78 604
111R0,4 0,40 1 0,8 0,4 18,05 206 11,78 606
111R 0,45 0,45 1 0,8 0,4 18,05 208 11,78 608
111R0,5 0,50 1 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
111R0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
111R 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612 19,90 912
111R0,8 0,80 1 0,6 0,6 18,05 213 22,48 T13 11,78 613
111R1,0 1,00 1 0,6 0,6 16,22 914
111R 1,0 1,00 1 0,6 0,7 16,87 214 14,60 114 16,22 714 10,63 614
111R 1,25 1,25 1 0,8 09 16,87 216 10,63 616
11IR1,5 1,50 1 0,8 0,9 16,22 918
111R1,5 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 14,60 118 16,22 718 10,63 618
11IR 1,75 1,75 1 09 11 16,87 220 10,63 620
111R 2,0 2,00 1 0,8 0,9 14,60 122 16,22 722
111R2,0 2,00 1 09 11 16,87 222 10,63 622
11IR 2,5 2,50 1 0,8 1,2 16,54 124 18,05 724
11IR 2,5 2,50 1 0,9 11 16,87 224 10,63 624
16 IR 0,35 0,35 16 0,8 04 18,05 234 11,78 634
16 IR 0,4 0,40 16 0,7 0,4 18,05 236 11,786 636
16 IR 0,45 0,45 16 0,7 0,4 18,05 238 11,78 638
16 IR 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 11,78 640
16 1R 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 241 11,78 641
16 IR 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 18,26 142 19,90 742 11,78 642
161R 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 11,78 643
161R 1,0 1,00 16 0,6 0,7 14,60 144 16,22 744 16,22 944
161R 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 10,63 644
16 IR 1,25 1,25 16 0,8 09 16,87 246 16,97 746 10,63 646 16,97 946
16I1R 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 14,60 148 16,22 748 10,63 648 16,22 948
16 IR 1,75 1,75 16 09 1,2 16,87 250 19,90 750 10,63 650
161R 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 14,60 152 16,22 752 10,63 652 16,22 952
16 1R 2,5 2,50 16 1,1 1,5 16,87 254 14,60 154 16,22 754 10,63 654 16,22 954
161R 3,0 3,00 16 1,1 1,5 16,87 256 14,60 156 16,22 756 10,63 656 16,22 956
221R 3,5 3,50 22 1,6 2,3 25,29 270 23,89 170 25,83 710 16,43 670
221R4,0 4,00 22 1,6 2,3 25,29 272 23,89 172 25,83 772 16,43 672
22IR4,5 4,50 22 1,6 2,4 25,62 174 27,89 T74
22IR 4,5 4,50 22 1,7 2,4 2529 274 16,43 674
221R5,0 5,00 22 1,6 2,3 25,62 176
22IR 5,0 5,00 22 17 2,5 25,29 276 16,43 676
221R5,5 5,50 22 1,6 2,3 25,95 178
221R5,5 5,50 22 19 2,7 2529 278 16,43 678
22IN5,5 5,50 22 2,3 11,0 31,89 282 " 21,62 682 "
221R 6,0 6,00 22 1,6 2,4 25,62 180
221R 6,0 6,00 22 2,0 29 25,29 280 16,43 680
22IN 6,0 6,00 22 2,6 11,0 31,89 284 " 21,62 684 "
Staal ) ) o) )
RVS [ (e} ) )
Gietijzer ° o ) °
Non-ferro ) ) o) ) o)
Hittebestendige legeringen o o )
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. -V, pagina 42
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Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig links
A volprofiel
60°
M || MF || KA CON20 CWN1525 HCN2525 CWK20
f q | 4
AN \{ N
W) 8 @& @
Nz al
.| PDX
INSL
IL IL IL IL
X3 X3 X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71226 ... 71226 ... 71226 ... 71226 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
111L 0,35 0,35 11 0,8 0,3 18,05 204 11,78 604
111L 0,4 0,40 1 0,8 0,4 18,05 206 11,78 606
111L 0,45 0,45 1 0,8 04 18,05 208 11,78 608
111L0,5 0,50 11 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
111L0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,056 211 11,78 611
111L 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612
111L0,8 0,80 11 0,6 0,6 18,05 213 11,78 613
111L1,0 1,00 1 0,6 0,7 16,87 214 10,63 614
111L 1,25 1,25 1 0,8 0,9 16,87 216 10,63 616
111IL1,5 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 10,63 618
111L1,75 1,75 1 0,9 11 16,87 220 10,63 620
111L2,0 2,00 1 0,9 11 16,87 222 10,63 622
111L2,5 2,50 1 0,9 11 16,87 224 10,63 624
16 1L 0,35 0,35 16 08 04 18,05 234 11,78 634
161L 0,4 0,40 16 0,7 04 18,05 236 11,78 636
16 IL 0,45 0,45 16 0,7 04 18,05 238 11,78 638
16 1L 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 11,78 640
16 1L 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 24 11,78 641
16 1L 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 11,78 642
161L 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 11,78 643
161L 1,0 1,00 16 0,6 0,7 19,24 144
161IL 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 10,63 644
16 IL 1,25 1,25 16 0,8 0,9 16,87 246 10,63 646
16IL 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 18,38 148 19,90 748 10,63 648
16 IL 1,75 1,75 16 09 1,2 16,87 250 10,63 650
161L 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 16,54 152 10,63 652
161L 2,5 2,50 16 1,1 1,5 16,87 254 10,63 654
161IL 3,0 3,00 16 1,2 1,6 16,87 256 10,63 656
221L 3,5 350 | 22 1,6 2,3 31,68 270 21,62 670
221L 4,0 400 | 22 1,6 2,3 31,68 272 21,62 672
221L 45 450 | 22 1,7 24 31,68 274 21,62 674
221L 5,0 500 | 22 1,7 2,5 31,68 276 21,62 676
22IL5,5 550 | 22 19 2,7 31,68 278 21,62 678
221L 6,0 6,00 | 22 2,0 29 31,68 280 21,62 680
Staal ) ) o
RVS ° ¢} °
Gietijzer ) o )
Non-ferro (e} ) o )
Hittebestendige legeringen o o

-V, pagina 42
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Meertands
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A meertandsplaten
60°
M HCN2525
‘\\ ' @} g r“/a\
i m}
PDX ‘
INSL |
ER
X3
TP | INSL | PDX | PDY NT Artikel-nr.
Omschrijving 71221 ...
mm mm mm mm EUR

16 ER 1,0 3M 1,0 16 1,7 2,5 3 35,35 700
16 ER 1,5 2M 1,5 16 1,5 2,3 2 33,95 702
Staal o
RVS )
Gietijzer o
Non-ferro o
Hittebestendige legeringen ©)

08]8

-V pagina 42
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Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
60°
MJ CCN20 CWK20

PDY

PDX

ER ER
X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71286 ... 71286 ...
mm mm mm mm EUR EUR
11 ER1,0 1,00 1 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
11 ER 1,25 1,25 1 0,8 0,9 30,60 216 2291 616
11ER1,5 1,50 1 0,8 1,0 30,60 218 2291 618
11 ER 2,0 2,00 1 0,9 1,0 30,60 222 22,91 622
16 ER 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 22,91 644
16 ER 1,25 1,25 16 0,8 0,9 30,60 246 22,91 646
16 ER 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
16 ER 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Staal [}
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro o )
Hittebestendige legeringen o
— V. pagina 42
Draadsnijplaat uitwendig links
A volprofiel
60°
M LKA, CCN20 CWK20

N
&)

PDY

PDX

INSL

7

/o

EL EL
X3 Y1
P INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71287 ... 71287 ...
mm mm | mm | mm EUR EUR
11EL1,0 1,00 1 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
11 EL 1,25 1,25 1 0,8 0,9 30,60 216 22,91 616
11EL1,5 1,50 1 0,8 1,0 30,60 218 2291 618
11 EL 2,0 2,00 11 0,9 1,0 30,60 222 2291 622
16 EL 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 EL 1,25 1,25 16 0,8 0,9 30,60 246 22,91 646
16 EL1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
16 EL 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen o)

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance § |
olprofiel

Draadsnijplaat inwendig rechts

A volprofiel

60°
M KA CCN20 CWK20

/&

)
PDY
)

PDX

INSL

IR IR
X3 Y1

P INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71284 ... 71284 ...

mm mm mm mm EUR EUR
111IR1,0 1,00 11 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
111R 1,25 1,25 1 0,8 0,9 30,60 216 2291 616
111IR1,5 1,50 11 0,8 1,0 30,60 218 2291 618
11IR2,0 2,00 1 09 1,0 30,60 222 2291 622
161R 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 1R 1,25 1,25 16 0,8 0,9 30,60 246 22,91 646
161R 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
16 IR 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro o) )
Hittebestendige legeringen o

— V. pagina 42

Draadsnijplaat inwendig links

A volprofiel

60°

MJ \XX/ CCN20 CWK20

()

INSL

IL IL
X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71285 ... 71285...
mm | mm | mm | mm EUR EUR
111L1,0 1,00 1 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
111L 1,25 1,25 11 0,8 0,9 30,60 216 2291 616
111L1,5 1,50 11 0,8 1,0 30,60 218 2291 618
111L 2,0 2,00 1 0,9 1,0 30,60 222 2291 622
161L 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 1L 1,25 1,25 16 0,8 0,9 30,60 246 22,91 646
161L 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
16 1L 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen o)

— V. pagina 42
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Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
55°
BSW CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525

PDY

o

: a
|, PDX
INSL
ER ER ER
X3 X3 X3
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71228 ... 71228 ... 71228 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR
11 ER 72 72,0 1 0,7 4,0 21,29 202
11 ER 60 60,0 11 0,7 40 21,29 204
11 ER 56 56,0 1 0,7 4,0 21,29 206
11 ER 48 48,0 1 0,6 0,6 21,29 208
11 ER 40 40,0 11 0,6 0,6 21,29 210
11 ER 36 36,0 1 0,6 0,6 21,29 212
11 ER 32 32,0 1 0,6 0,6 21,29 214
11 ER 28 28,0 11 0,6 0,7 19,56 216
11 ER 26 26,0 1 0,7 0,8 19,56 218
11 ER 24 24,0 1 0,7 0,8 19,56 220
11 ER 22 22,0 1 0,8 0,9 19,56 222
11 ER 20 20,0 1 0,8 09 19,56 224
11 ER 19 19,0 1 0,8 1,0 19,56 226
11 ER 18 18,0 11 0,8 1,0 19,56 228
11 ER 16 16,0 1 09 11 19,56 230
11 ER 14 14,0 1 0,9 11 19,56 232
16 ER 40 40,0 16 0,6 0,6 21,29 240
16 ER 36 36,0 16 0,6 0,6 21,29 242
16 ER 32 32,0 16 0,6 0,6 21,29 244
16 ER 28 28,0 16 0,6 0,7 19,56 246 18,80 146 20,54 746
16 ER 26 26,0 16 0,7 0,7 2291 748
16 ER 26 26,0 16 0,7 0,8 19,56 248
16 ER 24 24,0 16 0,7 0,8 19,56 250
16 ER 22 22,0 16 0,8 0,9 19,56 252
16 ER 20 20,0 16 0,8 0,9 19,56 254 2291 754
16 ER 19 19,0 16 0,8 1,0 19,56 256 16,87 156 18,60 756
16 ER 18 18,0 16 0,8 1,0 19,56 258
16 ER 16 16,0 16 0,9 1,1 19,56 260 20,86 160 22,37 760
16 ER 14 14,0 16 1,0 1,2 19,56 262 16,87 162 18,60 762
16 ER 12 12,0 16 11 1,4 19,56 264 20,86 164 22,37 764
16 ER 11 11,0 16 1,1 1,5 19,56 266 16,87 166 18,60 766
16 ER 10 10,0 16 1,1 1,5 19,56 268
16 ER9 9,0 16 1,2 1,7 19,56 270
16 ER 8 8,0 16 1,2 1,5 19,56 272
22ER7 70 22 1,6 2,3 30,26 280
22ER6 6,0 22 1,6 2,3 30,26 282
22ERS 50 22 17 2,4 30,26 284
22EN45 45 22 2,3 11,0 32,53 290 "
22EN4 4,0 22 1,8 11,0 32,53 292 "
Staal ° ° o
RVS [ (e} °
Gietijzer ) o
Non-ferro (0] [} o
Hittebestendige legeringen )

1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist.

cuttingtools.ceratizit.com

ER

Y1

Artikel-nr.
71228 ...

EUR

A

ER
X3
Artikel-nr.
71228 ...
EUR

13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
13,83
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75

13,83
13,83
13,83
12,75

12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75

20,44
20,44
20,44
22,16
22,16

602
604
606
608
610
612
614
616
618
620
622
624
626
628
630
632

640
642
644
646

648
650
652
654
656
658
660
662
664
666
668
670
672

680
682
684
690 "
692 ¥

18,60 956

18,60 962

18,60 966

ce e o

°
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WNT \ Performance V |
olprofiel

Draadsnijplaat uitwendig links

A volprofiel

55°
BSW |\ X A, CCN20 CWK20

/@

&)
)

PDX

INSL

EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71229 ... 71229 ...
17" mm mm mm EUR EUR

11 EL 72 72 11 0,7 4,0 24,43 202 16,75 602
11 EL 60 60 1 0,7 4,0 24,43 204 16,75 604
11 EL 56 56 1 0,7 4,0 24,43 206 16,75 606
11 EL 48 48 1 0,6 0,6 24,43 208 16,75 608
11 EL 40 40 11 0,6 0,6 24,43 210 16,75 610
11 EL 36 36 1 0,6 0,6 2443 212 15,56 612
11 EL 32 32 11 0,6 0,6 24,43 214 15,56 614
11 EL 28 28 1 0,6 0,7 2291 216 15,56 616
11 EL 26 26 11 0,7 0,8 2291 218 15,56 618
11 EL 24 24 11 0,7 0,8 2291 220 15,56 620
11 EL 22 22 11 0,8 0,9 2291 222 15,56 622
11 EL 20 20 1 0,8 0,9 2291 224 15,56 624
11EL19 19 1 0,8 1,0 2291 226 15,56 626
11 EL 18 18 11 0,8 1,0 22,91 228 15,56 628
11 EL 16 16 1 0,9 11 2291 230 15,56 630
11 EL 14 14 11 09 11 19,56 232 12,75 632
16 EL 40 40 16 0,6 0,6 24,43 240 16,75 640
16 EL 36 36 16 0,6 0,6 24,43 242 16,75 642
16 EL 32 32 16 0,6 0,6 2443 244 16,75 644
16 EL 28 28 16 0,6 0,7 22,91 246 15,56 646
16 EL 26 26 16 0,7 0,8 2291 248 15,56 648
16 EL 24 24 16 0,7 0,8 22,91 250 15,56 650
16 EL 22 22 16 0,8 0,9 22,91 252 15,56 652
16 EL 20 20 16 0,8 0,9 22,91 254 15,56 654
16 EL 19 19 16 0,8 1,0 22,91 256 15,56 656
16 EL 18 18 16 0,8 1,0 22,91 258 15,56 658
16 EL 16 16 16 0,9 1,1 22,91 260 15,56 660
16 EL 14 14 16 1,0 1,2 19,56 262 12,75 662
16 EL 12 12 16 1,1 1,4 2291 264 15,56 664
16 EL 11 1 16 1,1 1,5 19,56 266 12,75 666
16 EL 10 10 16 1,1 1,5 26,16 268 17,95 668
16 EL9 9 16 1,2 1,7 26,16 270 17,95 670
16 EL 8 8 16 1,2 1,5 26,16 272 17,95 672
22EL7 7 22 1,6 2,3 3545 280 24,64 680
22EL6 6 22 1,6 2,3 35,45 282 24,64 682
22EL5 5 22 1,7 2,4 36,21 284 24,64 684
Staal °

RVS °

Gietijzer °
Non-ferro o )
Hittebestendige legeringen o
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
55°
BSW \m CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
g ’ 3 b | b D
TON ., B, e B ey
PDX
INSL
IR IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71230 ... 71230 ... 71230 ... 71230 ... 71230 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR

11IR 48 48 1 0,6 0,6 21,29 206 13,83 606
11IR 40 40 11 0,6 0,6 21,29 208 13,83 608
11IR 36 36 11 0,6 0,6 21,29 210 13,83 610
11IR 32 32 1 0,6 0,6 21,29 212 13,83 612
11IR 28 28 11 0,6 0,7 19,56 214 12,75 614
111IR 26 26 11 0,7 0,8 19,56 216 12,75 616
11IR 24 24 1 0,7 0,8 19,56 218 12,75 618
111IR 22 22 11 0,8 0,9 19,56 220 12,75 620
111R 20 20 11 0,8 0,9 19,56 222 12,75 622
11IR 19 19 1 0,8 0,9 19,68 924
11IR 19 19 11 0,8 1,0 19,56 224 17,95 124 19,68 724 12,75 624
11IR 18 18 11 0,8 1,0 19,56 226 12,75 626
11IR 16 16 1 0,9 11 19,56 228 12,75 628
11IR 14 14 11 0,8 0,9 19,68 930
11IR 14 14 11 09 11 19,56 230 17,95 130 19,68 730 12,75 630
16 IR 40 40 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 IR 36 36 16 0,6 0,6 21,29 242 13,83 642
16 IR 32 32 16 0,6 0,6 21,29 244 13,83 644
16 IR 28 28 16 0,6 0,7 19,56 246 12,75 646
16 IR 26 26 16 0,7 0,8 19,56 248 12,75 648
16 IR 24 24 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 IR 22 22 16 0,8 0,9 19,56 252 12,75 652
16 IR 20 20 16 08 0,9 19,56 254 12,75 654
161R 19 19 16 0,8 1,0 19,56 256 12,75 656
16 1R 18 18 16 0,8 1,0 19,56 258 12,75 658
16 IR 16 16 16 09 11 19,56 260 22,91 760 12,75 660
16 IR 14 14 16 1,0 1,2 19,56 262 16,87 162 18,60 762 12,75 662 18,60 962
16 IR 12 12 16 11 1,4 19,56 264 12,75 664
16 IR 11 11 16 11 1,5 19,56 266 16,87 166 18,60 766 12,75 666 18,60 966
16 1R 10 10 16 11 1,5 19,56 268 12,75 668
16 1R 9 9 16 1,2 1,7 19,56 270 12,75 670
16 1R 8 8 16 1,2 15 19,56 272 12,75 672
22IR7 7 22 1,6 2,3 30,60 280 20,44 680
22IR6 6 22 1,6 2,3 30,60 282 20,44 682
22IR5 5 22 1,7 2,4 30,60 284 20,44 684
Staal ° ° o °
RVS ° o) ° °
Gietijzer ) o ) )
Non-ferro () ° o ° o
Hittebestendige legeringen o (o) )
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WNT \ Performance § |
olprofiel

Draadsnijplaat inwendig links

A volprofiel

55°
BSW |\ X A, CCN20 CWK20

PDX

IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71231 ... 71231 ...
17" mm mm mm EUR EUR

111L 48 48 1 0,6 0,6 24,43 206 16,75 606
111L 40 40 1 0,6 0,6 24,43 208 16,75 608
111L 36 36 1 0,6 0,6 2291 210 15,56 610
111L 32 32 1 0,6 0,6 2291 212 15,56 612
111L 28 28 1 0,6 0,7 2291 214 15,56 614
111L 26 26 11 0,7 0,8 2291 216 15,56 616
111L 24 24 11 0,7 0,8 2291 218 15,56 618
111L 22 22 1 0,8 0,9 2291 220 15,56 620
111L20 20 11 0,8 0,9 2291 222 15,56 622
111L 19 19 11 0,8 1,0 2291 224 15,56 624
111L 18 18 11 0,8 1,0 2291 226 15,56 626
111IL 16 16 11 0,9 1,1 2291 228 15,56 628
111L 14 14 11 0,9 11 19,56 230 12,75 630
16 IL 40 40 16 0,6 0,6 24,43 240 16,75 640
16 IL 36 36 16 0,6 0,6 24,43 242 16,75 642
16 IL 32 32 16 0,6 0,6 24,43 244 16,75 644
16 IL 28 28 16 0,6 0,7 2291 246 15,56 646
16 IL 26 26 16 0,7 0,8 2291 248 15,56 648
16 IL 24 24 16 0,7 0,8 22,91 250 15,56 650
16 IL 22 22 16 0,8 0,9 22,91 252 15,56 652
16 1L 20 20 16 0,8 0,9 2291 254 15,56 654
161L 19 19 16 0,8 1,0 22,91 256 15,56 656
16 1L 18 18 16 0,8 1,0 22,91 258 15,56 658
16 1L 16 16 16 0,9 1,1 22,91 260 15,56 660
16 IL 14 14 16 1,0 1,2 19,56 262 12,75 662
16 1L 12 12 16 11 1,4 2291 264 15,56 664
16 IL 11 1 16 1,1 1,5 19,56 266 12,75 666
161L 10 10 16 1,1 1,5 26,16 268 17,95 668
161L9 9 16 1,2 1,7 26,16 270 17,95 670
161L 8 8 16 1,2 1,5 26,16 272 17,95 672
221L7 7 22 1,6 2,3 35,45 280 24,64 680
221L6 6 22 1,6 2,3 3545 282 24,64 682
22IL5 5 22 1,7 2,4 35,45 284 24,64 684
Staal °

RVS °

Gietijzer )
Non-ferro o )
Hittebestendige legeringen o
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
60°
UN UNC || UNF || UNEF CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
[ q q i { '\fi
. S{O) oS @@ & & =
R !j
|, PDX
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71264 ... 71264 ... 71264 ... 71264 ... 71264 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 ER 72 72,0 1 0,8 0,4 21,40 202 13,83 602
11 ER 64 64,0 11 0,8 0,4 21,40 204 13,83 604
11 ER 56 56,0 11 0,7 04 21,40 206 13,83 606
11 ER 48 48,0 1 0,6 0,6 21,40 208 13,83 608
11 ER 44 440 11 0,6 0,6 21,40 210 13,83 610
11 ER 40 40,0 11 0,6 0,6 21,40 212 13,83 612
11 ER 36 36,0 1 0,6 0,6 21,40 214 13,83 614
11 ER 32 32,0 11 0,6 0,6 21,40 216 13,83 616
11 ER 28 28,0 11 0,6 0,7 19,56 218 12,86 618
11 ER 27 27,0 1 0,7 0,8 19,56 220 12,86 620
11 ER 24 24,0 1 0,7 0,8 19,56 222 12,86 622
11 ER 20 20,0 11 0,8 0,9 19,56 224 12,86 624
11 ER 18 18,0 1 0,8 1,0 19,56 226 12,86 626
11 ER 16 16,0 11 0,9 1,1 19,56 228 12,86 628
11 ER 14 14,0 11 09 11 19,56 230 12,86 630
16 ER 72 72,0 16 0,8 0,4 21,29 232 13,83 632
16 ER 64 64,0 16 08 04 21,29 234 13,83 634
16 ER 56 56,0 16 0,7 0,4 21,29 236 13,83 636
16 ER 48 48,0 16 0,6 0,6 21,29 238 13,83 638
16 ER 44 440 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 ER 40 40,0 16 0,6 0,6 21,29 242 13,83 642
16 ER 36 36,0 16 0,6 0,6 21,29 244 13,83 644
16 ER 32 32,0 16 0,6 0,6 21,29 246 2410 746 13,83 646
16 ER 28 28,0 16 0,6 0,7 19,56 248 22,37 748 12,75 648
16 ER 27 27,0 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 ER 24 24,0 16 0,7 0,8 19,56 252 18,80 152 20,54 752 12,75 652
16 ER 20 20,0 16 0,8 0,9 19,56 254 17,95 154 19,68 754 12,75 654 19,68 954
16 ER 18 18,0 16 0,8 1,0 19,56 256 18,80 156 20,54 756 12,75 656
16 ER 16 16,0 16 09 11 19,56 258 17,95 158 19,68 758 12,75 658 19,68 958
16 ER 14 14,0 16 1,0 1,2 19,56 260 18,80 160 20,54 760 12,75 660
16 ER 13 13,0 16 1,0 1,3 19,56 262 12,75 662
16 ER 12 12,0 16 11 1,4 19,56 264 18,80 164 20,54 764 12,75 664
16 ER 11,5 11,5 16 1,1 1,5 19,56 266 12,75 666
16 ER 11 11,0 16 11 1,5 19,56 268 21,40 168 12,75 668
16 ER 10 10,0 16 11 1,5 19,56 270 12,75 670
16 ER9 9,0 16 1,2 1,7 19,56 272 12,75 672
16 ER 8 8,0 16 1,1 1,1 2291 974
16 ER 8 8,0 16 11 15 21,40 174
16 ER 8 8,0 16 1,2 1,6 19,56 274 12,75 674
22ER7 70 22 1,6 2,3 30,60 276 20,44 676
22ER6 6,0 22 1,6 2,3 30,60 278 20,44 678
22ER5 50 22 1,7 25 30,60 280 20,44 680
22EN4,5 45 22 20 | 11,0 3253 282 1 22,27 6821
22EN4 4,0 22 20 | 11,0 32,53 284 " 22,27 684 "
Staal ° ° o °
RVS [ (e} ° o
Gietijzer ° o ) o
Non-ferro () ° o ° o
Hittebestendige legeringen o o )

1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist.

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig links
A volprofiel
60°
UN || UNC || UNF || UNEF|\ S A, CON20 CWK20
4 )\ [ »
e\ L.
TON -y e\
~._ \/'/
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71 266 ... 71 266 ...
17" mm mm mm EUR EUR
11 EL72 72,0 1 0,8 04 25,07 202 16,75 602
11 EL 64 64,0 1 0,8 0,4 25,07 204 16,75 604
11 EL 56 56,0 11 0,7 04 25,07 206 16,75 606
11 EL 48 48,0 11 0,6 0,6 25,07 208 16,75 608
11 EL 44 44,0 1 0,6 0,6 25,07 210 16,75 610
11 EL 40 40,0 11 0,6 0,6 25,07 212 16,75 612
11 EL 36 36,0 11 0,6 0,6 25,07 214 16,75 614
11 EL 32 32,0 1 0,6 0,6 25,07 216 16,75 616
11 EL 28 28,0 11 0,6 0,7 25,07 218 15,56 618
11 EL27 27,0 1 0,7 0,8 25,07 220 15,56 620
11 EL 24 24,0 1 0,7 0,8 25,07 222 15,56 622
11 EL 20 20,0 11 0,8 0,9 25,07 224 15,56 624
11 EL 18 18,0 11 0,8 1,0 25,07 226 15,56 626
11 EL 16 16,0 1 0,9 11 25,07 228 15,56 628
11EL14 14,0 1 0,9 11 25,07 230 15,56 630
16 EL 72 72,0 16 0,8 0,4 24,43 232 16,75 632
16 EL 64 64,0 16 0,8 04 24,43 234 16,75 634
16 EL 56 56,0 16 0,7 04 24,43 236 16,75 636
16 EL 48 48,0 16 0,6 0,6 24,43 238 16,75 638
16 EL 44 440 16 0,6 0,6 24,43 240 16,75 640
16 EL 40 40,0 16 0,6 0,6 2443 242 16,75 642
16 EL 36 36,0 16 0,6 0,6 24,43 244 16,75 644
16 EL 32 32,0 16 0,6 0,6 24,43 246 16,75 646
16 EL 28 28,0 16 0,6 0,7 22,91 248 15,56 648
16 EL 27 27,0 16 0,7 0,8 22,91 250 15,56 650
16 EL 24 24,0 16 0,7 0,8 22,91 252 15,56 652
16 EL 20 20,0 16 0,8 0,9 22,91 254 15,56 654
16 EL 18 18,0 16 0,8 1,0 22,91 256 15,56 656
16 EL 16 16,0 16 09 1,1 2291 258 15,56 658
16 EL 14 14,0 16 1,0 1,2 22,91 260 15,56 660
16 EL 13 13,0 16 1,0 1,3 2291 262 15,56 662
16 EL 12 12,0 16 11 14 19,56 264 12,75 664
16 EL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 26,16 266 15,56 666
16 EL 11 11,0 16 11 1,5 26,16 268 15,56 668
16 EL 10 10,0 16 1,1 1,5 26,16 270 15,56 670
16 EL9 9,0 16 1,2 1,7 26,16 272 15,56 672
16 EL 8 8,0 16 1,2 1,6 26,16 274 15,56 674
22EL7 70 22 1,6 2,3 35,45 276 24,64 676
22EL6 6,0 22 1,6 2,3 35,45 278 24,64 678
22EL5 5,0 22 1,7 2,5 35,45 280 24,64 680
Staal ()
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro o) )
Hittebestendige legeringen o)
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
60°
UN || UNC || UNF || UNEF|\ S A, CON20 CWN1525 HCN2525 CWK20
7N ' & -y ¢
: @) \ -y Yy e A
SR N '\’
PDX
INSL
IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71 268 ... 71 268 ... 71268 ... 71268 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
11IR72 72,0 11 0,8 0,33 21,40 202 13,83 602
111R 64 64,0 1 0,8 04 21,40 204 13,83 604
111R 56 56,0 1 0,7 0,4 21,40 206 13,83 606
111R 48 48,0 1 0,6 0,6 21,40 208 13,863 608
111R 44 440 1 0,6 0,6 21,40 210 13,83 610
111R 40 40,0 1 0,6 0,6 21,40 212 13,83 612
111R 36 36,0 1 0,6 0,6 21,40 214 13,83 614
11 1R 32 32,0 1 0,6 0,6 21,40 216 13,83 616
111R 28 28,0 1 0,6 0,7 19,56 218 12,86 618
11IR 27 27,0 11 0,7 0,8 19,56 220 12,66 620
111R 24 24,0 1 0,7 0,8 19,56 222 12,86 622
111R 20 20,0 1 0,8 0,9 19,56 224 12,86 624
111R 18 18,0 1 0,8 1,0 19,56 226 12,66 626
111R 16 16,0 1 09 11 19,56 228 12,86 628
111R 14 14,0 1 1,0 1,1 19,56 230 12,66 630
16IR 72 72,0 16 0,8 0,3 21,29 232 13,83 632
16 IR 64 64,0 16 0,8 0,4 21,29 234 13,83 634
16 IR 56 56,0 16 0,7 04 21,29 236 13,83 636
16 IR 48 48,0 16 0,6 0,6 21,29 238 13,83 638
16 IR 44 440 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 IR 40 40,0 16 0,6 0,6 21,29 242 13,83 642
16 IR 36 36,0 16 0,6 0,6 21,29 244 13,83 644
16 IR 32 32,0 16 0,6 0,6 21,29 246 13,83 646
16 IR 28 28,0 16 0,6 0,7 19,56 248 12,75 648
16 IR 27 27,0 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 IR 24 24,0 16 0,7 0,8 19,56 252 12,75 652
16 IR 20 20,0 16 0,8 09 19,56 254 12,75 654
16IR 18 18,0 16 0,8 1,0 19,56 256 12,75 656
16 IR 16 16,0 16 0,9 11 19,56 258 12,75 658
16 IR 14 14,0 16 1,0 1,2 19,56 260 22,91 760 12,75 660
16 IR 13 13,0 16 1,0 1,3 19,56 262 12,75 662
16 IR 12 12,0 16 11 1,4 19,56 264 18,80 164 20,54 764 12,75 664
16 IR 11,5 11,5 16 1,1 1,5 19,56 266 12,75 666
16 IR 11 11,0 16 1,1 1,5 19,56 268 12,75 668
16 IR 10 10,0 16 1,1 1,5 19,56 270 12,75 670
16IR9 9,0 16 1,2 1,7 19,56 272 12,75 672
16 1R 8 8,0 16 1,2 1,6 19,56 274 12,75 674
16IR 8 8,0 16 1,1 1,5 2291 774
22IR7 7,0 22 1,6 2,3 30,60 276 32,86 776 20,44 676
221R 6 6,0 22 1,6 2,3 30,60 278 20,44 678
221R5 50 22 17 2,5 30,60 280 20,44 680
22IN4,5 45 22 2,0 11,0 3253 282 " 22,27 682 "
22IN4 4,0 22 2,0 11,0 3253 284 22,27 684
Staal ) ) o
RVS ° o )
Gietijzer ) o )
Non-ferro (e} ) fe) )
Hittebestendige legeringen o) o)
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. -V, pagina 42
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig links
A volprofiel
60°
UN || UNC || UNF ||UNEF CCN20 CWK20

PDY

PDX

)

IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71270 ... 71270 ...
17" mm mm mm EUR EUR

111L 72 72,0 11 0,8 0,3 25,07 202 16,75 602
111L 64 64,0 1 0,8 0,4 25,07 204 16,75 604
11IL 56 56,0 11 0,7 0,4 25,07 206 16,75 606
111L 48 48,0 11 0,6 0,6 25,07 208 16,75 608
111L 44 440 11 0,6 0,6 25,07 210 16,75 610
111L 40 40,0 11 0,6 0,6 25,07 212 16,75 612
111L 36 36,0 1 0,6 0,6 25,07 214 16,75 614
111L 32 32,0 1 0,6 0,6 25,07 216 16,75 616
111L 28 28,0 11 0,6 0,7 25,07 218 15,56 618
111L 27 27,0 11 0,7 0,8 25,07 220 15,56 620
111L 24 24,0 11 0,7 0,8 25,07 222 15,56 622
111L 20 20,0 11 0,8 0,9 25,07 224 15,56 624
111L 18 18,0 11 0,8 1,0 25,07 226 15,56 626
111IL 16 16,0 11 0,9 1,1 25,07 228 15,56 628
111L 14 14,0 11 0,9 1,1 25,07 230 15,56 630
16 1L 72 72,0 16 0,8 0,3 25,07 232 16,75 632
16 IL 64 64,0 16 0,8 04 25,07 234 16,75 634
16 IL 56 56,0 16 0,7 04 25,07 236 16,75 636
16 IL 48 48,0 16 0,6 0,6 25,07 238 16,75 638
16 IL 44 440 16 0,6 0,6 25,07 240 16,75 640
16 IL 40 40,0 16 0,6 0,6 25,07 242 16,75 642
16 IL 36 36,0 16 0,6 0,6 25,07 244 16,75 644
16 IL 32 32,0 16 0,6 0,6 25,07 246 16,75 646
16 1L 28 28,0 16 0,6 0,7 25,07 248 15,56 648
16 IL 27 27,0 16 0,7 0,8 25,07 250 15,56 650
16 1L 24 24,0 16 0,7 0,8 25,07 252 15,56 652
16 1L 20 20,0 16 0,8 0,9 25,07 254 15,56 654
16 1L 18 18,0 16 0,8 1,0 25,07 256 15,56 656
16IL 16 16,0 16 09 1,1 25,07 258 15,56 658
16 1L 14 14,0 16 1,0 1,2 25,07 260 15,56 660
16 1L 13 13,0 16 1,0 1,3 25,07 262 15,56 662
16 1L 12 12,0 16 11 1,4 25,07 264 12,86 664
16 IL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 25,07 266 17,95 666
16 IL 11 11,0 16 1,1 1,5 25,07 268 15,56 668
161L 10 10,0 16 1,1 1,5 25,07 270 17,95 670
161L9 9,0 16 1,2 1,7 25,07 272 17,95 672
161L 8 8,0 16 1,2 1,6 25,07 274 1795 674
221L7 70 22 1,6 2,3 25,07 276 24,64 676
221L6 6,0 22 1,6 2,3 25,07 278 24,64 678
221L5 50 22 1,7 2,5 25,07 280 24,64 680
Staal )

RVS °

Gietijzer )
Non-ferro o) )
Hittebestendige legeringen o)

0818
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
60°
NPT |\ X A, CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20
q 4 | ‘
(e ® B B e
é 4 &y y L — ~—
.| PDX
INSL
ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71 256 ... 71 256 ... 71 256 ... 71256 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
16 ER 27 27,0 16 0,7 0,8 21,94 240 14,60 640
16 ER 18 18,0 16 0,8 1,0 21,94 242 24,76 742 14,60 642
16 ER 14 14,0 16 09 1,2 21,94 244 20,86 144 22,70 744 14,60 644
16 ER 11,5 11,5 16 1,1 1,5 21,94 246 22,60 146 24,76 746 14,60 646
16 ER 8 8,0 16 1,3 1,8 21,94 248 14,60 648
Staal ° ) o
RVS ° o °
Gietijzer ) o )
Non-ferro o) ° o °
Hittebestendige legeringen o o)
-V pagina 42
Draadsnijplaat uitwendig links
A volprofiel
60°
NPT CCN20 CWK20
¥ 3
N &y J § —
\\\\ \// pA 2
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71258 ... 71258 ...
17" mm mm mm EUR EUR
16 EL 27 27,0 16 0,7 0,8 25,51 240 17,51 640
16 EL 18 18,0 16 0,8 1,0 25,51 242 17,51 642
16 EL 14 14,0 16 0,9 1,2 25,51 244 17,51 644
16 EL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 25,51 246 17,51 646
16 EL 8 8,0 16 1,3 1,8 25,51 248 17,51 648
Staal °
RVS °
Gietijzer °
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen ©)

-V, pagina 42
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
60°
NPT |\ X A, CCN20 HCN2525 CWK20 CCN7525
» o » >
e -y @y B
3 &y / g — ’ — -
N g \’
PDX
INSL
IR IR IR IR
X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71 260 ... 71 260 ... 71 260 ... 71 260 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
111R 27 27,0 11 0,7 0,8 21,94 210 14,60 610
11IR 18 18,0 11 0,8 1,0 21,94 212 14,60 612
11IR 14 14,0 1 0,9 11 21,94 214 14,60 614
16 IR 27 27,0 16 0,7 0,8 21,94 240 14,60 640
16IR 18 18,0 16 0,8 1,0 21,94 242 14,60 642
16 IR 14 14,0 16 09 1,2 21,94 244 26,16 744 14,60 644 26,16 944
16 IR 11,5 11,5 16 1,1 1,5 21,94 246 14,60 646 26,49 946
16IR 8 8,0 16 1,3 1,8 21,94 248 14,60 648
Staal ° o) °
RVS [} ) °
Gietijzer o ) )
Non-ferro o) o ) o
Hittebestendige legeringen ) o )

— V. pagina 42

Draadsnijplaat inwendig links

A volprofiel

60°

NPT | X A, CCN20 CWK20

PDY

IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71262 ... 71262 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
111L27 27,0 11 0,7 0,8 25,51 210 17,51 610
111L18 18,0 1 0,8 1,0 2551 212 17,51 612
111L14 14,0 11 09 11 2551 214 17,51 614
16 IL 27 27,0 16 0,7 0,8 25,51 240 17,51 640
16 1L 18 18,0 16 0,8 1,0 2551 242 17,51 642
16 1L 14 14,0 16 09 1,2 25,51 244 17,51 644
16 IL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 2551 246 17,51 646
161L 8 8,0 16 1,3 1,8 2551 248 17,51 648
Staal [}
RVS °
Gietijzer °
Non-ferro (o) )
Hittebestendige legeringen o

— V. pagina 42
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
A trapezium schroefdraad DIN 103
30°
Tr I\?L\ CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20

Y
&

U )

t'/L\

/&

g W
PDX
INSL
ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71232 ... 71232 ... 71232 ... 71232 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
16 ER1,5 1,5 16 1,0 1,1 23,68 240 15,89 640
16 ER 2,0 2,0 16 1,1 1,3 23,68 242 15,89 642
16 ER 2,0 2,0 16 1,0 1,3 22,27 142 25,07 742
16 ER 3,0 3,0 16 1,3 1,5 23,68 244 21,18 144 15,89 644
22ER4,0 4,0 22 1,7 1,9 32,65 270 22,27 670
22ER4,0 4,0 22 1,8 1,9 30,26 170 34,15 770
22ER5,0 50 22 2,0 2,4 33,30 172
22ER5,0 50 22 2,1 2,5 34,05 272 23,45 672
22ER6,0 6,0 22 2,3 2,7 3545 274 24,64 674
22ENG6,0 6,0 22 20 | 11,0 3545 276 " 24,64 676 "
22EN7,0 70 22 23 | 11,0 36,87 278 Y 25,73 678 Y
Staal ° ) (¢}
RVS ° ¢} °
Gietijzer ) ) ®
Non-ferro o) ) o °
Hittebestendige legeringen o) o)
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. — V. pagina 42
Draadsnijplaat uitwendig links
A volprofiel
A trapezium schroefdraad DIN 103
4 3 »
eNh oSy A
A, & =
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71234 ... 71234 ...
mm mm mm mm EUR EUR
16 EL1,5 1,5 16 1,0 11 27,46 240 19,14 640
16 EL 2,0 2,0 16 1,1 1,3 27,46 242 19,14 642
16 EL 3,0 3,0 16 1,3 1,5 27,46 244 19,14 644
22EL40 4,0 22 1,7 1,9 38,26 270 26,70 670
22 EL5,0 50 22 2,1 2,5 39,99 272 28,22 672
22EL6,0 6,0 22 2,3 2,7 41,61 274 29,40 674
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro o )
Hittebestendige legeringen o

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
A trapezium schroefdraad DIN 103
30°
™ | A A CCN20 CWN1525 CWK20
N [ #
@) ‘ y /B
4 &y E E _—
PDX
INSL
IR IR IR
X3 X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71236 ... 71236 ... 71 236 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR
11IR1,5 15 11 0,8 0,9 2345 210 15,89 610
161R 1,5 1,5 16 1,0 1,1 23,45 240 15,89 640
16 IR 2,0 2,0 16 1,1 1,3 2345 242 15,89 642
16IR 3,0 3,0 16 1,3 1,5 23,45 244 2422 144 15,89 644
221IR4,0 4,0 22 1,8 1,9 31,89 170
22IR4,0 4,0 22 1,7 1,9 32,65 270 22,27 670
22IR5,0 50 22 2,0 2,4 33,07 172
22IR5,0 50 22 2,1 2,5 34,05 272 23,45 672
221IR6,0 6,0 22 2,3 2,7 3545 274 24,64 674
22IN6,0 6,0 22 20 | 11,0 3545 216 " 24,64 676 "
22INT7,0 70 22 23 | 110 36,87 278 " 25,73 678 "
Staal o °
RVS ° ¢}
Gietijzer ) )
Non-ferro o) ) )
Hittebestendige legeringen o)
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. - V;pagina 42
Draadsnijplaat inwendig links
A volprofiel
A trapezium schroefdraad DIN 103
30°
™ | A A CCN20 CWK20
Ay ; : /@\
S i &y ! 1
PDX - = ‘
INSL
IL IL
X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71238 ... 71238 ...
mm mm mm mm EUR EUR
11IL1,5 15 11 0,8 0,9 27,46 210 19,14 610
16 1L 1,5 15 16 1,0 1,1 27,46 240 19,14 640
161L 2,0 2,0 16 1,1 1,3 27,46 242 19,14 642
16 IL 3,0 3,0 16 1,3 1,5 27,46 244 19,14 644
221L 4,0 4,0 22 1,7 1,9 38,26 270 26,70 670
22IL5,0 5,0 22 2,1 2,5 38,26 272 26,70 672
221L6,0 6,0 22 2,3 2,7 39,99 274 28,22 674
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro (o) )
Hittebestendige legeringen o

0822
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
A ronde schroefdraad DIN 405
30°
Rd ﬁ\_ CCN20 HCN2525 CWK20
d . d ‘
AN & VA
N LY Ny
PDX » -
INSL
ER ER ER
X3 X3 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71248 ... 71248 ... 71248 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR
16 ER 10 10 16 1,1 1,2 23,45 240 15,89 640
16 ER 8 8 16 1,4 1,3 23,45 242 15,89 642
16 ER 6 6 16 1,5 1,7 23,45 246 26,81 746 15,89 646
22ER6 6 22 1,5 1,7 32,76 270 22,48 670
22ER4 4 22 2,2 2,3 35,45 272 24,64 672
Staal ) e}
RVS ° °
Gietijzer o )
Non-ferro (e} (o) )
Hittebestendige legeringen o o

-V, pagina 42

Draadsnijplaat uitwendig links

A volprofiel
A ronde schroefdraad DIN 405

30°

Rd I{h CCN20 CWK20

PDY

= Vi
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71250 ... 71250...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
16 EL 10 10 16 1,1 1,2 27,35 240 19,14 640
16 EL 8 8 16 1,4 1,3 27,35 242 19,14 642
16 EL 6 6 16 1,5 1,7 27,35 246 19,14 646
22EL6 6 22 1,5 1,7 38,37 270 26,81 670
22EL4 4 22 2,2 2,3 41,61 272 29,40 672
Staal °
RVS °
Gietijzer °
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen o

-V, pagina 42
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
A ronde schroefdraad DIN 405
30°
Rd ﬁ*\_ CCN20 HCN2525 CWK20
0 f b
A7 -y 6.
SO =M =
W T
i PDX -
INSL
IR IR IR
X3 X3 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71252 ... 71252 ... 71252 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR
161R 10 10 16 1,1 1,2 23,45 240 15,89 640
161R 8 8 16 1,4 1,4 2345 242 15,89 642
16 IR 6 6 16 1,4 1,5 23,45 246 27,13 746 15,89 646
22IR6 6 22 1,5 1,7 32,76 270 22,48 670
22IR4 4 22 2,2 2,3 35,45 272 24,64 672
Staal ) e}
RVS ° °
Gietijzer o )
Non-ferro (e} (o) )
Hittebestendige legeringen o o

-V, pagina 42

Draadsnijplaat inwendig links

A volprofiel
A ronde schroefdraad DIN 405

30°

Rd I{h CCN20 CWK20

PDY
()
\&

IL IL
X3 Y1

TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71254 ... 71254 ...

1/" mm | mm | mm EUR EUR
161L 10 10 16 1,1 1,2 21,94 240 19,14 640
161L 8 8 16 1,4 1,4 21,94 242 19,14 642
16IL 6 6 16 1,4 1,5 21,94 246 19,14 646
221L6 6 22 1,5 1,7 30,80 270 26,81 670
221L4 4 22 2,2 2,3 33,19 272 29,40 672
Staal °
RVS °
Gietijzer °
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen o

-V, pagina 42
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A volprofiel
A pantser pijpschroefdraad DIN 40430
80°
Pg CCN20 CWK20
(@ ® (o
VAN |
PDX B =
INSL
ER ER
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71 240 ... 71240 ...
17" mm mm mm EUR EUR
16 ER 20 20 16 0,8 0,8 23,45 240 15,89 640
16 ER 18 18 16 0,8 0,9 2345 242 15,89 642
16 ER 16 16 16 0,8 1,0 23,45 244 15,89 644
Staal ()
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro (o) )
Hittebestendige legeringen o
-V, pagina 42
Draadsnijplaat uitwendig links
A volprofiel
A pantser pijpschroefdraad DIN 40430
80°
Pg [\ AA, CCN20 CWK20
@) -y &\
RN =
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71242 ... 71242 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
16 EL 20 20 16 0,8 0,8 25,83 240 17,72 640
16 EL 18 18 16 0,8 0,9 25,83 242 17,72 642
16 EL 16 16 16 0,8 1,0 25,83 244 17,72 644
Staal °
RVS °
Gietijzer °
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen o)

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Volprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A volprofiel
A pantser pijpschroefdraad DIN 40430
80°
Pg CCN20 CWK20
@) &y &\
R S
» ) PDX
INSL
IR IR
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71244 ... 71244 ...
17" mm mm mm EUR EUR
11IR 18 18 1 0,8 0,9 23,45 238 15,89 638
16 IR 18 18 16 0,8 0,9 23,45 242 15,89 642
16 1R 16 16 16 0,8 1,0 23,45 244 15,89 644
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro ¢} °
Hittebestendige legeringen o)
-V, pagina 42
Draadsnijplaat inwendig links
A volprofiel
A pantser pijpschroefdraad DIN 40430
80°
Pg CCN20 CWK20
@ ® (o
é Y &y . \ X
PDX B
INSL
IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71246 ... 71246 ...
17" mm mm mm EUR EUR
111L 18 18 1 0,8 0,9 25,83 238 17,72 638
16 IL 18 18 16 0,8 0,9 25,83 242 17,72 642
16 1L 16 16 16 0,8 1,0 25,83 244 17,72 644
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro (o) )
Hittebestendige legeringen o)

08|26
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WNT \ Performance

Deelprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A deelprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
60°
CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525

PDY

&'

>

Hittebestendige legeringen

ER ER ER
X3 X3 X3
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71206 ... 71 206 ... 71 206 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR
16 ER A60 05-15 16 0,8 0,9 18,16 240 16,22 140 17,95 740
16 ER G60 1,75-3 16 1,2 1,7 18,70 242 17,62 142 19,14 742
16 ER AG60 05-3 16 1,2 1,7 18,70 244 15,56 144 17,18 744
22 ER N60 35-5 22 1,7 2,5 29,18 270 29,94 170
22 EN U60 55-8 22 0,9 11,0 29,18 272 "
Staal ) ) o
RVS ) ) )
Gietijzer ° o
Non-ferro (e} ° ¢)
o

1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist.

Draadsnijplaat uitwendig links

A deelprofiel

60°

MAA/

PDY

e

ER ER
Y1 X3
Artikel-nr. Artikel-nr.
71 206 ... 71 206 ...
EUR EUR
11,78 640 17,95 940
12,11 642 19,14 942
12,11 644 17,18 944
19,56 670
19,56 672
)
)
) )
) o
o )
-V, pagina 42
CCN20 CWK20

-1

TR
PDX )
INSL
EL EL
X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71208 ... 71208 ...
mm mm mm mm EUR EUR
16 EL A60 05-15 | 16 0,8 0,9 19,90 240 13,08 640
16 EL G60 1,75-3 16 1,2 1,7 20,98 242 14,37 642
16 EL AG60 05-3 16 1,2 1,7 20,98 244 14,37 644
22 EL N60 35-5 22 1,7 2,5 34,05 270 23,45 670
Staal )
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro (o) )
Hittebestendige legeringen o

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Deelprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A deelprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
60°
CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525

&)

PDY

Y&

e

‘™

Ny
PDX ‘
INSL
IR IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1 X3
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71210... 71210... 71210... 71210 ... 71210 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 1R A60 05-15 1 0,8 0,9 18,16 210 16,54 110 11,78 610
16 IR A60 05-15 16 0,8 0,9 18,16 240 20,00 140 11,78 640
16 IR G60 1,75-3 16 1,2 1,7 18,70 242 17,62 142 12,11 642
16 IR AG60 05-3 16 1,2 1,7 18,70 244 16,54 144 18,16 744 12,11 644 18,16 944
22 IR N60 35-5 22 1,7 2,5 29,18 270 28,22 170 19,56 670
22N U60 55-8 22 0,9 11,0 29,18 272 " 19,56 672 "
Staal ) ) ) )
RVS ° o ) )
Gietijzer ° o ) )
Non-ferro (e} ) (¢) ) o)
Hittebestendige legeringen o o )
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. — V. pagina 42
Draadsnijplaat inwendig links
A deelprofiel
60°
CCN20 CWK20
e &'
) AO) e
o \ \Kj g ' ~ ﬂ
PDX ‘ § 7
INSL
IL IL
X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71212 ... 71212...
mm mm mm mm EUR EUR
11 1L A60 05-15 1 0,8 0,9 19,90 210 13,08 610
16 IL A60 05-15 16 0,8 0,9 19,90 240 13,08 640
16 IL G60 1,75-3 16 1,2 1,7 20,98 242 14,37 642
16 IL AG60 05-3 16 1,2 17 20,98 244 14,37 644
22 L N60 35-5 22 1,7 2,5 34,05 270 23,45 670
Staal )
RVS )
Gietijzer )
Non-ferro o )
Hittebestendige legeringen o

08]28
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WNT \ Performance

Deelprofiel
Draadsnijplaat uitwendig rechts
A deelprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
55°
CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525

PDY

ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71200 ... 71200 ... 71200 ... 71200 ... 71200 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
16 ER A55 48-16 16 0,8 0,9 19,02 240 19,46 140 20,75 740 13,29 640 20,75 940
16 ER AG55 48-8 16 1,2 1,7 20,32 244 17,62 144 19,14 744 13,29 644 19,14 944
16 ER G55 14-8 16 1,2 1,7 20,32 242 19,46 142 21,08 742 13,29 642 21,08 942
22 ER N55 7-5 22 1,7 2,5 31,68 270 31,89 170 34,69 770 21,40 670
22 EN U55 45-325| 22 0,9 11,0 31,68 272 " 21,40 672 Y
Staal ° ) (e} )
RVS ) ) ) )
Gietijzer ° o ) )
Non-ferro (e} ° (o) ) )
Hittebestendige legeringen o o )

1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist.

Draadsnijplaat uitwendig links

A deelprofiel

55°

MAA/

PDY

-V, pagina 42

CCN20 CWK20

' PDX '
INSL
EL EL
X3 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71202 ... 71202 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
16 EL A55 48-16 16 0,8 0,9 21,83 240 14,60 640
16 EL AG55 48-8 16 1,2 1,7 23,68 244 16,10 644
16 EL G55 14-8 16 1,2 1,7 23,68 242 16,10 642
22 EL N55 7-5 22 1,7 2,5 36,97 270 25,83 670
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro (o) )
Hittebestendige legeringen o

cuttingtools.ceratizit.com
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Deelprofiel
Draadsnijplaat inwendig rechts
A deelprofiel
A CCN7525 voor universeel gebruik met een gesinterde spaanbreker
55°
CCN20 CWN1525 CWK20 CCN7525

&)

PDY

INSL

PDX

y. .

\

‘&

IR IR IR IR
X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71204 ... 71204 ... 71204 ... 71204 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
11 IR A55 48-16 1 0,8 0,9 19,02 210 13,29 610
16 IR A55 48-16 16 0,8 0,9 19,02 240 13,29 640
16 IR AG55 48-8 16 1,2 1,7 20,32 244 13,29 644
16 IR G55 14-8 16 1,2 1,7 20,32 242 19,46 142 13,29 642 21,08 942
22 IR N55 7-5 22 1,7 2,5 31,68 270 21,40 670
22 IN U55 45-325| 22 0,9 11,0 31,68 272 1 21,40 672 1
Staal ) ) )
RVS ° o) )
Gietijzer ) ) )
Non-ferro o) o ) o
Hittebestendige legeringen o )
1) neutrale uitvoering (N) voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar. Een neutrale klemhouder met kenmerk (U) is vereist. — V. pagina 42
Draadsnijplaat inwendig links
A deelprofiel
55°
CCN20 CWK20

PDY

IL IL
X3 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71203 ... 71203 ...
1/" mm mm mm EUR EUR
11 IL A55 48-16 1 0,8 0,9 21,83 210 14,60 610
16 IL A55 48-16 16 0,8 0,9 21,83 240 14,60 640
16 IL AG55 48-8 16 1,2 1,7 23,68 244 16,10 644
16 IL G55 14-8 16 1,2 1,7 23,68 242 16,10 642
22 IL N55 7-5 22 1,7 2,5 36,97 270 25,83 670
Staal °
RVS °
Gietijzer )
Non-ferro (¢} °
Hittebestendige legeringen o

08|30
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Klemhouders

Standaard klemhouders voor uitwendige schroefdraad

A klemhouder met spoedhoek B = 1,5°
T
HF g HF
i

f f
WF O \ ‘ HF
LH——‘
LF
afbeeldingen tonen een rechtse uitvoering links rechts
Y2 Y2
HF WF LF LH Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving Wisselplaat 71281 ... 71280 ...
mm mm mm mm EUR EUR
SE R/L 08 08 H11 8 1 100 16 1. 66,79 908 2 66,79 908 2
SE R/L 10 10 H11 10 12 100 18 1. 71,20 910 2 71,20 910 2
SER/L12 12 K11 12 12 125 20 1. 74,87 912 2 74,87 912 2
SER/L1212F16 12 16 80 22 16 .. 78,01 012 78,01 012
SE R/L 16 16 H16 16 16 100 25 16.. 96,05 016 96,05 016
SE R/L 20 20 K16 20 20 125 30 16 .. 96,05 020 96,05 020
SE R/L 25 25 M16 25 25 150 30 16.. 110,10 025 110,10 025
SE R/L 3232 P16 32 32 170 30 16.. 120,60 032 120,60 032
SE R/L 25 25 M22 25 25 150 32 22.. 120,60 125 120,60 125
SE R 32 32 P22 32 32 170 34 22.. 125,90 132
SE R 32 32 P22U 32 21 170 32 22 N 12590 232 "
1) eenneutrale wisselplaat met markering (N) is vereist
2) zonder onderlegplaat
Y2 Y2 Y2 Y7 Y2
L O -y - g
Onderlegplaat Onderlegplaat Klemschroef-U Sleutel-D Klemschroef
meertands
Onderdelen Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
71950 ... 71950.. 71950.. 80950.. 71950..
voor artikel-nr. EUR EUR EUR EUR EUR
71280908/ 71281908 T08 7,80 110 1,09 230
71280910/ 71281910 T08 7,80 110 1,09 230
71280912/ 71281912 T08 7,80 110 1,09 230
71280012 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 914 112 1,09 231
71281012 EL16/IR 16 1248 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280016 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281016 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280020 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281020 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280025 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 914 112 1,09 231
71281025 EL16/IR 16 12,43 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280032 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281032 EL16/IR 16 1248 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280125 ER22 /1L 22 1510 110 ER22/ IL22 13,42 137 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71281125 EL22/IR22 15,10 115 EL22/ IR22 13,42 145 165 235 T20 995 114 1,65 232
71280132 ER22/ IL22 13,42 137 1,65 235 T20 995 114 1,65 232
71280232 ER22U/IL22U 13,42 153 165 235 T20 9,95 114 1,65 232

70 Onderlegplaten voor spoedhoekcorrectie vindt u op — pagina 39.
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Klemhouders

Standaard klemhouders voor inwendige schroefdraad

A klemhouder met spoedhoek B = 1,5°

%]
=
= g
=
a BDRED g |
o Y =] &
WF ) U
AN T ‘T
LDRED
LF
afbeeldingen tonen een rechtse uitvoering links rechts
Y2 Y2
H LF |LDRED |DCONMS |BDRED| WF | DMIN Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving Wisselplaat 71283 ... 71282 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR
SIR 0010 H11 9,0 100 25 10 9,5 74 12 1. 110,10 011 M
SIR/L 0010 K11 14,0 | 125 25 16 10,0 74 12 1. 84,09 010 " 84,09 010 "
SIR 0013 L11 14,0 | 140 32 16 12,0 8,9 15 1. 90,07 013
SIR/L 0013 M16 14,0 | 150 32 16 13,0 | 10,2 16 16.. 91,64 015 " 9164 015
SIR/L 0016 P16 18,0 | 170 40 20 150 | 11,7 19 16.. 91,64 016 " 9164 016 "
SIR/L 0020 P16 18,0 | 170 40 20 195 | 137 24 16.. 108,10 020 108,10 020
SIR 0025 R16 226 | 200 40 25 245 | 16,2 29 16.. 131,10 026
SIR/L 0032 S16 28,8 | 250 50 32 315 | 197 36 16.. 141,60 032 141,60 032
SIR 0040 T16 36,0 | 300 50 40 395 | 237 44 16.. 209,70 040
SIR 0020 P22 18,0 | 170 40 20 195 | 15,6 24 22.. 102,10 120 "
SIR/L 0025 R22 22,6 | 200 40 25 245 | 181 29 22 .. 118,50 126 131,10 126
SIR 0032 S22 28,8 | 250 50 32 315 | 21,6 38 22.. 145,70 132
SIR 0040 T22 36,0 | 300 60 40 395 | 25,6 46 22.. 215,00 140
SIR 0032 S22U 28,8 | 250 60 32 315 | 244 38 22.N 122,70 133 2
1) zonder onderlegplaat
2) eenneutrale wisselplaat met markering (N) is vereist
Y2 Y2 Y2 Y7 Y2
L O g Eaadil -
Onderlegplaat Onderlegplaat Klemschroef-U Sleutel-D Klemschroef
meertands
Onderdelen Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
71950 ... 71950... 71950.. 80950... 71950...
voor artikel-nr. EUR EUR EUR EUR EUR
71282011 T08 7,80 110 1,09 230
71282010/ 71283010 T08 7,80 110 1,09 230
71282013 T08 7,80 110 1,09 230
71282015/ 71283015 T10 914 112 1,64 236
71282016/ 71283016 T10 9,14 112 1,64 236
71282020 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71283020 ER16/IL 16 1248 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282 026 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282032 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71283032 ER16/IL 16 1248 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 914 112 1,09 231
71282040 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282120 1,09 234 T20 995 114 1,65 237
71282126 EL22 /IR 22 1510 115 EL22/ IR22 13,42 145 1,65 235 T20 9,95 114 1,65 232
71283126 ER22 /1L 22 1510 110 ER22/ IL22 13,42 137 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71282132 EL22/IR22 15,10 115 EL22/ IR22 13,42 145 165 235 T20 995 114 1,65 232
71282140 EL22 /IR 22 1510 115 EL22/ IR22 13,42 145 1,65 235 T20 995 114 1,65 232

70 Onderlegplaten voor spoedhoekcorrectie vindt u op — pagina 39.
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Klemhouders

Standaard klemhouders voor inwendige schroefdraad met inwendige koelmiddeltoevoer

A klemhouder met spoedhoek B = 1,5°

n
=
z
Z = 8
a A i
e
D B =] & ¢
ST
LF
afbeeldingen tonen een rechtse uitvoering links rechts
Y2 Y2
H LF |LDRED |DCONMS |BDRED| WF | DMIN Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving Wisselplaat 71283 ... 71282 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR
SIR 0010 M11CB 9,0 150 25 10 9,5 74 12 1. 34390 510 2
SIR 0012 P11CB 1,0 | 170 30 12 11,5 8,4 15 1. 365,90 512 2
SIR/L0010K11B | 14,0 | 125 25 16 10,0 74 12 1. 100,80 310 100,80 310
SIR/L0013M16B | 14,0 | 150 32 16 13,0 | 10,2 16 16.. 110,10 315 110,10 315
SIR 0016 P16B 18,0 | 170 40 20 16,0 | 11,7 19 16.. 110,10 316
SIR 0020 P16B 18,0 | 170 40 20 195 | 137 24 16.. 128,90 320 "
SIR/L0032S16B | 28,8 | 250 50 32 315 | 197 36 16.. 159,40 332 » 159,40 332 1
1) metonderlegplaat
2) uitvoering in hardmetaal
Y2 Y2 Y2 Y7 Y2
O O = - =g
Onderlegplaat Onderlegplaat Klemschroef-U Sleutel-D Klemschroef
meertands
Onderdelen Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
71950 ... 71950.. 71950.. 80950.. 71950..
voor artikel-nr. EUR EUR EUR EUR EUR
71282510 T08 7,80 110 1,09 230
71282512 T08 7,80 110 1,09 230
71282310/ 71283310 T08 7,80 110 1,09 230
71282315/ 71283315 T10 9,14 112 1,64 236
71282316 T10 9,14 112 1,64 236
71282 320 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282332 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71283332 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231

70 Onderlegplaten voor spoedhoekcorrectie vindt u op — pagina 39.
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Mini 06/08
Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 06
A volprofiel
A schroefdraad vanaf diameter 6mm
60°
Mo SA CWS80 CCN1525 CWN30
//‘/ N -},
>\ .
NS
B PDX
INSL
HSS
IR IR IR
Y1 X3 Y1
TP PDX | PDY | INSL Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71276 ... 71271 ... 71276 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR
06 IR 0,5 0,50 | 09 0,5 6 24,10 710 22,37 110 24,10 310
06 IR 0,75 075 | 08 0,5 6 24,10 712 22,37 112 24,10 312
06IR1,0 1,00 | 07 0,6 6 2410 714 22,37 114 2410 314
061R 1,25 1,25 | 0,6 0,6 6 24,10 716 22,37 116 24,10 316
Staal (e} ) )
RVS ) ) )
Gietijzer o ) o
Non-ferro [e} o) o
Hittebestendige legeringen o

— V. pagina 42

Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 06

A volprofiel
A schroefdraad vanaf diameter 6mm

55°
BSW CWS80 CWN30
i ﬁ% v
NP
PDX
INSL
HSS

IR IR

Y1 Y1

TPI PDX | PDY | INSL Artikel-nr. Artikel-nr.

Omschrijving 71278 ... 71278 ...

17" mm mm mm EUR EUR

06 IR 26 26 0,6 0,6 6 22,19 716 2410 316
06 IR 22 22 0,6 0,6 6 27,24 720 2410 320
061R 20 20 0,6 0,6 6 22,719 7122 2410 322
061R 19 19 0,6 0,6 6 22,719 724 2410 324
061R 18 18 0,6 0,6 6 22,79 726 24,10 326
Staal o )
RVS ) )
Gietijzer o) fe)
Non-ferro o o
Hittebestendige legeringen o)

— V. pagina 42
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Mini 06/08
Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 06
A deelprofiel
A schrgefdraad vanaf diameter 6mm
v CWS80 CCN1525 CWN30

PDY

&)

PDX

INSL

HSS

IR

Y1

P INSL | PDX | PDY Artikel-nr.

Omschrijving 71272...

mm mm | mm | mm EUR

06 IR A60 05-125] 6 | 06 | 06 24,10 710
Staal o
RVS )
Gietijzer o
Non-ferro o

Hittebestendige legeringen

Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 06

A deelprofiel
A schroefdraad vanaf diameter 6mm

55°

MAA/

AN

PDX

IR IR
X3 Y1
Artikel-nr. Artikel-nr.
71274 ... 71272...
EUR EUR
22,37 210 24,10 310
) )
) )
) o
o o
o
— V. pagina 42
CWS80 CWN30

HSS
IR IR
Y1 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71274 ... 71274 ...
1/" mm mm mm EUR EUR
06 IR A55 | 48-20 [ 6 | 05 | 06 2410 710 2410 310
Staal o °
RVS ° °
Gietijzer o o
Non-ferro o o
Hittebestendige legeringen o

cuttingtools.ceratizit.com
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Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 08

A volprofiel
A schroefdraad vanaf diameter 8mm

60°
Mo SA CWS80 CWN30

) ‘o

PDX

HSS
IR IR
Y1 Y1
TP PDX | PDY | INSL Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71277 ... 7277 ...
mm | mm | mm | mm EUR EUR
08IR0,5 050 | 06 0,5 8 24,10 710 24,10 310
081R 0,75 0,75 | 06 0,5 8 2410 712 2410 312
08IR1,0 1,00 | 06 0,6 8 24,10 714 24,10 314
081R 1,25 1,25 | 0,6 0,7 8 2410 716 24,10 316
08IR1,5 1,50 | 0,6 0,7 8 2410 718 2410 318
08 1R 1,75 1,75 | 0,6 0,8 8 23,14 720 23,14 320
08IN2,0 200 | 1,0 40 8 24,10 784 M 24,10 384 M
Staal e} °
RVS ° °
Gietijzer o o
Non-ferro (o) o
Hittebestendige legeringen o
1) neutrale uitvoering (N) — V. pagina 42

Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 08

A deelprofiel
A schroefdraad vanaf diameter 8mm

'a CWS80 CWN30
el

aa |
N
PDX
INSL
HSS
IR IR
Y1 Y1
P PDX | PDY | INSL Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71273 ... 71273 ...
mm mm mm mm EUR EUR
08 IR A60 05-15 | 06 ‘ 07 ‘ 8 2410 710 2410 310
08 IN M60 1,75-20| 0,8 4,0 8 2410 772 Y 2410 372 1
Staal o )
RVS ) )
Gietijzer o) fe)
Non-ferro o o
Hittebestendige legeringen o)
1) neutrale uitvoering (N) — V. pagina 42
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Mini 06/08
Draadsnijplaat inwendig rechts - Mini grootte 08
A deelprofiel
A schrgefdraad vanaf diameter 8mm
v CWS80 CWN30

()

PDY

INSL

PDX

HSS
IR IR
Y1 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Artikel-nr. Artikel-nr.
Omschrijving 71275... 71275 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
08 IR A55 ‘ 48-16 8 0,6 ‘ 0,7 24,10 710 24,10 310
08 IN M55 14-11 8 0,9 4,0 2410 772 Y 2410 372 "
Staal o )
RVS ° °
Gietijzer o o
Non-ferro o) o
Hittebestendige legeringen o

1) neutrale uitvoering (N)

cuttingtools.ceratizit.com
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Klemhouders

Rechtse binnendraadsnijbeitel - Mini grootte 06

(2]
b=
2 5
5 g
o
DMIN o I]
Y o S —
LDRED
LF
rechts
Y2
LF |LDRED |DCONMS |BDRED| DMIN Artikel-nr.
Omschrijving Wisselplaat 71294 ...
mm mm mm mm mm EUR
SIR 0005 HO6 100 12 12 5,2 6 06.. 112,20 005
SIR 0005 HO6 C 100 25 6 52 6 06.. 20550 105 "
1) schacht uit volhardmetaal met inwendige koeling
Y7 Y2
S
Sleutel-D Klemschroef
Onderdelen Artikel-nr. Artikel-nr.
80950.. 71950..
voor artikel-nr. EUR EUR
71294 005 T06 8,44 108 1,88 029
71294105 T06 8,44 108 1,88 029
Rechtse binnendraadsnijbeitel - Mini grootte 08
(2]
>
2 5
5 g
o
DMIN o I]
Y o S —
LDRED
LF
rechts
Y2
LF |LDRED |DCONMS |BDRED| DMIN Artikel-nr.
Omschrijving Wisselplaat 71295...
mm mm mm mm mm EUR
SIR 0007 K08 125 18 16 6,7 78 08.. 112,20 007
SIR 0007 K08U 125 21 16 75 9,0 08.N 12590 008 "
SIR 0007 K08C 125 30 8 6,5 78 08.. 258,00 107 ?
1) eenneutrale wisselplaat met markering (N) is vereist
2) schacht uit volhardmetaal met inwendige koeling
Y7 Y2
- S
Sleutel-D Klemschroef
Onderdelen Artikel-nr. Artikel-nr.
80950... 71950...
voor artikel-nr. EUR EUR
71295007 T06 8,44 108 1,88 033
71295008 T06 8,44 108 1,88 033
71295107 T06 8,44 108 1,88 033
08138 cuttingtools.ceratizit.com
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Onderlegplaten

Onderlegplaten voor standaard draadsnijplaten

= = _J

AE 16 Al 16 AE22 Al22 AE22U Al22U
ER16/IL 16 EL16/IR16 ER22/IL22 EL22/IR 22 ER22/1IL22 EL22/IR22
Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2
spoed- Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
hoek B 71950 ... 71950 ... 71950 ... 71950 ... 71950 ... 71950 ...
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+4,5° 10,59 118 10,59 126 16,99 134 16,99 142 16,99 150 » 16,99 158 ¥
+3,5° 10,59 119 10,59 127 16,99 135 16,99 143 16,99 151 » 1699 159
+2,5° 10,59 120 10,59 128 16,99 136 16,99 144 16,99 152 v 1699 160 "
+1,5° 9,26 121 8,42 129 13,42 137 13,42 145 1342 153 V 1342 161
+0,5° 10,59 122 10,59 130 16,99 138 16,99 146 16,99 154 v 1699 162 Y
0° 10,59 123 10,59 131 16,99 139 16,99 147
-0,5° 10,59 124 10,59 132 16,99 140 16,99 148 16,99 156 v 1699 164 Y
-1,5° 10,59 125 10,59 133 16,99 141 16,99 149 16,99 157 » 16,99 165 "

1) neutrale uitvoering voor klemhouders met markering (U).

Onderlegplaten voor meertands draadsnijplaten

AE16 M Al16 M AE22M Al22M
ER16/IL 16 EL16/IR 16 ER22/1IL22 EL22/IR 22
Y2 Y2 Y2 Y2
spoed- Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr. Artikel-nr.
hoek B 71950 ... 71950 ... 71950 ... 71950 ...
EUR EUR EUR EUR
+1,5° 12,48 101 12,48 108 1510 110 15,10 115

cuttingtools.ceratizit.com 08|39
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Draadsnijden
Technische informatie

Spoedhoek

Belangrijke informatie over de standaard onderlegplaat

a de spoedhoek moet altijd door middel van
berekenen of middels het onderstaande diagram
bepaald worden

4 de WNT klemhouders hebben een plaatzitting met

een hoek van 1,5° en een onderlegplaat zonder
spoedhoekcorrectie.

Hierdoor hebben de WNT klemhouders bij levering

een stijgingshoek B van 1,5°.

Methode 1: berekening

Berekening van stijgingshoek @

_ 20xTP
B= "DMIN

20 = constante

B = stijgingshoek (°)

TP =spoed (mm)

DMIN = nominale diameter (mm)

Methode 2: diagram

Zonder de juiste correctie van de spoedhoek kan het
gebeuren, dat:

standaard onderlegplaat

Van de flanken-@ in het diagram wordt een lijn loodrecht naar boven getrokken,
totdat deze kruist met de lijn van de spoed van de te fabriceren schroefdraad.
In het gekleurde gebied waar men zich nu bevindt. wordt aan de rand van het

diagram de overeenkomstige factor getoond.

— o} —_ o
spoed TP B = 4,5 B = 3,5 spoed TP
G/1"
mm
A 121 -
" speciale 225
10+  klemhouder r 25
[«b)
|
s S s
= 8
g 7 a5
5 6 4
S - 45
E’ 5 5
g X
= 37 | 9
L 11
21 14
14 r 18
24
0 =0°
200 8
| 4
2 r 14
3 -
. P [¢
i) 4 ™ f 'ﬂ,r) r é
oy L
8 s ™ :
=t |
£ 6 ™ - 45
s D &
> L 35
£ 8
=)
8 9 L |4l N 3
B 10 al C I O
T speciale b 25
114+ klemhouder \7 225

a het profiel vervormd wordt
a de wisselplaat aanloopt - te weinig vrijloophoek heeft
a de standtijd van de wisselplaat sterk vermindert

Voorbeeld berekening

buitendraad M24 x 1,5

voeding richting opname

DMIN = nominale-d M24 = 24 mm
TP =spoed: 1,5 mm

8- 20x1,5mm
24 mm
— B=1,25°
berekende spoedhoek B onderlegplaat
0,0°-0,99° 0,5°
— 1,0°-1,99° 1,5°
2,0°-2,99° 2,5°
3,0°-3,99° 86"
4,0°-4,99° 4,5°
0,0°-(-0,99°) -0,5°
-1,0°-(-1,99°) -1,8°

cuttingtools.ceratizit.com
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Snijgegevens

Materiaalvoorbeelden bij de snijgegevenstabellen

Index

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.1
2.2
2.3
M 24
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
N 410

4.1

4.12

413

4.14

4.15

4.16

417

4.18

4.19

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6.1
6.2

6.4
6.5

Materiaal

Algemeen constructiestaal
Automatenstaal
Inzetstaal, ongelegeerd
Inzetstaal, gelegeerd
Veredelbaar staal,

geicy

a o

staal, ongeleg
Veredelbaar staal, gelegeerd
Veredelbaar staal, gelegeerd
Gietstaal

Nitreerstaal

Nitreerstaal

Lagerstaal

Verenstaal

Snelstaal

Koudwerk gereedschapstaal
Warmwerk gereedschapstaal
Roestvrij gietstaal

RVS, ferritisch

RVS, martensitisch

RVS, ferritisch / martensitisch
RVS, austenitisch / ferritisch
RVS, austenitisch
Hittebestendig staal
Perlitisch gietijzer

Perlitisch gietijzer

Nodulair gietijzer

Nodulair gietijzer
Tempergietijzer, wit
Tempergietijzer, wit
Tempergietijzer, zwart
Tempergietijzer, zwart
Aluminium (ongelegeerd, laaggelegeerd)
Aluminiumlegeringen < 0,5 % Si
Aluminiumlegeringen 0,5-10 % Si
Aluminiumlegeringen 10-15 % Si
Aluminiumlegeringen > 15 % Si

Koper (ongelegeerd, laaggelegeerd)
Koper-kneedlegeringen
Koper-speciaallegeringen
Koper-speciaallegeringen
Koper-speciaallegeringen

Messing kortspanig, brons

Messing langspanig

Thermoplasten

Duroplasten

Vezelversterkte kunststoffen

Mag en magnesiumi ingen
Grafiet

Wolfram en wolframlegeringen
Molybdeen en molybdeenlegeringen
Zuiver nikkel

Nikkellegeringen
Nikkellegeringen
Nikkel-Molybdeenlegeringen
Nikkel-Chroomlegeringen
Kobalt-Chroomlegeringen
Hittebestendige legeringen
Nikkel-Kobalt-Chroomlegeringen
Zuiver titaan

Titaanlegeringen
Titaanlegeringen

Gehard staal

cuttingtools.ceratizit.com

Treksterkte
N/mm?2/HB/HRC
<800 N/mm?
<800 N/mm?
<800 N/mm?
<1000 N/mm?
<850 N/mm?
<1000 N/mm?
<800 N/mm?
<1300 N/mm?
<850 N/mm?
<1000 N/mm?
<1200 N/mm?
<1200 N/mm?
<1200 N/mm?
<1300 N/mm?
<1300 N/mm?
<1300 N/mm?
<850 N/mm?
<750 N/mm?
<900 N/mm?
<1100 N/mm?
<850 N/mm?
<750 N/mm?
<1100 N/mm?
100-350 N/mm?
300-500 N/mm?
300-500 N/mm?
500-900 N/mm?
270-450 N/mm?
500-650 N/mm?
300-450 N/mm?
500-800 N/mm?
<350 N/mm?
<500 N/mm?
<400 N/mm?
<400 N/mm?
<400 N/mm?
<350 N/mm?
<700 N/mm?
<200HB
<300HB
>300HB
<600 N/mm?
<600 N/mm?

<850 N/mm?

<850 N/mm?

<1300 N/mm?
<1300 N/mm?
<1300 N/mm?
<1400 N/mm?
<900 N/mm?
<700 N/mm?
<1200 N/mm?
<45HRC
46-55HRC
56-60 HRC
61-65HRC
65-70 HRC

Werkstof-

nummer

1.0037
1.0718
1.0401
1.7131
1.0503
1.0601
1.5131
1.5765
0.9650
1.8504
1.8515
1.3505
1.5026
1.3344
1.2379
1.2343
1.3941
1.4510
1.4034
1.4313
1.4501
1.4305
1.4747
0.6010
0.6030
0.7040
0.7060
0.8035
0.8055
0.8135
0.8155
3.0255
31655
3.3206
3.2581

2.0060
2.0205
2.0916
2.0978
21247
2.0331
2.0335
POM (Delrin
Trespa

3.5200

2.4060
1.3912
2.4360
2.4886
2.4632
24711
14718
2.4806
3.7025
37114
3.7164

)

Materiaal omschrijving

S235JR (St37-2)
9 SMnPb 28
C15

16 MnCr 5

C45

€60

50 MnSi 4
31NiCr 14

G-X 260 Cr 27
34 CrAl 6
31CrMo 12

100 Cr6 (W3)
558i7

56-5-3
X155CrVMo12-1 (Sverker 21)
X38CrMoV 51
G-X4CrNi 1813
X3CrTi17
X46Cr13
X3CrNi 134
Super duplex
RVS 303

X80 CrNiSi 20
GG-10

GG-30

GGG-40
GGG-60
GTW-35
GTW-55

GTS-35

GTS-55

Al99,5
Aluminium 28ST
Aluminium 50ST
G-AISi12
G-AISi17Cu4
E-Cu57
Cuzn0,5

CuAl5
CuAIT1Ni6Fe5
CuBe2F125
CuZn36Pb1,5
CuZn36 (Ms63)
PA (Nylon, Ertalon)
Ferrozell, Bakelit
GFK*

MgMn2

R8500X

W-NiFe (Densimet W)
Mo, Mo-50Re
Alloy 205

Ni36 (Invar)
Monel 400
SG-NiMo16Cr16W
Nimonic 90
CoCr20Ni15Mo
X45CrSi93
SG-NiCr20Nb (Inconel 82)
Titaan Grade 1
TiAI5Sn2

Titaan Grade 5

*Glasvezelversterkt

Werkstof-
nummer

1.0570
1.0727
1.0481
1.7015
11191

11221

1.7030
1.7033
1.6750
1.8507
1.8523
1.3543
1.7176
1.3255
1.2083
1.2567
1.4027
1.4528
1.4116
1.4028
1.4462
1.4301
1.4876
0.6025
0.6045
0.7050
0.7080
0.8045
0.8065
0.8145
0.8170
3.3308
3.0515
3.2315
3.2583

2.0090
2.1160
21525

2.0380
21293
PVC
Epoxyglas

3.5612

2.4066
1.3924
2.4375
24610
2.4631
2.4964
1.4747
2.4851
3.7035
37174
3.7144

Materiaal omschrijving

$355J0 (St52-3)
45820

17Mn4

13Cr3

Ck 45

Ck 60

28Cr4

34Cré4
GS-20NiCrMo 37
34 AlMo 5
39CrMoV 193
X192 CrMo 17
55Cr3
$18-1-2-5
X42Cr13 (Stavax)
X30WCrv53
G-X20Cr 14
X105 CrCoMo 18 2
X50CrMoV 15
RVS 420F

Duplex

RVS 304

X 10 NiCrAITi 32 21
GG-25

GG-45

GGG-50

GGG-80

GTW-45

GTW-65

GTS-45

GTS-70
Al99,9Mg0,5
AlMn1

Aluminium 51ST
G-AISi12(Cu)
G-AISi25CuNiMg
SF-Cu

CuPb1P

CuSi3Mn

CuZn39Pb2 (Ms58)
CuCrzr

PTFE (Teflon)
Pertinax

CFK**

MgAI6Zn1

R8650
W-Cu80/20
TZC,TZM

Alloy 200

Ni54

Monel 500
Hastelloy C4
Nimonic 80 A
CoCr20W15Ni
X80 CrNiSi 20
NiCr23Fe (Inconel 601)
Titaan Grade 2
TiAIBV6Sn2
TiAIBSn2Zr4Mo2

**Koolstofvezelversterkt

Werkstof-
nummer

1.0060
1.0757
11141

1.5919
1.0635
1.0540
1.7225
1.3565
1.6582
1.8509
1.8550
1.3520
1.7701
1.3294
1.2312
1.2744
1.4107
14016
1.4106
1.4104
1.4821
1.4401
1.4841

3.0256
31355
3.2373

21522
21366

2.0410
21080
PEEK

3.5812

24068
1.3921
2.4858
24819
2.4640
2.4989
1.4980
2.4667
3.7065
37124
3.7154

Materiaal omschrijving

E335 (St60-2)
46 SPb 2

Ck 15

15CrNi 6

€55

€50

42CrMo 4
48CrMo 4

GS-34 CrNiMo 6
41 CrAIMo 7

34 CrAINi 7

100 CrMn 6

51 CrMoV 4
PMHS6-5-3-8; ASP30
40 CrMnMoS 8 6
57 NiCrMov 7 7
G-X8 CrNi 12

RVS 430
X2CrMoSiS 1821
RVS 430F

X 20 CrNiSi 25 4
RVS 316

X 10 NiCrAITi 32 21

E-AIH
AlCuMg2
G-AISi9Mg

G-AISi21CuNiMg
CuSI2Mn

CuMn5

Ampco 8-16
Ampco18-26
Ampco M-4
CuZn44Pb2
CuSn6Zn6
Polycarbonaat (Lexan)
Resopal

AFKE

MgAI8Zn1
Technograph 15
W93NiFe (DENAL)
MHC, 0DS

Alloy 201

Ni49

NiCr21Mo
Hastelloy C-276
NiCr15Fe
CoCr20Niw

X5 NiCrTi 2615
SG-NiCr19NbMoTi
Titaan Grade 4
TiCu2

TiAIBZr5

***Aramidevezelversterkt
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Snijgegevens
Richtwaarden voor snijgegevens
Mini Mini Mini
CWN30 CWS80 CCN1525 CWN1525 HCN2525 CCN7525 CCN20 CWK20

Index Vcin m/min

1.1 20-100 30-50 80-100 120-140 190-210 150-170 120-180

1.2 20-100 30-50 80-100 120-140 190-210 150-170 140-200

1.3 20-100 30-50 80-100 120-140 190-210 150-170 110-180

1.4 20-80 25-40 60-80 70-90 120-140 90-110 100-155

1.5 20-80 25-40 90-110 100-120 160-180 130-150 110-180

1.6 20-80 25-40 90-110 100-120 160-180 130-150 100-155

1.7 20-100 30-50 50-60 50-70 70-90 60-80 110-180

1.8 20-80 25-40 50-60 50-70 70-90 60-80 80-135

1.9 20-100 25-40 60-80 90-100 120-140 100-120

1.10 20-80 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70

1.1 20-80 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70

1.12 20-80 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70 80-135

1.13 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70

1.14 50-60 50-60 60-80 50-70

1.15 50-60 50-60 60-80 50-70

1.16 50-60 50-60 60-80 50-70

2.1 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-120

2.2 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-120

2.3 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 60-95

2.4 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 60-95

2.5 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 40-90

2.6 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-100

2.7 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-100

3.1 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100

3.2 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100

3.3 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100

3.4 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100

3.5 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100

3.6 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100

3.7 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100

3.8 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100

41 80-180 40-100 550-570 600-650 800-900 100-250

4.2 80-180 40-100 300-330 480-520 800-900 100-250

4.3 60-150 300-330 480-520 800-900 100-250

4.4 60-130 300-330 480-520 800-900 100-250

4.5 40-120 300-330 480-520 800-900 100-250

4.6 80-150 40-80 120-150 200-220 300-320 80-200 100-250

4.7 80-150 40-80 110-130 180-200 280-300 80-200 100-250

4.8 80-150 40-80 110-130 160-180 250-280 80-200 100-250

4.9 80-150 40-80 110-130 160-180 250-280 80-200 100-250
4.10 80-150 40-80 100-120 150-170 220-250 80-200 100-250
411 80-150 40-80 100-120 180-200 230-240 80-200 100-250
412 80-150 100-120 180-200 230-240 80-200 100-250
413 180-200 250-300

414 180-200 250-300

415 180-200 250-300

4.16 60-80 80-100 120-150 100-250
417 60-80 80-100 120-150 100-120 100-250
418 60-80 80-100 120-150 100-250
419 60-80 80-100 120-150 100-250

5.1 45-55 30-40

5.2 45-55 30-40 20-30

5.3 45-55 30-40 20-30

5.4 45-55 30-40 20-30

5.5 35-40 25 20-30

5.6 35-40 25-35 20-30

5.7 35-40 25-35

5.8 35-40 25-35

5.9 20-90 40-50 35-45 25-50
5.10 20-90 40-50 35-45 20-30
5.11 20-90 40-50 35-45 20-30

6.1 50-60 45-55 40-60

6.2 45-55 40-60

6.3 40-45

6.4 35-45

6.5

70 De snijgegevens zijn zeer sterk afhankelijk van externe omstandigheden, zoals bv. stabiliteit van het gereedschap, werkstukopspanning, materiaal en type machine!
De aangegeven waarden zijn mogelijke snijgegevens die, per toepassing, naar boven resp. naar beneden moeten worden aangepast!

0842
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WNT \ Performance _ Draadsnijden
Technische informatie

Draadsnijmethodes
Uitwendige rechtse draad Uitwendige linkse draad
I N - 70 De blewerkings‘voorbeelden 2,4,6en8
o o vereisen negatieve onderlegplaten!
1 Deze platen vindtu op — pagina 39.

]
| = -
Inwendige rechtse draad Inwendige linkse draad

L —)

L =
6] 8]

Schroefdraad aanzetmethoden
Radiale aanzet Aanzet over de flanken Wisselende aanzet

A

} =y Y
4 bijeen spoed kleiner dan 1,5 mm A Dijeen spoed groter dan 1,5 mm A Dij groter spoedmaten
4 voor kortspanige materialen A Dijradiale aanzet is de effectieve A ij langspanige materialen
A voor de bewerking van geharde snijkantlengte te groot, wat tot a gelijkmatige slijtage van de
materialen trillingen kan leiden snijkanten
a eenvoudige en snelle snelle 4 bij TRAPEZIUM en ACME, waar het a gecompliceerde programmering
methode verspanen aan drie flanken nadelig noodzakelijk

is voor de spaanafvoer

Aanbevolen aantal sneden en snededieptes
Standaard draadsnijplaten

spoed mm 050 075 100 125 150 175 200 250 3,00 350 400 450 500 550 6,00 8,00
GM“ 48 32 24 20 16 14 12 10 8 7 6 5.5 5 4.5 4 3

aantal sneden 4-6  4-7 4-8 5-9 6-10 7-12 7-12 8-14 9-16 10-18 11-18 11-19 12-20 12-20 12-20 15-24

aantal sneden (CCN7525) 3-4 3-4 3-5 4-6 5-6 6-8 6-8 8-10

aantal sneden Mini platen 6-9 6-11 6-12 8-14 9-15 11-18 11-18

Meertands draadsnijplaten

standaard plaat plaatgrootte spoed tanden omschrijving sneden snedediepte per doorgang

IC L mm 1 2 g
ISO buiten M 3/8" 16 1,0mm 3 3ER1.01S0 3M 2 0,38 0,25
1SO buiten M 3/8" 16 1,5mm 2 3ER1.51S02M 3 0,42 0,30 0,20
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Draadsnijden
Technische informatie

Probleemoplossing
Uit

Oorzaken

A treedt vaak op bij RVS werkstukken
4 verkeerde hardmetaalsoort

Maatregelen

A ver uitsteken van het gereedschap
vermijden

a controleren of de draadsnijplaat
goed vast zit

4 trillingen vermijden

A eentaaiere hardmetaal kwaliteit
gebruiken

Warmtescheuren

Oorzaken

4 te weinig koelsmeermiddel
4 snijsnelheid te hoog
a verkeerde hardmetaalsoort

Maatregelen

a koelvloeistof gebruiken

4 snijsnelheid verminderen

A eentaaiere hardmetaal kwaliteit
gebruiken

08|44

Kolkslijtage

Oorzaken

A treedt vaak op bij RVS werkstukken
4 snijsnelheid te hoog
a verkeerde hardmetaalsoort

Maatregelen

a Kkoelvloeistof gebruiken

a snedediepte reduceren

a een hardere hardmetaal kwaliteit
gebruiken

Vervorming

Oorzaken

4 snedediepte te groot
a te weinig koelsmeermiddel
a snijsnelheid te hoog
a verkeerde hardmetaalsoort

Maatregelen

a Kkoelvloeistof gebruiken

4 snedediepte reduceren

4 snijsnelheid verminderen

a een hardere hardmetaal kwaliteit
gebruiken

Snijkantopbouw

Oorzaken

a snijsnelheid te laag
4 verkeerde hardmetaalsoort

Maatregelen

a Kkoelvloeistof gebruiken

a snijsnelheid verhogen

a een taaiere hardmetaal kwaliteit
gebruiken

Oorzaken

4 snedediepte te groot

a te weinig koelsmeermiddel
a plastische vervorming

A instabiel

a spoedhoek niet juist

a verkeerde hardmetaalsoort

Maatregelen

4 snedediepte reduceren

a machine en gereedschapstabiliteit
controleren

a snijsnelheid reduceren

4 spoedhoek in acht nemen

a een taaiere hardmetaal kwaliteit
gebruiken

cuttingtools.ceratizit.com



Draadsnijden

Technische informatie
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Technische informatie

Soortenbeschrijving

Universeel

CCN7525 A hardmetaal, TIAIN-gecoat

ISO | P25 | M25 | K25 | N25 | S25

A de universele hardmetaalsoort met een gesinterde
spaanbreker voor gemiddelde tot hoge snijsnelheden

>

CWN30 A hardmetaal, TiN-gecoat

ISO | P30 | M30

A de gecoate hardmetaalsoort voor de bewerking van
staal en RVS bij lage snijsnelheden

>

CCN1525 A hardmetaal, TiN gecoat
A |SO | P25 | M25
A de gecoate hardmetaalsoort voor de bewerking van
staal en RVS bij lage snijsnelheden
Non-ferro

CWK20 A hardmetaal, ongecoat

A |SO | N10 | S10 | K10

A (e slijftvaste hardmetaalsoort voor de bewerking van
aluminium en andere non-ferro materialen

Profielverklaring
Volprofiel

a de kerngatdiameter hoeft niet op de
uiteindelijke kerngatmaat gebracht te worden

A een minimale snedediepte van 0,07 mm is
noodzakelijk

a de plaat kan slechts voor één spoed gebruikt
worden

Voordelen: a kwalitatief hoogwaardige schroefdraad
A geen braamvorming
A geen nabewerking
a meestal langere standtijden

Meertands draadsnijplaat

7 // a de kerngatdiameter hoeft niet op de

7 //////% uiteindelijke kerngatmaat gebracht te worden

f A een minimale snedediepte van 0,07 mmis
noodzakelijk

a de plaat kan slechts voor één spoed gebruikt
worden

Voordelen: 4 minder snedes nodig
a efficiénter

Letop: 4 letop voldoende draaduitioop

08|46

Staal
CCN20 A hardmetaal, TIAIN-gecoat
A SO | P20 | M20
A deallround hardmetaalsoort voor de bewerking van
staal bij lage snijsnelheden
CWN1525 A hardmetaal, TiN-gecoat
A SO | P25 | M25 | K25 | N25
A de universele hardmetaalsoort voor de bewerking
van staal en non-ferro bij lage snijsnelheden

HCN2525 A hardmetaaI,TiAIN—gecoat

A SO | P25 | M25 | K25 | N25 | S25

A (e gecoate hardmetaalsoort voor de bewerking van
RVS bij hoge snijsnelheden

A 00k geschikt voor exotische materialen

CWS80 A HSS,TiN»gecoat

AISOIP|M|K|N

A e gecoate HSS-soort voor de verspaning van RVS
met lage snijsnelheden

A 00k geschikt voor exotische materialen

Deelprofiel

% a de kerndiameter moet op de eindmaat
// 1 voorbewerkt worden
'k A een minimale aanzet van 0,07 mmis
noodzakelijk

Voordelen: a met één draadsnijplaat kunnen meerdere
spoedmaten gemaakt worden
4 draadsnijplaat daardoor universeel inzetbaar
4 minder voorraad noodzakelijk

Mini draadsnijplaat

% A \r/:;];fg%nn:wniqn. kerngatdiameter van @ 6 mm

Voordelen: a speciale snijmaterialen voor lage snijsnelheden
a 3 snijkanten bij mini toepassingen
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