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EcoCut – Mini Ø 2,0–3,5 mm

Ampliación de la gama

EcoCut Adaptador Mini
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EcoCut – Porta mini con rosca para conexión de refrigeración
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Ventajas de la EcoCut

Porta de torneado exterior Broca Barra de mandrinado
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Una mayor productividad gracias a EcoCut – Los resultados cumplen las expectativas

Herramientas de calidad Premium para conseguir el mejor 
rendimiento. 
 
Las herramientas de calidad Premium de la línea de productos 
CERATIZIT Performance se han creado para usos especiales y 
destacan por su excelente rendimiento. Si requiere un rendimiento 
elevado en su producción y los mejores resultados, le recomendamos 
las herramientas Premium de esta gama.

Introducción
EcoCut
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Las herramientas EcoCut son aptas para el taladrado excéntrico. Por lo tanto, se pueden conseguir desviaciones del diámetro nominal.  
→ Para más detalles, consulte la Datos técnicos.

Toolfinder

Herramientas Aplicaciones

Pá
gi

na

Di
me

ns
ión

Ta
lad

ra
do

 Ø
 m

m 

má
x. 

pr
ofu

nd
ida

d 
de

 ta
lad

ra
do

2,25xD 2–8 4,5–18 ✓ ✓ ✓ 5

4xD 2–8 8–32 ✓ ✓ ✓ 5

1,5xD 8–32 12–48 ✓ ✓ ✓ 9

2,25xD 8–32 18–72 ✓ ✓ ✓ 10

3xD 8–32 24–96 ✓ ✓ ✓ 11

1,5xD 10–32 15–48 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13

2,25xD 10–32 22,5–72 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 14

2,25xD 25–32 56,2–72 ✓ ✓ ✓

EcoCut Classic

EcoCut Mini

EcoCut ProfileMaster

Consulte →  Capítulo 16, 
Portaherramientas.EcoCut HSK-T

Taladrado en  
material macizo

Ranurado axial Ranurado  
interior / exterior

Torneado 
exterior

Torneado interior

EcoCut
Toolfinder
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EcoCut Mini

Vista general de plaquitas EcoCut Mini y EcoCut

● ○ ●

0,2–0,8  8

● ○ ●

0,2–0,8  8

● ● ○○ ●

0,2–0,8  8

● ●

0,2–0,8  8

○ ● ●

0,2–0,8  8

EcoCut Classic

EcoCut ProfileMaster
● ● ○○ ●

0,4  12

Uso principal
Uso ampliado

● = 
○ = 

○ ●

0,1–0,2  5

 
CTPP435

 
HCN1435

 
CTCP425

 
HCR1425

 
CTWN425

 
CWK4425

 
CTCP435

 
HCR1435

 
CTPP430

 
HCN2430

 
H216T

 
CWK26

 
H210T

 
CWK20

 
CTPP430

 
HCN2430

Vista general – Conos porta-herramientas
EcoCut
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EcoCut – Mini
▲▲ Herramienta de torneado y taladrado para diámetros pequeños

≥
Ø 2
mm

 
CTPP435

 
CTPP435

 
CTWN425

 
CTWN425

 
HCN1435

 
HCN1435

 
CWK4425

 
CWK4425

La figura muestra la versión a derechas

Metal duro integral Metal duro integral Metal duro integral Metal duro integral
a izquierdas a derechas a izquierdas a derechas

2B/20 2B/20 2B/20 2B/20
Designación DC DCONMS OAL LU WF RE N° de artículo N° de artículo N° de artículo N° de artículo

70 805 ... 70 804 ... 70 805 ... 70 804 ...
mm mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR

ECM 02 R/L 2,25D 2,0 4 28 4,50 1,00 0,1 50,96 70805320 50,96 70804320
ECM 02 R/L 2,25D AL 2,0 4 28 4,50 1,00 0,1 44,93 70805420 44,93 70804420
ECM 02 R/L 4,00D 2,0 4 31 8,00 1,00 0,1 53,46 70805321 53,46 70804321
ECM 02 R/L 4,00D AL 2,0 4 31 8,00 1,00 0,1 47,11 70805421 47,11 70804421
ECM 02,5 R/L 2,25D 2,5 4 29 5,63 1,25 0,1 52,52 70805325 52,52 70804325
ECM 02,5 R/L 2,25D AL 2,5 4 29 5,63 1,25 0,1 46,28 70805425 46,28 70804425
ECM 02,5 R/L 4,00D 2,5 4 33 10,00 1,25 0,1 55,12 70805326 55,12 70804326
ECM 02,5 R/L 4,00D AL 2,5 4 33 10,00 1,25 0,1 48,57 70805426 48,57 70804426
ECM 03 R/L 2,25D 3,0 4 31 6,75 1,50 0,1 54,18 70805330 54,18 70804330
ECM 03 R/L 2,25D AL 3,0 4 31 6,75 1,50 0,1 47,74 70805430 47,74 70804430
ECM 03 R/L 4,00D 3,0 4 35 12,00 1,50 0,1 56,89 70805331 56,89 70804331
ECM 03 R/L 4,00D AL 3,0 4 35 12,00 1,50 0,1 50,13 70805431 50,13 70804431
ECM 03,5 R/L 2,25D 3,5 4 32 7,88 1,75 0,1 56,26 70805335 56,26 70804335
ECM 03,5 R/L 2,25D AL 3,5 4 32 7,88 1,75 0,1 49,61 70805435 49,61 70804435
ECM 03,5 R/L 4,00D 3,5 4 37 14,00 1,75 0,1 59,07 70805336 59,07 70804336
ECM 03,5 R/L 4,00D AL 3,5 4 37 14,00 1,75 0,1 52,10 70805436 52,10 70804436
ECM 04 R/L 2,25D 4,0 6 35 9,00 2,00 0,2 59,75 70805300 59,75 70804300
ECM 04 R/L 2,25D AL 4,0 6 35 9,00 2,00 0,2 52,64 70805450 52,64 70804450
ECM 04 R/L 4,00D 4,0 6 41 16,00 2,00 0,2 62,72 70805301 62,72 70804301
ECM 04 R/L 4,00D AL 4,0 6 41 16,00 2,00 0,2 55,28 70805451 55,28 70804451
ECM 05 R/L 2,25D 5,0 6 37 11,25 2,50 0,2 61,82 70805302 61,82 70804302
ECM 05 R/L 2,25D AL 5,0 6 37 11,25 2,50 0,2 54,12 70805452 54,12 70804452
ECM 05 R/L 4,00D 5,0 6 45 20,00 2,50 0,2 64,68 70805303 64,68 70804303
ECM 05 R/L 4,00D AL 5,0 6 45 20,00 2,50 0,2 56,76 70805453 56,76 70804453
ECM 06 R/L 2,25D 6,0 8 38 13,50 3,00 0,2 63,42 70805306 63,42 70804306
ECM 06 R/L 2,25D AL 6,0 8 38 13,50 3,00 0,2 55,96 70805456 55,96 70804456
ECM 06 R/L 4,00D 6,0 8 49 24,00 3,00 0,2 66,62 70805312 66,62 70804312
ECM 06 R/L 4,00D AL 6,0 8 49 24,00 3,00 0,2 58,49 70805462 58,49 70804462
ECM 07 R/L 2,25D 7,0 8 42 15,75 3,50 0,2 65,37 70805308 65,37 70804308
ECM 07 R/L 2,25D AL 7,0 8 42 15,75 3,50 0,2 57,68 70805458 57,68 70804458
ECM 07 R/L 4,00D 7,0 8 53 28,00 3,50 0,2 68,81 70805314 68,81 70804314
ECM 07 R/L 4,00D AL 7,0 8 53 28,00 3,50 0,2 60,32 70805464 60,32 70804464
ECM 08 R/L 2,25D 8,0 8 45 18,00 4,00 0,2 67,54 70805310 67,54 70804310
ECM 08 R/L 2,25D AL 8,0 8 45 18,00 4,00 0,2 59,29 70805460 59,29 70804460
ECM 08 R/L 4,00D 8,0 8 57 32,00 4,00 0,2 70,75 70805316 70,75 70804316
ECM 08 R/L 4,00D AL 8,0 8 57 32,00 4,00 0,2 62,15 70805466 62,15 70804466
  

Acero ● ●   
Acero inoxidable ● ●   
Hierro fundido ○ ○ ○ ○
Metales no ferrosos   ● ●
Aleaciones resistentes al calor ● ●   

→ vc Página 22

EcoCut
Mini
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EcoCut – Adaptador Mini

2B/20
Designación DCONWS DCONMS BD OAL LFSF LSC N° de artículo

70 800 ...
mm mm mm mm mm mm EUR

EC-ADX16-04 4 16,00 22 59,0 14 18 188,80 70800716
EC-ADX12-04-E 4 19,05 25 63,5 14 18 188,80 70800719
EC-ADX20-04 4 20,00 25 64,0 14 18 188,80 70800720
EC-ADX16-06 6 16,00 22 59,0 14 18 188,80 70800976
EC-ADX12-06-E 6 19,05 25 63,5 14 18 188,80 70800986
EC-ADX20-06 6 20,00 25 64,0 14 18 188,80 70800996
EC-ADX16-08 8 16,00 22 59,0 14 18 188,80 70800978
EC-ADX12-08-E 8 19,05 25 63,5 14 18 188,80 70800988
EC-ADX20-08 8 20,00 25 64,0 14 18 188,80 70800998

2A/28

Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo
70 950 ...

Para N° de artículo EUR
70 800 716 M5x10 ISO 4026 2,98 70950867
70 800 719 M5x10 ISO 4026 2,98 70950867
70 800 720 M5x10 ISO 4026 2,98 70950867
70 800 976 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 800 986 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 800 996 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 800 978 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 800 988 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 800 998 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123

Mini
EcoCut
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EcoCut – Adaptador Mini con rosca de conexión para refrigeración

2B/20
Designación DCONWS DCONMS BD OAL LFSF LSC N° de artículo

70 801 ...
mm mm mm mm mm mm Rosca EUR

ECA 16-04 4 16,00 20,0 75 14 18 G 1/8 100,80 70801716
ECA 0750-04 4 19,05 20,0 100 14 18 G 1/8 102,90 70801719
ECA 20-04 4 20,00 19,6 90 14 18 G 1/8 102,90 70801720
ECA 22-04 4 22,00 21,6 110 14 18 G 1/8 106,00 70801722
ECA 25-04 4 25,00 24,6 110 14 18 G 1/8 107,00 70801725
ECA 1000-04 4 25,40 25,0 110 14 18 G 1/8 107,00 70801726
ECA 16-06 6 16,00 22,0 75 14 18 G 1/8 100,80 70801816
ECA 0750-06 6 19,05 22,0 100 14 18 G 1/8 102,90 70801819
ECA 20-06 6 20,00 22,0 90 14 18 G 1/8 102,90 70801820
ECA 22-06 6 22,00 21,6 110 14 18 G 1/8 106,00 70801822
ECA 25-06 6 25,00 24,6 110 14 18 G 1/8 107,00 70801825
ECA 1000-06 6 25,40 25,0 110 14 18 G 1/8 107,00 70801826
ECA 16-08 8 16,00 22,0 75 14 18 G 1/8 100,80 70801916
ECA 0750-08 8 19,05 22,0 100 14 18 G 1/8 102,90 70801919
ECA 20-08 8 20,00 22,0 90 14 18 G 1/8 102,90 70801920
ECA 22-08 8 22,00 21,6 110 14 18 G 1/8 106,00 70801922
ECA 25-08 8 25,00 24,6 110 14 18 G 1/8 107,00 70801925
ECA 1000-08 8 25,40 25,0 110 14 18 G 1/8 107,00 70801926

2A/28

Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo
70 950 ...

Para N° de artículo EUR
70 801 716 M5X8 - DIN 913 1,50 7095013200
70 801 719 M5X8 - DIN 913 1,50 7095013200
70 801 720 M5X8 - DIN 913 1,50 7095013200
70 801 722 M5X8 - DIN 913 1,50 7095013200
70 801 725 M5x10 ISO 4026 2,98 70950867
70 801 726 M5x10 ISO 4026 2,98 70950867
70 801 816 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 819 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 820 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 822 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 825 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 826 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 916 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 919 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 920 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 922 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 925 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123
70 801 926 M8x1x8 - SW4 2,98 70950123

Mini
EcoCut
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XCNT / XCET
Designación S D1 IC 

mm mm mm
XC.T 0401.. 1,80 2,10 4,5
XC.T 0502.. 2,10 2,25 5,8
XC.T 0602.. 2,38 2,50 6,5
XC.T 0703.. 3,18 2,80 7,6
XC.T 0803.. 3,18 3,40 8,5
XC.T 09T3.. 3,97 3,40 9,6
XC.T 10T3.. 3,97 4,40 10,6
XC.T 1304.. 4,76 5,30 13,5
XC.T 1705.. 5,56 5,30 17,5

  

XCNT / XCET
 

CTCP425
-M50Q

CTCP425
 

CTCP435
 

CTPP430
-27P

H216T
-27Q

H210T
 

HCR1425
-M50Q

HCR1425
 

HCR1435
 

HCN2430
-ALP

CWK26
-ALQ

CWK20

XCNT XCNT XCNT XCNT XCET XCET
1D/19 1D/19 1D/19 1D/19 1D/19 1D/19

ISO RE N° de artículo N° de artículo N° de artículo N° de artículo N° de artículo N° de artículo
70 386 ... 70 386 ... 70 386 ... 70 386 ... 70 286 ... 70 286 ...

mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR
040102EL 0,2 15,48 70386720 15,48 70386820 15,48 70386920
040102ER 0,2 15,48 70386722 15,48 70386822 15,48 70386922
040102FL 0,2 17,32 70286620 18,01 70286120
040102FR 0,2 17,32 70286622 18,01 70286122
040104EL 0,4 15,48 70386700 16,15 70386750 15,48 70386800 15,48 70386900
040104ER 0,4 15,48 70386702 16,15 70386752 15,48 70386802 15,48 70386902
040104FL 0,4 17,32 70286600 18,01 70286100
040104FR 0,4 17,32 70286602 18,01 70286102
  
050202EN 0,2 15,48 70386723 15,48 70386823 15,48 70386923
050202FN 0,2 17,32 70286623 18,01 70286123
050204EN 0,4 15,48 70386703 16,15 70386753 15,48 70386803 15,48 70386903
050204FN 0,4 17,32 70286603 18,01 70286103
  
060202EN 0,2 15,48 70386724 15,48 70386824 15,48 70386924
060202FN 0,2 17,32 70286624 18,01 70286124
060204EN 0,4 15,48 70386704 16,15 70386754 15,48 70386804 15,48 70386904
060204FN 0,4 17,32 70286604 18,01 70286104
  
070304EN 0,4 15,48 70386705 16,15 70386755 15,48 70386805 15,48 70386905
070304FN 0,4 17,32 70286605 18,01 70286105
  
080304EN 0,4 15,71 70386706 16,40 70386756 15,71 70386806 15,71 70386906
080304FN 0,4 17,56 70286606 18,23 70286106
  
09T304EN 0,4 15,94 70386707 16,74 70386757 15,94 70386807 15,94 70386907
09T304FN 0,4 17,66 70286607 18,35 70286107
  
10T304EN 0,4 16,74 70386708 17,43 70386758 16,74 70386808 16,74 70386908
10T304FN 0,4 18,01 70286608 18,93 70286108
10T308EN 0,8 16,74 70386738 17,43 70386788 16,74 70386838 16,74 70386938
10T308FN 0,8 18,01 70286628 18,93 70286128
  
130404EN 0,4 19,15 70386710 20,06 70386760 19,15 70386810 19,15 70386910
130404FN 0,4 22,03 70286610 22,93 70286110
130408EN 0,8 19,15 70386740 20,06 70386790 19,15 70386840 19,15 70386940
130408FN 0,8 22,03 70286611 22,93 70286111
  
170508EN 0,8 20,19 70386712 21,22 70386762 20,19 70386812 20,19 70386912
170508FN 0,8 22,35 70286612 23,50 70286112

Acero ● ● ● ●   
Acero inoxidable ○ ○ ○ ●   
Hierro fundido ● ● ● ○ ● ●
Metales no férricos    ○ ● ●
Aleaciones resistentes al calor    ●  ●

 
 

→ vc Página 22

EcoCut
Classic
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EcoCut – Classic 1,5xD
▲▲ Herramienta de taladrado y torneado

Incluye:
Portaherramientas con 1 tornillo de fijación + 2 tornillos de repuesto y llave de apriete

≥
Ø 8
mm

La figura muestra la versión a derechas

a izquierdas a derechas
2B/20 2B/20

Designación DC DCONMS OAL LU WF Plaquita N° de artículo N° de artículo
Par de apriete 70 805 ... 70 804 ...

mm mm mm mm mm Nm EUR EUR
ECC 08 L 1,5D 04 8 12 80 12,0 4,0 0,4 XC.T 0401..EL 159,10 70805008 2)

ECC 08 R 1,5D 04 8 12 80 12,0 4,0 0,4 XC.T 0401..ER 159,10 70804008 1)

ECC 10 R/L 1,5D 05 10 12 90 15,0 5,0 0,7 XC.T 0502.. 159,10 70805010 159,10 70804010
ECC 12 R/L 1,5D 06 12 16 100 18,0 6,0 1,0 XC.T 0602.. 161,70 70805012 161,70 70804012
ECC 14 R/L 1,5D 07 14 16 110 21,0 7,0 1,2 XC.T 0703.. 165,60 70805014 165,60 70804014
ECC 16 R/L 1,5D 08 16 20 125 24,0 8,0 2,2 XC.T 0803.. 168,20 70805016 168,20 70804016
ECC 18 R/L 1,5D 09 18 25 135 27,0 9,0 2,2 XC.T 09T3.. 194,00 70805018 194,00 70804018
ECC 20 R/L 1,5D 10 20 25 150 30,0 10,0 3,2 XC.T 10T3.. 218,70 70805020 218,70 70804020
ECC 25 R/L 1,5D 13 25 32 180 37,5 12,5 5,0 XC.T 1304.. 252,20 70805025 252,20 70804025
ECC 32 R/L 1,5D 17 32 40 200 48,0 16,0 5,0 XC.T 1705.. 285,90 70805032 285,90 70804032
1) ¡Atención! Placa a derechas para herramienta a derechas → Página 26
2) ¡Atención! Placa a izquierdas para herramienta a izquierdas → Página 26

Y7 2A/28

Destornillador Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo N° de artículo
80 950 ... 70 950 ...

Para N° de artículo EUR EUR
70 805 008 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 804 008 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 805 010 / 70 804 010 T06 - IP 10,39 80950123 M2x4,3 - IP 3,28 70950863
70 805 012 / 70 804 012 T07 - IP 10,22 80950124 M2,2x5 - IP 3,18 70950856
70 805 014 / 70 804 014 T08 - IP 10,20 80950125 M2,5x6 - IP 4,09 70950857
70 805 016 / 70 804 016 T09 - IP 11,24 80950126 M3x7 - IP 3,14 70950819
70 805 018 / 70 804 018 T09 - IP 11,24 80950126 M3x7 - IP 3,14 70950819
70 805 020 / 70 804 020 T15 - IP 11,89 80950128 M3,5x8,6 - IP 3,14 70950859
70 805 025 / 70 804 025 T20 - IP 12,54 80950129 M4,5x10,5 - IP 3,14 70950864
70 805 032 / 70 804 032 T20 - IP 12,54 80950129 M4,5x10,5 - IP 3,14 70950864

EcoCut
Classic
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EcoCut – Classic 2,25xD
▲▲ Herramienta de taladrado, mandrinado y torneado

Incluye:
Portaherramientas con 1 tornillo de fijación + 2 tornillos de repuesto y llave de apriete

≥
Ø 8
mm

LS

LU

D
C

D
F

90°

OAL

La figura muestra la versión a derechas

a izquierdas a derechas
2B/20 2B/20

Designación DC DCONMS DF OAL LU LS WF Plaquita N° de artículo N° de artículo
Par de apriete 70 805 ... 70 804 ...

mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR EUR
ECC 08 L 2,25D 04 8 10 12 60,0 18,0 38 4,0 0,4 XC.T 0401..EL 236,70 70805108 2)

ECC 08 R 2,25D 04 8 10 12 60,0 18,0 38 4,0 0,4 XC.T 0401..ER 236,70 70804108 1)

ECC 10 R/L 2,25D 05 10 12 16 69,5 22,5 42 5,0 0,7 XC.T 0502.. 236,70 70805110 236,70 70804110
ECC 12 R/L 2,25D 06 12 16 20 78,0 27,0 45 6,0 1,0 XC.T 0602.. 243,20 70805112 243,20 70804112
ECC 14 R/L 2,25D 07 14 16 20 83,5 31,5 45 7,0 1,2 XC.T 0703.. 248,50 70805114 248,50 70804114
ECC 16 R/L 2,25D 08 16 20 25 94,0 36,0 50 8,0 2,2 XC.T 0803.. 253,70 70805116 253,70 70804116
ECC 18 R/L 2,25D 09 18 25 32 109,5 40,5 56 9,0 2,2 XC.T 09T3.. 279,50 70805118 279,50 70804118
ECC 20 R/L 2,25D 10 20 25 32 111,0 45,0 56 10,0 3,2 XC.T 10T3.. 304,20 70805120 304,20 70804120
ECC 25 R/L 2,25D 13 25 32 40 129,0 56,5 60 12,5 5,0 XC.T 1304.. 353,20 70805125 353,20 70804125
ECC 32 R/L 2,25D 17 32 40 50 158,0 72,0 70 16,0 5,0 XC.T 1705.. 397,10 70805132 397,10 70804132
1) ¡Atención! Placa a derechas para herramienta a derechas → Página 26
2) ¡Atención! Placa a izquierdas para herramienta a izquierdas → Página 26

Y7 2A/28

Destornillador Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo N° de artículo
80 950 ... 70 950 ...

Para N° de artículo EUR EUR
70 805 108 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 804 108 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 805 110 / 70 804 110 T06 - IP 10,39 80950123 M2x4,3 - IP 3,28 70950863
70 805 112 / 70 804 112 T07 - IP 10,22 80950124 M2,2x5 - IP 3,18 70950856
70 805 114 / 70 804 114 T08 - IP 10,20 80950125 M2,5x6 - IP 4,09 70950857
70 805 116 / 70 804 116 T09 - IP 11,24 80950126 M3x7 - IP 3,14 70950819
70 805 118 / 70 804 118 T09 - IP 11,24 80950126 M3x7 - IP 3,14 70950819
70 805 120 / 70 804 120 T15 - IP 11,89 80950128 M3,5x8,6 - IP 3,14 70950859
70 805 125 / 70 804 125 T20 - IP 12,54 80950129 M4,5x10,5 - IP 3,14 70950864
70 805 132 / 70 804 132 T20 - IP 12,54 80950129 M4,5x10,5 - IP 3,14 70950864

EcoCut Classic 2,25xD también disponible en versión monoblock HSK-T. Consulte el →  Capítulo 16, Portaherramientas

EcoCut
Classic
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EcoCut – Classic 3xD – Metal duro
▲▲ Herramienta de taladrado y torneado
▲▲ Con amortiguación de vibraciones

Incluye:
Portaherramientas con 1 tornillo de fijación + 2 tornillos de repuesto y llave de apriete

≥
Ø 8
mm

La figura muestra la versión a derechas

a izquierdas a derechas
2B/20 2B/20

Designación DC DCONMS OAL LU WF Plaquita N° de artículo N° de artículo
Par de apriete 70 805 ... 70 804 ...

mm mm mm mm mm Nm EUR EUR
ECC 08 L 3,00D 04 H 8 12 80 24 4,0 0,4 XC.T 0401..EL 583,70 70805608 2)

ECC 08 R 3,00D 04 H 8 12 80 24 4,0 0,4 XC.T 0401..ER 583,70 70804608 1)

ECC 10 R/L 3,00D 05 H 10 12 85 30 5,0 0,7 XC.T 0502.. 586,30 70805610 586,30 70804610
ECC 12 R/L 3,00D 06 H 12 16 95 36 6,0 1,0 XC.T 0602.. 632,80 70805612 632,80 70804612
ECC 14 R/L 3,00D 07 H 14 16 100 42 7,0 1,2 XC.T 0703.. 647,50 70805614 647,50 70804614
ECC 16 R/L 3,00D 08 H 16 20 110 48 8,0 2,2 XC.T 0803.. 710,00 70805616 710,00 70804616
ECC 18 R/L 3,00D 09 H 18 25 125 54 9,0 2,2 XC.T 09T3.. 859,50 70805618 859,50 70804618
ECC 20 R/L 3,00D 10 H 20 25 130 60 10,0 3,2 XC.T 10T3.. 876,90 70805620 876,90 70804620
ECC 25 R/L 3,00D 13 H 25 32 150 75 12,5 5,0 XC.T 1304.. 1.117,00 70805625 1.117,00 70804625
ECC 32 R/L 3,00D 17 H 32 40 185 96 16,0 5,0 XC.T 1705.. 1.462,00 70805632 1.462,00 70804632
1) ¡Atención! Placa a derechas para herramienta a derechas → Página 26
2) ¡Atención! Placa a izquierdas para herramienta a izquierdas → Página 26

Y7 2A/28

Destornillador Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo N° de artículo
80 950 ... 70 950 ...

Para N° de artículo EUR EUR
70 805 608 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 804 608 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 805 610 / 70 804 610 T06 - IP 10,39 80950123 M2x4,3 - IP 3,28 70950863
70 805 612 / 70 804 612 T07 - IP 10,22 80950124 M2,2x5 - IP 3,18 70950856
70 805 614 / 70 804 614 T08 - IP 10,20 80950125 M2,5x6 - IP 4,09 70950857
70 805 616 / 70 804 616 T09 - IP 11,24 80950126 M3x7 - IP 3,14 70950819
70 805 618 / 70 804 618 T09 - IP 11,24 80950126 M3x7 - IP 3,14 70950819
70 805 620 / 70 804 620 T15 - IP 11,89 80950128 M3,5x8,6 - IP 3,14 70950859
70 805 625 / 70 804 625 T20 - IP 12,54 80950129 M4,5x10,5 - IP 3,14 70950864
70 805 632 / 70 804 632 T20 - IP 12,54 80950129 M4,5x10,5 - IP 3,14 70950864

EcoCut
Classic
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PM-R / PM-L
Designación CW PDPT L S D1 

mm mm mm mm mm
PM 10 G 201504 2,0 1,5 5,0 2,10 2,1
PM 12 G 201804 2,0 1,8 6,0 2,30 2,5
PM 16 G 252004 2,5 2,0 8,0 2,80 3,4
PM 20 G 302504 3,0 2,5 10,0 3,70 4,0
PM 25 G 353004 3,5 3,0 12,5 4,50 4,4
PM 32 G 404004 4,0 4,0 16,0 5,60 6,0

 

 

L R

R RLL

90°90°
0°

PM-R / PM-L
-M20

CTPP430
-M20

CTPP430
-M20

HCN2430
-M20

HCN2430

PM-R PM-L
1F/P2 1F/P2

ISO RE N° de artículo N° de artículo
70 289 ... 70 289 ...

mm EUR EUR
PM 10 G 201504 0,4 16,66 70289511 16,66 70289510
  
PM 12 G 201804 0,4 16,80 70289516 16,80 70289515
  
PM 16 G 252004 0,4 17,00 70289521 17,00 70289520
  
PM 20 G 302504 0,4 17,79 70289526 17,79 70289525
  
PM 25 G 353004 0,4 19,80 70289531 19,80 70289530
  
PM 32 G 404004 0,4 21,37 70289536 21,37 70289535

Acero ● ●
Acero inoxidable ● ●
Hierro fundido ○ ○
Metales no férricos ○ ○
Aleaciones resistentes al calor ● ●

  

→ vc Página 22

EcoCut
ProfileMaster
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EcoCut – ProfileMaster 1,5xD
▲▲ Taladrado, torneado y ranurado

Incluye:
Porta con tornillo de sujeción y destornillador

≥
Ø 10
mm

Las imágenes muestran ejecución a derechas

a izquierdas a derechas
2G/P1 2G/P1

Designación DC DCONMS OAL LU WF Plaquita N° de artículo N° de artículo
l1 (0°) l3 (0°) f (0)° Par de apriete 70 821 ... 70 820 ...

mm mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR EUR
PMC 10 R/L 1,5D 10 12 80 15,0 5,0    0,4 PM 10R/L 171,50 70821010 1) 171,50 70820010 1)

PMC 12 R/L 1,5D 12 16 90 18,0 6,0    1,0 PM 12R/L 177,80 70821012 1) 177,80 70820012 1)

PMC 16 R/L 1,5D 16 20 125 24,0 8,0 127,3 26,3 5,7 2,2 PM 16R/L 188,10 70821016 188,10 70820016
PMC 20 R/L 1,5D 20 25 150 30,0 10,0 152,8 32,8 7,2 2,2 PM 20R/L 232,10 70821020 232,10 70820020
PMC 25 R/L 1,5D 25 32 180 37,5 12,5 183,3 40,8 9,2 3,2 PM 25R/L 263,80 70821025 263,80 70820025
PMC 32 R/L 1,5D 32 40 200 48,0 16,0 204,3 52,3 11,7 5,0 PM 32R/L 301,70 70821032 301,70 70820032

1) Sólo puede emplearse como versión de 90°

Y7 2A/28

Destornillador Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo N° de artículo
80 950 ... 70 950 ...

Para N° de artículo EUR EUR
70 820 010 / 70 821 010 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 820 012 / 70 821 012 T07 - IP 10,22 80950124 M2,2x4,2 - IP 3,18 70950137
70 820 016 / 70 821 016 T09 - IP 11,24 80950126 M3x5,7 - IP 3,14 70950008
70 820 020 / 70 821 020 T15 - IP 11,89 80950128 M3x5,7 - IP 3,14 70950009
70 820 025 / 70 821 025 T15 - IP 11,89 80950128 M3,5x8,6 - IP 3,14 70950859
70 820 032 / 70 821 032 T20 - IP 12,54 80950129 M5x10,8 - IP 8,16 70950010

EcoCut
ProfileMaster
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EcoCut – ProfileMaster 2,25xD
▲▲ Taladrado, torneado y ranurado

Incluye:
Porta con tornillo de sujeción y destornillador

≥
Ø 10
mm

Las imágenes muestran ejecución a derechas

a izquierdas a derechas
2G/P1 2G/P1

Designación DC DCONMS DF OAL LU WF Plaquita N° de artículo N° de artículo
l1 (0°) l3 (0°) f (0)° Par de apriete 70 821 ... 70 820 ...

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR EUR
PMC 10 R/L 2,25D 10 12 18 72,4 22,5 5,0    0,4 PM 10R/L 252,30 70821110 1) 252,30 70820110 1)

PMC 12 R/L 2,25D 12 16 22 78,0 27,0 6,0    1,0 PM 12R/L 257,60 70821112 1) 257,60 70820112 1)

PMC 16 R/L 2,25D 16 20 28 96,5 36,0 8,0 98,8 38,3 5,7 2,2 PM 16R/L 271,40 70821116 271,40 70820116
PMC 20 R/L 2,25D 20 25 35 111,0 45,0 10,0 113,8 47,8 7,2 2,2 PM 20R/L 324,30 70821120 324,30 70820120
PMC 25 R/L 2,25D 25 32 44 132,6 56,3 12,5 135,9 59,6 9,2 3,2 PM 25R/L 372,40 70821125 372,40 70820125
PMC 32 R/L 2,25D 32 40 54 158,0 72,0 16,0 162,3 76,3 11,7 5,0 PM 32R/L 417,80 70821132 417,80 70820132

1) Sólo puede emplearse como versión de 90°

Y7 2A/28

Destornillador Tornillo de 
sujeción

Piezas de repuesto N° de artículo N° de artículo
80 950 ... 70 950 ...

Para N° de artículo EUR EUR
70 820 110 / 70 821 110 T06 - IP 10,39 80950123 M1,8x3,6 - IP 3,68 70950862
70 820 112 / 70 821 112 T07 - IP 10,22 80950124 M2,2x4,2 - IP 3,18 70950137
70 820 116 / 70 821 116 T09 - IP 11,24 80950126 M3x5,7 - IP 3,14 70950008
70 820 120 / 70 821 120 T15 - IP 11,89 80950128 M3x5,7 - IP 3,14 70950009
70 820 125 / 70 821 125 T15 - IP 11,89 80950128 M3,5x8,6 - IP 3,14 70950859
70 820 132 / 70 821 132 T20 - IP 12,54 80950129 M5x10,8 - IP 8,16 70950010

EcoCut
ProfileMaster
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Profundidad de corte y avance para EcoCut Mini

EcoCut Mini 
Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Avance f en mm/rev.

ECM 02.. 0,02–0,07 0,02–0,07

ECM 02,5.. 0,02–0,07 0,02–0,07 0,02–0,05

ECM 03.. 0,02–0,07 0,02–0,07 0,02–0,05 0,02–0,05

ECM 03,5.. 0,02–0,07 0,02–0,07 0,02–0,05 0,02–0,05 0,02–0,05

ECM 04.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,07 0,01–0,05

ECM 05.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,08 0,02–0,06 0,01–0,04

ECM 06.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,08 0,02–0,06 0,01–0,04

ECM 07.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,08 0,02–0,06 0,01–0,04

ECM 08.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,08 0,02–0,06 0,01–0,04

Refrentado
EcoCut Mini 

Tamaño

2,25xD

ap máx. en mm f en mm/rev.

ECM 02.. 0,30 0,01–0,05

ECM 02,5.. 0,30 0,01–0,05

ECM 03.. 0,50 0,01–0,06

ECM 03,5.. 0,50 0,01–0,06

ECM 04.. 0,70 0,03–0,07

ECM 05.. 0,70 0,03–0,07

ECM 06.. 0,70 0,03–0,07

ECM 07.. 1,00 0,04–0,08

ECM 08.. 1,00 0,04–0,08

EcoCut Mini 
Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Avance f en mm/rev.

ECM 02.. 0,02–0,05 0,01–0,05

ECM 02,5.. 0,02–0,05 0,01–0,05

ECM 03.. 0,02–0,05 0,02–0,05 0,01–0,05

ECM 03,5.. 0,02–0,05 0,02–0,05 0,02–0,05 0,01–0,05

ECM 04.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,08 0,01–0,05

ECM 05.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,085 0,02–0,06 0,01–0,04

ECM 06.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,085 0,02–0,06 0,01–0,04

ECM 07.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,03–0,08 0,02–0,06 0,01–0,04

ECM 08.. 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,1 0,04–0,095 0,03–0,8 0,02–0,06 0,01–0,04

4xD

ap máx. en mm f en mm/rev.

0,30 0,01–0,03

0,30 0,01–0,03

0,50 0,01–0,04

0,50 0,01–0,04

0,70 0,02–0,05

0,70 0,02–0,05

0,70 0,02–0,05

1,00 0,03–0,06

1,00 0,03–0,06

2,25xD
Torneado longitudinal

4xD

Datos de corte
EcoCut



10|16

Profundidad de corte y avance para EcoCut Mini
Taladrado

EcoCut Mini 
Tamaño

2,25xD

f en mm/rev.

ECM 02.. 0,0025–0,0075
ECM 02,5.. 0,0025–0,010
ECM 03.. 0,0025–0,0125
ECM 03,5.. 0,0025–0,0150
ECM 04.. 0,005–0,030
ECM 05.. 0,005–0,030
ECM 06.. 0,005–0,030
ECM 07.. 0,005–0,035
ECM 08.. 0,005–0,040

4xD

f en mm/rev.

0,0025–0,005
0,0025–0,005
0,0025–0,010
0,0025–0,010
0,005–0,0125
0,005–0,015
0,005–0,020
0,005–0,025
0,005–0,030

EcoCut Mini 
Tamaño

2,25xD

Profundidad máx.  
de taladrado en mm

ECM 02.. 4,50
ECM 02,5.. 5,63
ECM 03.. 6,75
ECM 03,5.. 7,88
ECM 04.. 9,0
ECM 05.. 11,25
ECM 06.. 13,5
ECM 07.. 15,75
ECM 08.. 18,0

4xD

Profundidad máx.  
de taladrado en mm

8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
20,0
24,0
28,0
32,0

Máxima Profundidad

Avance

Datos de corte
EcoCut
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Torneado longitudinal
1,5xD

Profundidad de corte y avance para EcoCut Classic

EcoCut 
Classic 
Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

Avance f en mm/rev.

ECC 08 0,06–0,12 0,06–0,12 0,04–0,10 0,02–0,08

ECC 10 0,07–0,15 0,07–0,15 0,05–0,13 0,04–0,11 0,02–0,09

ECC 12 0,08–0,16 0,08–0,16 0,08–0,16 0,06–0,14 0,04–0,12 0,02–0,10

ECC 14 0,09–0,18 0,09–0,18 0,09–0,18 0,09–0,18 0,07–0,16 0,05–0,14 0,02–0,11

ECC 16 0,10–0,20 0,10–0,20 0,10–0,20 0,10–0,20 0,08–0,18 0,06–0,16 0,04–0,14 0,02–0,12

ECC 18 0,11–0,22 0,11–0,22 0,11–0,22 0,11–0,22 0,11–0,22 0,09–0,20 0,07–0,18 0,05–0,16 0,03–0,13

ECC 20 0,12–0,24 0,12–0,24 0,12–0,24 0,12–0,24 0,12–0,24 0,11–0,23 0,09–0,21 0,07–0,19 0,05–0,17 0,03–0,15

ECC 25 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,11–0,24 0,09–0,22 0,07–0,20 0,03–0,16

ECC 32 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,14–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,13–0,28 0,11–0,26 0,07–0,22 0,03–0,18

EcoCut 
Classic 
Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

Avance f en mm/rev.

ECC 08 0,06–0,12 0,04–0,10 0,02–0,08
ECC 10 0,07–0,15 0,05–0,13 0,03–0,11 0,02–0,09
ECC 12 0,08–0,16 0,08–0,16 0,06–0,14 0,04–0,12 0,02–0,10
ECC 14 0,09–0,18 0,09–0,18 0,07–0,16 0,05–0,14 0,04–0,13 0,02–0,11
ECC 16 0,10–0,20 0,10–0,20 0,09–0,19 0,07–0,17 0,05–0,15 0,03–0,13
ECC 18 0,11–0,22 0,11–0,22 0,11–0,22 0,09–0,20 0,07–0,18 0,05–0,16 0,03–0,14
ECC 20 0,12–0,24 0,12–0,24 0,12–0,24 0,12–0,24 0,10–0,22 0,08–0,20 0,06–0,18 0,04–0,16
ECC 25 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,13–0,26 0,12–0,25 0,10–0,23 0,08–0,21 0,06–0,19 0,04–0,17
ECC 32 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,14–0,29 0,12–0,27 0,10–0,25 0,08–0,23 0,05–0,20

2,25xD

EcoCut 
Classic 
Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0

Avance f en mm/rev.

ECC 08 0,05–0,10 0,02–0,06
ECC 10 0,06–0,11 0,03–0,07
ECC 12 0,06–0,12 0,04–0,10 0,02–0,08
ECC 14 0,07–0,13 0,05–0,11 0,02–0,09
ECC 16 0,07–0,15 0,06–0,14 0,04–0,12 0,02–0,09
ECC 18 0,08–0,16 0,08–0,16 0,06–0,14 0,04–0,12
 ECC 20 0,09–0,18 0,09–0,18 0,09–0,18 0,07–0,16 0,05–0,14 0,03–0,12
ECC 25 0,10–0,19 0,10–0,19 0,10–0,19 0,08–0,17 0,06–0,15 0,03–0,13
ECC 32 0,11–0,22 0,11–0,22 0,11–0,22 0,11–0,22 0,09–0,20 0,07–0,18 0,03–0,14

3xD

Los avances f pueden aumentar con el uso del M50Q y el ALQ entre un 50 y un 75 %.

Los avances f pueden aumentar con el uso del M50Q y el ALQ entre un 50 y un 75 %.

EcoCut
Datos de corte
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Taladrado

Refrentado
Profundidad de corte y avance para EcoCut Classic

EcoCut  
Classic  
Tamaño

1,5xD 2,25xD 3xD
ap en mm f en mm/rev. ap en mm f en mm/rev. ap en mm f en mm/rev.

ECC 08 2,00 0,05–0,10 1,90 0,04–0,09 1,10 0,04–0,07
ECC 10 2,50 0,06–0,12 2,20 0,05–0,10 1,20 0,04–0,09
ECC 12 3,00 0,07–0,14 2,60 0,06–0,12 1,40 0,05–0,11
ECC 14 3,50 0,08–0,16 3,00 0,07–0,14 1,60 0,06–0,12
ECC 16 4,00 0,09–0,18 3,40 0,08–0,16 1,90 0,06–0,13
ECC 18 4,50 0,10–0,20 3,80 0,09–0,18 2,00 0,07–0,14
ECC 20 5,00 0,11–0,22 4,20 0,10–0,20 2,20 0,08–0,15
ECC 25 6,00 0,12–0,24 5,00 0,11–0,22 2,60 0,09–0,18
ECC 32 8,00 0,13–0,27 6,00 0,12–0,25 3,00 0,10–0,20

Avance

Máxima 
Profundidad

EcoCut  
Classic  
Tamaño

1,5xD 2,25xD 3xD
f en mm/rev. f en mm/rev. f en mm/rev.

ECC 08 0,01–0,04 0,01–0,04 0,01–0,02
ECC 10 0,01–0,05 0,01–0,05 0,01–0,03
ECC 12 0,01–0,05 0,01–0,05 0,01–0,04
ECC 14 0,01–0,07 0,01–0,07 0,01–0,05
ECC 16 0,02–0,08 0,02–0,08 0,02–0,06
ECC 18 0,03–0,09 0,03–0,09 0,03–0,07
ECC 20 0,03–0,10 0,03–0,10 0,03–0,08
ECC 25 0,03–0,12 0,03–0,12 0,04–0,09
ECC 32 0,05–0,15 0,05–0,15 0,05–0,11

EcoCut  
Classic  
Tamaño

1,5xD 2,25xD 3xD
Profundidad máx.  

de taladrado en mm
Profundidad máx.  

de taladrado en mm
Profundidad máx.  

de taladrado en mm
ECC 08 12,0 18,0 24,0
ECC 10 15,0 22,5 30,0
ECC 12 18,0 27,0 36,0
ECC 14 21,0 31,5 42,0
ECC 16 24,0 36,0 48,0
ECC 18 27,0 40,5 54,0
ECC 20 30,0 45,0 60,0
ECC 25 37,5 56,5 75,0
ECC 32 48,0 72,0 96,0

EcoCut
Datos de corte
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Torneado longitudinal

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

1,5xD

f en mm/rev. Profundidad máx. 
de taladrado en mm

PMC 10 0,01–0,05 15,0
PMC 12 0,01–0,06 18,0
PMC 16 0,02–0,09 24,0
PMC 20 0,03–0,10 30,0
PMC 25 0,04–0,12 37,5
PMC 32 0,04–0,14 48,0

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

Profundidad de corte ap en mm
1 2 3 4 5 6 7 8

Avance f en mm/rev.

PMC 10 0,07–0,20 0,05–0,17 0,02–0,12

PMC 12 0,07–0,20 0,05–0,17 0,02–0,12

PMC 16 0,10–0,25 0,07–0,23 0,05–0,21 0,02–0,17

PMC 20 0,12–0,27 0,10–0,26 0,007–0,24 0,05–0,20 0,02–0,14

PMC 25 0,15–0,30 0,15–0,30 0,13–0,28 0,10–0,26 0,05–0,22 0,02–0,18

PMC 32 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,15–0,30 0,10–0,27 0,07–0,24 0,05–0,21 0,02–0,15

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

Profundidad de corte ap en mm
1 2 3 4 5 6 7 8

Avance f en mm/rev.

PMC 10 0,07–0,19 0,02–0,13

PMC 12 0,07–0,19 0,02–0,13

PMC 16 0,10–0,25 0,07–0,21 0,02–0,13

PMC 20 0,12–0,27 0,07–0,24 0,05–0,19

PMC 25 0,15–0,30 0,10–0,27 0,07–0,23 0,02–0,15

PMC 32 0,15–0,30 0,15–0,30 0,10–0,27 0,07–0,23 0,02–0,15

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

Profundidad de corte ap en mm
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Avance f en mm/rev.

PMC 10 0,02–0,15 0,02–0,15
PMC 12 0,02–0,15 0,02–0,15
PMC 16 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20
PMC 20 0,08–0,22 0,08–0,22 0,08–0,22 0,08–0,22
PMC 25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25
PMC 32 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

2,25xD

f en mm/rev. Profundidad máx. 
de taladrado en mm

PMC 10 0,01–0,05 22,5
PMC 12 0,01–0,06 27,0
PMC 16 0,02–0,09 36,0
PMC 20 0,03–0,10 45,0
PMC 25 0,04–0,12 56,3
PMC 32 0,04–0,14 72,0

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

1,5xD

f en mm/rev.

PMC 10 0,01–0,08
PMC 12 0,02–0,10
PMC 16 0,04–0,15
PMC 20 0,04–0,16
PMC 25 0,07–0,20
PMC 32 0,08–0,22

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

2,25xD

f en mm/rev.
PMC 10 0,01–0,08
PMC 12 0,02–0,10
PMC 16 0,04–0,15
PMC 20 0,04–0,16
PMC 25 0,07–0,20
PMC 32 0,08–0,22

Taladrado

2,25xD

Avance y profundidad 
de taladrado máx.

1,5xD y 2,25xD

1,5xD

Ranurado radial 
interior + exterior

Refrentado

Profundidad de corte y avance para EcoCut ProfileMaster 90°

EcoCut
Datos de corte
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Profundidad de corte y avance para EcoCut ProfileMaster 0°

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

Profundidad de corte ap en mm
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Avance f en mm/rev.

PMC 16 0,04–0,20 0,04–0,20 0,04–0,20

PMC 20 0,06–0,22 0,06–0,22 0,06–0,22 0,06–0,22

PMC 25 0,08–0,25 0,08–0,25 0,08–0,25 0,08–0,25 0,08–0,25

PMC 32 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28

Torneado longitudinal

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Avance f en mm/rev.

PMC 16 0,04–0,20 0,04–0,20 0,04–0,20

PMC 20 0,06–0,22 0,06–0,22 0,06–0,22 0,06–0,22

PMC 25 0,08–0,25 0,08–0,25 0,08–0,25 0,08–0,25 0,08–0,25

PMC 32 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28 0,10–0,28

Refrentado
EcoCut  

ProfileMaster 
Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Avance f en mm/rev.

PMC 16 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20

PMC 20 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20

PMC 25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25

PMC 32 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

Profundidad de corte ap en mm

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Avance f en mm/rev.

PMC 16 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20

PMC 20 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20 0,05–0,20

PMC 25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25

PMC 32 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25 0,10–0,25

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

1,5xD

Avance f en mm/rev.

PMC 16 0,02–0,12
PMC 20 0,04–0,14
PMC 25 0,06–0,18
PMC 32 0,08–0,20

EcoCut  
ProfileMaster 

Tamaño

2,25xD

Avance f en mm/rev.

PMC 16 0,02–0,12
PMC 20 0,04–0,14
PMC 25 0,06–0,18
PMC 32 0,08–0,20

2,25xD

1,5xD 

1,5xD

2,25xD

Ranurado axial 
interior + exterior

Los tamaños de EcoCut ProfileMaster 10 y 12 no se pueden usar como versión 0°.

EcoCut
Datos de corte
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Índice Material Resistencia Número del 
material Designación del material Número del 

material Designación del material Número del 
material Designación del material

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Acero de construcción general < 800 N/mm2 1.0037 St 37-2 / S-355JR 1.0570 St 52-3 1.0060 St 60-2
1.2 Acero de corte fácil < 800 N/mm2 1.0718 9 SMnPb 28 / F111 , F211 1.0727 45 S 20 1.0757 46 SPb 2
1.3 Acero de cementación, sin alear < 800 N/mm2 1.0401 C 15 / F-151 , F-152 1.0481 17 Mn 4 1.1141 Ck 15
1.4 Acero de cementación, aleado < 1000 N/mm2 1.7131 16 MnCr 5 / F-154, F-156 1.7015 13 Cr 3 1.5919 15 CrNi 6
1.5 Acero templado y revenido, sin alear < 850 N/mm2 1.0503 C 45 / F-112, F-114 1.1191 Ck 45 1.0535 C 55
1.6 Acero templado y revenido, sin alear < 1000 N/mm2 1.0601 C 60 1.1221 Ck 60 1.0540 C 50
1.7 Acero templado y revenido, aleado < 800 N/mm2 1.5131 50 MnSi 4 / F-125, F-127 1.7030 28 Cr 4 1.7225 42 CrMo 4
1.8 Acero templado y revenido, aleado < 1300 N/mm2 1.5755 31 NiCr 14 / F-125, F-127 1.7033 34 Cr 4 1.3565 48 CrMo 4
1.9 Acero fundido < 850 N/mm2 0.9650 G-X 260 Cr 27 1.6750 GS-20 NiCrMo 3 7 1.6582 GS-34 CrNiMo 6
1.10 Acero de nitruración < 1000 N/mm2 1.8504 34 CrAl 6 / F-174 1.8507 34 AlMo 5 1.8509 41 CrAlMo 7
1.11 Acero de nitruración < 1200 N/mm2 1.8515 31 CrMo 12 / F-171, F-172 1.8523 39 CrMoV 19 3 1.8550 34 CrAlNi 7
1.12 Acero para rodamientos < 1200 N/mm2 1.3505 100 Cr6 (W3) / F-131 1.3543 X 192 CrMo 17 1.3520 100 CrMn 6
1.13 Acero para muelles < 1200 N/mm2 1.5026 55 Si 7 / F-143 1.7176 55 Cr 3 1.7701 51 CrMoV 4
1.14 Acero rápido < 1300 N/mm2 1.3344 S6-5-3 / F555, F560, F561 1.3255 S 18-1-2-5 1.3294 PMHS6-5-3-8; ASP30
1.15 Acero para herramientas de trabajo en frío < 1300 N/mm2 1.2312 40CrMnMoS8 6 / F-522, 521 1.2379 X 155 CrVMo 12 1 1.2316 X36 CrMo 16 / Toolox-33
1.16 Acero para herramientas de trabajo en caliente < 1300 N/mm2 1.2343 X38CrMoV 5 1 / Toolox-44 1.2567 X 30 WCrV 5 3 1.2744 57 NiCrMov 7 7 / F-531

M

2.1 Acero fundido, acero inoxidable sulfurado < 850 N/mm2 1.3941 G-X 4 CrNi 18 13 / CA15M 1.4027 G-X 20 Cr 14 1.4107 G-X 8 CrNi 12
2.2 Acero inoxidable, ferrítico < 750 N/mm2 1.4510 X 3 CrTi 17 / 403,409,430 1.4528 X 105 CrCoMo 18 2 1.4016 X 6 Cr 17
2.3 Acero inoxidable, martensítico < 900 N/mm2 1.4034 X 46 Cr 13 / 420,431,440 1.4116 X 50 CrMoV 15 1.4106 X 2 CrMoSiS 18 2 1
2.4 Acero inoxidable, ferrítico/martensítico <1100 N/mm2 1.4313 X 3CrNi 13 4 / 2304, 2383 1.4028 X 30 Cr 13 1.4104 X 14 CrMoS 17
2.5 Acero inoxidable, austenítico/ferrítico < 850 N/mm2 1.4460 X8CrNiMo27 5 / 2205, 2507 1.4821 X 20 CrNiSi 25 4 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 3
2.6 Acero inoxidable, austenítico < 750 N/mm2 1.4301 X5CrNi18 10 / 303, 304 1.4571 X6 CrNiMoTi 17 12 2 / 316 1.4449 X 3 CrNiMo 18 12 3 / 316L
2.7 Aceros resistentes al calor < 1100 N/mm2 1.4747 X 80 CrNiSi 20 / 309, 310 1.4876 X 10 NiCrAlTi 32 21 1.4841 X 10 NiCrAlTi 32 21

K

3.1 Hierro fundido gris con grafito laminar 100–350 N/mm2 0.6010 GG-10 0.6025 GG-25
3.2 Hierro fundido gris con grafito laminar 300–500 N/mm2 0.6030 GG-30 0.6045 GG-45
3.3 Fundición gris con grafito esferoidal 300–500 N/mm2 0.7040 GGG-40 0.7050 GGG-50
3.4 Fundición gris con grafito esferoidal 500–900 N/mm2 0.7060 GGG-60 0.7080 GGG-80
3.5 Hierro fundido maleable blanco 270–450 N/mm2 0.8035 GTW-35 0.8045 GTW-45
3.6 Hierro fundido maleable blanco 500–650 N/mm2 0.8055 GTW-55 0.8065 GTW-65
3.7 Hierro fundido maleable negro 300–450 N/mm2 0.8135 GTS-35 0.8145 GTS-45
3.8 Hierro fundido maleable negro 500–800 N/mm2 0.8155 GTS-55 0.8170 GTS-70

N

4.1 Aluminio (sin alear, de baja aleación) < 350 N/mm2 3.0255 Al99,5 / 1050A, 1070A 3.3308 Al99,9Mg0,5 3.0256 E-Al H
4.2 Aleaciones de aluminio < 0,5 % Si < 500 N/mm2 3.0515 AlMn1 / 2024, 5005, 7075 3.1355 AlCuMg2 3.3315 AlMg1
4.3 Aleaciones de aluminio 0,5–10 % Si < 400 N/mm2 3.2315 AlMgSi1 / 6061, 6082 3.2373 G-AlSi9Mg 3.2134 G-AlSi5Cu1Mg
4.4 Aleaciones de aluminio 10–15 % Si < 400 N/mm2 3.2581 G-AlSi12 / 4032, 4045 3.2583 G-AlSi12(Cu)
4.5 Aleaciones de aluminio > 15 % Si < 400 N/mm2 G-AlSi17Cu4 / 4019 G-AlSi25CuNiMg G-AlSi21CuNiMg
4.6 Cobre (sin alear, de baja aleación) < 350 N/mm2 2.0060 E-Cu57 / Cu Electrolítico 2.0090 SF-Cu 2.1522 CuSl2Mn
4.7 Aleaciones de cobre forjado < 700 N/mm2 2.0205 CuZn0,5 / Cu forjado 2.1160 CuPb1P 2.1366 CuMn5
4.8 Aleaciones especiales de cobre < 200 HB 2.0916 CuAl5 / Bronce aluminio 2.1525 CuSi3Mn Ampco 8-16
4.9 Aleaciones especiales de cobre < 300 HB 2.0978 CuAl11Ni6Fe5 / Bronce alu Ampco18-26
4.10 Aleaciones especiales de cobre > 300 HB 2.1247 CuBe2F125 / Cobre berilio Ampco M-4
4.11 Latón de viruta corta, bronce, bronce rojo < 600 N/mm2 2.0331 CuZn36Pb1,5 / CuZnPb 2.0380 CuZn39Pb2 (Ms58) 2.0410 CuZn44Pb2
4.12 Latón de viruta larga < 600 N/mm2 2.0335 CuZn36 (Ms63) / CuZn 2.1293 CuCrZr 2.1080 CuSn6Zn6
4.13 Termoplásticos PP Hostalen / PE,PVC, PS, PA PVC Makrolon, Novodur Acrylglas
4.14 Duroplásticos Ferrozell, Bakelit /Epoxi Pertinax Resopal
4.15 Plásticos reforzados con fibras GFK* / Fibra vidrio CFK** / Fibra de Carbono AFK*** / Fibra de Amida
4.16 Magnesio y aleaciones de magnesio < 850 N/mm2 3.5200 MgMn2 3.5612 MgAl6Zn1 3.5812 MgAl8Zn1
4.17 Grafito R8500X R8650 Technograph 15
4.18 Tungsteno y aleaciones de tungsteno W-NiFe (Densimet W) W-Cu80/20 W93NiFe (DENAL)
4.19 Molibdeno y aleaciones de molibdeno Mo, Mo-50Re TZC, TZM MHC, ODS

S

5.1 Níquel puro 2.4060 Ni99,6 2.4066 Ni99,2 2.4068 LC-Ni99
5.2 Aleaciones de níquel 1.3912 Ni36 (Invar) / Monel 400 1.3924 Ni54 1.3921 Ni49
5.3 Aleaciones de níquel < 850 N/mm2 2.4360 NiCu30Fe / Incoloy 2.4375 NiCu30Al 2.4858 NiCr21Mo
5.4 Aleaciones de molibdeno y níquel 2.4600 NiMo29Cr 2.4617 NiMo28 2.4819 NiMo16Cr15W
5.5 Aleaciones de níquel y cromo < 1300 N/mm2 2.4886 SG-NiMo16Cr16W 2.4854 NiFe33Cr25Co 2.4816 NiCr15Fe
5.6 Aleaciones de Cobalto-Cromo < 1300 N/mm2 2.4711 CoCr20Ni15Mo / Haynes 2.4964 CoCr20W15Ni 2.4989 CoCr20NiW
5.7 Aleaciones resistentes al calor < 1300 N/mm2 1.4718 X45CrSi9 3 / Refractarios 1.4747 X 80 CrNiSi 20 1.4980 X5 NiCrTi 2615
5.8 Aleaciones de níquel, cobalto (y cromo) < 1400 N/mm2 2.4806 SG-NiCr20Nb / Inconel 718 2.4851 NiCr23Fe, Inconel 625  2.4667 SG-NiCr19NbMoTi 
5.9 Titanio puro < 900 N/mm2 3.7025 Ti99,8 3.7034 Ti99,7 3.7064 Ti99,5
5.10 Aleaciones de titanio < 700 N/mm2 3.7114 TiAl5Sn2 3.7174 TiAl6V6Sn2 3.7124 TiCu2
5.11 Aleaciones de titanio < 1200 N/mm2 3.7164 TiAl5V4 3.7144 TiAl6Sn2Zr4Mo2 3.7154 TiAl6Zr5

H

6.1

Acero templado

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

*Reforzado con fibra de vidrio **Reforzado con fibra de
carbono

***Reforzado con fibra de 
amida

Ejemplos de materiales relacionados con las tablas de datos de corte

EcoCut
Datos de corte
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Índice

EcoCut  
Mini

CTWN425
(CWK4425)

EcoCut  
Mini

CTPP435
(HCN1435)

EcoCut
Classic 

CTCP425
(HCR1425)

EcoCut
Classic 

CTCP435
(HCR1435)

EcoCut
Classic 

CTPP430
(HCN2430)

EcoCut
Classic
H210T

(CWK20)

EcoCut
Classic
H216T

(CWK26)

EcoCut  
ProfileMaster

CTPP430
(HCN 2430)

vc en m/min
1.1 80–160 120–250 120–240 120–220 120–220
1.2 80–230 150–300 150–300 120–250 120–250
1.3 80–230 120–220 120–220 80–180 80–180
1.4 80–230 100–200 100–180 60–160 60–160
1.5 60–130 120–220 110–200 80–180 80–180
1.6 60–120 100–180 100–180 60–160 60–160
1.7 60–120 120–200 100–180 80–180 80–180
1.8 50–100 80–150 70–140 60–130 60–130
1.9 60–120 110–190 80–150 80–180 80–180
1.10 50–150 100–180 100–180 60–170 60–170
1.11 50–150 80–150 50–150 80–150 80–150
1.12 80–140 90–150 80–150 60–150 60–150
1.13 60–120 70–150 60–140 60–150 60–150
1.14
1.15 50–150 80–150 80–150 60–150 60–150
1.16 50–150 80–150 80–150 60–150 60–150
2.1 50–200 100–200 100–180 50–160 50–160
2.2 50–180 120–220 100–200 50–180 50–180
2.3 50–180 120–200 100–200 50–150 50–150
2.4 50–180 100–200 100–180 50–160 50–160
2.5 50–100 50–130 50–130
2.6 50–80 50–120 50–120
2.7 50–80 50–120 50–120
3.1 100–150 100–170 130–280 120–250 120–200 140–200 100–150 120–200
3.2 100–150 100–170 130–280 120–250 100–180 100–160 100–150 100–180
3.3 100–140 100–160 120–280 110–250 120–200 160–200 100–140 120–200
3.4 100–140 100–160 120–280 110–250 100–180 110–150 100–140 100–180
3.5 100–160 100–180 110–280 100–250 90–160 160–220 100–160 90–160
3.6 100–160 100–170 110–280 100–250 70–150 140–180 100–160 70–150
3.7 100–160 100–170 110–280 100–250 90–160 160–220 100–160 90–160
3.8 100–160 100–170 110–280 100–250 70–150 140–180 100–160 70–150
4.1 100–2000 100–2000 300–3000 100–500 100–2000
4.2 100–1500 100–1500 200–2500 100–500 100–1500
4.3 100–1500 100–1500 400–2000 100–300 100–1500
4.4 100–1300 100–1300 200–1000 100–300 100–1300
4.5 100–600 100–600 250–800 100–300 100–600
4.6 100–300 100–300 150–400 100–300 100–300
4.7 100–500 100–500 200–400 100–500 100–500
4.8 100–500 100–500 150–400 100–300 100–500
4.9 100–500 100–500 150–400 100–300 100–500
4.10 100–500 100–500 150–400 100–300 100–500
4.11 100–500 100–500 200–800 100–500 100–500
4.12 100–290 100–290 150–600 100–300 100–290
4.13 90–200 90–200 150–280 120–200 90–200
4.14 60–160 60–160 100–220 80–180 60–160
4.15 50–140 50–140 80–200 60–150 50–140
4.16
4.17
4.18
4.19
5.1 20–50 20–90 30–50 20–90
5.2 15–25 20–90 15–30 20–90
5.3 15–25 20–80 15–25 20–80
5.4 10–20 20–80 15–25 20–80
5.5 10–20 20–80 15–25 20–80
5.6 10–20 20–90 15–30 20–90
5.7 10–20 20–80 15–25 20–80
5.8 10–20 20–80 15–25 20–80
5.9 50–120 40–100 80–140 40–100
5.10 30–50 30–90 40–100 30–90
5.11 30–50 30–60
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Datos de corte

Los datos de corte dependen en gran medida de condiciones exteriores tales como la estabilidad y la 
sujeción de la herramienta, el material y el tipo de máquina. ¡Los valores indicados son posibles datos de 
corte que deben aumentarse o reducirse según las condiciones de uso!

EcoCut
Datos de corte
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Modelo
Corte continuo Corte irregular Corte interrumpido Corte

f  
mm

-EN CTCP425 (HCR1425) CTCP435 (HCR1435) CTPP430 (HCN2430)

5°▲▲ geometría universal
▲▲ excelente arranque de la viruta
▲▲ filo de corte positivo
▲▲ avances de bajos a medios

CTCP435 (HCR1435) CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)

CTCP425 (HCR1425) CTCP435 (HCR1435)

0,05–0,75
CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)

-M50Q CTCP425 (HCR1425) CTCP425 (HCR1425)

5°
15

° 0,1

▲▲ con filo rascador
▲▲ alta calidad superficial
▲▲ buena formación de virutas
▲▲ avances de medios a altos

CTCP425 (HCR1425)

CTCP425 (HCR1425) CTCP425 (HCR1425)

0,2–0,425

-27P

5°

▲▲ filo de corte positivo
▲▲ periferia rectificada
▲▲ cara de desprendimiento pulida
▲▲ 1ª opción para metales no 

férricos H216T (CWK 26) H216T (CWK 26) H216T (CWK 26)
0,1–0,4

-ALQ

5°

15
° 0,1

▲▲ con filo rascador
▲▲ geometría altamente positiva
▲▲ periferia rectificada
▲▲ baja tendencia a pegarse

H210T (CWK 20) H210T (CWK 20)
0,2–0,5

Vista general de los rompevirutas

-M20 CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)

10
°

▲▲ geometría positiva
▲▲ uso universal
▲▲ avances de bajos a medios

CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)

CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)

CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)
0,05–0,25

CTPP430 (HCN2430) CTPP430 (HCN2430)

EcoCut ProfileMaster

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

1

2

3

4

5

a p
 en

 m
m

f en mm/rev.

=

= Estándar

-M50Q

Área de cobertura del filo y ropevirutas -EN y M50Q
EcoCut Classic 2,25xD – ECC16 – XCNT-080304

EcoCut Classic

EcoCut
Datos técnicos
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A12K SCFCR 06 ECC 16R-2.25D 08

La EcoCut no solo se caracteriza por ser una herramienta multifuncional. En comparación con una barra de mandrinado, EcoCut ofrece a 
los usuarios ventajas decisivas como herramienta de torneado interior.

Ejemplo: Agujero de Ø 16 mm y 36 mm de profundidad
Diferencias en la herramienta

Barra de mandrinado EcoCut Classic Sus ventajas

Refrigeración de las plaquitas

Chorro general de refrigerante

Portaherramientas 
extremadamente estable

▲▲ Mayor absorción de las fuerzas de corte
▲▲ Menor tendencia a la vibración
▲▲ Impulsor de virutas para conseguir una 

refrigera 

▲▲ Ventajas
▲▲ Calidad superficial elevada
▲▲ Evacuación de las virutas perfecta
▲▲ Máxima seguridad del proceso

Plaquita grande y estable
▲▲ Seguridad del proceso aumentada
▲▲ Permite profundidades de corte grandes
▲▲ Datos de corte mayores
▲▲ Vida útil más prolongada 

 
Ventajas

▲▲ Reducción de los tiempos de mecanizado
▲▲ Aumento de la productividad
▲▲ Reducción de los costes de herramientas

La práctica muestra: 

▲▲ Reducción del tiempo de  
mecanizado en hasta 75  %

▲▲ Aumento posible de la vida útil 
hasta 400  %

ap = 2,0–2,5 mm ap = 3,5-4,0 mm

Tornillo de 
sujeción  

M2,5

Ángulo de  
esquina 80,00°

Tornillo de 
sujeción 

M3,0

Ángulo de 
esquina 87,12°

Comparación de la estabilidad

Diferencias en las plaquitas
CCMT 060204 XCNT 080304

36 mm

Desviación de 0,19 mm Desvío de 0,08 mm

Altura 2,38 mm Altura 3,18 mm

Herramienta con 
largo útil 3xD

Herramienta con 
largo útil 2,25xD

Innovadora evacuación de virutas – Impulsor de virutas
La herramienta EcoCut está equipada en serie con un sistema único de refrigeración y de 
evacuación de virutas.

1

2

4

3
Impulsor de virutas para la evacuación de 
virutas en el canal de evacuación de virutas
EL impulsor de virutas impide el atasco de virutas entre la 
herramienta y la pieza de trabajo

Para garantizar una eficiente evacuación de virutas de un agujero, la presión del refrigerante debe ser de al menos 3–6 bar (óptimo 7–10 bar).

Cálculo mediante FEM 
Con una carga de 1000 N en el alojamiento equivalente 
Aprox. ap = 2,0 mm y f = 0,2 mm

f = 9 mm f = 8 mm

EcoCut Classic – La herramienta de torneado interior más estable

1

2

3

4

EcoCut
Datos técnicos
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Observación

Gracias al diseño constructivo especial de la herramienta 
y de la plaquita, con las herramientas EcoCut es posible 
taladrar en forma excéntrica. 
De esta manera se pueden lograr diámetros diferentes al 
Ø nominal de la hta. y que puede hallarlos en la tabla de al 
lado.

Mecanizado por la línea central
Problema
Si la máquina no tiene suficiente desplazamiento por la línea 
central, el diámetro exterior no se puede mecanizar con la misma 
herramienta.

Solución
Uso de una herramienta EcoCut derecha

EcoCut 
Classic

Ø nominal de la herramienta Ø agujero de la pieza
D en mm Dmín. en mm Dmáx. en mm

ECC 08 R/L - ... 04 8 7,85 8,30
ECC 10 R/L - ... 05 10 9,85 10,50
ECC 12 R/L - ... 06 12 11,85 12,50
ECC 14 R/L - ... 07 14 13,85 14,50
ECC 16 R/L - ... 08 16 15,85 16,50
ECC 18 R/L - ... 09 18 17,85 18,50
ECC 20 R/L - ... 10 20 19,80 20,50
ECC 25 R/L - ... 13 25 24,80 25,80
ECC 32 R/L - ... 17 32 31,80 33,00

EcoCut 
ProfileMaster

Ø nominal de la herramienta Ø agujero de la pieza

D en mm Dmín. en mm Dmáx. en mm
PM 10R/L ... 10  9,85 12
PM 12R/L ... 12 11,85 15
PM 16R/L ... 16 15,85 19
PM 20R/L ... 20 19,80 24
PM 25R/L ... 25 24,80 29
PM 32R/L ... 32 31,80 38

EcoCut 
 Mini

Ø nominal de la herramienta Ø agujero de la pieza
D en mm Dmín. en mm Dmáx. en mm

ECM 02 L/R - …D 2 1,95 2,1
ECM 02,5 L/R - …D 2,5 2,45 2,6
ECM 03 L/R - …D 3 2,95 3,15
ECM 03,5 L/R - …D 3,5 3,45 3,65
ECM 04 R/L - ...D 4 3,90 4,20
ECM 05 R/L - ...D 5 4,90 5,20
ECM 06 R/L - ...D 6 5,90 6,20
ECM 07 R/L - ...D 7 6,90 7,20
ECM 08 R/L - ...D 8 7,90 8,20

Taladrado excéntrico

ProfileMaster 0° 
¡No apto para taladrado!

L

L

R

R

EcoCut
Datos técnicos
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Desplazamiento en dirección X:

▲▲ Ingresar Ø nominal de la herramienta como 
Ø nominal del agujero

¡En caso de descentramiento axial, existe peligro de colisión!

Error angular: Error de posicionamiento de la torreta:

Problemas

Ayuda
En el preajuste de la herramienta:

▲▲ Definir como herramienta de torneado interior para la 
programación

l1

f

En la máquina:
▲▲ Realizar una medición, aprox. a los 3 mm de profundidad
▲▲ Calcular el diámetro de los agujeros realizados

~3 mm

▲▲ De ser necesario, corregir el diámetro de perforación
▲▲ Inicio del mecanizado

Para herramientas de Ø 8 mm se necesitan plaquitas a derecha y a izquierda.  
De Ø 10–32 mm, se emplean plaquitas intercambiables neutras.

¡Atención! 
Prestar atención a que la posición de montaje sea la correcta.

Montaje de la plaquita intercambiable para EcoCut Classic

L R

EcoCut Porta mini – Cuerpo

Refrigeración interna

Tope longitudinal para un  
posicionamiento preciso

Metal duro integral
*

*Plano de corte girado 90° para una mejor vista

Observación

EcoCut
Datos técnicos
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Agujero de fondo 
plano

Herramienta a derechas

Placa derecha

Herramienta a derechas

Placa izquierda Placa derecha

Placa derecha

Herramienta izquierda Herramienta a derechas

Variante 90°
Taladrado en material macizo con 

agujero de fondo plano

Retaladrado

Torneado exterior

Torneado interior

Refrentado

Ranurado radial exterior

Ranurado radial interior

Variante 0°

Torneado exterior

Torneado interior

Refrentado

Ranurado axial exterior

Ranurado axial interior

Para garantizar una eficiente evacuación de virutas de un agujero,  
la presión del refrigerante debe ser de al menos 3–6 bar (óptimo 7–10 bar).

EcoCut ProfileMaster – El maestro de la rentabilidad

EcoCut
Datos técnicos
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EcoCut ProfileMaster
ØDNom. ØDAX mín. ØDAX máx.

mm mm mm

PM 10R/L 1,5D 10 10 > 10
PM 10R/L 2,25D 10 10 > 10
PM 12R/L 1,5D 12 12 > 12
PM 12R/L 2,25D 12 12 > 12
PM 16R/L 1,5D 16 16 > 16
PM 16R/L 2,25D 16 16 > 16
PM 20R/L 1,5D 20 20 > 20
PM 20R/L 2,25D 20 20 > 20
PM 25R/L 1,5D 25 25 > 25
PM 25R/L 2,25D 25 25 > 25
PM 32R/L 1,5D 32 32 > 32
PM 32R/L 2,25D 32 32 > 32

0° (desde Ø 16 mm) 90°

ØDNom. = Diámetro nominal herramienta
ØDAX mín. = Mínimo diámetro para el ranurado axial
ØDAX máx. = Máximo diámetro para el ranurado axial

ØDAX mín. = ØDNom.

ØDAX mín. = ØDNom.

ØDAX máx.= ∞

EcoCut ProfileMaster – Ranurado axial

Ø
D

N
om

.
=

Ø
D A

X 
m

ín
.

EcoCut
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Observación

Tipo de problema

Tipo de desgaste Problemas en pieza 
de trabajo Control de virutas
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Avance
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qu
ita

s d
e c

or
te 
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iab

les Radio en esquina
mayor

menor

Material de corte
Resistencia al desgaste

Tenacidad

Cr
ite

rio
s g

en
er

ale
s

Sujeción de herramienta

Sujeción de pieza de trabajo

Voladizo

Altura de punta

Lubricante de refrigeración

~

~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~
~ ~ ~ ~

aumentar, agrandar 
gran influencia

evitar, disminuir 
gran influencia ~ control, 

optimizar

aumentar, agrandar 
poca influencia

evitar, disminuir 
poca influencia utilizar

Resultados de mecanizado óptimos

EcoCut
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EcoCut Classic EcoCut Mini

CTCP425
▲▲ Metal duro, recubrimiento Ti+Al2O3
▲▲ ISO | P25 | K30 | M20
▲▲ Calidad resistente al desgaste para el mecanizado de 

aceros y fundiciones bajo condiciones estables y con 
altas velocidades de corte

CTCP435
▲▲ Metal duro, recubrimiento Ti+Al2O3
▲▲ ISO | P35 | K40 | M30
▲▲ Calidad fiable para el mecanizado de aceros y  

fundiciones en condiciones inestables

CTPP430
▲▲ Metal duro, recubrimiento TiAlN
▲▲ ISO | P30 | M25 | S25 | K30 | N25
▲▲ Calidad universal de alto rendimiento para acero,  

acero austenítico y aleaciones resistentes al calor

HCR1425

HCR1435

HCN2430

H210T
▲▲ Metal duro, sin recubrimiento
▲▲ ISO | N10 | S10 | K10
▲▲ Calidad de metal duro resistente al desgaste para el  

mecanizado de aluminio y otros metales no ferrosos

H216T
▲▲ Metal duro, sin recubrimiento
▲▲ ISO | K15 | N15
▲▲ Calidad de metal duro sin recubrimiento para el  

mecanizado de aluminio y otros metales no ferrosos
▲▲ También muy adecuado para el mecanizado HSC (alta velocidad)

CWK20

CWK26

CTPP435
▲▲ Metal duro, recubrimiento TiAlN
▲▲ ISO | P35 | M30 | S30 | K30
▲▲ Calidad universal de alto rendimiento para acero, acero 

austenítico y aleaciones resistentes al calor

CTWN425
▲▲ Metal duro, sin recubrimiento
▲▲ ISO | N25 | K20
▲▲ Calidad de metal duro sin recubrimiento para el  

mecanizado de aluminio y otros metales no ferrosos

HCN1435

CWK4425

CTPP430
▲▲ Metal duro, recubrimiento TiAlN
▲▲ ISO | P30 | M25 | S25 | K30 | N25
▲▲ Calidad universal de alto rendimiento para acero,  

acero austenítico y aleaciones resistentes al calorHCN2430

EcoCut ProfileMaster

Vista general de las calidades

EcoCut
Datos técnicos
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Designación de la calidad Designación 
estándar

Campo de aplicación ISO
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05 15 25 35 45

01 10 20 30 40 50
P M K N S H

EcoCut Mini
CTWN425 (CWK4425) HW-N25 ●

HW-K20 ○

CTPP435
(HCN1435)

HC-P35 ●
HC-M30 ●
HC-S30 ●
HC-K30 ○

EcoCut Classic

CTCP425
(HCR1425)

HC-P25 ●
HC-M20 ○
HC-K30 ●

CTCP435
(HCR1435)

HC-P35 ●
HC-M30 ○
HC-K40 ●

CTPP430
(HCN2430)

HC-P30 ●
HC-M25 ●
HC-S25 ●
HC-K30 ○
HC-N25 ○

H216T (CWK26) HW-N15 ●
HW-K15 ●

H210T (CWK20) HW-N10 ●
HW-S10 ●
HW-K10 ○

EcoCut ProfileMaster

CTPP430  
(HCN2430)

HC-P30 ●
HC-M25 ●
HC-S25 ●
HC-N25 ○
HC-K30 ○

01 10 20 30 40 50 ● Uso principal
05 15 25 35 45 ○ Uso ampliado

Resistencia al desgaste vc+   vc– Tenacidad

Aplicabilidad

EcoCut
Datos técnicos


