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Mandrini portapunta
 ▲ Per il fissaggio a mano e a chiave
 ▲ Temprato e rettificato

La fornitura comprende:
Corpo base e chiave

BD

AA ≤0,04

DC
O

NW
S

SZ
ID

LF

 
Y8

SZID DCONWS LF BD Codice
83 636 ...

mm mm mm EUR
B12 0 - 8 73 35 88,19 83636012
B12 0 - 10 92 43 104,00 83636112

    
B16 1 - 13 106 50 124,80 83636016
B16 3 - 16 110 57 104,90 83636116

    
B18 3 - 16 110 57 133,20 83636018

  

Y8

Chiave NC

Parti di ricambio Codice
DCONWS 83 302 ...

 EUR
0 - 10 8,60 83302010
0 - 8 8,26 83302008
1 - 13 8,26 83302013
3 - 16 9,91 83302016

Attacchi disponibili → nel capitolo 16, Attacchi fissi e rotanti, pagg. 43+79.

Accessori
Mandrini portapunte
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Mandrini portapunta DIN 238
 ▲ Temprato e rettificato

OAL

SZ
ID

MK

LB_1 L3

 
Y8

Tipo di 
attacco 

SZID LB_1 OAL Codice
L3 83 642 ...

mm mm mm EUR
MK1 B12 62,0 18,5 89,0 4,54 83642120
MK1 B16 62,0 24,0 97,0 4,03 83642160
MK1 B18 62,0 32,0 106,0 4,82 83642180

     
MK2 B12 75,0 18,5 106,5 4,54 83642121
MK2 B16 75,0 24,0 110,5 4,54 83642161
MK2 B18 75,0 32,0 117,5 4,86 83642181

     
MK3 B12 94,0 18,5 125,0 6,29 83642122
MK3 B16 94,0 24,0 134,0 6,10 83642162
MK3 B18 94,0 32,0 141,0 6,52 83642182

     
MK4 B16 117,5 24,0 159,0 13,74 83642163
MK4 B18 117,5 32,0 168,0 13,94 83642183

     
MK5 B16 149,5 24,0 196,0 30,30 83642164
MK5 B18 149,5 32,0 204,5 31,46 83642184

  

Bussole di riduzione DIN 2185
 ▲ Temprate, rettificate all‘interno e all'esterno

MK

OAL

 
Y8

Per  
grandezza 

OAL Codice
83 644 ...

mm EUR
MK1 - MK0 80 9,81 83644010

  
MK2 - MK1 92 10,14 83644020

  
MK3 - MK1 99 12,06 83644130
MK3 - MK2 112 11,11 83644030

  
MK4 - MK1 124 18,35 83644240
MK4 - MK2 124 17,41 83644140
MK4 - MK3 140 17,09 83644040

  
MK5 - MK2 156 37,01 83644250
MK5 - MK3 156 38,17 83644150
MK5 - MK4 171 36,39 83644050

  

Accessori
Mandrini portapunte
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Mandrini per punta corta
 ▲ Indipendente dalla direzione di rotazione
 ▲ Momento torcente = 12 Nm
 ▲ Con attacco cono Morse

La fornitura comprende:
Corpo base e chiave

NC
2010

LF

LB

BD

LPR

DC
O

NW
S

 A
Y8

Tipo di 
attacco 

DCONWS BD LB LPR LF Codice
84 314 ...

mm mm mm mm mm EUR
MK3 0,5 - 13 48,5 64 84 93,0 225,50 84314313
MK3 2,5 - 16 51,0 64 84 94,5 225,50 84314316

      
MK4 2,5 - 16 51,0 64 84 94,5 248,50 84314416

  

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Mandrini per punta corta
 ▲ Indipendente dalla direzione di rotazione
 ▲ Momento torcente = 12 Nm
 ▲ Con codolo cilindrico

La fornitura comprende:
Corpo base e chiave

NC
2010

LF
LPR

LB

D
C

O
N

W
S

B
D

D
C

O
N

M
S

 A
G 6,3 nmax 10000

Y8
DCONMS DCONWS BD LB LPR LF Codice

84 311 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
25 0,5 - 13 48,5 50,9 80 89,0 248,50 84311213
      

32 0,5 - 13 48,5 50,9 80 89,0 270,50 84311313
32 2,5 - 16 51,0 50,9 80 90,5 293,60 84311316

  

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Mandrini per maschiatura rigida a cambio rapido con minima compensazione assiale
 ▲ Per bussole per pinze secondo DIN 6499
 ▲ Con compensazione assiale a trazione e a compressione (LZD)
 ▲ pmax. = 50 bar

DC
O

NM
S

LPR

DC
O

NW
S

BD
_1

 AD
Y8

DCONWS Capacità  
maschiatura 

SZID LPR BD_1 DCONMS Codice
LZD± 83 641 ...

mm mm mm mm mm EUR
20 M3 - M12 1 35 43,5 25 1,0 / 0,2 133,20 83641012
32 M6 - M20 2 56 60,0 25 1,0 / 0,2 153,10 83641020

  

Bussole portamaschio a cambio rapido per maschiatura rigida con minima 
compensazione assiale
La fornitura comprende:
compresa ghiera di serraggio

LSC
LPR

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

DL
N

 AD
Y8

SZID DCONWS Capacità 
maschiatura 

LPR DLN LSC Per pinze DCONMS Codice
83 608 ...

mm mm mm mm mm EUR
1 2 - 10 M3 - M12 24 28 42 426E (ER16) 20 110,10 83608012
2 2 - 16 M6 - M20 28 42 59 430E (ER25) 32 127,90 83608020

  

W7 W7 Y8 Y8

Ghiera di 
serraggio

Ghiera di 
serraggio

Ghiera, refrig. int. Chiave Y

Parti di ricambio Codice Codice Codice Codice
62 950 ... 62 950 ... 83 950 ... 83 357 ...

per codice n. EUR EUR EUR EUR
83 608 012 M22x1,5 - SW25 17,82 62950044 M22x1,5 30,62 83950054 16,04 83357116
83 608 020 M32x1,5 19,92 62950055 M32x1,5 34,72 83950055 17,72 83357125

Accessori

Pinze ER

→ 16|212, 214–215

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori

 ▲ SZID = per bussole gr.     

 ▲ SZID = per bussole gr.     
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Mandrino portamaschio a cambio rapido con compensazione assiale
 ▲ Con codolo cilindrico
 ▲ Con compensazione assiale a trazione e compressione (LZD)
 ▲ Bussole a cambio rapido

DC
O

NW
S

LPR

DC
O

NM
S

BD
_1

OAL

 A
Y8

DCONMS Capacità  
maschiatura 

SZID LPR BD_1 DCONWS OAL Codice
LZD± 83 648 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
20 M3 - M12 01 41 38 19 91 9 194,00 83648112
20 M6 - M20 02 63 55 31 138 15 262,20 83648120
        

25 M3 - M12 01 41 38 19 97 9 194,00 83648212
25 M6 - M20 02 63 55 31 119 15 238,00 83648220
        

32 M3 - M12 01 41 38 19 102 9 197,20 83648312
32 M6 - M20 02 63 55 31 124 15 245,40 83648320

  

DIN 228B – mandrini per maschiatura rigida a cambio rapido con compensazione assiale
 ▲ Con attacco cono Morse
 ▲ Con compensazione assiale a trazione e compressione (LZD)

LPR

DC
O

NW
S

BD
_1

 A
Y8

Tipo di 
attacco 

Capacità  
maschiatura 

SZID LPR BD_1 DCONWS Codice
LZD± 83 646 ...

mm mm mm mm EUR
MK 2 M3 - M12 01 46 38 19 9 167,70 83646212
MK 3 M3 - M12 01 46 38 19 9 163,60 83646312
MK 3 M6 - M20 02 69 55 31 15 205,50 83646320
MK 4 M6 - M20 02 70 55 31 15 205,50 83646420

  

Accessori

Bussole a cambio 
rapido

→ 16|219, 221–223

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori

 ▲ SZID = per bussole gr. 

 ▲ SZID = per bussole gr. 
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Bussole per il fissaggio di maschi in mandrini con attacco Weldon
 ▲ Per macchine con un avanzamento sincronizzato
 ▲ Per il fissaggio sicuro di maschi

OAL

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

 
Y7

DCONWS H7 DCONMS f6 OAL Codice
80 696 ...

mm mm mm EUR
3,5 6 26 34,08 80696035
4,0 8 26 33,56 80696040
4,5 8 26 33,03 80696045
6,0 10 30 31,35 80696060
7,0 10 31 31,35 80696070
8,0 12 38 31,35 80696080
9,0 12 38 31,35 80696090
10,0 14 42 31,35 80696100
11,0 14 42 31,35 80696110
12,0 16 44 31,35 80696120
14,0 18 45 32,51 80696140
16,0 20 46 33,45 80696160

  

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Prolunghe per calettamento a caldo
 ▲ Per codoli in M.D.I. e codoli HSS con tolleranza h6 o migliore
 ▲ DRVS = dimensione chiave della vite di regolazione

TG

DC
O

NW
S

LSCX

LSCN

OAL

TH
ID

DC
O

NM
S

BT
ED

4,5°

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS BTED OAL LSCX LSCN THID DRVS Codice
84 310 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 3 8 150     113,30 84310003
12 4 8 150     113,30 84310004
12 5 10 150     113,30 84310005
12 6 10 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310006
        
16 3 10 150     113,30 84310103
16 4 10 150     113,30 84310104
16 5 10 150     113,30 84310105
16 6 10 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310106
16 8 12 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310108
        

20 3 10 150     113,30 84310203
20 4 10 150     113,30 84310204
20 5 10 150     113,30 84310205
20 6 10 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310206
20 8 12 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310208
20 10 14 150 42 32 M8x1 3,0 113,30 84310210
20 12 16 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310212
        

25 3 10 150     113,30 84310303
25 4 10 150     113,30 84310304
25 5 15 150     113,30 84310305
25 6 20 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310306
25 8 20 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310308
25 10 20 150 42 32 M8x1 3,0 113,30 84310310
25 12 20 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310312
25 14 20 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310314
25 16 22 150 50 40 M10x1 5,0 113,30 84310316
        

32 6 20 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310406
32 8 20 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310408
32 10 24 150 42 32 M8x1 3,0 113,30 84310410
32 12 24 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310412
32 14 27 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310414
32 16 27 150 50 40 M10x1 5,0 113,30 84310416
32 18 27 150 50 40 M10x1 5,0 113,30 84310418
32 20 27 150 52 42 M10x1 5,0 113,30 84310420

  

Rispettare la profondità di serraggio minima indicata nel → capitolo 16 Attacchi fissi e rotanti, pag(g). 233.

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Prolunghe per mandrini idraulici
 ▲ Per codoli in M.D.I. e codoli HSS con tolleranza h6 o migliore

La fornitura comprende:
Corpo base compreso vite di arresto e vite di pressione

LSCX

LPR
OAL

LSCN

DC
O

NM
S

THID

DC
O

NW
S

BD

 AD
G 2,5 nmax 25000

Y8
DCONWS DCONMS BD LPR OAL LSCX LSCN THID Codice

84 313 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 20 25,0 100 150 46 36 M6 282,10 84313112
20 20 31,5 100 150 51 41 M10x1 282,10 84313120
20 32 31,5 90 150 51 41 M10x1 282,10 84313132
20 32 31,5 90 200 51 41 M10x1 290,50 84313232

  

Rispettare la profondità di serraggio minima indicata nel → capitolo 16 Attacchi fissi e rotanti, pag(g). 233.

Y7

Vite d'arresto IK 
(forata)

Parti di ricambio Codice
83 950 ...

per codice n. EUR
84 313 112 M6x12,5 - SW3 8,11 83950419
84 313 120 M10x1x13,5 - SW5 8,11 83950421
84 313 132 M10x1x13,5 - SW5 8,11 83950421
84 313 232 M10x1x13,5 - SW5 8,11 83950421

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Micro-mandrini di precisione
 ▲ Indipendente dalla direzione di rotazione
 ▲ Per numeri di giri fino a 60.000 1/min.

La fornitura comprende:
Corpo base con chiave di serraggio SW 2 x 60 mm

 LF

LPR

BD BT
ED

DC
O

NW
S OAL

DC
O

NM
S

A

A ≤0,005

 AD
G 2,5 nmax 18000

Y7
DCONMS DCONWS LPR OAL LF BD BTED TQX Codice

84 315 ...
mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR
16 0,2 - 3,4 30 80 83 19 12 2 391,10 84315161
16 0,2 - 3,4 30 100 103 19 12 2 411,10 84315162
16 0,2 - 3,4 30 160 163 19 12 2 450,90 84315163
        

20 0,2 - 3,4 28 80 83 19 12 2 391,10 84315201
20 0,2 - 3,4 28 100 103 19 12 2 411,10 84315202
20 0,2 - 3,4 28 160 163 19 12 2 450,90 84315203

  

Y7 Y7

Inserto  
intercambiabile 

Torx

Chiave  
dinamometrica

Parti di ricambio Codice Codice
80 950 ... 80 021 ...

per codice n. EUR EUR
84 315 161 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 162 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 163 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 201 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 202 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 203 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Micro-prolunghe
 ▲ Per codoli secondo DIN 6535 HB / 1835 B per attacchi Weldon
 ▲ Su richiesta è possibile integrare un'opzione per la maschiatura rigida

La fornitura comprende:
Corpo base con vite di fissaggio per il codolo

BD
_1

D
C

O
N

W
S

LB_1
LB_2

OAL

D
C

O
N

M
S

BD
_2

V1V2

THID

A

A0,003

 AD
Y7

DCONWS BD_1 LB_1 LB_2 OAL DCONMS BD_2 THID TQX Codice
V1 V2 80 641 ...

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR
6 12 40 40 85 12 12 10 10 M6 x 0,5 7 109,10 80641006
6 12 40 100 150 20 20 10 10 M6 x 0,5 7 132,10 80641106
8 15 40 40 88 16 15 10 10 M8 x 0,75 8 106,90 80641008
8 15 40 100 150 20 20 10 10 M8 x 0,75 8 128,90 80641108
10 18 40 40 90 20 18 10 10 M10 x 1 12 106,90 80641010
10 18 40 100 150 20 20 10 10 M10 x 1 12 128,90 80641110
12 21 40 40 90 20 21 10 10 M12 x 1 15 106,90 80641012
12 21 40 100 150 20 21 10 10 M12 x 1 15 128,90 80641112
14 23 40 40 90 20 23 10 10 M12 x 1 15 110,10 80641014
14 23 40 100 150 20 23 10 10 M12 x 1 15 132,10 80641114
16 26 40 50 106 25 26 10 12 M14 x 1 18 123,70 80641016 1)

16 26 40 100 156 25 26 10 12 M14 x 1 18 152,10 80641116 1)

18 28 40 50 106 25 28 10 12 M14 x 1 18 128,90 80641018 1)

18 28 40 100 156 25 28 10 12 M14 x 1 18 155,20 80641118 1)

20 31 40 50 110 32 31 10 14 M16 x 1 20 127,90 80641020 1)

20 31 40 100 160 32 31 10 14 M16 x 1 20 153,10 80641120 1)
  

1) Pre-equilibrati

Y7

Viti di fissaggio

Parti di ricambio Codice
DCONWS 80 950 ...

 EUR
6 M6x0,5 TX10 7,97 80950206
8 M8x0,75 TX10 7,97 80950208
10 M10x1 SW-5 7,97 80950210
12 - 14 M12x1 SW-5 8,09 80950212
16 - 18 M14x1 SW-5 8,41 80950214
20 M16x1 SW-5 8,64 80950216

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Mandrini portapinze ER-Mini
 ▲ Campo di chiusura max. secondo la tolleranza ISO H10
 ▲ Per il serraggio occorre utilizzare una chiave speciale

La fornitura comprende:
Corpo base senza ghiera di serraggio, senza vite di arresto

Centro-P

A

A≤0,001

DL
N

DC
O

NM
S

OAL

(l2)

l2

LSCX

DC
O

NW
S

 AD
Y8

DCONMS DCONWS DLN OAL LSCX Per pinze Codice
l2 (l2) 84 456 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
10 1 - 5 10 150 16  4004E (ER08) 136,80 84456005
10 1 - 5 10 200 16  4004E (ER08) 187,10 84456006
16 1 - 7 16 150 68 18 - 36 (12 - 26) 4008E (ER11) 121,60 84456007
16 1 - 7 16 200 68 18 - 36 (12 - 26) 4008E (ER11) 151,90 84456008
16 1 - 10 22 150 68 28 - 48 (16 - 35) 426E (ER16) 121,60 84456010
20 1 - 10 22 150 68 28 - 48 (16 - 35) 426E (ER16) 127,70 84456102
20 1 - 10 22 200 68 28 - 48 (16 - 35) 426E (ER16) 151,90 84456104

  

LSCX = profondità di fissaggio senza vite di arresto 
l2 = profondità di fissaggio con vite di arresto 1, fra parentesi ( ) = profondità di fissaggio con vite di arresto 2 
Utilizzando delle ghiere di serraggio con anelli di tenuta, OAL è 4 mm più lungo.

Y8 Y8 Y8 Y8

Mini-ghiera di 
serraggio con refri-
gerazione interna

Mini-ghiere Vite di arresto 2 Vite di arresto 1

Parti di ricambio Codice Codice Codice Codice
84 950 ... 84 950 ... 83 950 ... 83 950 ...

Per pinze EUR EUR EUR EUR
4004E (ER08) 38,19 84950040
4008E (ER11) 33,15 84950041 M8x1 - SW4 13,53 83950340 M8x1 - SW4 9,93 83950336
426E (ER16) 41,22 84950035 33,15 84950034 M11x1 - SW6 14,08 83950341 M11x1 - SW6 9,93 83950337

Accessori

Pinze ER Attrezzo di rimozione 
per mini-ghiera

Chiave speciale Dispositivo addizionale 
per chiave dinamometrica

→ 16|208–213 → 35 → 36 → 36

I momenti torcenti che possono essere trasmessi sono disponibili nel → capitolo 16 Attacchi fissi e rotanti, pag(g). 233.

Accessori
DIN 1835 – codoli cilindrici
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Mandrini portapinze ER con mini-ghiera di serraggio
 ▲ Con codolo cilindrico

OAL
LPR

DRVS

DL
N

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

TH
ID

SW1

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS OAL LPR DLN THID DRVS Per pinze Codice
SW1 83 453 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
8 1 - 5 79 24 12  9  4004E (ER08) 78,21 83453081
12 1 - 5 155 18 12 M5 10 2,5 4004E (ER08) 107,20 83453122
16 1 - 7 182 22 16 M7,5x0,5 14 4,0 4008E (ER11) 114,90 83453163
16 1 - 10 117 37 22 M11x1 17 4,0 426E (ER16) 81,08 83453164
16 1 - 10 197 37 22 M11x1 17 4,0 426E (ER16) 114,90 83453165
20 1 - 10 166 25 22 M11x1 17 5,0 426E (ER16) 111,40 83453204
25 1 - 13 166 37 28 M14x1 22 5,0 428E (ER20) 128,20 83453254
25 1 - 16 190 40 35 M18x1 27  430E (ER25) 161,00 83453256

  

Mandrini portapinze ER con mini-ghiera di serraggio
 ▲ Con codolo cilindrico

OAL
LPR

DR
VS

DL
N

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

TH
ID

SW
1

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS OAL LPR DLN THID DRVS Per pinze Codice
SW1 83 454 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
20 1 - 10 166 25 22 M11x1 17 5 426E (ER16) 111,40 83454204
20 1 - 13 137 37 28 M11x1 22 5 428E (ER20) 83,71 83454206
20 1 - 16 146 46 35 M11x1 27 5 430E (ER25) 97,24 83454208
25 1 - 13 166 28 28 M14x1 22 5 428E (ER20) 128,20 83454254
25 1 - 16 190 40 35 M18x1 27  430E (ER25) 161,00 83454256

  

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Parti di ricambio per mandrini portapinze ER con mini-ghiera di serraggio
Y8 W7 Y8

Chiave ER Mini Mini-ghiera di 
serraggio

Vite d'arresto IK 
(forata)

Parti di ricambio Codice Codice Codice
83 950 ... 62 950 ... 83 950 ...

Per pinze EUR EUR EUR
4004E (ER08) 13,94 83950099 M10x0,75 25,06 62950067 M5x0,8 1,49 83950003
4008E (ER11) 15,21 83950100 M13x0,75 24,43 62950065 M7,5x0,5 1,73 83950004
426E (ER16) 16,15 83950101 M19x1 23,90 62950066 M11x1 2,00 83950006
426E (ER16) 16,15 83950101 M19x1 23,90 62950066 M8x1,25 1,86 83950005
428E (ER20) 18,24 83950102 M24x1 26,95 62950068 M14x1 2,15 83950007
430E (ER25) 20,45 83950103 M30x1 29,46 62950069 M18x1 2,33 83950008

Mandrini portapinze ER
 ▲ Con codolo cilindrico

OAL
LPR

DL
N

DC
O

NM
S

DC
O

NW
S

DRVS

TH
ID

SW1

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS OAL LPR DLN THID DRVS Per pinze Codice
SW1 83 455 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
40 2 - 20 100  50 M22x1,5 36  470E (ER32) 99,41 83455401
40 2 - 20 160  50 M22x1,5 36  470E (ER32) 122,10 83455402
40 3 - 30 139 59 63 M28x1,5 40 6 472E (ER40) 113,70 83455405

  

W7 Y8 Y8 Y8

Ghiera di 
serraggio

Chiave Y Vite d'arresto IK 
(forata)

Vite di arresto

Parti di ricambio Codice Codice Codice Codice
62 950 ... 83 357 ... 83 950 ... 83 950 ...

Per pinze EUR EUR EUR EUR
470E (ER32) M40x1,5 18,56 62950056 24,12 83357132 M22x1,5x20 2,90 83950095
472E (ER40) M50x1,5 18,04 62950057 26,53 83357140 M28x1,5x25 3,82 83950096

Accessori

Pinze ER

→ 16|206, 211–215

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Barre di fresatura cilindrica per frese con attacco filettato
BD

_1

DC
O

NM
S

OAL

DC
O

NW
S

LPRTH
SZ

W
S

LB_1 BD
_2

 AD
WA

DCONMS h6 THSZWS DCONWS LPR BD_1 LB_1 BD_2 OAL Codice
56 727 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 M5 5,5 20 9,5 7,8 11,5 65 72,67 56727052
        
12 M6 6,5 20 11,5 7,8 11,5 65 74,24 56727060
12 M6 6,5 40 11,5 7,8 11,5 85 80,11 56727062
        
16 M8 8,5 20 13,8 7,8 15,8 68 75,18 56727081
16 M8 8,5 40 13,8 7,8 15,8 88 80,95 56727082
        

20 M10 10,5 25 18,0 7,8 19,8 75 78,43 56727101
20 M10 10,5 45 18,0 7,8 19,8 95 84,73 56727102
        

25 M12 12,5 50 21,0 7,8 24,8 106 88,71 56727122
        

32 M16 17,0 50 29,0 12,0 31,8 110 95,52 56727162
  

Barre di fresatura Weldon per frese con attacco filettato

BD
_1

DC
O

NW
S

LPRTH
SZ

W
S

LB_1

OAL

DC
O

NM
S

BD
_2

 AD
WA

DCONMS h6 THSZWS DCONWS LPR BD_1 LB_1 BD_2 OAL Codice
56 729 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 M6 6,5 20 11,5 7,8 11,5 65 74,24 56729060
12 M6 6,5 40 11,5 7,8 11,5 85 80,11 56729062
        
16 M8 8,5 20 13,8 12,0 15,8 68 75,18 56729081
16 M8 8,5 40 13,8 8,0 15,8 88 80,95 56729082
        

20 M10 10,5 25 18,0 8,0 19,8 75 78,43 56729101
20 M10 10,5 45 18,0 12,0 19,8 95 84,73 56729102
        

25 M12 12,5 30 21,0 12,0 24,9 86 81,58 56729121
25 M12 12,5 50 21,0 8,0 24,9 106 88,71 56729122
        

32 M16 17,0 50 29,0 12,0 31,8 110 95,52 56729162
  

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Barre di fresatura cilindrica per frese con attacco filettato
 ▲ Antivibrante

BD
_1

DC
O

NM
S

DC
O

NW
S

BD
_2

TH
SZ

W
S

OAL

LPR

LB_1

 AD AD A
VHM Densimet Densimet

WC WC WC
DCONMS h6 THSZWS DCONWS LPR BD_1 LB_1 BD_2 OAL Codice Codice Codice

56 743 ... 56 744 ... 56 721 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR EUR
12 M5 5,5 40 9,5 9 11,3 85 222,30 56744052 189,80 56721052
12 M5 5,5 60 9,5 9 11,3 105 240,20 56744053 203,40 56721053
12 M5 5,5 80 9,5 9 11,3 125 267,40 56744054 218,20 56721054
        
12 M6 6,5 20 11,5  11,5 65 281,00 56743060
12 M6 6,5 40 11,5  11,5 85 299,90 56743062
12 M6 6,5 60 11,5  11,5 105 332,40 56743063
12 M6 6,5 80 11,5  11,5 125 363,90 56743064
12 M6 6,5 100 11,5  11,5 145 395,30 56743065
        
16 M8 8,5 40 14,2 9 15,3 88 288,30 56743082 273,70 56744082 229,70 56721082
16 M8 8,5 60 14,2 9 15,3 108 317,80 56743083 295,70 56744083 242,20 56721083
16 M8 8,5 80 14,2 9 15,3 128 342,90 56743084 323,00 56744084 255,80 56721084
16 M8 8,5 100 14,2 9 15,3 148 373,30 56743085 355,40 56744085 281,00 56721085
16 M8 8,5 120 14,2 9 15,3 168 398,40 56743086 392,20 56744086 303,00 56721086
16 M8 8,5 150 14,2 9 15,3 198 493,90 56744087 381,70 56721087
        

20 M10 10,5 60 18,5 9 19,3 110 365,90 56743103 345,00 56744103 267,40 56721103
20 M10 10,5 80 18,5 9 19,3 130 412,10 56743104 383,80 56744104 293,60 56721104
20 M10 10,5 100 18,5 9 19,3 150 448,80 56743105 428,90 56744105 324,00 56721105
20 M10 10,5 120 18,5 9 19,3 170 509,60 56743106 476,00 56744106 359,60 56721106
20 M10 10,5 140 18,5 9 19,3 190 568,30 56743107 554,70 56744107 423,60 56721107
        

25 M12 12,5 75 23,0 9 24,3 131 518,00 56744124 397,40 56721124
25 M12 12,5 80 23,0 9 24,3 136 440,40 56743124
25 M12 12,5 100 23,0 9 24,3 156 512,80 56743125 572,50 56744125 427,90 56721125
25 M12 12,5 120 23,0 9 24,3 176 637,60 56743126
25 M12 12,5 125 23,0 9 24,3 181 627,10 56744126 456,20 56721126
25 M12 12,5 140 23,0 9 24,3 196 736,00 56743127
25 M12 12,5 150 23,0 9 24,3 206 704,70 56744127 507,50 56721127
25 M12 12,5 160 23,0 9 24,3 216 834,60 56743128
25 M12 12,5 175 23,0 9 24,3 231 798,00 56744128 574,60 56721128
        

32 M16 17,0 100 29,0 9 31,5 160 937,40 56743165 1)

32 M16 17,0 150 29,0 9 31,5 210 1.138,00 56743166 1)

32 M16 17,0 200 29,0 9 31,5 260 1.372,00 56743167 1)

32 M16 17,0 250 29,0 9 31,5 310 1.647,00 56743168 1)

32 M16 17,0 300 29,0 9 31,5 360 1.884,00 56743169 1)

36 M16 17,0 100 31,5 9 34,3 160 823,10 56721165 1)

36 M16 17,0 150 31,5 9 34,3 210 1.253,00 56721166 1)

36 M16 17,0 200 31,5 9 34,3 260 1.285,00 56721167 1)
  

1) Articoli disponibili su richiesta

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Prolunghe per frese con attacco filettato

DC
O

NM
S

TH
SZ

W
S

BD
DC

O
NW

S

LPR TH
SZ

M
S

 AD
WA

THSZWS THSZMS DCONWS DCONMS LPR BD Codice
56 733 ...

mm mm mm mm EUR
M8 M8 8,5 8,5 40 13,8 85,66 56733081
M8 M8 8,5 8,5 60 13,8 105,90 56733082
      

M10 M10 10,5 10,5 40 18,0 88,92 56733101
M10 M10 10,5 10,5 60 18,0 109,10 56733102

      
M12 M12 12,5 12,5 40 21,0 92,27 56733121
M12 M12 12,5 12,5 60 21,0 112,20 56733122

      
M16 M16 17,0 17,0 40 29,0 95,52 56733161
M16 M16 17,0 17,0 60 29,0 115,40 56733162

  

Riduzioni per frese con attacco filettato

BD
_1

TH
SZ

M
S

DC
O

NW
S

LPRTH
SZ

W
S

DF

LB_1 DC
O

NM
S

 AD
WA

THSZWS THSZMS DCONMS DCONWS LPR BD_1 DF LB_1 Codice
56 735 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
M6 M8 8,5 6,5 20 9,5 13,8 7,8 79,48 56735060
        

M8 M10 10,5 8,5 40 13,8 18,0 7,8 88,92 56735081
M8 M12 12,5 8,5 60 13,8 21,0 7,8 95,52 56735082
        

M10 M12 12,5 10,5 40 18,0 21,0 7,8 92,27 56735101
M10 M16 17,0 10,5 60 18,0 29,0 7,8 112,20 56735102

        
M12 M16 17,0 12,5 40 21,0 29,0 7,8 92,27 56735121

  

Accessori
Adattatori
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Mandrini per calettamento a caldo con attacco filettato

A0,003 A

BD
_1

DC
O

NW
S LB_1

LPR TH
SZ

M
S

DC
O

NM
S

DR
VS

DF

 AD
WA

THSZMS DCONWS BD_1 LPR LB_1 DF DCONMS TQX DRVS Codice
56 708 ...

mm mm mm mm mm mm Nm mm EUR
M10 6 12 40 7,8 18 10,5 30 17 106,90 56708061
M12 6 12 40 7,8 21 12,5 50 19 106,90 56708062
M16 6 12 40 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708063

         
M10 8 16 40 7,8 18 10,5 30 17 106,90 56708081
M12 8 16 40 7,8 21 12,5 50 19 106,90 56708082
M16 8 16 40 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708083

         
M10 10 18 60  18 10,5 30 17 106,90 56708101
M12 10 20 60 7,8 21 12,5 50 19 106,90 56708102
M16 10 20 60 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708103

         
M12 12 21 60  21 12,5 50 19 106,90 56708122
M16 12 24 60 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708123

  

Rispettare la profondità di serraggio minima indicata nel → capitolo 16 Attacchi fissi e rotanti, pag(g). 233.

Accessori
Adattatori
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Barre di fresatura cono Morse per frese con attacco filettato
B

D
_1

D
C

O
N

W
S

LPRTH
S

ZW
S

LB_1

B
D

_2

 AD
WA

Tipo di 
attacco 

THSZWS DCONWS BD_1 LB_1 BD_2 LPR Codice
56 731 ...

mm mm mm mm mm EUR
MK2 M8 8,5 13,8 8,5 18,0 20 55,05 56731081
MK2 M8 8,5 13,8 8,5 18,0 40 58,51 56731082
MK2 M8 8,5 13,8 8,5 18,0 60 60,08 56731083
MK3 M8 8,5 13,8 8,5 24,1 80 64,69 56731084
MK3 M8 8,5 13,8 8,5 24,1 100 68,68 56731085

       
MK2 M10 10,5 18,0  18,0 20 55,05 56731101
MK2 M10 10,5 18,0  18,0 40 58,51 56731102
MK2 M10 10,5 18,0  18,0 60 60,08 56731103
MK3 M10 10,5 18,0 8,5 24,1 80 64,69 56731104
MK3 M10 10,5 18,0 8,5 24,1 100 68,68 56731105

       
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,0 10 53,68 56731121
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 30 55,05 56731122
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 45 57,78 56731123
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 60 60,61 56731124
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 75 64,69 56731125
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 85 70,88 56731126
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 95 74,87 56731127
MK4 M12 12,5 21,0 8,5 31,6 120 106,90 56731129

       
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 10 58,51 56731161
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 35 59,87 56731162
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 50 65,32 56731163
MK4 M16 17,0 29,0 9,0 31,6 65 70,15 56731164
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 80 76,33 56731165
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 95 84,61 56731166
MK5 M16 17,0 29,0 9,0 44,7 150 120,60 56731168
MK5 M16 17,0 29,0 9,0 44,7 180 127,90 56731169

  

Accessori
Adattatori
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MultiChange – panoramica prodotto

Stelo
 ▲ Portainserti in acciaio, extracorto

cilindrico / conico 87°
Lunghezza 60–90 mm.
per KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm. 23+24

 ▲ Portainserti in acciaio / M.D.I. corto
cilindrico
Lunghezza 85–120 mm.
per KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm. 24+25

 ▲ Portainserti in acciaio o M.D.I., corto
conico 87°
Lunghezza 85–120 mm.
per KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm. 23

 ▲ Portainserti in M.D.I. medio
cilindrico / conico 87°
Lunghezza 110–150 mm.
per KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm. 23+25

 ▲ Portainserti in acciaio o M.D.I., lungo
cilindrico
Lunghezza 150–200 mm
per KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm. 24+25

 ▲ Portainserti in acciaio o M.D.I., lungo
conico 87°
Lunghezza 150–200 mm
per KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm. 23

 ▲ Portainserti in acciaio o m.d.i., extralungo
cilindrico
Lunghezza 200–250 mm.
per KLG 16 e 20 mm 24+25

Il sistema di testine intercambiabili MultiChange altamente stabile consente un cambio utensile estremamente rapido. Grazie alla sua 
costruzione altamente stabile abbinata a un‘elevata concentricità questo sistema di testine intercambiabili risulta essere quello più stabile 
e preciso disponibile sul mercato. Nei capitoli seguenti sono presenti  testine intercambiabili per  tutti gli impieghi.

Punte in m.d.i.
 ▲ Punte da centro in m.d.i. per CN

 90°, 120°, 142° / Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 2

→ capitolo 2, Punte in m.d.i.
*ZEFP = numero di denti

Alesatori e svasatori
 ▲ Alesatori per fori passanti

 ▲ Alesatori per fori ciechi
Ø 8–30,2 mm compresi diametri speciali / ZEFP* 4–6

Ø 12,2–30,2 mm compresi diametri speciali / ZEFP* 6

→ capitolo 4, Alesatori e svasatori
*ZEFP = numero di denti

Frese in m.d.i.
 ▲ Frese PKD a spallamento retto  ▲ Frese a testa sferica in m.d.i.

 ▲ Frese a spallamento retto in m.d.i.  ▲ Frese toriche in m.d.i.

 ▲ Frese in m.d.i. per sgrossatura e finitura  ▲ Frese in m.d.i. a raggio concavo 

 ▲ Frese per finitura in m.d.i.  ▲ Frese per la sbavatura in m.d.i.

 ▲ Frese per elevato avanzamento in m.d.i.

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 2 Ø 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 4

Tipo N, PCR-UNI, PCR-ALU / Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 3+4 Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 3+4

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 4–6 Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm 

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 6 Ø 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 4+6

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 6

→ capitolo 14, Frese in m.d.i.

*ZEFP = numero di denti

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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MultiChange – Portainserti
 ▲ Conico 87°
 ▲ SZID = grandezza cono

La fornitura comprende:
Corpo base senza chiave di montaggio

O
AL

LB LP
R

BD_1

DCONMS

BD_2

SZID

Acciaio Acciaio M.D.I. M.D.I. M.D.I.

A A HA HA HA

Y8 Y8 Y8 Y8 Y8
SZID BD_1 BD_2 DCONMS OAL LB LPR Codice Codice Codice Codice Codice

84 001 ... 84 004 ... 84 005 ... 84 007 ... 84 010 ...
mm mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR

06 7,8 9,4 10 60 18 19 93,64 84001080
06 7,8 9,4 10 85 43 44 111,10 84004080 187,70 84005080
06 7,8 9,4 10 110 68 69 207,70 84007080
06 7,8 9,4 10 150 108 109 239,00 84010080
08 9,8 12,0 16 70 25 29 95,10 84001100
08 9,8 13,0 16 90 38 41 113,30 84004100 204,50 84005100
08 9,8 14,9 16 110 60 61 228,50 84007100
08 9,8 15,4 16 150 100 101 266,30 84010100
10 11,8 14,2 16 70 27 29 105,90 84001120
10 11,8 15,2 16 90 40 41 115,40 84004120 204,50 84005120
10 11,8 16,6 20 110 56 59 292,50 84007120
10 11,8 19,5 20 150 98 99 316,60 84010120
12 15,8 18,2 20 80 27 29 113,30 84001160
12 15,8 19,5 20 105 53 54 140,60 84004160 287,30 84005160
12 15,8 19,5 20 130 78 79 342,90 84007160
12 15,8 19,5 20 150 98 99 353,40 84010160
16 19,8 23,2 25 90 39 41 132,10 84001200
16 19,8 24,5 25 120 60 61 162,60 84004200 353,40 84005200
16 19,8 24,5 25 150 90 91 397,40 84007200
16 19,8 24,5 25 200 140 141 446,70 84010200

Istruzioni per il montaggio vedere → pag(g). 38

Accessori

Inserto per chiave 
dinamometrica

Chiave a forchetta

→ 38 → 38

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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MultiChange – Portainserti
 ▲ Cilindrico
 ▲ Idoneità limitata per la fresatura
 ▲ SZID = grandezza cono

La fornitura comprende:
Corpo base senza chiave di montaggio

O
AL

LB LP
R

BD_1

DCONMS

SZID

Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio
A A A A

Y8 Y8 Y8 Y8
SZID BD_1 DCONMS OAL LB LPR Codice Codice Codice Codice

84 000 ... 84 002 ... 84 008 ... 84 011 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR

06 7,8 10 60 17 19 84,93 84000080
06 7,8 10 85 42 44 99,72 84002080
06 7,8 10 150 107 109 140,60 84008080
08 9,8 12 70 22 24 86,41 84000100
08 9,8 12 90 42 44 102,20 84002100
08 9,8 12 150 102 104 143,70 84008100
10 11,8 16 70 17 21 95,84 84000120
10 11,8 16 90 37 41 104,30 84002120
10 11,8 16 150 97 101 146,80 84008120
12 15,8 16 80 30 31 102,90 84000160
12 15,8 16 105 55 56 124,80 84002160
12 15,8 16 150 100 101 176,20 84008160
12 15,8 16 200 150 151 318,80 84011160
16 19,8 25 90 26 31 120,60 84000200
16 19,8 25 120 56 61 146,80 84002200
16 19,8 25 200 136 141 206,50 84008200
16 19,8 25 250 186 191 355,40 84011200

Istruzioni per il montaggio vedere → pag(g). 38

Accessori

Inserto per chiave 
dinamometrica

Chiave a forchetta

→ 38 → 38

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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MultiChange – Portainserti
 ▲ Cilindrico
 ▲ Idoneità limitata per la fresatura
 ▲ SZID = grandezza cono

La fornitura comprende:
Corpo base senza chiave di montaggio

O
AL

LB LP
R

BD_1

DCONMS

SZID

M.D.I. M.D.I. M.D.I. M.D.I.
HA HA HA HA

Y8 Y8 Y8 Y8
SZID BD_1 DCONMS OAL LB LPR Codice Codice Codice Codice

84 003 ... 84 006 ... 84 009 ... 84 012 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR

06 7,8 10 85 42 44 187,70 84003080
06 7,8 10 110 67 69 207,70 84006080
06 7,8 10 150 107 109 239,00 84009080
08 9,8 12 90 42 44 198,20 84003100
08 9,8 12 110 62 64 217,00 84006100
08 9,8 12 150 102 104 253,80 84009100
10 11,8 16 90 37 41 204,50 84003120
10 11,8 16 110 57 61 228,50 84006120
10 11,8 16 150 97 101 266,30 84009120
12 15,8 16 105 55 56 222,30 84003160
12 15,8 16 130 80 81 303,00 84006160
12 15,8 16 150 100 101 343,90 84009160
12 15,8 16 200 150 151 455,10 84012160
16 19,8 25 120 56 61 353,40 84003200
16 19,8 25 150 86 91 397,40 84006200
16 19,8 25 200 136 141 446,70 84009200
16 19,8 25 250 186 191 688,90 84012200

Istruzioni per il montaggio vedere → pag(g). 38

Accessori

Inserto per chiave 
dinamometrica

Chiave a forchetta

→ 38 → 38

DIN 1835 – codoli cilindrici
Accessori
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Prolunghe combinate “plus” per mandrini portafresa a trascinamento fisso
 ▲ Impiego variabile grazie a uno o due pezzi di prolunga (max. 2 x 50 mm possibile)

La fornitura comprende:
Corpo base senza viti di fissaggio

A

A

LSC LF

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

BD
l1

≤0,004

≤0,002

A

 
Y8

DCONWS h5 DCONMS H5 LF BD LSC Codice
l1 82 648 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
16 16 75 38 17 19 76,86 82648075
16 16 50 38 17 19 76,33 82648050
      

22 22 50 48 19 21 78,22 82648150
22 22 75 48 19 21 78,96 82648175
      

27 27 75 58 21 23 83,36 82648275
27 27 50 58 21 23 81,89 82648250
      

32 32 75 78 24 26 91,96 82648375
32 32 50 78 24 26 88,81 82648350
      

40 40 50 88 27 29 110,10 82648450
40 40 75 88 27 29 114,30 82648475

  

Y8 Y8 Y8 Y8

Vite per  
trascinatore

Trascinatore Vite di fissaggio 
per frese

Vite di fissaggio 
per frese

Parti di ricambio Codice Codice Codice Codice
83 950 ... 83 950 ... 82 649 ... 82 649 ...

per codice n. EUR EUR EUR EUR
82 648 075 M3x8 0,38 83950296 8x9x17,5 7,23 83950120 M8x100 3,69 82649075
82 648 050 M3x8 0,38 83950296 8x9x17,5 7,23 83950120 M8x125 4,33 82649001 M8x80 2,67 82649050
82 648 150 M4x12 0,48 83950297 10x11x20,5 7,49 83950121 M10x125 6,40 82649100 M10x80 4,22 82649150
82 648 175 M4x12 0,48 83950297 10x11x20,5 7,49 83950121 M10x100 5,57 82649175
82 648 275 M5x12 0,57 83950136 12x13x24,3 8,48 83950122 M12x100 8,33 82649275
82 648 250 M5x12 0,57 83950136 12x13x24,3 8,48 83950122 M12x125 9,79 82649200 M12x80 6,17 82649250
82 648 375 M5x20 0,64 83950137 14x21x21,2 8,74 83950123 M16x100 12,69 82649375
82 648 350 M5x20 0,64 83950137 14x21x21,2 8,74 83950123 M16x125 14,36 82649300 M16x80 9,06 82649350
82 648 450 M6x16 0,75 83950138 15,9x16,3x19,5 11,22 83950295
82 648 475 M6x16 0,75 83950138 15,9x16,3x19,5 11,22 83950295

Utilizzando due pezzi di prolunga (max. 2 x 50 mm) abbinare la vite di fissaggio per frese di 125 mm.

Accessori
Adattatori
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Prolunga dotata di attacco ABS

LPR

DC
O

NW
S

AB
S 

50

SZ
ID

 AD
NEW 3E

Tipo di 
attacco 

Codice 
KOMET 

SZID DCONWS LPR Codice
84 209 ...

mm mm EUR
ABS 50 A2000550 ABS 50 28 50 292,20 8420905097
ABS 50 A2000050 ABS 50 28 65 292,20 8420906597
ABS 50 A2000250 ABS 50 28 100 292,20 8420910097
ABS 50 A2000150 ABS 50 28 150 292,20 8420915097

  

XX XX XX XX XX XX XX

Vite di fissaggio Set di ricambio Set di ricambio Perno di  
posizionamento

Cilindro Raccordo filettato 
per tubi

Vite conica

Parti di ricambio Codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Tipo di attacco  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
ABS 50 12,64 8495020300 58,24 8495099900 28,81 8495099800 14,92 8495020200 36,04 8495020000 7,33 8495020100 16,22 8495020400

Accessori
Adattatori
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Anelli di tenuta per mandrini portafresa DIN 2084 forma B

D

Ld1

Y8
Codice

d1 D L 83 385 ...
mm mm mm EUR

13

22 2 5,92 83385013
22 3 5,97 83385113
22 4 6,24 83385213
22 5 6,41 83385313
22 6 6,73 83385413
22 10 7,53 83385513

   

16

26 2 5,25 83385016
26 3 5,26 83385116
26 4 5,33 83385216
26 5 5,54 83385316
26 6 5,69 83385416
26 10 8,14 83385516
26 20 10,35 83385616
26 30 12,89 83385716

   

22

34 2 5,44 83385022
34 3 5,54 83385122
34 4 5,60 83385222
34 5 6,13 83385322
34 6 6,94 83385422
34 10 9,54 83385522
34 20 11,96 83385622
34 30 15,84 83385722

   

27

41 2 5,97 83385027
41 3 6,11 83385127
41 4 6,74 83385227
41 5 6,98 83385327
41 6 7,85 83385427
41 10 9,74 83385527
41 20 13,21 83385627
41 30 17,51 83385727

   

32

47 2 6,67 83385032
47 3 7,07 83385132
47 4 7,71 83385232
47 5 8,33 83385332
47 6 8,83 83385432
47 10 10,80 83385532
47 20 16,25 83385632
47 30 19,72 83385732

   

40

55 2 7,75 83385040
55 3 8,61 83385140
55 4 9,50 83385240
55 5 10,35 83385340
55 6 11,22 83385440
55 10 15,10 83385540
55 20 20,55 83385640
55 30 25,48 83385740

Accessori
Anelli di tenuta per mandrini portafresa
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17

Perno filettato per attacchi VDI cilindrici E2

L
1

G S
W

Y8
G Codice

L1 SW 83 950 ...
mm mm EUR

M6 12 3 2,06 83950461
M6 16 3 2,06 83950462
M6 25 3 2,06 83950463
   

M8 10 4 2,06 83950464
M8 12 4 2,06 83950465
M8 16 4 2,06 83950466
M8 20 4 2,06 83950467
M8 25 4 2,06 83950468
M8 30 4 2,06 83950469
   

M10 16 5 2,06 83950470
M10 20 5 2,06 83950471
M10 25 5 2,44 83950472
M10 30 5 2,24 83950473

   
M12 12 6 2,44 83950474
M12 16 6 2,44 83950475
M12 20 6 2,44 83950476
M12 25 6 2,44 83950477

Vite di fissaggio per attacchi cilindrici E1

Y8
Filettatura Codice

83 950 ...
EUR

M10x1x10 4,90 83950180
M12x1x12 4,90 83950181
M16x1x13 6,02 83950182

Piastrine di supporto
 ▲ Per attacchi con sede longitudinale e trasversale
 ▲ Senza filetto di fissaggio

b2

d2

b 1

Y8
Codice

b1 b2 d2 83 950 ...
mm mm mm EUR

4 38 14 11,01 83950210
4 48 14 11,01 83950211
4 54 14 11,01 83950212
4 55 12 11,01 83950213
4 69 16 11,01 83950214
4 73 14 11,01 83950215
4 75 12 11,01 83950216
4 99 16 11,01 83950217
   
5 84 20 11,01 83950218
5 117 20 11,01 83950219
   
7 99 25 11,01 83950220
7 120 25 12,69 83950221
7 129 25 11,01 83950222
7 143 25 11,01 83950223

Accessori
ISO 10889 – Attacchi VDI



17|30

Ghiera di serraggio con filetto esterno forma ER 
con anelli di tenuta e lubrorefrigerazione interna

Y8
Per 

gran-
dezza 

Filettatura Codice
SW 83 950 ...
mm EUR

ER 16 M24x1 19 49,96 83950328
ER 20 M28x1,5 22 52,51 83950329
ER 25 M32x1,5 24 54,45 83950330
ER 32 M40x1,5 32 58,27 83950335

Ghiera Zeta®

Y7
Per 

gran-
dezza 

Filettatura Codice
Mmax. 83 950 ...
Nm EUR

ER 16 M24x1 60 35,94 83950480
ER 20 M28x1,5 75 37,44 83950481
ER 25 M32x1,5 100 38,93 83950482
ER 32 M40x1,5 130 43,43 83950483
ER 40 M50x1,5 150 49,42 83950484

Adattatore per chiave dinamometrica Zeta®
 ▲ Attenzione: l'attacco dell'adattatore per chiave dinanometrica è cilindrico  

Ø 16 mm

Y7
Per  

gran-
dezza 

Codice
83 950 ...
EUR

ER 16 50,91 83950505
ER 20 52,41 83950506
ER 25 53,92 83950507
ER 32 53,92 83950508
ER 40 58,40 83950509

Attrezzo per il serraggio ghiera Zeta®

Y7
Per 

gran-
dezza 

Codice
83 950 ...
EUR

ER 16 28,45 83950495
ER 20 14,99 83950496
ER 25 16,47 83950497
ER 32 26,95 83950498
ER 40 19,48 83950499

Chiave a bussola per ghiera Zeta®

Y7
Per 

gran-
dezza 

 Codice
83 950 ...
EUR

ER 16 3/8" 34,44 83950500
ER 20 3/8" 35,94 83950501
ER 25 1/2" 37,44 83950502
ER 32 1/2" 41,94 83950503
ER 40 1/2" 47,94 83950504

Chiave per ghiere Zeta®

Y7
Per 

gran-
dezza 

Codice
83 950 ...
EUR

ER 16 50,91 83950490
ER 20 52,41 83950491
ER 25 53,92 83950492
ER 32 53,92 83950493
ER 40 58,40 83950494

Accessori
Utensili motorizzati
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Raccordi filettati per tubi
 ▲ Tubo in acciaio

Y7
Filettatura forma Codice

Ø tubo 83 950 ...
mm EUR

M8x1 5 A 6,85 83950372
M10x1 6 A 15,10 83950373
M10x1 8 A 8,58 83950374

   
M8x1 5 B 6,85 83950375
M10x1 6 B 15,10 83950376
M10x1 8 B 15,10 83950377

Tubo refrigerante
 ▲ pmax = 80 bar

Y7
 Codice

83 950 ...
EUR

Ø 9 32,95 83950441
Ø 11 22,46 83950442

Ugello refrigerante

G d 2

L1

L2

D 1

L3

Y8
G Codice

D1 L1 L2 L3 d2 83 950 ...
mm mm mm mm mm EUR
9,88 M4 13 8 2,2 5,5 9,97 83950247
11,88 M6 15 10 3,0 6,8 9,97 83950248
13,88 M6 17 12 4,0 6,8 9,97 83950249

Spruzzatori a sfere

Y8
 Codice

83 950 ...
EUR

Ø 8 - M 5 2,76 83950200
Ø 10 - M 6 3,49 83950201
Ø 14 - M 8 3,49 83950202

O-ring

Y8
Per Ø Codice

83 950 ...
EUR

VDI 16 15 x 1,5 0,86 83950205
VDI 20 18,77 x 1,78 0,86 83950206
VDI 30 28,3 x 1,78 0,86 83950207
VDI 40 37,77 x 2,62 0,86 83950208
VDI 50 47,29 x 2,62 0,86 83950209

Accessori
Utensili motorizzati
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Bussole di riduzione per mandrini idraulici
 ▲ A tenuta stagna fino a 80 bar

LSC

DC
O

NW
S

LCOL

OAL

DC
O

NM
S

Y8
DCONMS DCONWS OAL LCOL LSC Codice

83 609 ...
mm mm mm mm mm EUR
12 3 40 36 29 106,90 83609103
12 4 40 36 29 106,90 83609104
12 5 40 36 29 106,90 83609105
12 6 40 36 36 106,90 83609106
12 8 40 36 37 106,90 83609108
     
20 3 54 50 28 99,72 83609203
20 4 54 50 28 99,72 83609204
20 5 54 50 28 99,72 83609205
20 6 54 50 36 77,80 83609206
20 8 54 50 37 77,80 83609208
20 10 54 50 40 77,80 83609210
20 12 54 50 45 77,80 83609212
20 14 54 50 45 77,80 83609214
20 16 54 50 48 77,80 83609216
     
25 6 60 56 37 85,77 83609256
25 8 60 56 37 85,77 83609258
25 10 60 56 40 85,77 83609260
25 12 60 56 46 85,77 83609262
25 14 60 56 47 85,77 83609264
25 16 60 56 48 85,77 83609266
25 18 60 56 48 85,77 83609268
25 20 60 56 50 85,77 83609270
     
32 6 64 60 36 99,72 83609306
32 8 64 60 36 99,72 83609308
32 10 64 60 40 99,72 83609310
32 12 64 60 45 99,72 83609312
32 14 64 60 46 99,72 83609314
32 16 64 60 48 99,72 83609316
32 18 64 60 49 99,72 83609318
32 20 64 60 50 99,72 83609320
32 25 64 60 56 99,72 83609325

Vite di arresto da utilizzare con bussole di 
riduzione nei mandrini idraulici

sw G

l

D

Y7
G Codice

D 83 950 ...
mm EUR

M4x0,5x26 - SW2 2,8 8,27 83950425
M8x1x19 - SW2,5 5,8 8,27 83950428
M10x1x16 - SW3 5,8 8,27 83950426
M16x1x16 - SW5 11,7 8,27 83950427
 

Vite di arresto da utilizzare con bussole di riduzione

DCONMS in mm
12 83 950 425 83 950 426
20 83 950 425 83 950 428 83 950 427
25 83 950 425 83 950 428 83 950 427
32 83 950 428 83 950 427

Bussole di riduzione con foro di refrigerazione per 
portamandrini idraulici a espansione e a elevata pressione

 ▲ Con foro di refrigerazione 

DC
O

NW
S

BD

DC
O

NM
S

LSC

LCOL
OAL

NEW Y8
DCONMS DCONWS BD OAL LCOL LSC Codice

83 611 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
12 3 16 44 40 29 201,30 8361110300
12 4 16 44 40 29 201,30 8361110400
12 5 16 44 40 29 201,30 8361110500
12 6 16 44 40 36 201,30 8361110600
12 8 16 44 40 37 201,30 8361110800
      
20 3 25 54 50 28 126,70 8361120300
20 4 25 54 50 28 126,70 8361120400
20 5 25 54 50 28 126,70 8361120500
20 6 25 54 50 36 126,70 8361120600
20 8 25 54 50 37 126,70 8361120800
20 10 25 54 50 40 126,70 8361121000
20 12 25 54 50 45 126,70 8361121200
20 14 25 54 50 45 126,70 8361121400
20 16 25 54 50 48 126,70 8361121600
      
32 6 36 64 60 36 143,20 8361130600
32 8 36 64 60 36 143,20 8361130800
32 10 36 64 60 40 143,20 8361131000
32 12 36 64 60 45 143,20 8361131200
32 14 36 64 60 46 143,20 8361131400
32 16 36 64 60 48 143,20 8361131600
32 18 36 64 60 49 143,20 8361131800
32 20 36 64 60 50 143,20 8361132000
32 25 36 64 60 56 143,20 8361132500

Accessori
Accessori generali
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Bussole di riduzione con intaglio
 ▲ Per attacchi cilindrici e altri
 ▲ Per utensili con codolo cilindrico

LFSF

OAL
DCONWS

DC
O

NM
S

Y8
DCONMS DCONWS OAL LFSF Codice

83 271 ...
mm mm mm mm EUR
20 6 30 4 56,63 83271206
20 8 30 4 44,35 83271208
20 10 30 4 44,35 83271210
20 12 30 4 44,35 83271212
20 15 30 4 44,35 83271215
20 16 30 4 44,35 83271216
    

25 6 40 4 61,03 83271256
25 8 40 4 47,50 83271258
25 10 40 4 47,50 83271260
25 12 40 4 47,50 83271262
25 15 40 4 62,18 83271265
25 16 40 4 47,50 83271266
25 20 40 4 47,50 83271270
    

32 6 50 4 62,49 83271326
32 8 50 4 47,50 83271328
32 10 50 4 47,50 83271330
32 12 50 4 47,50 83271332
32 15 50 4 47,50 83271335
32 16 50 4 47,50 83271336
32 20 50 4 47,50 83271340
    

40 10 78 4 57,36 83271410
40 12 78 4 57,36 83271412
40 15 78 4 57,36 83271415
40 16 78 4 57,36 83271416
40 20 78 4 57,36 83271420
40 25 78 4 57,36 83271425
40 32 78 4 57,36 83271432
    

50 20 88 4 76,96 83271520
50 25 88 4 76,96 83271525
50 32 88 4 76,96 83271532
50 40 88 4 76,96 83271540

Bussole di riduzione per fissaggio diretto
 ▲ Per utensili con codolo cilindrico

BA

OAL

LFSF

DCONWS  DCONWS

 D
CO

NM
S

LFSF

DC
O

NM
S

OAL

Y8
DCONMS DCONWS OAL LFSF Fig. Codice

83 272 ...
mm mm mm mm EUR
25 6 50 4 B 63,86 83272256
25 8 50 4 B 49,49 83272258
25 10 50 4 B 49,49 83272260
25 12 50 4 B 49,49 83272262
25 14 50 4 A 63,86 83272264
25 16 50 4 A 49,49 83272266
25 20 50 4 A 49,49 83272270
     

32 6 58 5 B 65,96 83272326
32 8 58 5 B 65,96 83272328
32 10 58 5 B 51,07 83272330
32 12 58 5 B 51,07 83272332
32 16 58 5 A 51,07 83272336
32 20 58 5 A 51,07 83272340
32 25 58 5 A 51,07 83272345
     

40 8 58 5 B 80,11 83272408
40 10 58 5 B 65,96 83272410
40 12 58 5 B 71,30 83272412
40 16 58 5 A 71,30 83272416
40 20 58 5 A 71,30 83272420
40 25 58 5 A 71,30 83272425
40 32 58 5 A 71,30 83272432
     

50 12 75 5 B 74,24 83272512
50 16 75 5 A 74,24 83272516
50 20 75 5 A 74,24 83272520
50 25 75 5 A 74,24 83272525
50 32 75 5 A 74,24 83272532
50 40 75 5 A 74,24 83272540

Mandrino portapinze per portabareni
La fornitura comprende:
Adattatore per pinze e ghiere per chiusura pinze

D
C

O
N

M
S

B
D

LS
LPR

Y7
DCONMS Per pinze BD LS LPR Codice

83 950 ...
mm mm mm mm EUR
25 428E (ER20) 35 29 18 316,00 83950390
32 430E (ER25) 40 32 20 347,40 83950391 1)

40 470E (ER32) 50 38 20 322,00 83950392 1)

1) Non disponibile a magazzino

Accessori
Accessori generali
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Tamponi per pulizia attacchi conici
 ▲ Esecuzioe in legno duro con parti di cuoio

Y8
Tipo di attacco Codice

83 715 ...
EUR

MK 1 5,89 83715001
MK 2 6,10 83715002
MK 3 8,14 83715003
MK 4 8,97 83715004
MK 5 13,21 83715005
 
HSK 32 43,20 83715320
HSK 40 45,82 83715400
HSK 50 46,55 83715500
HSK 63 54,42 83715630
HSK 80 70,25 83715800
HSK 100 82,53 83715100
 
SK 30 9,83 83715130
SK 40 10,80 83715140
SK 50 12,89 83715150

Blocco di montaggio a rulli 
 ▲ Autofissante grazie ai rulli
 ▲ Bloccaggio sicuro
 ▲ Montaggio rapido

d1

 
Y7

Tipo di attacco Codice
d1 80 722 ...

mm EUR
HSK 32, PSC 32 32,0 155,90 80722032
HSK 40, PSC 40 40,0 155,90 80722040
MAS-BT 30 46,0 128,80 80722046
DIN 69871 / DIN 2080 - SK 30, HSK 50, PSC 50 50,0 128,80 80722050
DIN 69871 / DIN 2080 - SK 40, HSK 63, PSC 63, MAS-BT 40, ANSI-CAT 40 63,0 133,80 80722063
DIN 69871 - SK 50 97,5 249,30 80722097
HSK 100, MAS-BT 50, ANSI-CAT 50 100,0 249,30 80722100

  

Istruzioni di sicurezza: i mezzi di fissaggio devono essere privi di olio e grasso, altrimenti esiste il pericolo di scivolare!

Blocco di montaggio per attacchi ISO
 ▲ In alluminio

Y7
Tipo di attacco Codice

80 720 ...
EUR

SK 30 100,50 80720030
SK 40 100,50 80720040
SK 50 167,70 80720050

Accessori
Accessori generali
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Ghiera di serraggio standard ER per 
mandrini portapinze

Centro-P

DLN

Per anelli di tenuta
Y8 Y8

Per pinze DLN TQX Codice Codice
Gamma di serraggio 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
426E (ER16) 1 - 10 30 50 28,15 84950001 35,19 84950011
428E (ER20) 1 - 13 32 70 31,16 84950002 38,22 84950012
430E (ER25) 2 - 16 40 85 31,16 84950003 38,22 84950013
470E (ER32) 2 - 20 50 135 33,15 84950005 40,23 84950015
472E (ER40) 3 - 26 63 190 45,25 84950007 54,30 84950017

Ghiera di serraggio OZ standard per 
mandrini portapinze

 ▲ Applicabile anche senza anello di tenuta

Centro-P

DLN

Per anelli di tenuta
Y8 Y8

Per pinze DLN TQX Codice Codice
Gamma di serraggio 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
462E (OZ) 2 - 25 50 140 35,19 84950009 42,22 84950020

Ghiera di serraggio conica per mandrini 
portapinze

Centro-P

DL
N

Per anelli di tenuta
Y8 Y8

Per pinze DLN TQX Codice Codice
Gamma di serraggio 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
426E (ER16) 1 - 10 24 50 33,15 84950031
426E (ER16) 1 - 10 24 25 41,23 84950033

Mini-ghiera di serraggio per mandrini 
portapinze

Centro-P

DL
N

Per anelli di tenuta
Y8 Y8

Per pinze DLN TQX Codice Codice
Gamma di serraggio 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
4004E (ER08) 1 - 5 10 5 - 8 38,19 84950040
4008E (ER11) 1 - 7 16 10 33,15 84950041
4008E (ER11) Ø 3,0 16 10 63,35 84950042 1)

4008E (ER11) Ø 4,0 16 10 63,35 84950043 1)

4008E (ER11) Ø 5,0 16 10 63,35 84950044 1)

4008E (ER11) Ø 6,0 16 10 63,35 84950045 1)

4008E (ER11) Ø 7,0 16 10 63,35 84950046 1)

426E (ER16) 1 - 10 22 28 33,15 84950034 41,22 84950035
1) A tenuta diretta

Attrezzo di rimozione per mini ghiera per 
mandrini portapinze

Centro-P

Y8
Per pinze Codice

84 950 ...
EUR

4004E / ER 08 19,75 84950070
4008E / ER 11 27,65 84950072

Accessori
Ghiere di serraggio – Centro-P
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Chiave speciale
 ▲ Esecuzione CP = per ghiere di serraggio Centro-P
 ▲ Esecuzione STD = per ghiere di serraggio standard

Y8
Per grandezza Codice

d1 84 950 ...
mm EUR

4004E / ER08 CP mini 10 85,46 84950050
4008E / ER 11 CP mini / mini 16 60,32 84950080 1)

426E / ER 16 CP / ER 16 mini 22 60,16 84950026
426E / ER 16 CP konisch / CP mini 24 60,32 84950082 2)

426E / ER 16 CP 30 60,16 84950027
426E / ER 16 STD 32 60,16 84950028
428E / ER 20 STD 35 60,16 84950029
430E / ER 25 CP 40 60,32 84950054
430E / ER 25 STD 42 60,32 84950055
470E / ER 32 CP + STD / OZ462E CP 50 60,32 84950056
472E / ER 40 CP + STD 63 66,36 84950057

1) Chiave speciale per mini-ghiere
2) Chiave per ghiere di serraggio coniche / Chiave speciale per mini-ghiere

Dispositivo addizionale per chiave 
dinamometrica

 ▲ Esecuzione CP = per ghiere di serraggio Centro-P
 ▲ Esecuzione STD = per ghiere di serraggio standard

Y8
Per grandezza Codice

d1 Mmax. quadro 84 950 ...
mm Nm mm EUR

4008E / ER 11 CP 16 20 - 100 9 x 12 60,32 84950060 1)

426E / ER 16 CP / ER 16 mini 22 20 - 100 9 x 12 60,16 84950170
426E / ER 16 CP 24 20 - 100 9 x 12 60,32 84950061 1)

426E / ER 16 CP 30 20 - 100 14 x 18 60,16 84950171
426E / ER 16 STD 32 20 - 100 14 x 18 60,16 84950172
426E / ER 20 STD 35 20 - 100 14 x 18 60,16 84950173
430E / ER 25 CP 40 40 - 200 14 x 18 60,32 84950065
430E / ER 25 STD 42 40 - 200 14 x 18 60,32 84950066
470E / ER 32 CP + STD / OZ 462E CP 50 40 - 200 14 x 18 60,32 84950067
472E / ER 40 CP + STD 63 40 - 200 14 x 18 66,36 84950068

1) per mini-ghiere di serraggio e ghiere di serraggio coniche

Chiave dinamometrica

Y8
Codice

Mmax. quadro 84 435 ...
Nm mm EUR
5-30 9 x 12 145,90 84435030
10-80 9 x 12 171,50 84435080
20 - 200 14 x 18 174,50 84435200

Accessori
Chiave
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Mini-ghiere ER
HLN 

DL
N G

W7
Per pinze G DLN HLN TQX Codice

62 950 ...
mm mm Nm EUR

4004E (ER08) M10x0,75 12 11,0 8 25,06 62950067
4008E (ER11) M13x0,75 16 12,0 18 24,43 62950065
426E (ER16) M19x1 22 18,0 28 23,90 62950066
428E (ER20) M24x1 28 19,5 35 26,95 62950068
430E (ER25) M30x1 35 21,0 40 29,46 62950069
 

Mini-ghiere ER per anelli di tenuta
HLN 

DL
N G

Per anelli di tenuta
Y8

Per pinze G DLN HLN TQX Codice
83 950 ...

mm mm Nm EUR
426E (ER16-DS) M19x1 22 22,0 28 36,45 83950058
428E (ER20-DS) M24x1 28 23,2 35 38,87 83950059
430E (ER25-DS) M30x1 35 24,7 40 40,56 83950060
 

Ghiera OZ forma B + C
 ▲ Con cuscinetti a sfere

DL
N

HLN

G

W7
Per pinze G DLN HLN TQX Codice

62 950 ...
mm mm Nm EUR

415E / 421E (OZ) M33x1,5 43 24,0 85 31,56 62950050
459E / 462E (OZ) M48x2 60 30,0 140 34,71 62950051
460E / 467E (OZ) M60x2,5 72 33,5 170 43,41 62950052
 

Ghiera ER di tenuta

 D
LN  G

 

 HLN 

Per anelli di tenuta
W7 Y8

Per pinze G DLN HLN Codice Codice
62 950 ... 83 950 ...

mm mm EUR EUR
426E (ER16) M22x1,5 - SW25 28 18,0 17,82 62950044
428E (ER20) M25x1,5 - SW30 34 19,5 18,87 62950045
428E (ER20) M25x1,5 - SW30 34 22,5 32,71 83950053
 

Ghiera ER di tenuta

D
LN

HLN

G

Per anelli di tenuta
W7 Y8

Per pinze G DLN HLN Codice Codice
62 950 ... 83 950 ...

mm mm EUR EUR
426E (ER16) M22x1,5 32 17,0 17,82 62950054
426E (ER16) M22x1,5 32 22,0 30,62 83950054
430E (ER25) M32x1,5 42 20,0 19,92 62950055
430E (ER25) M32x1,5 42 24,7 34,72 83950055
470E (ER32) M40x1,5 50 22,3 18,56 62950056
470E (ER32) M40x1,5 50 27,0 36,95 83950056
472E (ER40) M50x1,5 63 25,3 18,04 62950057
472E (ER40) M50x1,5 63 30,7 43,57 83950057
 

Accessori
Ghiere di tenuta
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MultiChange – Chiave a forchetta

Y8
Codice

SW Mmax. 84 357 ...
mm Nm EUR

6 5 6,90 84357006
8 12,5 7,08 84357008
10 15 7,96 84357010
13 20 8,61 84357013
16 25 11,54 84357016
19 25 15,10 84357019 1)

21 25 16,57 84357021 1)

24 25 17,41 84357024 1)

1) Solo per alesatori MultiChange

MultiChange – Inserto per chiave dinamometrica

Y8
Codice

SW Mmax. quadro 84 358 ...
mm Nm mm EUR

6 5 9 x 12 49,70 84358006
8 12,5 9 x 12 49,70 84358008
10 15 9 x 12 49,70 84358010
13 20 9 x 12 49,70 84358013
16 25 9 x 12 49,70 84358016
19 25 9 x 12 103,80 84358190
21 25 9 x 12 145,70 84358210
24 25 9 x 12 145,70 84358240
   
19 25 14 x 18 88,29 84358019 1)

21 25 14 x 18 108,10 84358021 1)

24 25 14 x 18 108,10 84358024 1)

1) Solo per alesatori MultiChange

Chiavi dinamometriche disponibili a → pag. 36.

Istruzioni di montaggio per testine MultiChange
 ▲ Pulire il filetto e la superficie piana della testina intercambiabile
 ▲ Pulire il cono e la superficie piana del portainserti
 ▲ Avvitare la testina (attenzione, è consigliato l'utilizzo di un guanto)
 ▲ Fissare la testina intercambiabile usando una chiave  
dinamometrica e un inserto adatto con il momento torcente 
elencato nella tabella.

 ▲ L'intercapedine fra testina e portainserti deve essere chiusa 
(bloccaggio a forza e con grandi superfici di contatto)

La chiave dinamometrica deve essere parallela al piano; non perdere  
l'allineamento sulla superficie della chiave.

Per un allineamento preciso è inoltre importante appoggiare una mano sulla 
testina intercambiabile della fresa, così viene raggiunto un momento torcente più 
preciso.

Accessori
Chiave
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Chiave TORX®

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

T06 - 60 mm 6,36 80950100
T07 - 60 mm 6,36 80950101
T08 - 60 mm 6,36 80950102
T09 - 60 mm 6,87 80950103
T10 - 80 mm 7,05 80950104
T15 - 80 mm 7,05 80950105
T20 - 100 mm 7,52 80950106
T25 - 100 mm 7,93 80950107
T30 115 8,80 80950092
 

TORX® MagicSpring®

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

MS T06 - 60 mm 8,44 80950108
MS T07 - 60 mm 7,80 80950109
MS T08 - 60 mm 7,80 80950110
MS T09 - 60 mm 8,88 80950111
MS T10 - 80 mm 9,14 80950112
MS T15 - 80 mm 9,28 80950113
MS T20 - 100 mm 9,95 80950114
MS T25 - 100 mm 10,22 80950115
MS T30 - 100 mm 12,10 80950131
 

TORX PLUS® MagicSpring®

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

MS T06 - IP - 60 mm 10,39 80950123
MS T07 - IP - 60 mm 10,22 80950124
MS T08 - IP - 60 mm 10,20 80950125
MS T09 - IP - 60 mm 11,24 80950126
MS T10 - IP - 80 mm 11,56 80950127
MS T15 - IP - 80 mm 11,89 80950128
MS T20 - IP - 100 mm 12,54 80950129
MS T25 - IP - 100 mm 14,50 80950130
 

Mediante una molla in acciaio inox MagicSpring® tiene con 
sicurezza le viti Torx o Torx Plus.

Cacciavite TORX PLUS®

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

T06 - IP - 60 mm 8,11 80950116
T07 - IP - 60 mm 7,95 80950117
T08 - IP - 60 mm 6,28 80950039
T09 - IP - 60 mm 8,63 80950118
T10 - IP - 80 mm 8,91 80950119
T15 - IP - 80 mm 9,15 80950120
T20 - IP - 100 mm 9,80 80950121
T25 - IP - 100 mm 10,27 80950122
 

Manici TorqueFix®
 ▲ Con momento torcente fisso
 ▲ Norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
 ▲ Precisione: ± 6 %, per norme nazionali
 ▲ Gli adattatori Torx possono essere fissati solamente nel portautensile universale

Y7
Codice

Mmax. 80 021 ...
Nm EUR
0,6 97,92 80021006
0,7 85,92 80021007
0,8 87,99 80021008
1,0 87,99 80021010
1,2 97,04 80021012
1,6 97,04 80021016
1,8 97,04 80021018
2,0 97,04 80021020
2,2 97,04 80021022
3,0 102,50 80021030
3,2 102,50 80021032
4,0 102,50 80021040
5,0 102,50 80021050
5,5 114,50 80021055
6,0 114,50 80021060
 

TorqueVario®-S
 ▲ Manici brevettati

La fornitura comprende:
compreso utensile per la registrazione Torque-Setter

Y7
Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR
0,4 - 1,0 127,50 80950046
0,5 - 2,0 118,90 80950191
0,8 - 5,0 128,60 80950192
2,0 - 7,0 131,90 80950193
 

Accessori
Chiave
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Chiave dinamometrica a T Torque Fix 
Tplus

 ▲ Con momento torcente fisso
 ▲ Norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
 ▲ Precisione: ± 6 %, per norme nazionali
 ▲ Per il montaggio di inserti intercambiabili Torque Tplus

La fornitura comprende:
Cassetta di plastica e modulo di prova

Y7
Codice

Mmax. SW 80 950 ...
Nm mm EUR
8 6 176,70 80950183
12 6 179,90 80950140
 

Chiave dinamometrica a T Torque  
Vario-STplus

 ▲ Con momento torcente variabile
 ▲ Norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
 ▲ Precisione: ± 6 %, per norme nazionali
 ▲ Per il montaggio di inserti intercambiabili Torque Tplus

La fornitura comprende:
Cassetta di plastica e modulo di prova

Y7
Codice

Mmax. SW 80 950 ...
Nm mm EUR
5 - 14 6 198,50 80950182
 

Inserti intercambiabili Torque Tplus
 ▲ Chiave dinamometrica a T

Y7
Codice

Mmax. SW 80 950 ...
Nm mm EUR
12 (6) 4 8,51 80950144
 

Inserto intercambiabile per chiave 
esagonale per micro-mandrini di precisione

 ▲ Lunghezza 175 mm

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

SW1,5 0,9 5,60 80950151
SW2 1,8 5,60 80950152
SW2,5 3,8 5,60 80950153
SW3 5,5 5,60 80950154
SW4 8,0 5,60 80950155
 

Inserto intercambiabile per TORX®
 ▲ Lunghezza 175 mm

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T5 -SW4 0,4 5,89 80950048
T6 -SW4 0,6 4,76 80950031
T7 -SW4 0,9 4,76 80950032
T8 -SW4 1,3 4,76 80950033
T9 -SW4 2,5 4,76 80950034
T10 -SW4 3,8 4,76 80950035
T15 -SW4 5,5 4,76 80950036
T20 -SW4 8,0 4,76 80950037
T25 -SW4 8,0 4,76 80950038
 

Inserto intercambiabile per TORX PLUS®
 ▲ Lunghezza 175 mm

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05IP -SW4 0,5 5,26 80950049
T06IP -SW4 0,8 5,26 80950050
T07 - IP -SW4 1,3 5,26 80950051
T08 - IP -SW4 2,0 4,76 80950043
T09IP -SW4 3,0 5,26 80950052
T10IP -SW4 4,5 5,26 80950053
T15 - IP -SW4 6,6 5,26 80950054
T20 - IP -SW4 8,0 5,26 80950055
T25IP -SW4 8,0 5,26 80950056
 

Accessori
Chiave
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Portautensile universale per inserti da avvitamento
 ▲ Lunghezza 162 mm

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

DIN3126-C/E 6,3-1/4" 7,58 80950014
 

Portautensile a cambio rapido per 
adattatori Torque Tplus

 ▲ Per chiave dinamometrica a T

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

DIN3126-C/E 6,3-1/4" 58,55 80950172
 

Adattatori TORX®, corti (25 mm)
 ▲ DIN3126-C 6,3 - 1/4"

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T06 0,9 0,91 80950015
T07 1,7 0,91 80950016
T08 2,6 0,91 80950017
T09 3,4 0,91 80950018
T10 4,5 0,91 80950019
T15 7,7 0,91 80950020
T20 12,7 0,91 80950021
T25 19,0 0,91 80950022
T30 37,4 0,96 80950093
 

Adattatori TORX®, lunghi (50 mm)
 ▲ DIN3126-E 6,3 - 1/4"

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T06 0,9 3,34 80950023
T07 1,7 3,34 80950024
T08 2,6 3,34 80950025
T09 3,4 3,34 80950026
T10 4,5 3,34 80950027
T15 7,7 3,34 80950028
T20 12,7 3,34 80950029
T25 19,0 3,34 80950030
T30 37,4 4,49 80950094
 

Adattori TORX® lunghi (70 mm)
 ▲ DIN3126-E 6,3 - 1/4"

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T06 0,9 5,03 80950173
T07 1,7 5,03 80950174
T08 2,6 5,03 80950175
T09 3,4 5,03 80950176
T10 4,5 5,03 80950177
T15 7,7 5,03 80950178
T20 12,7 5,03 80950179
T25 19,0 5,03 80950180
T30 37,4 5,03 80950181
 

Adattori TORX PLUS®, corti (25 mm)
 ▲ DIN3126-C 6,3 - 1/4"

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05 - IP 0,5 2,70 80950065
T06 - IP 0,9 2,70 80950066
T07 - IP 1,7 2,70 80950067
T08 - IP 2,6 2,70 80950068
T09 - IP 3,4 2,70 80950069
T10 - IP 4,5 2,70 80950070
T15 - IP 7,7 2,70 80950071
T20 - IP 12,7 2,70 80950072
T25 - IP 19,0 2,70 80950073
 

Adattori TORX PLUS®, lunghi (50 mm)
 ▲ DIN3126-E 6,3 - 1/4"

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05 - IP 0,5 5,46 80950074
T06 - IP 0,9 5,26 80950075
T07 - IP 1,7 5,26 80950076
T08 - IP 2,6 4,92 80950040
T09 - IP 3,4 5,26 80950077
T10 - IP 4,5 5,26 80950078
T15 - IP 7,7 5,26 80950079
T20 - IP 12,7 5,26 80950080
T25 - IP 19,0 5,26 80950081
 

Accessori
Chiave
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Cacciavite TORX®

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05x35 0,5 3,86 80950082
T06x35 0,9 3,81 80950083
T07x35 1,7 3,81 80950084
T08x40 2,6 3,81 80950085
T09x40 3,4 4,15 80950086
T10x40 4,5 4,15 80950087
T15x45 7,7 4,46 80950088
T20x45 12,7 4,86 80950089
 

Set di chiavi TORX®

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

T06, T07, T08, T09, T10, T15, T20 37,84 80950090
 

Chiave TORX PLUS®

Y7
Per grandezza Codice

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05 - IP x35 0,5 6,06 80950057
T06 - IP x35 0,9 6,06 80950058
T07 - IP x35 1,7 6,00 80950059
T08 - IP x40 2,6 5,90 80950060
T09 - IP x40 3,4 6,35 80950061
T10 - IPx40 4,5 6,35 80950062
T15 - IP x45 7,7 6,76 80950063
T20 - IP x45 12,7 7,49 80950064
 

Set di chiavi TORX PLUS®

Y7
 Codice

80 950 ...
EUR

IP06, IP07, IP08, IP09, IP10, IP15, IP20 54,41 80950091
 

Chiave

Y7
Gran-
dezza 

Codice
Mmax. 80 397 ...
Nm EUR

SW 2 1,9 3,91 80397020
SW 2,5 3,8 3,97 80397025
SW 3 6,6 3,85 80397030
SW 4 16 3,91 80397040
SW 5 30 4,24 80397050
SW 6 52 4,92 80397060
SW 8 120 6,03 80397080
SW 10 220 10,06 80397100

Accessori
Chiave
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Tastatore universale 3D
 ▲ Posizionamento rapido e sicuro sui margini
 ▲ Per determinare il punto zero dell'utensile
 ▲ Con precisione concentricità registrabile
 ▲ Utilizzo possibile in tutti gli assi (x, y, z)
 ▲ Per tutte le macchine CN e macchine d'erosione (isolamento tra tastatore e 

corpo)
 ▲ La lettura delle dimensioni reali è indipendente dalla direzione
 ▲ Precisione di lettura 0,01 mm

La fornitura comprende:
Tastatore 3D corto, chiave esagonale e chiave per cambiare l'inserto
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Ø 20 mm

XX
 Codice

85 290 ...
EUR

Tastatore universale 3D 324,10 85290100
 

Dispositivo per azzeramento
 ▲ Per determinare il punto di riferimento e per l'azzeramento degli utensili
 ▲ Disco Ø 10 mm
 ▲ Piastra temprata, non magnetica!

Y7
 Codice

h 85 900 ...
mm EUR

Dispositivo per azzeramento 100 131,10 85900018
 

Tastatore universale 3D digitale
 ▲ Posizionamento rapido e sicuro sui margini
 ▲ Per determinare il punto zero dell'utensile
 ▲ Con precisione concentricità registrabile
 ▲ Utilizzo possibile in tutti gli assi (x, y, z)
 ▲ Per tutte le macchine CN e macchine d'erosione (isolamento tra tastatore e 

corpo)
 ▲ La lettura delle dimensioni reali è indipendente dalla direzione
 ▲ Precisione di lettura 0,001 mm

La fornitura comprende:
Tastatore 3D corto, chiave esagonale e chiave per cambiare l'inserto

11
3 

m
m

50
 m

m

65 mm
20 mm

4 mm

setmm

-2,000

SET

ON/OFFMOD
E

XX
 Codice

85 291 ...
EUR

Tastatore universale 3D digitale 631,50 85291100
 

Sfere tastatrici per tastatori universali 3D 
 ▲ Con uno spostamento oltre 2 mm. del punto zero, il punto di pre-rottura teorico 

(inserto in ceramica) impedisce il danneggiamento della meccanica
 ▲ Nel caso di rottura della sfera tastatrice rimuoverla ed inserirne una nuova
 ▲ Controllare la concentricità e registrare se necessario

Ø 7,5 mm

M3

8 mm

l₁

Ø 7,5 mm

4 mm

M3 l₁

XX
Codice

l1 85 290 ...
mm EUR
25 24,83 85290102
65 41,38 85290104
 

Accessori
Tastatore 3D
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Tastatore universale 3D HQ
 ▲ Posizionamento rapido e sicuro sui margini
 ▲ Ulteriore sviluppo del tastatore universale 3D
 ▲ Meccanica migliorata
 ▲ Costruzione compatta
 ▲ Distanza di sicurezza e distanza percorso contrassegnata
 ▲ Metodo di funzionamento come 85 290 100
 ▲ Precisione di lettura 0,01 mm

La fornitura comprende:
Tastatore 3D corto, chiave esagonale e chiave per cambiare l'inserto

Ø 62 mm
Ø 44 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

10
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XX
 Codice

85 292 ...
EUR

Tastatore universale 3D HQ 324,10 85292100
 

Tastatore universale 3D mini
 ▲ Posizionamento rapido e sicuro sui margini
 ▲ Tastatore universale 3D molto piccolo
 ▲ Particolarmente idoneo per macchine attacco piccolo come ad esempio SK 30 

oppure HSK 32
 ▲ Ingombri minimi grazie alla scatola con dimensioni ridotte
 ▲ Distanza di sicurezza e distanza di percorso marcata
 ▲ Modo di funzionamento come 85 290 100
 ▲ Precisione di lettura 0,01 mm

La fornitura comprende:
Tastatore 3D corto, chiave esagonale e chiave per cambiare l'inserto

49 mm
Ø 10 mm

Ø 4 mm

Ø
 24
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m
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 m
m

Ø
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XX
 Codice

85 295 ...
EUR

Tastatore universale 3D mini 324,10 85295100
 

Tastatore 
 ▲ Per il centraggio rapido e preciso di fori e alberi
 ▲ Facilità d'uso
 ▲ Durante il centraggio il comparatore rimane nel campo visivo dell'utilizzatore
 ▲ Precisione di centraggio 0,003 mm

La fornitura comprende:
Tastatore 3D compreso inserto diritto
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XX
 Codice

85 299 ...
EUR

Tastatore 430,30 85299100
 

Gamma di misurazione con inserto diritto Ø 5 mm: 
Fori Ø 6–125 mm, alberi Ø 0–125 mm

Sfere per tastatori 

Ø 5 mm Ø 5 mmØ 2 mm

XX
 Codice

85 299 ...
EUR

Tastatore diritto / diametro sfera 2 mm 32,47 85299102
Tastatore diritto / diametro sfera 5 mm 29,92 85299104
Tastatore curvo / diametro sfera 5 mm 38,83 85299106
 

Cilindretto telescopico per tastatore

XX
Codice

D L1 85 299 ...
mm mm EUR
6 478 11,14 85299111
 

Accessori
Tastatore 3D
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Vantaggi grazie all‘impiego dell‘ugello refrigerante

Per aumentare la durata utile nella lavorazione con aria compressa consigliamo di utilizzare l‘ugello refrigerante che deve essere applicato 
al vostro impianto dell‘aria a partire da una pressione di 6 bar.

I vantaggi principali sono l‘aumento della durata utile fino al 100 % nella lavorazione a secco e che non è più necessario lo smaltimento del 
refrigerante

Non serve solamente alla refrigerazione dell'utensile e del pezzo lavorato ma prima di tutto per l'evacuazione truciolo e quindi per  
evitare un intasamento del truciolo.

Descrizione tecnica – istruzioni per l‘uso
Il funzionamento dell‘ugello refrigerante è basato sulla produzione di vortici d‘aria in un tubo dove l‘aria viene divisa in aria calda e aria 
fredda.

Senza l'utilizzo di corrente elettrica l'ugello refrigerante consente di raggiungere una temperatura d'aria in uscita di ca. -42 °C o 733 W 
(fabbisogno di aria compressa: ca. 6 bar).

È consigliabile il montaggio di un‘unità di manutenzione o un separatore d‘acqua. La valvola con foro di uscita per l‘aria calda regola la 
temperatura e le correnti.

Ugello refrigerante

Tubo refrigerante

Giunto rapido con valvola sferica

Tubo dove vengono prodotti i vortici 
d‘aria

Valvola di regolazione (per la  
percentuale dell'aria fredda)

Entrata dell'aria compressa 
(ca. 6 bar)

Aria fredda Uscita dell‘aria calda  
(fino a 100 °C)

Valvola di regolazione

Y7
Codice

Ugello refrigerante 81 900 ...
EUR

3‒7 bar compressione d‘aria fino a -46 °C 584,10 81900100

Y7
Codice

Accessori 81 900 ...
EUR

Disco magnetico Ø 80 mm senza braccio di serraggio 31,03 81900101
Tubo di ricambio, lunghezza 300 mm 31,03 81900104
Silenziatore (filtro dell‘aria) 6,04 81900105
Braccio di serraggio, lunghezza 75 mm 91,75 81900106
Set completo (con disco magnetico e braccio di serraggio), peso 0,4 kg 119,60 81900107

Per accedere alla valvola di regolazione occorre svitare il silenziatore. Rischio di  
scottature! Il tubo dove vengono prodotti i vortici d‘aria può raggiungere una  
temperatura di 100 °C: far raffreddare prima di toccarlo!

Consumo d‘aria con una temperatura d‘entrata di +21 °C e una pressione 
d‘entrata di 6,9 bar: 7,08 l/sec. (25,5 m³/h)

Temperatura effettiva misurata all‘uscita del tubo  
(non all‘estremità dell‘ugello)

Pr
es

sio
ne

 
d‘e

nt
ra

ta

3 bar -31 °C fino a -6 °C
4 bar -35 °C fino a -8 °C
5 bar -39 °C fino a -10 °C
6 bar -42 °C fino a -11 °C
7 bar -46 °C fino a -13 °C

Accessori
Ugello refrigerante


