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2 Bewerkingsgegevens

revolveraandrijving

1 Machinegegevens

3 Gegevens aangedreven gereedschap

Overige
bv. overbrenging 1:1 resp. 1:-1 (omkeer draairichting)

gewenste speciale toebehoren
(bv. spantangen met lengtecompensatie)

koelmiddeltoevoer zonder IK met IK (Let op: filter < 50 µm)

opnamesysteem gereedschapzijdig ER Solidfix Modifix PRECI-FLEX®

(bv. ER16/PRECI-FLEX®)

hoekinstelbaar ± 105° stuks

overige (bv. dubbelzijdig) stuks

radiaal teruggezet -rechts- stuks

radiaal teruggezet -links- stuks

ty
pe

axiaal stuks

radiaal -rechts- stuks

radiaal -links- stuks

Boren Frezen Tappen

Universeel Snelwisselsysteem

sleutelvlak spline conisch tandwiel klauwen
bv. Duplomatic, DIN 1809 bv. Sauter, DIN 5480/5482 bv. GDM, Traub TNS 60 bv. Okuma, Baruffaldi

aantal gereeschapposities waarvan aangedreven
(bv. 12/16/25)

revolver typenummer
(bv. Sauter 05.473.516)

type revolver schijfrevolver sterrevolver nominale hoogte

revolverfabrikaat
(bv. Sauter, Duplomatic)

schachtdiameter
(bv. VDI 40 naar DIN 69880, Ø 40 naar Mazak)

bewerkingsrichting hoofdspindel (HS) subspindel (SS) beide (dubbel vertand)

Type machine model
(bv. Gildemeister) (bv. CTX 400)

E-mailadres contactpersoon:

Tel.-nr van contactpersoon:

Contactpersoon:

Afdeling:

Uw aanvraagnr.:

Klantnr.:

Technisch adviseur:

Firmanaam:

Gelieve het ingevulde formulier sturen naar info-nl@ceratizit.com!
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Aanvraagformulier voor speciaalgereedschappen 
Aangedreven gereedschappen
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