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18 Przykłady materiałów i 
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Typ Uchwyt  
cylindryczny

Stożek 
Morse‘a

Adapter do uchwytu wiertarskiego 
ze stożkiem Morse‘s i tulejka  
redukcyjna ze stożkiem Morse‘a

4

Uchwyt wiertarski NC 2010 6 5

Uchwyt szybkowymienny do  
gwintowników z minimalną  
kompensacją długości

7

Uchwyt szybkowymienny do  
gwintowników z kompensacją 
długości

8 8

Przedłużka 10

Hydrauliczny uchwyt zaciskowy 11

Oprawki precyzyjne Micro 12

Przedłużka Micro 13

Precyzyjny uchwyt z tuleją  
zaciskową Centro-P ER-Mini 14

ER - uchwyt z tuleją zaciskową 15+16

Uchwyt do frezu wkręcanego 17–20 21

Uchwyt MultiChange 22–25

Tester 3D i akcesoria 43+44

Oznaczenie Strona 

Uchwyt wiertarski z gniazdem 
stożkowym 3

Tuleja zaciskowa do gwintowników 
dla uchwytów Weldon 9

Przedłużka do trzpienia  
nasadzanego z rowkiem  
poprzecznym

26

Przedłużka ze złączem ABS 27

Pierścień trzpienia frezarskiego 28

Wyposażenie do VDI  29

Nakrętki mocujące Zeta® Nakrętki 
mocujące i wyposażenie 30+31

Tuleje redukcyjne 32+33

Urządzenie montażowe do  
uchwytów SK, HSK i PSC 34

Wycior stożkowy 34

Wyposażenie Centro-P 35

Klucz pierścieniowy 36

Nakrętki złączkowe 37

Klucz MultiChange 38

Śrubokręt dynamometryczny 
„Torque - Vario“ z kluczem  
regulacyjnym Torque - Fix

39+40

Śrubokręt TORX® Końcówki 
wymienne TORX® Uchwyt do bitów 
i bity TORX®.

39–42

Przyrząd pomiarowy z ustawieniem 
poziomu zero 43

Dysza chłodząca 45

Wykaz

Wykaz
Wyposażenie
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Uchwyt wiertarski
 ▲ Do zaciskania ręcznego i przy pomocy klucza
 ▲ W pełni hartowany i szlifowany

Zakres dostawy:
Korpus z kluczem mocującym

BD

AA ≤0,04

DC
O

NW
S

SZ
ID

LF

 
Y8

SZID DCONWS LF BD Nr artykułu
83 636 ...

mm mm mm EUR
B12 0 - 8 73 35 88,19 83636012
B12 0 - 10 92 43 104,00 83636112

    
B16 1 - 13 106 50 124,80 83636016
B16 3 - 16 110 57 104,90 83636116

    
B18 3 - 16 110 57 133,20 83636018

  

Y8

Klucz  
mocujący – NC

Części zamienne Nr artykułu
DCONWS 83 302 ...

 EUR
0 - 10 8,60 83302010
0 - 8 8,26 83302008
1 - 13 8,26 83302013
3 - 16 9,91 83302016

Odpowiednie uchwyty znajdą Państwo w → rozdziale 16, Uchwyty narzędziowe, str. 43+79.

Wyposażenie
Uchwyt wiertarski
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Adapter do uchwytu wiertarskiego DIN 238
 ▲ W pełni hartowany i szlifowany

OAL

SZ
ID

MK

LB_1 L3

 
Y8

Uchwyt SZID LB_1 OAL Nr artykułu
L3 83 642 ...

mm mm mm EUR
MK1 B12 62,0 18,5 89,0 4,54 83642120
MK1 B16 62,0 24,0 97,0 4,03 83642160
MK1 B18 62,0 32,0 106,0 4,82 83642180

     
MK2 B12 75,0 18,5 106,5 4,54 83642121
MK2 B16 75,0 24,0 110,5 4,54 83642161
MK2 B18 75,0 32,0 117,5 4,86 83642181

     
MK3 B12 94,0 18,5 125,0 6,29 83642122
MK3 B16 94,0 24,0 134,0 6,10 83642162
MK3 B18 94,0 32,0 141,0 6,52 83642182

     
MK4 B16 117,5 24,0 159,0 13,74 83642163
MK4 B18 117,5 32,0 168,0 13,94 83642183

     
MK5 B16 149,5 24,0 196,0 30,30 83642164
MK5 B18 149,5 32,0 204,5 31,46 83642184

  

Tulejka redukcyjna DIN 2185
 ▲ W pełni hartowana, szlifowana wewnętrznie i zewnętrznie

MK

OAL

 
Y8

do wielkości OAL Nr artykułu
83 644 ...

mm EUR
MK1 - MK0 80 9,81 83644010

  
MK2 - MK1 92 10,14 83644020

  
MK3 - MK1 99 12,06 83644130
MK3 - MK2 112 11,11 83644030

  
MK4 - MK1 124 18,35 83644240
MK4 - MK2 124 17,41 83644140
MK4 - MK3 140 17,09 83644040

  
MK5 - MK2 156 37,01 83644250
MK5 - MK3 156 38,17 83644150
MK5 - MK4 171 36,39 83644050

  

Wyposażenie
Uchwyt wiertarski
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Uchwyt do wierteł krótkich
 ▲ Niezależny od kierunku obrotów
 ▲ Moment dociągający = 12 Nm
 ▲ Ze stożkiem Morse'a

Zakres dostawy:
Korpus z kluczem mocującym

NC
2010

LF

LB

BD

LPR

DC
O

NW
S

 A
Y8

Uchwyt DCONWS BD LB LPR LF Nr artykułu
84 314 ...

mm mm mm mm mm EUR
MK3 0,5 - 13 48,5 64 84 93,0 225,50 84314313
MK3 2,5 - 16 51,0 64 84 94,5 225,50 84314316

      
MK4 2,5 - 16 51,0 64 84 94,5 248,50 84314416

  

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Uchwyt do wierteł krótkich
 ▲ Niezależny od kierunku obrotów
 ▲ Moment dociągający = 12 Nm
 ▲ Z chwytem cylindrycznym

Zakres dostawy:
Korpus z kluczem mocującym

NC
2010

LF
LPR

LB

D
C

O
N

W
S

B
D

D
C

O
N

M
S

 A
G 6,3 nmax 10000

Y8
DCONMS DCONWS BD LB LPR LF Nr artykułu

84 311 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
25 0,5 - 13 48,5 50,9 80 89,0 248,50 84311213
      

32 0,5 - 13 48,5 50,9 80 89,0 270,50 84311313
32 2,5 - 16 51,0 50,9 80 90,5 293,60 84311316

  

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Sztywny uchwyt do gwintowników z minimalną kompensacją długości
 ▲ Do uchwytów do gwintowników zgodnie z DIN 6499
 ▲ Z kompensacją długości przy rozciąganiu i ściskaniu
 ▲ pmax. = 50 bar

DC
O

NM
S

LPR

DC
O

NW
S

BD
_1

 AD
Y8

DCONWS Obszar skrawania SZID LPR BD_1 DCONMS Nr artykułu
LZD± 83 641 ...

mm mm mm mm mm EUR
20 M3 - M12 1 35 43,5 25 1,0 / 0,2 133,20 83641012
32 M6 - M20 2 56 60,0 25 1,0 / 0,2 153,10 83641020

  

Adapter do uchwytu szybkowymiennego do gwintowników z minimalną kompensacją 
długości
Zakres dostawy:
łącznie z nakrętką złączkową

LSC
LPR

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

DL
N

 AD
Y8

SZID DCONWS Obszar 
skrawania 

LPR DLN LSC dla tulejki  
zaciskowej 

DCONMS Nr artykułu
83 608 ...

mm mm mm mm mm EUR
1 2 - 10 M3 - M12 24 28 42 426E (ER16) 20 110,10 83608012
2 2 - 16 M6 - M20 28 42 59 430E (ER25) 32 127,90 83608020

  

W7 W7 Y8 Y8

Nakrętka 
złączkowa

Nakrętka 
złączkowa

Nakrętka złączkowa z 
wew.doprowadzeniem 

chłodziwa

Klucz  
mocujący - Y

Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu
62 950 ... 62 950 ... 83 950 ... 83 357 ...

Dla nr artykułu EUR EUR EUR EUR
83 608 012 M22x1,5 - SW25 17,82 62950044 M22x1,5 30,62 83950054 16,04 83357116
83 608 020 M32x1,5 19,92 62950055 M32x1,5 34,72 83950055 17,72 83357125

Wyposażenie

Tuleja zaciskowa ER

→ 16|212, 214–215

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie

 ▲ SZID = dla wymiaru narzędzia    

 ▲ SZID = dla wymiaru narzędzia    
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Uchwyt szybkowymienny do gwintowników z kompensacją długości
 ▲ Z chwytem cylindrycznym
 ▲ Z kompensacją długości przy rozciąganiu i ściskaniu
 ▲ Adaptery szybkowymienne

DC
O

NW
S

LPR

DC
O

NM
S

BD
_1

OAL

 A
Y8

DCONMS Obszar skrawania SZID LPR BD_1 DCONWS OAL Nr artykułu
LZD± 83 648 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
20 M3 - M12 01 41 38 19 91 9 194,00 83648112
20 M6 - M20 02 63 55 31 138 15 262,20 83648120
        

25 M3 - M12 01 41 38 19 97 9 194,00 83648212
25 M6 - M20 02 63 55 31 119 15 238,00 83648220
        

32 M3 - M12 01 41 38 19 102 9 197,20 83648312
32 M6 - M20 02 63 55 31 124 15 245,40 83648320

  

Uchwyt szybkowymienny do gwintowników z kompensacją długości DIN 228B
 ▲ Z uchwytem ze stożkiem Morse’a
 ▲ Z kompensacją długości przy rozciąganiu i ściskaniu

LPR

DC
O

NW
S

BD
_1

 A
Y8

Uchwyt Obszar skrawania SZID LPR BD_1 DCONWS Nr artykułu
LZD± 83 646 ...

mm mm mm mm EUR
MK 2 M3 - M12 01 46 38 19 9 167,70 83646212
MK 3 M3 - M12 01 46 38 19 9 163,60 83646312
MK 3 M6 - M20 02 69 55 31 15 205,50 83646320
MK 4 M6 - M20 02 70 55 31 15 205,50 83646420

  

Wyposażenie

Wkładka

→ 16|219, 221–223

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie

 ▲ SZID = dla wymiaru narzędzia

 ▲ SZID = dla wymiaru narzędzia
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Tulejka zaciskowa do gwintowników dla uchwytów Weldon
 ▲ Do obrabiarek z synchronicznym posuwem wzdłużnym przy wykonywaniu gwintu
 ▲ Z zabezpieczeniem zamocowania przed przekręceniem gwintowników

OAL

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

 
Y7

DCONWS H7 DCONMS f6 OAL Nr artykułu
80 696 ...

mm mm mm EUR
3,5 6 26 34,08 80696035
4,0 8 26 33,56 80696040
4,5 8 26 33,03 80696045
6,0 10 30 31,35 80696060
7,0 10 31 31,35 80696070
8,0 12 38 31,35 80696080
9,0 12 38 31,35 80696090
10,0 14 42 31,35 80696100
11,0 14 42 31,35 80696110
12,0 16 44 31,35 80696120
14,0 18 45 32,51 80696140
16,0 20 46 33,45 80696160

  

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Przedłużka termokurczliwa
 ▲ Do chwytów z węglika spiekanego i chwytów HSS z tolerancją h6 lub wyższą
 ▲ DRVS = wymiar śruby

TG

DC
O

NW
S

LSCX

LSCN

OAL

TH
ID

DC
O

NM
S

BT
ED

4,5°

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS BTED OAL LSCX LSCN THID DRVS Nr artykułu
84 310 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 3 8 150     113,30 84310003
12 4 8 150     113,30 84310004
12 5 10 150     113,30 84310005
12 6 10 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310006
        
16 3 10 150     113,30 84310103
16 4 10 150     113,30 84310104
16 5 10 150     113,30 84310105
16 6 10 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310106
16 8 12 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310108
        

20 3 10 150     113,30 84310203
20 4 10 150     113,30 84310204
20 5 10 150     113,30 84310205
20 6 10 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310206
20 8 12 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310208
20 10 14 150 42 32 M8x1 3,0 113,30 84310210
20 12 16 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310212
        

25 3 10 150     113,30 84310303
25 4 10 150     113,30 84310304
25 5 15 150     113,30 84310305
25 6 20 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310306
25 8 20 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310308
25 10 20 150 42 32 M8x1 3,0 113,30 84310310
25 12 20 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310312
25 14 20 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310314
25 16 22 150 50 40 M10x1 5,0 113,30 84310316
        

32 6 20 150 36 26 M5 2,5 113,30 84310406
32 8 20 150 36 26 M6 3,0 113,30 84310408
32 10 24 150 42 32 M8x1 3,0 113,30 84310410
32 12 24 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310412
32 14 27 150 47 37 M10x1 5,0 113,30 84310414
32 16 27 150 50 40 M10x1 5,0 113,30 84310416
32 18 27 150 50 40 M10x1 5,0 113,30 84310418
32 20 27 150 52 42 M10x1 5,0 113,30 84310420

  

Proszę przestrzegać minimalnej głębokości mocowania podanej w → rozdziale 16 Uchwyty narzędziowe, str. 233.

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Przedłużka hydrauliczna DIN 1835A specjalna do uchwytów hydraulicznych
 ▲ dla uchwytów z węglika spiekanego i HSS z tolerancją h6 lub większą

Zakres dostawy:
Uchwyt wraz z wkrętem zderzakowym i śrubą dociskową

LSCX

LPR
OAL

LSCN

DC
O

NM
S

THID

DC
O

NW
S

BD

 AD
G 2,5 nmax 25000

Y8
DCONWS DCONMS BD LPR OAL LSCX LSCN THID Nr artykułu

84 313 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 20 25,0 100 150 46 36 M6 282,10 84313112
20 20 31,5 100 150 51 41 M10x1 282,10 84313120
20 32 31,5 90 150 51 41 M10x1 282,10 84313132
20 32 31,5 90 200 51 41 M10x1 290,50 84313232

  

Proszę przestrzegać minimalnej głębokości mocowania podanej w → rozdziale 16 Uchwyty narzędziowe, str. 233.

Y7

Wkręt zderzakowy z 
wew.doprowadzeniem 

chłodziwa
Części zamienne Nr artykułu

83 950 ...
Dla nr artykułu EUR
84 313 112 M6x12,5 - SW3 8,11 83950419
84 313 120 M10x1x13,5 - SW5 8,11 83950421
84 313 132 M10x1x13,5 - SW5 8,11 83950421
84 313 232 M10x1x13,5 - SW5 8,11 83950421

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Oprawki precyzyjne Micro
 ▲ Niezależny od kierunku obrotów
 ▲ Dla obrotów do 60 000 1/min

Zakres dostawy:
Korpus z kluczem mocującym SW 2 x 60 mm

 LF

LPR

BD BT
ED

DC
O

NW
S OAL

DC
O

NM
S

A

A ≤0,005

 AD
G 2,5 nmax 18000

Y7
DCONMS DCONWS LPR OAL LF BD BTED TQX Nr artykułu

84 315 ...
mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR
16 0,2 - 3,4 30 80 83 19 12 2 391,10 84315161
16 0,2 - 3,4 30 100 103 19 12 2 411,10 84315162
16 0,2 - 3,4 30 160 163 19 12 2 450,90 84315163
        

20 0,2 - 3,4 28 80 83 19 12 2 391,10 84315201
20 0,2 - 3,4 28 100 103 19 12 2 411,10 84315202
20 0,2 - 3,4 28 160 163 19 12 2 450,90 84315203

  

Y7 Y7

Ostrze wymienne Klucz  
dynamometryczny

Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu
80 950 ... 80 021 ...

Dla nr artykułu EUR EUR
84 315 161 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 162 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 163 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 201 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 202 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018
84 315 203 5,60 80950152 1,8 Nm 97,04 80021018

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Przedłużka Micro
 ▲ Do uchwytów z boczną powierzchnią mocowania wg DIN 6535 HB / 1835 B
 ▲ Z opcją dla gwintowania Synchro -Plus (dostępne na zapytanie)

Zakres dostawy:
Korpus ze śrubą zaciskową

BD
_1

D
C

O
N

W
S

LB_1
LB_2

OAL

D
C

O
N

M
S

BD
_2

V1V2

THID

A

A0,003

 AD
Y7

DCONWS BD_1 LB_1 LB_2 OAL DCONMS BD_2 THID TQX Nr artykułu
V1 V2 80 641 ...

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR
6 12 40 40 85 12 12 10 10 M6 x 0,5 7 109,10 80641006
6 12 40 100 150 20 20 10 10 M6 x 0,5 7 132,10 80641106
8 15 40 40 88 16 15 10 10 M8 x 0,75 8 106,90 80641008
8 15 40 100 150 20 20 10 10 M8 x 0,75 8 128,90 80641108
10 18 40 40 90 20 18 10 10 M10 x 1 12 106,90 80641010
10 18 40 100 150 20 20 10 10 M10 x 1 12 128,90 80641110
12 21 40 40 90 20 21 10 10 M12 x 1 15 106,90 80641012
12 21 40 100 150 20 21 10 10 M12 x 1 15 128,90 80641112
14 23 40 40 90 20 23 10 10 M12 x 1 15 110,10 80641014
14 23 40 100 150 20 23 10 10 M12 x 1 15 132,10 80641114
16 26 40 50 106 25 26 10 12 M14 x 1 18 123,70 80641016 1)

16 26 40 100 156 25 26 10 12 M14 x 1 18 152,10 80641116 1)

18 28 40 50 106 25 28 10 12 M14 x 1 18 128,90 80641018 1)

18 28 40 100 156 25 28 10 12 M14 x 1 18 155,20 80641118 1)

20 31 40 50 110 32 31 10 14 M16 x 1 20 127,90 80641020 1)

20 31 40 100 160 32 31 10 14 M16 x 1 20 153,10 80641120 1)
  

1) wyważone wstępnie

Y7

śruba mocująca

Części zamienne Nr artykułu
DCONWS 80 950 ...

 EUR
6 M6x0,5 TX10 7,97 80950206
8 M8x0,75 TX10 7,97 80950208
10 M10x1 SW-5 7,97 80950210
12 - 14 M12x1 SW-5 8,09 80950212
16 - 18 M14x1 SW-5 8,41 80950214
20 M16x1 SW-5 8,64 80950216

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Precyzyjny uchwyt z tuleją zaciskową ER-Mini
 ▲ Maksymalny zakres zacisku zgodny z ISO, zakres tolerancji H10
 ▲ Do zamocowania potrzebny jest klucz pierścieniowy

Zakres dostawy:
Korpus bez nakrętki mocującej, bez wkręta zderzakowego

Centro-P

A

A≤0,001

DL
N

DC
O

NM
S

OAL

(l2)

l2

LSCX

DC
O

NW
S

 AD
Y8

DCONMS DCONWS DLN OAL LSCX dla tulejki  
zaciskowej 

Nr artykułu
l2 (l2) 84 456 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
10 1 - 5 10 150 16  4004E (ER08) 136,80 84456005
10 1 - 5 10 200 16  4004E (ER08) 187,10 84456006
16 1 - 7 16 150 68 18 - 36 (12 - 26) 4008E (ER11) 121,60 84456007
16 1 - 7 16 200 68 18 - 36 (12 - 26) 4008E (ER11) 151,90 84456008
16 1 - 10 22 150 68 28 - 48 (16 - 35) 426E (ER16) 121,60 84456010
20 1 - 10 22 150 68 28 - 48 (16 - 35) 426E (ER16) 127,70 84456102
20 1 - 10 22 200 68 28 - 48 (16 - 35) 426E (ER16) 151,90 84456104

  

LSCX = głębokość mocowania bez wkręta zderzakowego 
l2 = głębokość mocowania wkręta zderzakowego 1, wymiary w nawiasach () = głębokość mocowania wkręta zderzakowego 2 
Wymiar OAL przy zastosowaniu nakrętek mocujących z pierścieniami uszczelniającymi jest o 4 mm dłuższy

Y8 Y8 Y8 Y8

Nakrętka  
mocująca mini IK

Nakrętka  
mocująca mini

Wkręt  
zderzakowy 2

Wkręt  
zderzakowy 1

Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu
84 950 ... 84 950 ... 83 950 ... 83 950 ...

dla tulejki zaciskowej EUR EUR EUR EUR
4004E (ER08) 38,19 84950040
4008E (ER11) 33,15 84950041 M8x1 - SW4 13,53 83950340 M8x1 - SW4 9,93 83950336
426E (ER16) 41,22 84950035 33,15 84950034 M11x1 - SW6 14,08 83950341 M11x1 - SW6 9,93 83950337

Wyposażenie

Tuleja zaciskowa ER Narzędzie ułatwiające 
wyciąganie

Klucz pierścieniowy Klucz pierścieniowy - 
końcówka

→ 16|208–213 → 35 → 36 → 36

Przenośne momenty obrotowe znajdą Państwo w → rozdziale 16 – Uchwyty narzędziowe, str. 233.

Wyposażenie
DIN 1835 – chwyty cylindryczne
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Uchwyt z tuleją zaciskową ER do nakrętek mocujących mini
 ▲ Z chwytem cylindrycznym

OAL
LPR

DRVS

DL
N

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

TH
ID

SW1

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS OAL LPR DLN THID DRVS dla tulejki  
zaciskowej 

Nr artykułu
SW1 83 453 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
8 1 - 5 79 24 12  9  4004E (ER08) 78,21 83453081
12 1 - 5 155 18 12 M5 10 2,5 4004E (ER08) 107,20 83453122
16 1 - 7 182 22 16 M7,5x0,5 14 4,0 4008E (ER11) 114,90 83453163
16 1 - 10 117 37 22 M11x1 17 4,0 426E (ER16) 81,08 83453164
16 1 - 10 197 37 22 M11x1 17 4,0 426E (ER16) 114,90 83453165
20 1 - 10 166 25 22 M11x1 17 5,0 426E (ER16) 111,40 83453204
25 1 - 13 166 37 28 M14x1 22 5,0 428E (ER20) 128,20 83453254
25 1 - 16 190 40 35 M18x1 27  430E (ER25) 161,00 83453256

  

Uchwyt z tuleją zaciskową ER do nakrętek mocujących mini
 ▲ Z chwytem cylindrycznym i powierzchnią mocującą

OAL
LPR

DR
VS

DL
N

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

TH
ID

SW
1

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS OAL LPR DLN THID DRVS dla tulejki  
zaciskowej 

Nr artykułu
SW1 83 454 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
20 1 - 10 166 25 22 M11x1 17 5 426E (ER16) 111,40 83454204
20 1 - 13 137 37 28 M11x1 22 5 428E (ER20) 83,71 83454206
20 1 - 16 146 46 35 M11x1 27 5 430E (ER25) 97,24 83454208
25 1 - 13 166 28 28 M14x1 22 5 428E (ER20) 128,20 83454254
25 1 - 16 190 40 35 M18x1 27  430E (ER25) 161,00 83454256

  

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Części zamienne do uchwytu z tuleją zaciskową ER z nakrętką mocującą mini
Y8 W7 Y8

Klucz mocujący 
ER Mini

Nakrętka  
mocująca mini

Wkręt zderzakowy z 
wew. doprowadzeniem 

chłodziwa
Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu

83 950 ... 62 950 ... 83 950 ...
dla tulejki zaciskowej EUR EUR EUR
4004E (ER08) 13,94 83950099 M10x0,75 25,06 62950067 M5x0,8 1,49 83950003
4008E (ER11) 15,21 83950100 M13x0,75 24,43 62950065 M7,5x0,5 1,73 83950004
426E (ER16) 16,15 83950101 M19x1 23,90 62950066 M11x1 2,00 83950006
426E (ER16) 16,15 83950101 M19x1 23,90 62950066 M8x1,25 1,86 83950005
428E (ER20) 18,24 83950102 M24x1 26,95 62950068 M14x1 2,15 83950007
430E (ER25) 20,45 83950103 M30x1 29,46 62950069 M18x1 2,33 83950008

Uchwyt z tuleją zaciskową ER
 ▲ Z chwytem cylindrycznym i powierzchnią mocującą

OAL
LPR

DL
N

DC
O

NM
S

DC
O

NW
S

DRVS

TH
ID

SW1

 AD
Y8

DCONMS h6 DCONWS OAL LPR DLN THID DRVS dla tulejki  
zaciskowej 

Nr artykułu
SW1 83 455 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
40 2 - 20 100  50 M22x1,5 36  470E (ER32) 99,41 83455401
40 2 - 20 160  50 M22x1,5 36  470E (ER32) 122,10 83455402
40 3 - 30 139 59 63 M28x1,5 40 6 472E (ER40) 113,70 83455405

  

W7 Y8 Y8 Y8

Nakrętka 
złączkowa

Klucz  
mocujący – Y

Wkręt zderzakowy z 
wew. doprowadzeniem 

chłodziwa

Wkręt  
zderzakowy

Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu
62 950 ... 83 357 ... 83 950 ... 83 950 ...

dla tulejki zaciskowej EUR EUR EUR EUR
470E (ER32) M40x1,5 18,56 62950056 24,12 83357132 M22x1,5x20 2,90 83950095
472E (ER40) M50x1,5 18,04 62950057 26,53 83357140 M28x1,5x25 3,82 83950096

Wyposażenie

Tuleja zaciskowa ER

→ 16|206, 211–215

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Trzpień frezarski cylindryczny do frezów z końcówką gwintowaną
BD

_1

DC
O

NM
S

OAL

DC
O

NW
S

LPRTH
SZ

W
S

LB_1 BD
_2

 AD
WA

DCONMS h6 THSZWS DCONWS LPR BD_1 LB_1 BD_2 OAL Nr artykułu
56 727 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 M5 5,5 20 9,5 7,8 11,5 65 72,67 56727052
        
12 M6 6,5 20 11,5 7,8 11,5 65 74,24 56727060
12 M6 6,5 40 11,5 7,8 11,5 85 80,11 56727062
        
16 M8 8,5 20 13,8 7,8 15,8 68 75,18 56727081
16 M8 8,5 40 13,8 7,8 15,8 88 80,95 56727082
        

20 M10 10,5 25 18,0 7,8 19,8 75 78,43 56727101
20 M10 10,5 45 18,0 7,8 19,8 95 84,73 56727102
        

25 M12 12,5 50 21,0 7,8 24,8 106 88,71 56727122
        

32 M16 17,0 50 29,0 12,0 31,8 110 95,52 56727162
  

Trzpień frezarski Weldon do frezów z końcówką gwintowaną

BD
_1

DC
O

NW
S

LPRTH
SZ

W
S

LB_1

OAL

DC
O

NM
S

BD
_2

 AD
WA

DCONMS h6 THSZWS DCONWS LPR BD_1 LB_1 BD_2 OAL Nr artykułu
56 729 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
12 M6 6,5 20 11,5 7,8 11,5 65 74,24 56729060
12 M6 6,5 40 11,5 7,8 11,5 85 80,11 56729062
        
16 M8 8,5 20 13,8 12,0 15,8 68 75,18 56729081
16 M8 8,5 40 13,8 8,0 15,8 88 80,95 56729082
        

20 M10 10,5 25 18,0 8,0 19,8 75 78,43 56729101
20 M10 10,5 45 18,0 12,0 19,8 95 84,73 56729102
        

25 M12 12,5 30 21,0 12,0 24,9 86 81,58 56729121
25 M12 12,5 50 21,0 8,0 24,9 106 88,71 56729122
        

32 M16 17,0 50 29,0 12,0 31,8 110 95,52 56729162
  

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Trzpień frezarski cylindryczny do frezów z końcówką gwintowaną
 ▲ Z tłumieniem drgań

BD
_1

DC
O

NM
S

DC
O

NW
S

BD
_2

TH
SZ

W
S

OAL

LPR

LB_1

 AD AD A
VHM Densimet Densimet

WC WC WC
DCONMS h6 THSZWS DCONWS LPR BD_1 LB_1 BD_2 OAL Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu

56 743 ... 56 744 ... 56 721 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR EUR
12 M5 5,5 40 9,5 9 11,3 85 222,30 56744052 189,80 56721052
12 M5 5,5 60 9,5 9 11,3 105 240,20 56744053 203,40 56721053
12 M5 5,5 80 9,5 9 11,3 125 267,40 56744054 218,20 56721054
        
12 M6 6,5 20 11,5  11,5 65 281,00 56743060
12 M6 6,5 40 11,5  11,5 85 299,90 56743062
12 M6 6,5 60 11,5  11,5 105 332,40 56743063
12 M6 6,5 80 11,5  11,5 125 363,90 56743064
12 M6 6,5 100 11,5  11,5 145 395,30 56743065
        
16 M8 8,5 40 14,2 9 15,3 88 288,30 56743082 273,70 56744082 229,70 56721082
16 M8 8,5 60 14,2 9 15,3 108 317,80 56743083 295,70 56744083 242,20 56721083
16 M8 8,5 80 14,2 9 15,3 128 342,90 56743084 323,00 56744084 255,80 56721084
16 M8 8,5 100 14,2 9 15,3 148 373,30 56743085 355,40 56744085 281,00 56721085
16 M8 8,5 120 14,2 9 15,3 168 398,40 56743086 392,20 56744086 303,00 56721086
16 M8 8,5 150 14,2 9 15,3 198 493,90 56744087 381,70 56721087
        

20 M10 10,5 60 18,5 9 19,3 110 365,90 56743103 345,00 56744103 267,40 56721103
20 M10 10,5 80 18,5 9 19,3 130 412,10 56743104 383,80 56744104 293,60 56721104
20 M10 10,5 100 18,5 9 19,3 150 448,80 56743105 428,90 56744105 324,00 56721105
20 M10 10,5 120 18,5 9 19,3 170 509,60 56743106 476,00 56744106 359,60 56721106
20 M10 10,5 140 18,5 9 19,3 190 568,30 56743107 554,70 56744107 423,60 56721107
        

25 M12 12,5 75 23,0 9 24,3 131 518,00 56744124 397,40 56721124
25 M12 12,5 80 23,0 9 24,3 136 440,40 56743124
25 M12 12,5 100 23,0 9 24,3 156 512,80 56743125 572,50 56744125 427,90 56721125
25 M12 12,5 120 23,0 9 24,3 176 637,60 56743126
25 M12 12,5 125 23,0 9 24,3 181 627,10 56744126 456,20 56721126
25 M12 12,5 140 23,0 9 24,3 196 736,00 56743127
25 M12 12,5 150 23,0 9 24,3 206 704,70 56744127 507,50 56721127
25 M12 12,5 160 23,0 9 24,3 216 834,60 56743128
25 M12 12,5 175 23,0 9 24,3 231 798,00 56744128 574,60 56721128
        

32 M16 17,0 100 29,0 9 31,5 160 937,40 56743165 1)

32 M16 17,0 150 29,0 9 31,5 210 1.138,00 56743166 1)

32 M16 17,0 200 29,0 9 31,5 260 1.372,00 56743167 1)

32 M16 17,0 250 29,0 9 31,5 310 1.647,00 56743168 1)

32 M16 17,0 300 29,0 9 31,5 360 1.884,00 56743169 1)

36 M16 17,0 100 31,5 9 34,3 160 823,10 56721165 1)

36 M16 17,0 150 31,5 9 34,3 210 1.253,00 56721166 1)

36 M16 17,0 200 31,5 9 34,3 260 1.285,00 56721167 1)
  

1) Narzędzia mocujące na zapytanie

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Przedłużki do frezów z końcówką gwintowaną

DC
O

NM
S

TH
SZ

W
S

BD
DC

O
NW

S

LPR TH
SZ

M
S

 AD
WA

THSZWS THSZMS DCONWS DCONMS LPR BD Nr artykułu
56 733 ...

mm mm mm mm EUR
M8 M8 8,5 8,5 40 13,8 85,66 56733081
M8 M8 8,5 8,5 60 13,8 105,90 56733082
      

M10 M10 10,5 10,5 40 18,0 88,92 56733101
M10 M10 10,5 10,5 60 18,0 109,10 56733102

      
M12 M12 12,5 12,5 40 21,0 92,27 56733121
M12 M12 12,5 12,5 60 21,0 112,20 56733122

      
M16 M16 17,0 17,0 40 29,0 95,52 56733161
M16 M16 17,0 17,0 60 29,0 115,40 56733162

  

Redukcje do frezów z końcówką gwintowaną

BD
_1

TH
SZ

M
S

DC
O

NW
S

LPRTH
SZ

W
S

DF

LB_1 DC
O

NM
S

 AD
WA

THSZWS THSZMS DCONMS DCONWS LPR BD_1 DF LB_1 Nr artykułu
56 735 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
M6 M8 8,5 6,5 20 9,5 13,8 7,8 79,48 56735060
        

M8 M10 10,5 8,5 40 13,8 18,0 7,8 88,92 56735081
M8 M12 12,5 8,5 60 13,8 21,0 7,8 95,52 56735082
        

M10 M12 12,5 10,5 40 18,0 21,0 7,8 92,27 56735101
M10 M16 17,0 10,5 60 18,0 29,0 7,8 112,20 56735102

        
M12 M16 17,0 12,5 40 21,0 29,0 7,8 92,27 56735121

  

Wyposażenie
Adaptery
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Adapter do freza wkręcangeo – uchwyt termokurczliwy 

A0,003 A

BD
_1

DC
O

NW
S LB_1

LPR TH
SZ

M
S

DC
O

NM
S

DR
VS

DF

 AD
WA

THSZMS DCONWS BD_1 LPR LB_1 DF DCONMS TQX DRVS Nr artykułu
56 708 ...

mm mm mm mm mm mm Nm mm EUR
M10 6 12 40 7,8 18 10,5 30 17 106,90 56708061
M12 6 12 40 7,8 21 12,5 50 19 106,90 56708062
M16 6 12 40 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708063

         
M10 8 16 40 7,8 18 10,5 30 17 106,90 56708081
M12 8 16 40 7,8 21 12,5 50 19 106,90 56708082
M16 8 16 40 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708083

         
M10 10 18 60  18 10,5 30 17 106,90 56708101
M12 10 20 60 7,8 21 12,5 50 19 106,90 56708102
M16 10 20 60 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708103

         
M12 12 21 60  21 12,5 50 19 106,90 56708122
M16 12 24 60 7,8 29 17,0 100 27 106,90 56708123

  

Proszę przestrzegać minimalnej głębokości mocowania podanej w → rozdziale 16 Uchwyty narzędziowe, str. 233.

Wyposażenie
Adaptery



17|21

17

Trzpień frezarski ze stożkiem Morse’a do frezów z końcówką gwintowaną
B

D
_1

D
C

O
N

W
S

LPRTH
S

ZW
S

LB_1

B
D

_2

 AD
WA

Uchwyt THSZWS DCONWS BD_1 LB_1 BD_2 LPR Nr artykułu
56 731 ...

mm mm mm mm mm EUR
MK2 M8 8,5 13,8 8,5 18,0 20 55,05 56731081
MK2 M8 8,5 13,8 8,5 18,0 40 58,51 56731082
MK2 M8 8,5 13,8 8,5 18,0 60 60,08 56731083
MK3 M8 8,5 13,8 8,5 24,1 80 64,69 56731084
MK3 M8 8,5 13,8 8,5 24,1 100 68,68 56731085

       
MK2 M10 10,5 18,0  18,0 20 55,05 56731101
MK2 M10 10,5 18,0  18,0 40 58,51 56731102
MK2 M10 10,5 18,0  18,0 60 60,08 56731103
MK3 M10 10,5 18,0 8,5 24,1 80 64,69 56731104
MK3 M10 10,5 18,0 8,5 24,1 100 68,68 56731105

       
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,0 10 53,68 56731121
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 30 55,05 56731122
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 45 57,78 56731123
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 60 60,61 56731124
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 75 64,69 56731125
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 85 70,88 56731126
MK3 M12 12,5 21,0 8,5 24,1 95 74,87 56731127
MK4 M12 12,5 21,0 8,5 31,6 120 106,90 56731129

       
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 10 58,51 56731161
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 35 59,87 56731162
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 50 65,32 56731163
MK4 M16 17,0 29,0 9,0 31,6 65 70,15 56731164
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 80 76,33 56731165
MK4 M16 17,0 29,0 12,0 31,6 95 84,61 56731166
MK5 M16 17,0 29,0 9,0 44,7 150 120,60 56731168
MK5 M16 17,0 29,0 9,0 44,7 180 127,90 56731169

  

Wyposażenie
Adaptery
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Przegląd programu MultiChange

Oprawka
 ▲ Uchwyt stal. bardzo krótki

cylindryczny/ stożkowy 87°
długość 60–90 mm
dla  KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm 23+24

 ▲ Uchwyt stal. / VHM krótki
cylindryczny
długość 85–120 mm
dla  KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm 24+25

 ▲ Uchwyt stal. / VHM, krótki
stożkowy 87°
długość 85–120 mm
dla  KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm 23

 ▲ Uchwyt VHM średni
cylindryczny/ stożkowy 87°
długość 110–150 mm
dla  KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm 23+25

 ▲ Uchwyt stal. / VHM, długi
cylindryczny
długość 150–200 mm
dla  KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm 24+25

 ▲ Uchwyt stal. / VHM, długi
stożkowy 87°
długość 150–200 mm
dla  KLG 8, 10, 12, 16, 20 mm 23

 ▲ Uchwyt stal. / VHM bardzo długi
cylindryczny
długość 200–250 mm
dla Ø 16 i 20 mm 24+25

Niezwykle stabilny system głowic wymiennych „MultiChange" umożliwia nadzwyczaj szybką wymianę narzędzia. Dzięki wysokiej  
stabilności konstrukcji i bardzo wysokiej dokładności ruchu obrotowego system ten jest również najbardziej stabilnym i dokładnym  
systemem głowic wymiennych spośród wszystkich dostępnych na rynku. Odpowiednią głowic wymienną dla prawie każdego rodzaju 
zastosowania znajdą Państwo w kolejnych rozdziałach.

Wiertła VHM
 ▲ Nawiertak VHM-NC

 90°, 120°, 142° / Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 2

→ Rozdział 2, Wiertła VHM
*ZEFP = liczba zębów

Rozwiertaki i pogłębiacze
 ▲ Rozwiertaki do otworów przelotowych

 ▲ Rozwiertaki do otworów nieprzelotowych
Ø 8–30,2 mm włącznie ze średnicą specjalną / ZEFP 4–6

Ø 12,2–30,2 mm włącznie ze średnicą specjalną / ZEFP 6

→ Rozdział 4, Rozwiertaki i pogłębiacze
*ZEFP = liczba zębów

Frezy VHM
 ▲ Frezy kątowe PKD  ▲ Frezy promieniowe VHM

 ▲ Frezy kątowe VHM  ▲ Frezy torusowe VHM

 ▲ Frezy VHM do obróbki zgrubno-wykańczającej  ▲ Frez VHM do zaokrąglania krawędzi 

 ▲ Frezy VHM do obróbki wykańczającej  ▲ Frezy VHM do zatępiania ostrych krawędzi

 ▲ Frezy VHM do zastosowania przy wysokich posuwach

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 2 Ø 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 4

Typ N, PCR-UNI, PCR-ALU / Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP 3+4 Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 3+4

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 4–6 Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm 

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 6 Ø 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 4+6

Ø 8, 10, 12, 16, 20 mm / ZEFP* 6

→ Rozdział 14, Frezy VHM

*ZEFP = liczba zębów

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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MultiChange – Oprawka
 ▲ Stożkowy 87°
 ▲ SZID = wielkość stożka

Zakres dostawy:
Korpus bez klucza montażowego

O
AL

LB LP
R

BD_1

DCONMS

BD_2

SZID

Stal Stal VHM VHM VHM

A A HA HA HA

Y8 Y8 Y8 Y8 Y8
SZID BD_1 BD_2 DCONMS OAL LB LPR Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu

84 001 ... 84 004 ... 84 005 ... 84 007 ... 84 010 ...
mm mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR

06 7,8 9,4 10 60 18 19 93,64 84001080
06 7,8 9,4 10 85 43 44 111,10 84004080 187,70 84005080
06 7,8 9,4 10 110 68 69 207,70 84007080
06 7,8 9,4 10 150 108 109 239,00 84010080
08 9,8 12,0 16 70 25 29 95,10 84001100
08 9,8 13,0 16 90 38 41 113,30 84004100 204,50 84005100
08 9,8 14,9 16 110 60 61 228,50 84007100
08 9,8 15,4 16 150 100 101 266,30 84010100
10 11,8 14,2 16 70 27 29 105,90 84001120
10 11,8 15,2 16 90 40 41 115,40 84004120 204,50 84005120
10 11,8 16,6 20 110 56 59 292,50 84007120
10 11,8 19,5 20 150 98 99 316,60 84010120
12 15,8 18,2 20 80 27 29 113,30 84001160
12 15,8 19,5 20 105 53 54 140,60 84004160 287,30 84005160
12 15,8 19,5 20 130 78 79 342,90 84007160
12 15,8 19,5 20 150 98 99 353,40 84010160
16 19,8 23,2 25 90 39 41 132,10 84001200
16 19,8 24,5 25 120 60 61 162,60 84004200 353,40 84005200
16 19,8 24,5 25 150 90 91 397,40 84007200
16 19,8 24,5 25 200 140 141 446,70 84010200

Instrukcję dotyczącą montażu znajdziecie Państwo na → str. 38

Wyposażenie

Końcówka do klucza 
dynamometrycznego

Klucz widełkowy

→ 38 → 38

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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MultiChange – Oprawka
 ▲ Cylindryczny
 ▲ Nadaje się do frezowania po spełnieniu warunków
 ▲ SZID = wielkość stożka

Zakres dostawy:
Korpus bez klucza montażowego

O
AL

LB LP
R

BD_1

DCONMS

SZID

Stal Stal Stal Stal
A A A A

Y8 Y8 Y8 Y8
SZID BD_1 DCONMS OAL LB LPR Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu

84 000 ... 84 002 ... 84 008 ... 84 011 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR

06 7,8 10 60 17 19 84,93 84000080
06 7,8 10 85 42 44 99,72 84002080
06 7,8 10 150 107 109 140,60 84008080
08 9,8 12 70 22 24 86,41 84000100
08 9,8 12 90 42 44 102,20 84002100
08 9,8 12 150 102 104 143,70 84008100
10 11,8 16 70 17 21 95,84 84000120
10 11,8 16 90 37 41 104,30 84002120
10 11,8 16 150 97 101 146,80 84008120
12 15,8 16 80 30 31 102,90 84000160
12 15,8 16 105 55 56 124,80 84002160
12 15,8 16 150 100 101 176,20 84008160
12 15,8 16 200 150 151 318,80 84011160
16 19,8 25 90 26 31 120,60 84000200
16 19,8 25 120 56 61 146,80 84002200
16 19,8 25 200 136 141 206,50 84008200
16 19,8 25 250 186 191 355,40 84011200

Instrukcję dotyczącą montażu znajdziecie Państwo na → str. 38

Wyposażenie

Końcówka do klucza 
dynamometrycznego

Klucz widełkowy

→ 38 → 38

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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MultiChange – Oprawka
 ▲ Cylindryczny
 ▲ Nadaje się do frezowania po spełnieniu warunków
 ▲ SZID = wielkość stożka

Zakres dostawy:
Korpus bez klucza montażowego

O
AL

LB LP
R

BD_1

DCONMS

SZID

VHM VHM VHM VHM
HA HA HA HA

Y8 Y8 Y8 Y8
SZID BD_1 DCONMS OAL LB LPR Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu

84 003 ... 84 006 ... 84 009 ... 84 012 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR

06 7,8 10 85 42 44 187,70 84003080
06 7,8 10 110 67 69 207,70 84006080
06 7,8 10 150 107 109 239,00 84009080
08 9,8 12 90 42 44 198,20 84003100
08 9,8 12 110 62 64 217,00 84006100
08 9,8 12 150 102 104 253,80 84009100
10 11,8 16 90 37 41 204,50 84003120
10 11,8 16 110 57 61 228,50 84006120
10 11,8 16 150 97 101 266,30 84009120
12 15,8 16 105 55 56 222,30 84003160
12 15,8 16 130 80 81 303,00 84006160
12 15,8 16 150 100 101 343,90 84009160
12 15,8 16 200 150 151 455,10 84012160
16 19,8 25 120 56 61 353,40 84003200
16 19,8 25 150 86 91 397,40 84006200
16 19,8 25 200 136 141 446,70 84009200
16 19,8 25 250 186 191 688,90 84012200

Instrukcję dotyczącą montażu znajdziecie Państwo na → str. 38

Wyposażenie

Końcówka do klucza 
dynamometrycznego

Klucz widełkowy

→ 38 → 38

DIN 1835 – chwyty cylindryczne
Wyposażenie
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Przedłużka trzpienia frezarskiego nasadzanego 
 ▲ Różne zastosowania dzięki możliwości użycia jednej lub dwóch przedłużek (możliwość max. 2 x 50 mm)

Zakres dostawy:
Korpus bez śrub dociągających

A

A

LSC LF

DC
O

NW
S

DC
O

NM
S

BD
l1

≤0,004

≤0,002

A

 
Y8

DCONWS h5 DCONMS H5 LF BD LSC Nr artykułu
l1 82 648 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
16 16 75 38 17 19 76,86 82648075
16 16 50 38 17 19 76,33 82648050
      

22 22 50 48 19 21 78,22 82648150
22 22 75 48 19 21 78,96 82648175
      

27 27 75 58 21 23 83,36 82648275
27 27 50 58 21 23 81,89 82648250
      

32 32 75 78 24 26 91,96 82648375
32 32 50 78 24 26 88,81 82648350
      

40 40 50 88 27 29 110,10 82648450
40 40 75 88 27 29 114,30 82648475

  

Y8 Y8 Y8 Y8

Śruby do 
zabieraka

Zabierak Śruba  
dociągająca frez

Śruba  
dociągająca frez

Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu
83 950 ... 83 950 ... 82 649 ... 82 649 ...

Dla nr artykułu EUR EUR EUR EUR
82 648 075 M3x8 0,38 83950296 8x9x17,5 7,23 83950120 M8x100 3,69 82649075
82 648 050 M3x8 0,38 83950296 8x9x17,5 7,23 83950120 M8x125 4,33 82649001 M8x80 2,67 82649050
82 648 150 M4x12 0,48 83950297 10x11x20,5 7,49 83950121 M10x125 6,40 82649100 M10x80 4,22 82649150
82 648 175 M4x12 0,48 83950297 10x11x20,5 7,49 83950121 M10x100 5,57 82649175
82 648 275 M5x12 0,57 83950136 12x13x24,3 8,48 83950122 M12x100 8,33 82649275
82 648 250 M5x12 0,57 83950136 12x13x24,3 8,48 83950122 M12x125 9,79 82649200 M12x80 6,17 82649250
82 648 375 M5x20 0,64 83950137 14x21x21,2 8,74 83950123 M16x100 12,69 82649375
82 648 350 M5x20 0,64 83950137 14x21x21,2 8,74 83950123 M16x125 14,36 82649300 M16x80 9,06 82649350
82 648 450 M6x16 0,75 83950138 15,9x16,3x19,5 11,22 83950295
82 648 475 M6x16 0,75 83950138 15,9x16,3x19,5 11,22 83950295

Przy zastosowaniu dwóch przedłużek (max. 2x50mm) proszę używać śruby dociągającej o długości 125 mm. 

Wyposażenie
Adaptery
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Przedłużka ze złączem ABS

LPR

DC
O

NW
S

AB
S 

50

SZ
ID

 AD
NEW 3E

Uchwyt KOMET nr SZID DCONWS LPR Nr artykułu
84 209 ...

mm mm EUR
ABS 50 A2000550 ABS 50 28 50 292,20 8420905097
ABS 50 A2000050 ABS 50 28 65 292,20 8420906597
ABS 50 A2000250 ABS 50 28 100 292,20 8420910097
ABS 50 A2000150 ABS 50 28 150 292,20 8420915097

  

XX XX XX XX XX XX XX

śruba mocująca części zamienne 
asortymentu

części zamienne 
asortymentu

trzpień ustalający trzpień wahliwy rurka do  
chłodziwa

śruba stożkowa

Części zamienne Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu Nr artykułu
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Uchwyt  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
ABS 50 12,64 8495020300 58,24 8495099900 28,81 8495099800 14,92 8495020200 36,04 8495020000 7,33 8495020100 16,22 8495020400

Wyposażenie
Adaptery
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Pierścień

D

Ld1

Y8
Nr artykułu

d1 D L 83 385 ...
mm mm mm EUR

13

22 2 5,92 83385013
22 3 5,97 83385113
22 4 6,24 83385213
22 5 6,41 83385313
22 6 6,73 83385413
22 10 7,53 83385513

   

16

26 2 5,25 83385016
26 3 5,26 83385116
26 4 5,33 83385216
26 5 5,54 83385316
26 6 5,69 83385416
26 10 8,14 83385516
26 20 10,35 83385616
26 30 12,89 83385716

   

22

34 2 5,44 83385022
34 3 5,54 83385122
34 4 5,60 83385222
34 5 6,13 83385322
34 6 6,94 83385422
34 10 9,54 83385522
34 20 11,96 83385622
34 30 15,84 83385722

   

27

41 2 5,97 83385027
41 3 6,11 83385127
41 4 6,74 83385227
41 5 6,98 83385327
41 6 7,85 83385427
41 10 9,74 83385527
41 20 13,21 83385627
41 30 17,51 83385727

   

32

47 2 6,67 83385032
47 3 7,07 83385132
47 4 7,71 83385232
47 5 8,33 83385332
47 6 8,83 83385432
47 10 10,80 83385532
47 20 16,25 83385632
47 30 19,72 83385732

   

40

55 2 7,75 83385040
55 3 8,61 83385140
55 4 9,50 83385240
55 5 10,35 83385340
55 6 11,22 83385440
55 10 15,10 83385540
55 20 20,55 83385640
55 30 25,48 83385740

Wyposażenie
Pierścień
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Wkręt do oprawek cylindrycznych E2

L
1

G S
W

Y8
G Nr artykułu

L1 SW 83 950 ...
mm mm EUR

M6 12 3 2,06 83950461
M6 16 3 2,06 83950462
M6 25 3 2,06 83950463
   

M8 10 4 2,06 83950464
M8 12 4 2,06 83950465
M8 16 4 2,06 83950466
M8 20 4 2,06 83950467
M8 25 4 2,06 83950468
M8 30 4 2,06 83950469
   

M10 16 5 2,06 83950470
M10 20 5 2,06 83950471
M10 25 5 2,44 83950472
M10 30 5 2,24 83950473

   
M12 12 6 2,44 83950474
M12 16 6 2,44 83950475
M12 20 6 2,44 83950476
M12 25 6 2,44 83950477

Śruba mocująca oprawek cylindrycznych E1

Y8
Gwint Nr artykułu

83 950 ...
EUR

M10x1x10 4,90 83950180
M12x1x12 4,90 83950181
M16x1x13 6,02 83950182

Podkładki
 ▲ Dla uchwytów wzdłużnych i poprzecznych
 ▲ Bez gwintu mocującego

b2

d2

b 1

Y8
Nr artykułu

b1 b2 d2 83 950 ...
mm mm mm EUR

4 38 14 11,01 83950210
4 48 14 11,01 83950211
4 54 14 11,01 83950212
4 55 12 11,01 83950213
4 69 16 11,01 83950214
4 73 14 11,01 83950215
4 75 12 11,01 83950216
4 99 16 11,01 83950217
   
5 84 20 11,01 83950218
5 117 20 11,01 83950219
   
7 99 25 11,01 83950220
7 120 25 12,69 83950221
7 129 25 11,01 83950222
7 143 25 11,01 83950223

Wyposażenie
ISO 10889 – uchwyt narzędziowy VDI
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Nakrętka mocująca z gwintem zewnętrznym, kształt ER, pod 
pierścienie uszczelniające przy wewnętrznym chłodzeniu

Y8
do  

wielkości 
Gwint Nr artykułu

SW 83 950 ...
mm EUR

ER 16 M24x1 19 49,96 83950328
ER 20 M28x1,5 22 52,51 83950329
ER 25 M32x1,5 24 54,45 83950330
ER 32 M40x1,5 32 58,27 83950335

Zeta® – nakrętki mocujące

Y7
do  

wielkości 
Gwint Nr artykułu

Mmax. 83 950 ...
Nm EUR

ER 16 M24x1 60 35,94 83950480
ER 20 M28x1,5 75 37,44 83950481
ER 25 M32x1,5 100 38,93 83950482
ER 32 M40x1,5 130 43,43 83950483
ER 40 M50x1,5 150 49,42 83950484

Zeta® – adapter klucza dynamometrycznego
 ▲ Uwaga: złączka adaptera klucza dynamometrycznego z chwytem walcowym o 

średnicy 16 mm

Y7
do  

wielkości 
Nr artykułu
83 950 ...
EUR

ER 16 50,91 83950505
ER 20 52,41 83950506
ER 25 53,92 83950507
ER 32 53,92 83950508
ER 40 58,40 83950509

Zeta® – element ułatwiający wkręcanie

Y7
do  

wielkości 
Nr artykułu
83 950 ...
EUR

ER 16 28,45 83950495
ER 20 14,99 83950496
ER 25 16,47 83950497
ER 32 26,95 83950498
ER 40 19,48 83950499

Klucz do Zeta® – nakrętki mocujące

Y7
do 

wielkości 
 Nr artykułu

83 950 ...
EUR

ER 16 3/8" 34,44 83950500
ER 20 3/8" 35,94 83950501
ER 25 1/2" 37,44 83950502
ER 32 1/2" 41,94 83950503
ER 40 1/2" 47,94 83950504

Zeta® – Klucz mocujący

Y7
do  

wielkości 
Nr artykułu
83 950 ...
EUR

ER 16 50,91 83950490
ER 20 52,41 83950491
ER 25 53,92 83950492
ER 32 53,92 83950493
ER 40 58,40 83950494

Wyposażenie
Narzędzia napędzane
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Złączki śrubowe
 ▲ Rurka stalowa

Y7
Gwint forma Nr artykułu

Ø rurki 83 950 ...
mm EUR

M8x1 5 A 6,85 83950372
M10x1 6 A 15,10 83950373
M10x1 8 A 8,58 83950374

   
M8x1 5 B 6,85 83950375
M10x1 6 B 15,10 83950376
M10x1 8 B 15,10 83950377

Przewód chłodzący ze sworzniem kulowym
 ▲ pmax = 80 bar

Y7
 Nr artykułu

83 950 ...
EUR

Ø 9 32,95 83950441
Ø 11 22,46 83950442

Element dyszy

G d 2

L1

L2

D 1

L3

Y8
G Nr artykułu

D1 L1 L2 L3 d2 83 950 ...
mm mm mm mm mm EUR
9,88 M4 13 8 2,2 5,5 9,97 83950247
11,88 M6 15 10 3,0 6,8 9,97 83950248
13,88 M6 17 12 4,0 6,8 9,97 83950249

Dysza kulista natryskowa

Y8
 Nr artykułu

83 950 ...
EUR

Ø 8 - M 5 2,76 83950200
Ø 10 - M 6 3,49 83950201
Ø 14 - M 8 3,49 83950202

O-ring

Y8
do Ø Nr artykułu

83 950 ...
EUR

VDI 16 15 x 1,5 0,86 83950205
VDI 20 18,77 x 1,78 0,86 83950206
VDI 30 28,3 x 1,78 0,86 83950207
VDI 40 37,77 x 2,62 0,86 83950208
VDI 50 47,29 x 2,62 0,86 83950209

Wyposażenie
Narzędzia napędzane
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Tulejki redukcyjne do hydraulicznych 
uchwytów zaciskowych

 ▲ możliwość zastosowania przy ciśnieniu do 80 bar

LSC

DC
O

NW
S

LCOL

OAL

DC
O

NM
S

Y8
DCONMS DCONWS OAL LCOL LSC Nr artykułu

83 609 ...
mm mm mm mm mm EUR
12 3 40 36 29 106,90 83609103
12 4 40 36 29 106,90 83609104
12 5 40 36 29 106,90 83609105
12 6 40 36 36 106,90 83609106
12 8 40 36 37 106,90 83609108
     
20 3 54 50 28 99,72 83609203
20 4 54 50 28 99,72 83609204
20 5 54 50 28 99,72 83609205
20 6 54 50 36 77,80 83609206
20 8 54 50 37 77,80 83609208
20 10 54 50 40 77,80 83609210
20 12 54 50 45 77,80 83609212
20 14 54 50 45 77,80 83609214
20 16 54 50 48 77,80 83609216
     
25 6 60 56 37 85,77 83609256
25 8 60 56 37 85,77 83609258
25 10 60 56 40 85,77 83609260
25 12 60 56 46 85,77 83609262
25 14 60 56 47 85,77 83609264
25 16 60 56 48 85,77 83609266
25 18 60 56 48 85,77 83609268
25 20 60 56 50 85,77 83609270
     
32 6 64 60 36 99,72 83609306
32 8 64 60 36 99,72 83609308
32 10 64 60 40 99,72 83609310
32 12 64 60 45 99,72 83609312
32 14 64 60 46 99,72 83609314
32 16 64 60 48 99,72 83609316
32 18 64 60 49 99,72 83609318
32 20 64 60 50 99,72 83609320
32 25 64 60 56 99,72 83609325

Śruba zderzakowa do zastosowania do tulejek 
redukcyjnych w hydraulicznych uchwytach zaciskowych 

sw G

l

D

Y7
G Nr artykułu

D 83 950 ...
mm EUR

M4x0,5x26 - SW2 2,8 8,27 83950425
M8x1x19 - SW2,5 5,8 8,27 83950428
M10x1x16 - SW3 5,8 8,27 83950426
M16x1x16 - SW5 11,7 8,27 83950427
 

Możliwości przystosowania dla zastosowania wkrętów 
zderzakowych dla tulejek redukcyjnych

DCONMS w mm
12 83 950 425 83 950 426
20 83 950 425 83 950 428 83 950 427
25 83 950 425 83 950 428 83 950 427
32 83 950 428 83 950 427

Tulejki redukcyjne z kanałem chłodzącym do hydraulicznych 
i wysokociśnieniowych uchwytów zaciskowych

 ▲ z kanałem chłodzącym, dla zastosowań ze zmiennymi średnicami

DC
O

NW
S

BD

DC
O

NM
S

LSC

LCOL
OAL

NEW Y8
DCONMS DCONWS BD OAL LCOL LSC Nr artykułu

83 611 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
12 3 16 44 40 29 201,30 8361110300
12 4 16 44 40 29 201,30 8361110400
12 5 16 44 40 29 201,30 8361110500
12 6 16 44 40 36 201,30 8361110600
12 8 16 44 40 37 201,30 8361110800
      
20 3 25 54 50 28 126,70 8361120300
20 4 25 54 50 28 126,70 8361120400
20 5 25 54 50 28 126,70 8361120500
20 6 25 54 50 36 126,70 8361120600
20 8 25 54 50 37 126,70 8361120800
20 10 25 54 50 40 126,70 8361121000
20 12 25 54 50 45 126,70 8361121200
20 14 25 54 50 45 126,70 8361121400
20 16 25 54 50 48 126,70 8361121600
      
32 6 36 64 60 36 143,20 8361130600
32 8 36 64 60 36 143,20 8361130800
32 10 36 64 60 40 143,20 8361131000
32 12 36 64 60 45 143,20 8361131200
32 14 36 64 60 46 143,20 8361131400
32 16 36 64 60 48 143,20 8361131600
32 18 36 64 60 49 143,20 8361131800
32 20 36 64 60 50 143,20 8361132000
32 25 36 64 60 56 143,20 8361132500

Wyposażenie
Wyposażenie ogólne 
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Tulejki redukcyjne z nacięciem
 ▲ dla oprawek cylindrycznych i uchwytów narzędziowych
 ▲ dla narzędzi z chwytem cylindrycznym

LFSF

OAL
DCONWS

DC
O

NM
S

Y8
DCONMS DCONWS OAL LFSF Nr artykułu

83 271 ...
mm mm mm mm EUR
20 6 30 4 56,63 83271206
20 8 30 4 44,35 83271208
20 10 30 4 44,35 83271210
20 12 30 4 44,35 83271212
20 15 30 4 44,35 83271215
20 16 30 4 44,35 83271216
    

25 6 40 4 61,03 83271256
25 8 40 4 47,50 83271258
25 10 40 4 47,50 83271260
25 12 40 4 47,50 83271262
25 15 40 4 62,18 83271265
25 16 40 4 47,50 83271266
25 20 40 4 47,50 83271270
    

32 6 50 4 62,49 83271326
32 8 50 4 47,50 83271328
32 10 50 4 47,50 83271330
32 12 50 4 47,50 83271332
32 15 50 4 47,50 83271335
32 16 50 4 47,50 83271336
32 20 50 4 47,50 83271340
    

40 10 78 4 57,36 83271410
40 12 78 4 57,36 83271412
40 15 78 4 57,36 83271415
40 16 78 4 57,36 83271416
40 20 78 4 57,36 83271420
40 25 78 4 57,36 83271425
40 32 78 4 57,36 83271432
    

50 20 88 4 76,96 83271520
50 25 88 4 76,96 83271525
50 32 88 4 76,96 83271532
50 40 88 4 76,96 83271540

Tulejki redukcyjne do mocowania bezpośredniego
 ▲ do narzędzi z chwytem cylindrycznym

BA

OAL

LFSF

DCONWS  DCONWS

 D
CO

NM
S

LFSF

DC
O

NM
S

OAL

Y8
DCONMS DCONWS OAL LFSF Rys. Nr artykułu

83 272 ...
mm mm mm mm EUR
25 6 50 4 B 63,86 83272256
25 8 50 4 B 49,49 83272258
25 10 50 4 B 49,49 83272260
25 12 50 4 B 49,49 83272262
25 14 50 4 A 63,86 83272264
25 16 50 4 A 49,49 83272266
25 20 50 4 A 49,49 83272270
     

32 6 58 5 B 65,96 83272326
32 8 58 5 B 65,96 83272328
32 10 58 5 B 51,07 83272330
32 12 58 5 B 51,07 83272332
32 16 58 5 A 51,07 83272336
32 20 58 5 A 51,07 83272340
32 25 58 5 A 51,07 83272345
     

40 8 58 5 B 80,11 83272408
40 10 58 5 B 65,96 83272410
40 12 58 5 B 71,30 83272412
40 16 58 5 A 71,30 83272416
40 20 58 5 A 71,30 83272420
40 25 58 5 A 71,30 83272425
40 32 58 5 A 71,30 83272432
     

50 12 75 5 B 74,24 83272512
50 16 75 5 A 74,24 83272516
50 20 75 5 A 74,24 83272520
50 25 75 5 A 74,24 83272525
50 32 75 5 A 74,24 83272532
50 40 75 5 A 74,24 83272540

Uchwyt z tuleją zaciskową dla oprawek 
wytaczarskich
Zakres dostawy:
Uchwyt na tulejki zaciskowe i nakrętka

D
C

O
N

M
S

B
D

LS
LPR

Y7
DCONMS dla tulejki 

zaciskowej 
BD LS LPR Nr artykułu

83 950 ...
mm mm mm mm EUR
25 428E (ER20) 35 29 18 316,00 83950390
32 430E (ER25) 40 32 20 347,40 83950391 1)

40 470E (ER32) 50 38 20 322,00 83950392 1)

1) niemagazynowany

Wyposażenie
Wyposażenie ogólne 
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Wycior stożkowy
 ▲ Wykonanie z twardego drewna z elementami skórzanymi

Y8
Uchwyt Nr artykułu

83 715 ...
EUR

MK 1 5,89 83715001
MK 2 6,10 83715002
MK 3 8,14 83715003
MK 4 8,97 83715004
MK 5 13,21 83715005
 
HSK 32 43,20 83715320
HSK 40 45,82 83715400
HSK 50 46,55 83715500
HSK 63 54,42 83715630
HSK 80 70,25 83715800
HSK 100 82,53 83715100
 
SK 30 9,83 83715130
SK 40 10,80 83715140
SK 50 12,89 83715150

Urządzenia montażowe dla uchwytów narzędziowych
 ▲ Rolki mocujące
 ▲ Pewne mocowanie
 ▲ Szybki montaż, ponieważ nie jest wymagane dodatkowe mocowanie

d1

 
Y7

Uchwyt Nr artykułu
d1 80 722 ...

mm EUR
HSK 32, PSC 32 32,0 155,90 80722032
HSK 40, PSC 40 40,0 155,90 80722040
MAS-BT 30 46,0 128,80 80722046
DIN 69871 / DIN 2080 - SK 30, HSK 50, PSC 50 50,0 128,80 80722050
DIN 69871 / DIN 2080 - SK 40, HSK 63, PSC 63, MAS-BT 40, ANSI-CAT 40 63,0 133,80 80722063
DIN 69871 - SK 50 97,5 249,30 80722097
HSK 100, MAS-BT 50, ANSI-CAT 50 100,0 249,30 80722100

  

Uwaga: narzędzia mocujące nie mogą być tłuste!

Urządzenia montażowe do uchwytów 
stożkowych

 ▲ Z aluminium

Y7
Uchwyt Nr artykułu

80 720 ...
EUR

SK 30 100,50 80720030
SK 40 100,50 80720040
SK 50 167,70 80720050

Wyposażenie
Wyposażenie ogólne 
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Nakrętka mocująca ER do oprawek 
precyzyjnych

Centro-P

DLN

do pierścieni uszczelniających

Y8 Y8
dla tulejki 
zaciskowej 

DLN TQX Nr artykułu Nr artykułu
Zakres mocowania 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
426E (ER16) 1 - 10 30 50 28,15 84950001 35,19 84950011
428E (ER20) 1 - 13 32 70 31,16 84950002 38,22 84950012
430E (ER25) 2 - 16 40 85 31,16 84950003 38,22 84950013
470E (ER32) 2 - 20 50 135 33,15 84950005 40,23 84950015
472E (ER40) 3 - 26 63 190 45,25 84950007 54,30 84950017

Standardowa nakrętka mocująca OZ do 
oprawek precyzyjnych

 ▲ Można zastosować także bez pierścienia uszczelniającego

Centro-P

DLN

do pierścieni uszczelniających

Y8 Y8
dla tulejki 
zaciskowej 

DLN TQX Nr artykułu Nr artykułu
Zakres mocowania 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
462E (OZ) 2 - 25 50 140 35,19 84950009 42,22 84950020

Nakrętka mocująca stożkowa do Centro-P
Centro-P

DL
N

do pierścieni uszczelniających

Y8 Y8
dla tulejki 
zaciskowej 

DLN TQX Nr artykułu Nr artykułu
Zakres mocowania 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
426E (ER16) 1 - 10 24 50 33,15 84950031
426E (ER16) 1 - 10 24 25 41,23 84950033

Nakrętka mocująca mini do oprawek 
precyzyjnych

Centro-P

DL
N

do pierścieni uszczelniających

Y8 Y8
dla tulejki 
zaciskowej 

DLN TQX Nr artykułu Nr artykułu
Zakres mocowania 84 950 ... 84 950 ...

mm mm Nm EUR EUR
4004E (ER08) 1 - 5 10 5 - 8 38,19 84950040
4008E (ER11) 1 - 7 16 10 33,15 84950041
4008E (ER11) Ø 3,0 16 10 63,35 84950042 1)

4008E (ER11) Ø 4,0 16 10 63,35 84950043 1)

4008E (ER11) Ø 5,0 16 10 63,35 84950044 1)

4008E (ER11) Ø 6,0 16 10 63,35 84950045 1)

4008E (ER11) Ø 7,0 16 10 63,35 84950046 1)

426E (ER16) 1 - 10 22 28 33,15 84950034 41,22 84950035
1) uszczelniona bezpośrednio

Tulejki zaciskowe – narzędzia pomocnicze 
do nakrętek mini do Centro-P

Centro-P

Y8
dla tulejki  
zaciskowej 

Nr artykułu
84 950 ...
EUR

4004E / ER 08 19,75 84950070
4008E / ER 11 27,65 84950072

Wyposażenie
Nakrętki mocujące – Centro-P
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Klucz pierścieniowy
 ▲ Wykonanie CP = do nakrętek mocujących Centro-P
 ▲ Wykonanie STD = do standardowych nakrętek mocujących

Y8
do wielkości Nr artykułu

d1 84 950 ...
mm EUR

4004E / ER08 CP mini 10 85,46 84950050
4008E / ER 11 CP mini / mini 16 60,32 84950080 1)

426E / ER 16 CP / ER 16 mini 22 60,16 84950026
426E / ER 16 CP konisch / CP mini 24 60,32 84950082 2)

426E / ER 16 CP 30 60,16 84950027
426E / ER 16 STD 32 60,16 84950028
428E / ER 20 STD 35 60,16 84950029
430E / ER 25 CP 40 60,32 84950054
430E / ER 25 STD 42 60,32 84950055
470E / ER 32 CP + STD / OZ462E CP 50 60,32 84950056
472E / ER 40 CP + STD 63 66,36 84950057

1) Klucz specjalny do mini nakrętek mocujących
2) Klucz do stożkowych nakrętek mocujących / Klucz specjalny do mini nakrętek mocujących

Klucz pierścieniowy – nasadka na klucz 
dynamometryczny

 ▲ Wykonanie CP = do nakrętek mocujących Centro P
 ▲ Wykonanie STD = do standardowych nakrętek mocujących

Y8
do wielkości Nr artykułu

d1 Mmax. kwadrat 84 950 ...
mm Nm mm EUR

4008E / ER 11 CP 16 20 - 100 9 x 12 60,32 84950060 1)

426E / ER 16 CP / ER 16 mini 22 20 - 100 9 x 12 60,16 84950170
426E / ER 16 CP 24 20 - 100 9 x 12 60,32 84950061 1)

426E / ER 16 CP 30 20 - 100 14 x 18 60,16 84950171
426E / ER 16 STD 32 20 - 100 14 x 18 60,16 84950172
426E / ER 20 STD 35 20 - 100 14 x 18 60,16 84950173
430E / ER 25 CP 40 40 - 200 14 x 18 60,32 84950065
430E / ER 25 STD 42 40 - 200 14 x 18 60,32 84950066
470E / ER 32 CP + STD / OZ 462E CP 50 40 - 200 14 x 18 60,32 84950067
472E / ER 40 CP + STD 63 40 - 200 14 x 18 66,36 84950068

1) Do nakrętki mocującej mini i stożkowej nakrętki mocującej 

Klucz dynamometryczny

Y8
Nr artykułu

Mmax. kwadrat 84 435 ...
Nm mm EUR
5-30 9 x 12 145,90 84435030
10-80 9 x 12 171,50 84435080
20 - 200 14 x 18 174,50 84435200

Wyposażenie
Klucz mocujący
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Nakrętka mocująca ER mini 
HLN 

DL
N G

W7
dla tulejki 
zaciskowej 

G DLN HLN TQX Nr artykułu
62 950 ...

mm mm Nm EUR
4004E (ER08) M10x0,75 12 11,0 8 25,06 62950067
4008E (ER11) M13x0,75 16 12,0 18 24,43 62950065
426E (ER16) M19x1 22 18,0 28 23,90 62950066
428E (ER20) M24x1 28 19,5 35 26,95 62950068
430E (ER25) M30x1 35 21,0 40 29,46 62950069
 

Nakrętka mocująca ER mini do 
pierścienia uszczelniającego

HLN 

DL
N G

do pierścieni uszczelniających

Y8
dla tulejki  
zaciskowej 

G DLN HLN TQX Nr artykułu
83 950 ...

mm mm Nm EUR
426E (ER16-DS) M19x1 22 22,0 28 36,45 83950058
428E (ER20-DS) M24x1 28 23,2 35 38,87 83950059
430E (ER25-DS) M30x1 35 24,7 40 40,56 83950060
 

Nakrętka mocująca OZ kształt B+C
 ▲ łożyskowana

DL
N

HLN

G

W7
dla tulejki  
zaciskowej 

G DLN HLN TQX Nr artykułu
62 950 ...

mm mm Nm EUR
415E / 421E (OZ) M33x1,5 43 24,0 85 31,56 62950050
459E / 462E (OZ) M48x2 60 30,0 140 34,71 62950051
460E / 467E (OZ) M60x2,5 72 33,5 170 43,41 62950052
 

Nakrętka mocująca ER

 D
LN  G

 

 HLN 

do pierścieni uszczelniających

W7 Y8
dla tulejki 
zaciskowej 

G DLN HLN Nr artykułu Nr artykułu
62 950 ... 83 950 ...

mm mm EUR EUR
426E (ER16) M22x1,5 - SW25 28 18,0 17,82 62950044
428E (ER20) M25x1,5 - SW30 34 19,5 18,87 62950045
428E (ER20) M25x1,5 - SW30 34 22,5 32,71 83950053
 

Nakrętka mocująca ER

D
LN

HLN

G

do pierścieni uszczelniających

W7 Y8
dla tulejki  
zaciskowej 

G DLN HLN Nr artykułu Nr artykułu
62 950 ... 83 950 ...

mm mm EUR EUR
426E (ER16) M22x1,5 32 17,0 17,82 62950054
426E (ER16) M22x1,5 32 22,0 30,62 83950054
430E (ER25) M32x1,5 42 20,0 19,92 62950055
430E (ER25) M32x1,5 42 24,7 34,72 83950055
470E (ER32) M40x1,5 50 22,3 18,56 62950056
470E (ER32) M40x1,5 50 27,0 36,95 83950056
472E (ER40) M50x1,5 63 25,3 18,04 62950057
472E (ER40) M50x1,5 63 30,7 43,57 83950057
 

Wyposażenie
Nakrętki złączkowe
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MultiChange – Klucz widełkowy

Y8
Nr artykułu

SW Mmax. 84 357 ...
mm Nm EUR

6 5 6,90 84357006
8 12,5 7,08 84357008
10 15 7,96 84357010
13 20 8,61 84357013
16 25 11,54 84357016
19 25 15,10 84357019 1)

21 25 16,57 84357021 1)

24 25 17,41 84357024 1)

1) tylko do rozwiertaków MultiChange

MultiChange – Końcówka do klucza dynamometrycznego

Y8
Nr artykułu

SW Mmax. kwadrat 84 358 ...
mm Nm mm EUR

6 5 9 x 12 49,70 84358006
8 12,5 9 x 12 49,70 84358008
10 15 9 x 12 49,70 84358010
13 20 9 x 12 49,70 84358013
16 25 9 x 12 49,70 84358016
19 25 9 x 12 103,80 84358190
21 25 9 x 12 145,70 84358210
24 25 9 x 12 145,70 84358240
   
19 25 14 x 18 88,29 84358019 1)

21 25 14 x 18 108,10 84358021 1)

24 25 14 x 18 108,10 84358024 1)

1) tylko do rozwiertaków MultiChange

Odpowiednie klucze dynamometryczne znajdą Państwo na → stronie 36.

Instrukcja montażu dla systemu MultiChange
 ▲ Oczyścić stożek, gwint i powierzchnię płaską głowicy zamiennej
 ▲ Oczyścić stożek, gwint i powierzchnię płaską uchwytu
 ▲ Dokręcić głowicę do uchwytu zgodnie ze wskazówkami zegara 
(Ostrożnie! Najlepiej w rękawiczkach!)

 ▲ Dokręcić głowicę wymienną za pomocą klucza  
dynamometrycznego z zadanym momentem dociągającym  
(wg tabeli).

 ▲ Głowica powinna przylegać do korpusu (brak szczeliny)

Podczas montażu zaleca się ustawienie klucza dynamometrycznego prostopadle 
do osi narzędzia

W celu prawidłowego montażu zaleca się przytrzymanie ręką montowanej  
głowicy. W ten sposób uzyskujemy prawidłowy docisk klucza

Wyposażenie
Klucz mocujący
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Klucz TORX®

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

T06 - 60 mm 6,36 80950100
T07 - 60 mm 6,36 80950101
T08 - 60 mm 6,36 80950102
T09 - 60 mm 6,87 80950103
T10 - 80 mm 7,05 80950104
T15 - 80 mm 7,05 80950105
T20 - 100 mm 7,52 80950106
T25 - 100 mm 7,93 80950107
T30 115 8,80 80950092
 

Klucz TORX® MagicSpring®

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

MS T06 - 60 mm 8,44 80950108
MS T07 - 60 mm 7,80 80950109
MS T08 - 60 mm 7,80 80950110
MS T09 - 60 mm 8,88 80950111
MS T10 - 80 mm 9,14 80950112
MS T15 - 80 mm 9,28 80950113
MS T20 - 100 mm 9,95 80950114
MS T25 - 100 mm 10,22 80950115
MS T30 - 100 mm 12,10 80950131
 

Klucz TORX PLUS® MagicSpring®

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

MS T06 - IP - 60 mm 10,39 80950123
MS T07 - IP - 60 mm 10,22 80950124
MS T08 - IP - 60 mm 10,20 80950125
MS T09 - IP - 60 mm 11,24 80950126
MS T10 - IP - 80 mm 11,56 80950127
MS T15 - IP - 80 mm 11,89 80950128
MS T20 - IP - 100 mm 12,54 80950129
MS T25 - IP - 100 mm 14,50 80950130
 

Poprzez sprężynę z materiału szlachetnego Magic Spring 
zamocowanie® Torx- lub Torx Plus jest niezawodne.

Klucz TORX PLUS®

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

T06 - IP - 60 mm 8,11 80950116
T07 - IP - 60 mm 7,95 80950117
T08 - IP - 60 mm 6,28 80950039
T09 - IP - 60 mm 8,63 80950118
T10 - IP - 80 mm 8,91 80950119
T15 - IP - 80 mm 9,15 80950120
T20 - IP - 100 mm 9,80 80950121
T25 - IP - 100 mm 10,27 80950122
 

Trzonek TorqueFix® .
 ▲ z wstępnie nastawionym momentem obrotowym
 ▲ normy: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
 ▲ dokładność: ± 6 %, w stosunku do norm krajowych
 ▲ bity do zamocowania tylko w uchwytach uniwersalnych

Y7
Nr artykułu

Mmax. 80 021 ...
Nm EUR
0,6 97,92 80021006
0,7 85,92 80021007
0,8 87,99 80021008
1,0 87,99 80021010
1,2 97,04 80021012
1,6 97,04 80021016
1,8 97,04 80021018
2,0 97,04 80021020
2,2 97,04 80021022
3,0 102,50 80021030
3,2 102,50 80021032
4,0 102,50 80021040
5,0 102,50 80021050
5,5 114,50 80021055
6,0 114,50 80021060
 

TorqueVario®-S
 ▲ uchwyty opatentowane

Zakres dostawy:
Wraz z narzędziem nastawiającym Torque-Setter 

Y7
Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR
0,4 - 1,0 127,50 80950046
0,5 - 2,0 118,90 80950191
0,8 - 5,0 128,60 80950192
2,0 - 7,0 131,90 80950193
 

Wyposażenie
Klucz mocujący
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Torque Fix Tplus klucz dynamometryczny 
z uchwytem poprzecznym

 ▲ z wstępnie nastawionym momentem obrotowym
 ▲ normy: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
 ▲ dokładność: ± 6%, w stosunku do norm krajowych
 ▲ do zamocowania końcówek Torque Tplus

Zakres dostawy:
ze skrzynką i protokołem

Y7
Nr artykułu

Mmax. SW 80 950 ...
Nm mm EUR
8 6 176,70 80950183
12 6 179,90 80950140
 

Torque Vario-STplus klucz dynamometryczny 
z uchwytem poprzecznym

 ▲ ze zmienną regulacją momentu obrotowego
 ▲ normy: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
 ▲ dokładność: ± 6%, odnoszą się do norm krajowych
 ▲ do mocowania wymiennych końcówek klucza Torque Tplus 

Zakres dostawy:
Ze skrzynką i protokołem

Y7
Nr artykułu

Mmax. SW 80 950 ...
Nm mm EUR
5 - 14 6 198,50 80950182
 

Wymienna końcówka do Torque Tplus
 ▲ do kluczy dynamometrycznych z chwytem poprzecznym

Y7
Nr artykułu

Mmax. SW 80 950 ...
Nm mm EUR
12 (6) 4 8,51 80950144
 

Wymienna końcówka klucza do 
precyzyjnych oprawek zaciskowych

 ▲ długość 175 mm 

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

SW1,5 0,9 5,60 80950151
SW2 1,8 5,60 80950152
SW2,5 3,8 5,60 80950153
SW3 5,5 5,60 80950154
SW4 8,0 5,60 80950155
 

Wymienna końcówka do klucza TORX®
 ▲ 175 mm długi

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T5 -SW4 0,4 5,89 80950048
T6 -SW4 0,6 4,76 80950031
T7 -SW4 0,9 4,76 80950032
T8 -SW4 1,3 4,76 80950033
T9 -SW4 2,5 4,76 80950034
T10 -SW4 3,8 4,76 80950035
T15 -SW4 5,5 4,76 80950036
T20 -SW4 8,0 4,76 80950037
T25 -SW4 8,0 4,76 80950038
 

Wymienna końcówka do klucza TORX PLUS®
 ▲ 175 mm długi

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05IP -SW4 0,5 5,26 80950049
T06IP -SW4 0,8 5,26 80950050
T07 - IP -SW4 1,3 5,26 80950051
T08 - IP -SW4 2,0 4,76 80950043
T09IP -SW4 3,0 5,26 80950052
T10IP -SW4 4,5 5,26 80950053
T15 - IP -SW4 6,6 5,26 80950054
T20 - IP -SW4 8,0 5,26 80950055
T25IP -SW4 8,0 5,26 80950056
 

Wyposażenie
Klucz mocujący
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Uniwersalny imak do końcówek
 ▲ 162 mm długi

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

DIN3126-C/E 6,3-1/4" 7,58 80950014
 

Uchwyt szybkowymienny do bitów Torque 
Tplus 

 ▲ do kluczy dynamometrycznych z chwytem poprzecznym

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

DIN3126-C/E 6,3-1/4" 58,55 80950172
 

Bity TORX® krótkie (25 mm)
 ▲ DIN3126-C 6,3 - 1/4"

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T06 0,9 0,91 80950015
T07 1,7 0,91 80950016
T08 2,6 0,91 80950017
T09 3,4 0,91 80950018
T10 4,5 0,91 80950019
T15 7,7 0,91 80950020
T20 12,7 0,91 80950021
T25 19,0 0,91 80950022
T30 37,4 0,96 80950093
 

TORX® Bits długi (50 mm)
 ▲ DIN3126-E 6,3 - 1/4"

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T06 0,9 3,34 80950023
T07 1,7 3,34 80950024
T08 2,6 3,34 80950025
T09 3,4 3,34 80950026
T10 4,5 3,34 80950027
T15 7,7 3,34 80950028
T20 12,7 3,34 80950029
T25 19,0 3,34 80950030
T30 37,4 4,49 80950094
 

TORX® bit długi (70 mm)
 ▲ DIN3126-E 6,3 - 1/4"

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T06 0,9 5,03 80950173
T07 1,7 5,03 80950174
T08 2,6 5,03 80950175
T09 3,4 5,03 80950176
T10 4,5 5,03 80950177
T15 7,7 5,03 80950178
T20 12,7 5,03 80950179
T25 19,0 5,03 80950180
T30 37,4 5,03 80950181
 

Bity TORX PLUS® krótkie (25 mm)
 ▲ DIN3126-C 6,3 - 1/4"

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05 - IP 0,5 2,70 80950065
T06 - IP 0,9 2,70 80950066
T07 - IP 1,7 2,70 80950067
T08 - IP 2,6 2,70 80950068
T09 - IP 3,4 2,70 80950069
T10 - IP 4,5 2,70 80950070
T15 - IP 7,7 2,70 80950071
T20 - IP 12,7 2,70 80950072
T25 - IP 19,0 2,70 80950073
 

Bity TORX PLUS® długie (50 mm)
 ▲ DIN3126-E 6,3 - 1/4"

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05 - IP 0,5 5,46 80950074
T06 - IP 0,9 5,26 80950075
T07 - IP 1,7 5,26 80950076
T08 - IP 2,6 4,92 80950040
T09 - IP 3,4 5,26 80950077
T10 - IP 4,5 5,26 80950078
T15 - IP 7,7 5,26 80950079
T20 - IP 12,7 5,26 80950080
T25 - IP 19,0 5,26 80950081
 

Wyposażenie
Klucz mocujący
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Wkrętak TORX®

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05x35 0,5 3,86 80950082
T06x35 0,9 3,81 80950083
T07x35 1,7 3,81 80950084
T08x40 2,6 3,81 80950085
T09x40 3,4 4,15 80950086
T10x40 4,5 4,15 80950087
T15x45 7,7 4,46 80950088
T20x45 12,7 4,86 80950089
 

Wkrętak TORX® – zestaw

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

T06, T07, T08, T09, T10, T15, T20 37,84 80950090
 

Wkrętak TORX PLUS®

Y7
do wielkości Nr artykułu

Mmax. 80 950 ...
Nm EUR

T05 - IP x35 0,5 6,06 80950057
T06 - IP x35 0,9 6,06 80950058
T07 - IP x35 1,7 6,00 80950059
T08 - IP x40 2,6 5,90 80950060
T09 - IP x40 3,4 6,35 80950061
T10 - IPx40 4,5 6,35 80950062
T15 - IP x45 7,7 6,76 80950063
T20 - IP x45 12,7 7,49 80950064
 

Wkrętak TORX PLUS® – zestaw

Y7
 Nr artykułu

80 950 ...
EUR

IP06, IP07, IP08, IP09, IP10, IP15, IP20 54,41 80950091
 

Klucz mocujący

Y7
Wielkość Nr artykułu

Mmax. 80 397 ...
Nm EUR

SW 2 1,9 3,91 80397020
SW 2,5 3,8 3,97 80397025
SW 3 6,6 3,85 80397030
SW 4 16 3,91 80397040
SW 5 30 4,24 80397050
SW 6 52 4,92 80397060
SW 8 120 6,03 80397080
SW 10 220 10,06 80397100

Wyposażenie
Klucz mocujący
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Uniwersalny tester 3D
 ▲ szybkie i bezpieczne pozycjonowanie na krawędziach odniesienia
 ▲ do lokalizowania i/lub ustawiania punktu zerowego na obrabianym przedmiocie
 ▲ regulowana dokładność koncentryczności
 ▲ zastosowanie we wszystkich 3 płaszczyznach (x, y, z)
 ▲ do wszystkich maszyn CNC i żłobiących (izolacja między palcem sterującym, a 

obudową)
 ▲ odczyt faktycznych wymiarów jest niezależny od kierunku
 ▲ dokładność odczytu 0,01 mm

Zakres dostawy:
czujnik 3D, z krótką wkładką, kluczem do śrub z łbem sześciokątnym i kluczem 
kołkowym do wymiany wkładki czujnika
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Ø 20 mm

XX
 Nr artykułu

85 290 ...
EUR

Uniwersalny tester 3D 324,10 85290100
 

Przyrząd pomiarowy z ustawieniem poziomu zero
 ▲ do określania punktów odniesienia i/lub ustawiania narzędzi na “zero”
 ▲ Ø talerza 10 mm
 ▲ płyta hartowana, nie magnetyczna

Y7
 Nr artykułu

h 85 900 ...
mm EUR

Przyrząd pomiarowy z ustawieniem poziomu zero 100 131,10 85900018
 

Cyfrowy czujnik 3D
 ▲ szybkie i bezpieczne pozycjonowanie na krawędziach odniesienia
 ▲ do lokalizowania i/lub ustawiania punktu zerowego na obrabianym przedmiocie
 ▲ regulowana dokładność koncentryczności
 ▲ zastosowanie we wszystkich 3 płaszczyznach (x, y, z)
 ▲ do wszystkich maszyn CNC i żłobiących (izolacja między palcem sterującym, a 

obudową)
 ▲ odczyt faktycznych wymiarów jest niezależny od kierunku
 ▲ dokładność odczytu 0,001 mm

Zakres dostawy:
czujnik 3D, z krótką wkładką, kluczem do śrub z łbem sześciokątnym i kluczem 
kołkowym do wymiany wkładki czujnika
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XX
 Nr artykułu

85 291 ...
EUR

Cyfrowy tester 3D 631,50 85291100
 

Palec prowadzący do testera 3D
 ▲ po przekroczeniu punktu zerowego o więcej niż 2 mm następuje zerwanie płytki 

ceramicznej szczęki, dzięki czemu wewnętrzny mechanizm nie ulega zniszczeniu.
 ▲ w przypadku złamania palca należy wymienić go na nowy.
 ▲ sprawdzić bicie i jeżeli trzeba, ustawić.

Ø 7,5 mm

M3

8 mm

l₁

Ø 7,5 mm

4 mm

M3 l₁

XX
Nr artykułu

l1 85 290 ...
mm EUR
25 24,83 85290102
65 41,38 85290104
 

Wyposażenie
Tester 3D
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Tester uniwersalny 3D HQ
 ▲ szybkie i pewne pozycjonowanie na krawędziach odniesienia
 ▲ ulepszona wersja istniejącego już uniwersalnego testera 3D
 ▲ ulepszony mechanizm
 ▲ zwarta budowa
 ▲ oznaczenie bezpiecznego zakresu zastosowania
 ▲ zasada działania jak przy 85 290 100
 ▲ dokładność odczytu 0,01 mm

Zakres dostawy:
czujnik 3D, z krótką wkładką, kluczem do śrub z łbem sześciokątnym i kluczem 
kołkowym do wymiany wkładki czujnika

Ø 62 mm
Ø 44 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

10
0 

m
m

25
 m

m

XX
 Nr artykułu

85 292 ...
EUR

Tester uniwersalny 3D HQ 324,10 85292100
 

Tester uniwersalny 3D mini
 ▲ szybkie i pewne pozycjonowanie na krawędziach odniesienia
 ▲ bardzo mały uniwersalny tester 3D
 ▲ odpowiedni do maszyn o ograniczonym zakresie obróbki,  

jak np. SK 30 lub HSK 32
 ▲ niewielki wysięg dzięki skróconemu korpusowi
 ▲ oznaczenie wartości granicznych/ bezpiecznego stosowania
 ▲ zasada działania jak przy 85 290 100
 ▲ dokładność odczytu 0,01 mm

Zakres dostawy:
czujnik 3D, z krótką wkładką, kluczem do śrub z łbem sześciokątnym i kluczem 
kołkowym do wymiany wkładki czujnika

49 mm
Ø 10 mm

Ø 4 mm

Ø
 24

,8
 m

m
96

 m
m

Ø
 4

0 
m

m

XX
 Nr artykułu

85 295 ...
EUR

Tester uniwersalny 3D mini 324,10 85295100
 

Centralny palec prowadzący
 ▲ szybkie i dokładne wycentrowanie otworów
 ▲ prosta obsługa
 ▲ czujnik zegarowy podczas wycentrowania pozostaje w polu widzenia  

użytkownika
 ▲ dokładność odczytu 0,003 mm

Zakres dostawy:
tester 3D z prostym palcem wodzącym i umocowaniem teleskopowym
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Ø 5 mm
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80 mm
Ø 16 mm

XX
 Nr artykułu

85 299 ...
EUR

Centralny palec prowadzący 430,30 85299100
 

Zakres pomiaru sondy Ø 5 mm: 
Otwory Ø 6–125 mm, Wałki Ø 0–125 mm

Palce prowadzące

Ø 5 mm Ø 5 mmØ 2 mm

XX
 Nr artykułu

85 299 ...
EUR

Palec prosty/ Kula -Ø 2 mm 32,47 85299102
Palec prosty/ Kula -Ø 5 mm 29,92 85299104
Palec zakrzywiony/ Kula -Ø 5 mm 38,83 85299106
 

Umocowanie teleskopowe do centralnego 
palca prowadzącego

XX
Nr artykułu

D L1 85 299 ...
mm mm EUR
6 478 11,14 85299111
 

Wyposażenie
Tester 3D



17|45

17

Zalety zastosowania dyszy chłodzącej

By zwiększyć żywotność podczas obróbki na sucho, zaleca się zastosowanie naszej dyszy chłodzącej, którą można stosować z normalnym 
podłączem sprężonego powietrza 6 bar.

Głównymi zaletami są uniknięcie problemów z usuwaniem cieczy chłodzącej oraz zwiększenie żywotności do 100% przy obróbce  
na sucho.

Służy nie tylko do chłodzenia narzędzi i przedmiotu obrabianego, lecz przede wszystkim odpowiada zaodprowadzenie wiórów jak 
również zapobiega zakleszczaniu wiórów.

Techniczny opis – instrukcja obsługi
Zasada dyszy chłodzącej bazuje na sposobie działania rurki strumieniowej. Zwykłe sprężone powietrze jest rozdzielane w zimny i gorący 
strumień.

Bez dodatkowego doprowadzenia energii poprzez prąd lub ruchome części dysza chłodząca może wytworzyć wydajność chłodzenia 
do 733 W lub temperaturę około -42 °C,wymagane ciśnienie rozruchowe ok. 6 bar.

Należy przestawić separator wody lub jednostkę konserwacyjną. Wentyl regulacyjny w spuście gorącego powietrza reguluje temperaturę i 
przepływy.

Dysza chłodząca

Przewód doprowadzający zimne 
powietrze

Sprzęgło z wentylem kulowym

Rurka wirowa

Wentyl regulacyjny dla zimnego powietrza  
(wewnętrzny)

Wejście sprężonego powietrza  
(około 6 bar)

Dostępne zimne powietrze Wyjście gorącego powietrza  
(do 100 °C)

Zawór regulujący

Y7
Nr artykułu

Dysza zmrażająca 81 900 ...
EUR

3‒7 bar ciśnienia powietrza, do -46 °C 584,10 81900100

Y7
Nr artykułu

Wyposażenie 81 900 ...
EUR

Ø płyty magnetycznej 80 mm bez ramienia zaciskowego 31,03 81900101
Przewód zapasowy, długość 300 mm 31,03 81900104
Tłumik do dyszy (filtr powietrza) 6,04 81900105
Ramię zaciskowe, długość 75 mm 91,75 81900106
Kompletny zestaw (z płytą magnetyczną i ramieniem zaciskowym), masa 0,4 kg 119,60 81900107

By uruchomić wentyl regulacyjny, należy odkręcić tłumik - istnieje niebezpieczeństwo 
zapalenia! Rurka strumieniowa od strony ciepłej może osiągać do 100 °C: przed 
dotknięciem ochłodzić!

Zużycie powietrza przy temperaturze wejściowej +21 °C i ciśnieniu 6,9 bar: 
7,08 l/sec. (25,5 m³/h)

Temperatura użyteczna powietrza mierzona w efektywnym 
wylocie rurki strumieniowej (nie końcu dyszy)

Ciś
nie

nie
 pr

zy
 

wl
oc

ie

3 bar -31 °C do -6 °C
4 bar -35 °C do -8 °C
5 bar -39 °C do -10 °C
6 bar -42 °C do -11 °C
7 bar -46 °C do -13 °C

Wyposażenie
Dysza chłodząca


