
TEAM CUTTING TOOLS

FORMULAR
Cerere de sculă specială 
Burghiu în trepte configurabil

11
/2

01
9

Pagina 1 din 1

E-mail persoanei de contact:

Nr. tel. al persoanei de contact:

Persoana de 
contact:

Departament:

Număr de referinţă:

Nr. client:

Tehnician de aplicaţii:

Companie:

bucăţi

7 Bucăţi

Coadă netedă (DIN 6535 HA) Weldon (DIN 6535 HB)

Whistle Notch (DIN 6535 HE)

6 Forma coadă

mm

→ vezi tabela de produse

5 Diametru coadă Ø d2 în mm

° 60°–120°

4 Unghiul de treaptă

3 Lungime treaptă l2 în mm
mm

2 Diametru treaptă Ø d1 în mm
mm

→ vezi tabela de produse

→ vezi tabela de produse

3xD, fără răcire internă, UNI 3xD, fără răcire internă, VA 3xD, cu răcire internă, UNI 3xD, cu răcire internă, VA
10 991 xxxxx 10 992 xxxxx 10 993 xxxxx 10 994 xxxxx

1 Număr articol
Unghiul de treaptă4

3

2

Lungime treaptă l2 în mm

Diametru treaptă Ø d1 în mm

Diametru coadă Ø d2 în mm5

5xD, fără răcire internă, UNI 5xD, fără răcire internă, VA 5xD, cu răcire internă, UNI 5xD, cu răcire internă, VA
10 995 xxxxx 10 996 xxxxx 10 997 xxxxx 10 998 xxxxx

Vă rugăm trimiteţi-ne pe e-mail formularul completat la adresa comanda.ro@ceratizit.com!
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