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E-mail adresa kontaktnej osoby:

Tel. na kontaktnú osobu:

Kontaktná osoba:

Oddelenie:

Vaša poznámka:

Číslo zákazníka:

Aplikačný technik:

Firma:

ks

7 Počet kusov

hladká stopka (DIN 6535 HA) Weldon (DIN 6535 HB)

Whistle Notch (DIN 6535 HE)

6 Tvar stopky

mm

→ siehe Produkttabelle

5 Priemer stopky  Ø d2 v mm

° 60°–120°

4 Uhol zahĺbenia

3 Stufenlänge l2 in mm
mm

2 Priemer stupňa Ø d1 v mm
mm

→ siehe Produkttabelle

→ siehe Produkttabelle

3xD, bez vnútor. chlad., UNI 3xD, bez vnútor. chlad., VA 3xD, s vnútor. chlad., UNI 3xD, s vnútor. chlad., VA
10 991 xxxxx 10 992 xxxxx 10 993 xxxxx 10 994 xxxxx

1 Artikel č.
Uhol zahĺbenia4

3

2

Stufenlänge l2 in mm

Priemer stupňa Ø d1 v mm

Priemer stopky  Ø d2 v mm5

5xD, bez vnútor. chlad., UNI 5xD, bez vnútor. chlad., VA 5xD, s vnútor. chlad., UNI 5xD, s vnútor. chlad., VA
10 995 xxxxx 10 996 xxxxx 10 997 xxxxx 10 998 xxxxx

Prosím zašlite vyplnený formulár na info.slovensko@ceratizit.com!
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