Novi izdelki za strojne tehnike

B Krozni stebelni navojni rezkar - Tip H
() p =%

A Specializirano orodje za izdelavo navojev v kaljene materiale in materiale, ki jih je tezko strojno obdelovati

f
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WNT

Kolutni in navojni rezkarji

Uvod

Kazalo
Razlaga simbolov 2
Pregled kroznih rezkarjev in rezkarjev za navoje 3
Toolfinder 4+5
Program izdelkov 6-66
Tehni¢ni podatki
Rezalni podatki 67-71
Rezkanje 72
Racunsko dolocanje rezalnih podatkov za rezkanje navojev 73
Vrste navoja/vrste orodja/previeke 74

Razlaga simbolov
lzvedba

% Vrtanje ni potrebno

Centralno notranje hlajenje

Stransko notranje hlajenje

Dovod hladilnega sredstva po
izbiri prek vezave ali centralno

LIERY

VHM | Karbidna trdina

Drzalo

DIN 6535

HAC DB
HB(OD

DIN 1835

ACD
B(@D

Glavni naéin uporabe

= Pomozna uporaba

072

WNT \ Performance

Orodja premium kakovosti za najvecjo zmogljivost.

Orodja premium kakovosti iz linije izdelkov WNT Performance
S0 bila zasnovana za posebna podrocja uporabe in jih odlikuje
izjiemna zmogljivost. Ce imate pri proizvodnji visoke zahteve
glede zmogljivosti in Zelite doseci kar najboljSe rezultate, vam
priporo¢amo premium izdelke iz te linije.

WNT \ Standard

Kakovostno orodje za vsakodnevno uporabo.

Orodije iz linije izdelkov WNT Standard je visokokakovostno,
zmogljivo in zanesljivo, naSe stranke po vsem svetu pa mu
zaupajo v najvecji mozni meri. Orodje iz te linije izdelkov je prva
izbira za vsakodnevno uporabo in zagotavlja optimalne rezultate.

Navoj/kot profila navoja

M Pojasnila o vrstah navoja najdete na

— Stran 74.
60°
Kot profila navoja 60°
PodrocCja uporabe

Varnostni utori

Rezkanje utorov, polni radij

Rezkanje utorov

Odrezovalno rezkanje

Robkanije in posnemanje robov

Rezkanje ozobljenja

@\ nl Mo

>
=
[

IR = znotraj desno, IL = znotraj levo

Il

m
2
m

ER = zunaj desno, EL = zunaj levo

o

IR/IL + ER/EL

P
i
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WNT Kolutni in navojni rezkarji
Pregled

Pregled kroznih rezkarjev in rezkarjev za navoje
Modularna orodja za krozno rezkanje z obracalnimi ploSéicami VHM

4 |dealna rezalna glava za vsako podrocje uporabe

4 Razli¢na drzala, odvisno od previsne dolZine

4 Enaka obracalna plo$¢ica za razlicne vzpone in premere

a Visoka prilagodljivost in stabilnost

a Poleg kroZnega rezkanja navojev so mozni tudi drugi postopki kroZznega in linearnega rezkanja

! ' ¢ 1.izbiraza manjSe serije in velike navoje

Navojni rezkariji z obracalnimi ploS¢icami VHM

A Zamenjava ploscice glede na vrsto navoja
4 Enaka obracalna plo$€ica za razlicne premere

> 4
TYYVVY

Navojni rezkarji VHM

4 Kratek ¢as obdelave, idealno za serijsko proizvodnjo
A Eno orodje za eno vrsto navoja
4 En navojni rezkar za razli¢ne premere pri enakem vzponu

MicroMill SGF UNI

cuttingtools.ceratizit.com 0713



WNT

Kolutni in navojni rezkarji
Toolfinder

Toolfinder

Modularna orodja za krozno rezkanje
z obracalnimi plo$cicami VHM

Navojni rezkarji z obracalnimi plos¢icami VHM

Navojni rezkarji VHM

TRERE

0714

Polygon

Mini
Mill

System
300

MWN

GzD

GZG

EAW

EWM

Micro
Mill

UNI

HR

SFSE

SGF

o)
Gl ™

E .”ii -

> > >

| 2

> > > >

> > > >

Visok prenos sile prek poligonskega vmesnika
3-in 6-rezilne obracalne ploScice
Stabilna drzala iz VHM in jekla

Ozobljenje s tremi rebri

ZdruZljivo z obic¢ajnimi sistemi konkurencnih proizvajalcev
3-in 6-rezilne obracalne ploScice

Stabilna drzala iz VHM in jekla

Zanesljivo orodje za krozno rezkanje
3-rezilne obracalne ploscice

Rezkanje navojev z ve¢zobim navojnim rezkarjem
Obracalne ploScice so obojestransko uporabne
Izklju¢no za izdelavo navojev

Drzalo za stozCaste navoje

Veczobi stebelni navojni rezkar
Zarezkanje navojev v polne materiale
|zdelava osnovnih izvrtin in navojev z enim orodjem

Veczobi navojni rezkar
Izklju¢no za izdelavo navojev

Enozobi navojni rezkar

Plos¢ice z 2 0z. 4 rezili

Izklju¢no za izdelavo navojev

Drzalo za plo$cCice s cilindricnim drzalom, DIN 1835

Enozobi navojni rezkar

Plos¢ice z 2 0z. 4 rezili

Izklju¢no za izdelavo navojev

Drzalo monoblok za ploScice s strmim konusom, DIN 69871

VHM kolutni rezkar za uporabo pri iziemno majhnih premerih

KroZni stebelni navojni rezkar
Izdelava osnovnih izvrtin, navojev in grezenje z enim orodjem
Do 3xD pri materialih s kratkimi ali dolgimi odrezki

KroZni stebelni navojni rezkar
Izdelava osnovnih izvrtin, navojev in grezenje z enim orodjem
Posebej za kaljene materiale, do 2xD

Enozobi navojni rezkar
Izklju¢no za izdelavo navojev
Do 3xD pri materialih s trdoto do 63 HRC

Rezkanje navojev z VHM-drzalom z grezilom
Samo eno orodje za grezenje in izdelavo navojev

Rezkanje navojev z VHM drzalom brez grezila
Izklju¢no za izdelavo navojev

Od premera izvrtine v mm

©
(o}

9,6

79

9,0

14,0

18,5

17,5

43,0

1,25

4,5

2,3

4,0

24

3,15
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WNT Kolutni in navojni rezkarji
Toolfinder
Navoj/kot profila navoja Podrocja uporabe
60° 55° 55° 60° 60° 80° 60° 30° ® a g ﬁ
J—G\— DIN 471/472
M G BSW UN UNC Pg NPT Tr
MF BSF UNF g
[am)]
11+12 13 13 15 14 6+7 8+9 10 10 16+17 18+19
22+23
27+28 28 20+21 23 25 29+30
24
34 35 35 31+32 33 33 36
37 38 38 39 39 40+41
42 42 43
44 45 46 45 47
48 48 48 49
50 50 50 51
53 52 52
54
59 55
56
57+59  57+59 58+60 58+60
61+63
62+63 64 64+65
66
cuttingtools.ceratizit.com 0715



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem Polygon

Rezkalna ploScica za varnostne utore brez prirezanega roba

Polygon @ Ti500
DIN 471/472
VHM
W2
INSL |CW 403 | PDPT | RETR | GAN NOF Kataloska st.
Velikost| s, 5 Sy 50 880 ...
mm mm mm mm mm ° mm EUR
09 | 96 | 098 | 1,20 | 0,3 6 0,80 3 34,28 292
1,10 | 11,7 | 118 | 1,00 | 03 6 1,00 3 32,62 294
1,30 | 11,7 | 1,38 | 1,00 | 0,3 6 1,20 3 32,62 296
160 | 11,7 | 1,68 | 1,00 | 03 6 1,50 3 32,62 298
110 | 160 | 1,18 | 0,90 | 03 6 1,00 6 4541 301
1,30 | 16,0 | 1,38 | 1,10 | 03 6 1,20 6 45,74 302
160 | 16,0 | 1,68 | 1,25 | 03 6 1,50 6 4574 304
1,85 | 16,0 | 193 | 1,25 | 0,3 6 1,75 6 45,74 306
110 | 177 | 118 | 090 | 0,3 6 1,00 6 46,19 308
1,30 | 177 | 1,38 | 1,10 | 03 6 1,20 6 46,19 309
160 | 177 | 168 | 1,25 | 0,3 6 1,50 6 46,19 310
185 | 177 | 193 | 1,25 | 03 6 1,75 6 46,19 311
110 | 200 | 1,18 | 0,90 | 03 6 1,00 6 4751 313
1,30 | 20,0 | 1,38 | 1,10 | 03 6 1,20 6 4751 314
1,60 | 200 | 1,68 | 1,25 | 03 6 1,50 6 4751 315
1,85 | 200 | 1,93 | 1,25 | 0,3 6 1,75 6 4751 316
160 | 21,7 | 168 | 1,25 | 03 6 1,50 6 48,06 318
185 | 21,7 | 1,93 | 125 | 03 6 1,75 6 48,06 319
215 | 217 | 223 | 1,75 | 03 6 2,00 6 48,06 320
265 | 21,7 | 273 | 1,75 | 0,3 6 2,50 6 48,06 321
1,30 | 26,0 | 1,38 | 1,10 | 03 6 1,20 6 49,82 322
160 | 260 | 1,68 | 1,25 | 03 6 1,50 6 49,82 324
1,85 | 26,0 | 1,93 | 1,25 | 03 6 1,75 6 49,82 326
215 | 26,0 | 223 | 1,75 | 0,3 6 2,00 6 49,82 328
265 | 260 | 273 | 1,75 | 0,3 6 2,20 6 49,82 330
315 | 26,0 | 3,23 | 220 | 03 6 3,00 6 49,82 332
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem Polygon

Rezkalna ploScica za varnostne utore s prirezanim robom

A 7 obojestranskim prirezanim robom 0,1x45°

Polygon Ti500
DIN 471/472
b
£
_Y
VHM
W2
INSL |CW 45| PDPT |[CHWTL NOF Kataloska st.
Velikost| S5 13 s, 50 879 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
1,10 | 16,0 | 118 | 0,50 | 0,10 | 1,00 6 48,61 292
1,30 | 16,0 | 1,38 | 0,85 | 0,5 | 1,20 6 50,14 302
160 | 16,0 | 1,68 | 1,00 | 0,15 | 1,50 6 50,14 304
1,85 | 16,0 | 1,93 | 1,25 | 0,20 | 1,75 6 50,14 306
1,10 | 20,0 | 1,18 | 0,50 | 0,10 | 1,00 6 52,02 307
1,30 | 20,0 | 1,38 | 0,85 | 0,15 | 1,20 6 52,02 308
160 | 200 | 1,68 | 1,00 | 0,15 | 1,50 6 52,02 309
160 | 21,7 | 1,68 | 1,00 | 0,15 | 1,50 6 52,02 312
1,85 | 20,0 | 1,93 | 1,25 | 0,20 | 1,75 6 52,02 310
1,85 | 21,7 | 1,93 | 1,25 | 0,20 | 1,75 6 52,02 314
215 | 217 | 2,23 | 1,50 | 0,20 | 2,00 6 52,02 316
265 | 21,7 | 273 | 1,75 | 0,20 | 2,50 6 52,02 318
1,30 | 26,0 | 1,38 | 0,85 | 0,5 | 1,20 6 54,11 322
1,60 | 26,0 | 1,68 | 1,00 | 0,15 | 1,50 6 5411 324
1,85 | 26,0 | 1,93 | 1,25 | 0,20 | 1,75 6 54,11 326
215 | 26,0 | 2,23 | 1,50 | 0,20 | 2,00 6 54,11 328
265 | 26,0 | 273 | 1,75 | 0,20 | 2,50 6 54,11 330
315 | 26,0 | 3,23 | 1,75 | 0,20 | 3,00 6 54,11 332
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo O
— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Sistem Polygon

Rezkalna ploScica brez profila

A Z obojestranskim prirezanim robom 0,1x45°
A Velikost 7: od Sirine reza 5,0 mm naprej z bruSenimi utori za lomljenje odrezkov
A Velikost 10: od Sirine reza 6,5 mm naprej z bruSenimi utori za lomljenje odrezkov

Polygon a Ti500
“%
w,) B
VHM
W2
CW..002| INSL | PDPT | GAN | NOF Kataloska st.
Velikost 50 875 ...
mm mm mm ° EUR
1,5 11,7 | 2,25 6 3 34,28 302
2,0 11,7 | 2,25 6 3 34,28 304
2,5 11,7 | 2,25 6 3 35,05 306
3,0 11,7 | 2,25 6 3 35,05 308
35 16,0 | 3,50 0 3 38,24 310
3,5 16,0 | 3,50 8 3 38,24 312
35 16,0 | 3,50 12 3 3824 314
5,0 16,0 | 3,50 0 3 43,20 316
50 16,0 | 3,50 8 3 4320 318
50 16,0 | 3,50 12 3 43,20 320
4,0 250 | 570 0 3 39,68 330
40 250 | 5,70 8 3 39,68 332
40 250 | 5,70 12 3 39,68 334
50 250 | 570 8 3 46,29 337
6,5 250 | 5,70 0 3 48,50 340
6,5 250 | 5,70 8 3 48,50 342
6,5 250 | 5,70 12 3 48,50 344
8,0 250 | 5,70 0 3 53,79 350
8,0 250 | 5,70 8 3 53,79 352
8,0 250 | 5,70 12 3 53,79 354
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Sistem Polygon

Rezkalna ploScica brez profila

A Z obojestranskim prirezanim robom 0,1x45°

Polygon a % Ti500
V7
|
Y
CW a
< > o
VHM
W2
CW..002| INSL | PDPT | GAN | NOF Kataloska st.
Velikost 50 876 ...
mm mm mm ° EUR
1,5 177 | 40 6 6 41,66 307
2,0 177 | 40 6 6 41,88 308
2,5 177 | 40 6 6 42,21 309
3,0 16,0 | 3,5 6 6 47,83 302
4,0 16,0 | 35 6 6 50,59 304
5,0 16,0 | 3,5 6 6 52,14 306
1,5 21,7 | 50 6 6 48,06 314
2,0 21,7 | 50 6 6 48,38 315
25 21,7 | 5,0 6 6 48,38 316
3,0 21,7 | 50 6 6 48,71 317
3,0 20,0 | 42 6 6 48,71 311
40 200 | 42 6 6 50,14 312
50 200 | 42 6 6 53,01 313
1,5 277 | 68 6 6 59,19 330
2,0 277 | 68 6 6 60,07 332
2,5 277 | 68 6 6 60,07 334
3,0 26,0 | 6,2 6 6 50,59 322
3,0 277 | 68 6 6 60,94 336
4,0 26,0 | 6,2 6 6 53,46 324
5,0 26,0 | 6,2 6 6 53,68 326
6,5 26,0 | 6,2 6 6 55,00 328
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem Polygon

Rezkalna ploScica za radiusno rezkanje

CRE —,
Polygon a Ti500

= PDPT

VHM
W2
CRE | INSL | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost 50 886 ...
mm | mm | mm EUR
1,100 | 96 | 1,20 3 3591 702
0,788 | 11,7 | 2,25 3 3591 704
1,100 | 11,7 | 2,25 3 3591 708
1190 | 11,7 | 2,25 8 3591 706
0,788 | 17,7 | 4,20 6 4539 712
1,100 | 17,7 | 4,20 6 4539 714
0,785 | 21,7 | 5,00 6 54,71 720
1,000 | 21,7 | 5,00 6 54,71 722
1,200 | 21,7 | 5,00 6 54,71 724
1,400 | 21,7 | 5,00 6 54,71 726
1,500 | 21,7 | 5,00 6 54,71 728
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo C
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo O

— v,/f, Stran 70

Rezkalne ploscice za posnemanje robov in robkanje

90
Polygon Ti500

»
-
@
2 PDPT
VHM
W2
PDPT | INSL | NOF Kataloska st.
Velikost 50884 ...
mm mm EUR
1,2 9,6 3 32,62 292
1,5 1,7 3 32,62 294
1,9 16,0 6 49,38 302
1,3 17,7 6 49,48 304
19 | 20,0 6 51,14 312
16 | 21,7 6 49,82 314
21 26,0 6 54,11 322
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo ®
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine [

Kaljeno jeklo S
— v,/f, Stran 70
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem Polygon

Rezkalne plosCice za rezkanje navojev - delni profil

A ZdrZzalom 50805 010/50 805 011 je najvecji mozen vzpon 3 mm!

Polygon §+§ Ti500
60°

A +-4

-
2
VHM
W2

TP INSL | CF NOF Kataloska st.
Velikost 50 882 ...

mm mm mm EUR

1-3 11,7 | 0,10 3 47,29 292

1-3 17,7 | 0,10 6 53,01 306

1-4 16,0 | 0,10 6 53,46 302

25-4 | 16,0 | 0,25 6 53,01 304

1-2 21,7 | 0,10 6 53,89 314

1-3 20,0 | 0,10 6 53,89 312

2-4 21,7 | 0,15 6 53,89 316

1-3 26,0 | 0,10 6 57,42 322

25-5 | 26,0 | 0,25 6 56,98 324
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo S
— v,/f, Stran 70

70 Priizraunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance

Kolutni in navojni rezkarji
Sistem Polygon

Rezkalna ploscCica za rezkanje navojev - polni profil

IR/IL
Polygon | [== Ti500
60°
M
VHM
W2
TP INSL | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost 50 881 ...
mm mm mm EUR
1 96 |0572| 3 57,64 292
1,5 96 | 0,875 3 57,64 293
2 10,5 | 1,157 3 57,64 296
1,5 16,0 | 0,875 6 66,02 302
2 16,0 | 1,157 6 66,02 304
2,5 16,0 | 1,430 6 66,02 306
8 16,0 | 1,702 6 66,02 310
M20x2,5| 16,0 | 1,430 6 70,87 308
1,5 20,0 | 0,875 6 67,67 312
2 20,0 | 1,157 6 67,67 314
M24x3 | 20,0 | 1,702 6 67,67 316
1,5 26,0 | 0,875 6 70,31 322
2 26,0 | 1,157 6 70,31 324
3 26,0 | 1,702 6 70,31 330
35 26,0 | 1,982 6 70,31 332
4 26,0 | 2,263 | 6 70,31 334
45 26,0 | 2553 | 6 70,31 336
5 26,0 2836 | 6 69,66 337
M30x3,5| 24,0 | 1,982 6 69,66 331
M36x4 | 26,0 | 2,263 | 6 69,66 335
Jeklo °
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

1) Popravljen profil

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnostina — Stran 72+73.

07112
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem Polygon

Rezkalna ploscCica za rezkanje navojev - polni profil

A 50883322 zanavoj> 1"

Polygon §+§ Ti500
55°

AAS T
7/
G | BSW || BSF e .

VHM
W2
TPI TP | INSL | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost 50 883 ...
1/" mm | mm | mm EUR
19 1,337 | 96 |0871 3 57,64 292
14 | 1,814 | 17,7 | 1177 6 64,37 308
14 | 1,814 | 16,0 | 1,177 6 65,69 304
1 12309 | 16,0 | 1,494 6 66,02 302
10 | 2540 | 16,0 | 1,646 6 65,69 306
14 | 1,814 | 20,0 | 1,177 6 67,67 316
1 12309 20,0 | 1,494 6 67,67 314
11 12309 | 26,0 | 1,494 6 70,31 322
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo O
— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance

Kolutni in navojni rezkarji
Sistem Polygon

Rezkalna ploscCica za rezkanje navojev - polni profil

A DIN103
IR/IL
Polygon | == Ti500
30°
N7/
Tr 2 é i‘f
| PDPT
VHM
W2
TP | INSL | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost Navoj 50872 ...
mm mm mm EUR
2 1,7 | 1,25 3 Tr 16x2 - Tr 20x2 62,94 292
3 11,0 | 1,75 3 Tr 18x3 - Tr 20x3 62,94 294
4 12,0 | 2,25 3 Tr20x4 62,94 296
3 14,0 | 1,75 3 Tr 24x3 - Tr 32x3 85,84 302 2
5 15,3 | 2,75 3 Tr 28x5 - Tr 36x5 85,84 306 ¥
5 15,3 | 2,75 3 Tr 26x5 85,84 304 ¥
6 16,2 | 3,50 3 Tr 34x6 - Tr 42x6 85,84 310 2
6 16,2 | 3,50 3 Tr 30x6 - Tr 32x6 85,84 308 2
5 250 | 2,75 3 Tr 44x5 - Tr 48x5 108,70 322 4
7 22,0 | 3,75 3 Tr 38x7 - Tr 42x7 108,70 324 4
7 22,0 | 375 3 Tr 44x7 108,70 326 "
8 250 | 4,50 3 Tr46x8 - Tr 48x8 12590 328 4
8 250 | 4,50 3 Tr50x8 - Tr 52x8 125,90 330 4
9 25,0 | 5,00 3 Tr 55x9 - Tr 60x9 12590 332 4
10 25,0 | 5,50 3 | Tr65x10-Tr 80x10 12590 334 4
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

1) Popravljen profil
2) Niprimernozadrzala 50805 011in 50805010

3) Niprimerno za drzala 50 805 011in 50 805 010/ Popravljen profil

4) Niprimerno za drzala 50 805 026, 50 805 025 in 50 805 024

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si Vi

Podrobnostina — Stran 72+73.

07|14

cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Sistem Polygon
Rezkalna ploScica za rezkanje navojev - polni profil
A ZdrZzalom 50805 010/50 805 011 je najvecji mozen vzpon 3 mm!
IR/IL
Polygon E§‘; Ti500

60°

AAS ) = L
UNe gl \/ ‘:PDPT '.

VHM

W2

TPl | INSL | PDPT | NOF Kataloska st.

Velikost 50 886 ...
1/" mm | mm EUR

12,0 | 96 | 1,228 3 57,64 202

6 11,0 | 10,5 | 1,355 3 57,64 204

10,0 | 11,7 | 1,485 3 57,64 206

7 90 | 16,0 | 1,577 6 65,69 212

9 8,0 | 18,0 | 1,809 6 67,67 222

70 | 20,0 | 2,043 6 67,67 224

6,0 | 240 | 2454 | 6 69,66 232

10 50 | 26,0 | 2,979 6 69,66 234

45 | 26,0 | 3,289 6 69,66 236

Jeklo °

Nerjavno jeklo )

Lito Zelezo )

NeZelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 70

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev - polni profil

A Zdrzalom 50805 010/50 805 011 je najvecji mozen vzpon 3 mm!

IR/IL
Polygon E§; Ti500

60°

AAS ) 7 L
UNF gl \/ ‘:PDPT '.

VHM
W2
INSL | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost| Navoj 50 886 ...
mm | mm EUR
1/2-20 | 96 | 0,733 3 57,64 302
6 9/16-18 | 10,5 | 0,827 3 57,64 304
3/4-16 | 11,7 | 0,945 3 57,64 306
7 7/8-14 | 177 | 1,071 6 64,37 312
9 1-12 20,0 | 1,228 6 64,37 322
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo )
— v,/f, Stran 70
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem Polygon

Rezkar ozobljenja, DIN 5480

A 7, = Stevilo zob, gred

Polygon Ti500

CW
-
2
PDPT
///// - =~ N f
30°
VHM
W2
cw INSL | PDPT | NOF KataloSka St.
Velikost| Gred | Modul | Zy 50874 ...
mm | mm | mm EUR
W1t | 0,80 12 3 15,85 | 0,80 6 87,62 011
W14 | 0,80 16 3 16,00 | 0,80 6 87,62 014
W16 | 0,80 18 3 16,00 | 0,80 6 87,62 016
W20 | 0,80 24 3 16,00 | 0,80 6 87,62 020
W24 | 1,25 18 4 16,00 | 1,25 6 94,45 024
W25 | 2,00 1 7 16,00 | 2,00 & 108,10 025
W30 | 1,25 22 4 16,00 | 1,25 6 94,45 031
W30 | 1,25 20 5 16,00 | 1,25 6 94,45 030
W35 | 2,00 16 5 16,00 | 2,00 6 97,22 035
W42 | 1,25 32 4 16,00 | 1,25 6 94,45 042
W50 | 2,00 24 5 16,00 | 2,00 6 97,22 050

Rezkar ozobljenja, DIN 5481

A 7y = Stevilo zob, gred

Polygon Ti500

VHM
W2
CW | INSL | CRE | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost| Gred | Zy 50874 ...
mm | mm | mm | mm EUR
26x30‘ 35 ‘ 3 ‘ 26 ‘ 03 ‘ 1,638 ‘ 6 87,62 126
40x44| 38 3 26 04 | 1940 | 6 87,62 140
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 70

70 Priizraunu podajanja pri kroZnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.

07116 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkariji
Sistem Polygon

Rezkar ozobljenja, DIN 5482

A 7, = Stevilo zob, gred

Polygon Ti500

Yy
[PDPT

VHM
W2
CW | INSL | PDPT | NOF Kataloska st.
Velikost| Gred | Modul | Z, 50874 ...
mm | mm | mm EUR
15x12| 1,60 8 3,0 16 1,50 6 97,22 215
17x14| 1,60 9 5,0 16 1,50 6 87,62 217
20x17| 1,60 12 50 16 1,50 6 87,62 220
25x22| 1,60 14 50 16 1,65 6 97,22 225
35x31| 1,75 18 6,5 26 2,00 6 101,20 235
55x50| 2,00 26 6,5 26 2,75 6 101,20 255
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo o
— v,/f, Stran 70

70 Priizracunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski osi V.
Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com 0717



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Sistem Polygon

Poligonski krozni stebelni rezkar
A Zanajvecjo globino obdelave upoStevajte Sirino ploscic (CW)
A Velikost 6 =zaINSL 9,6;10,5; 11,7; 12

A Velikost 7 =zaINSL 16; 17,7

A Velikost 9 =za INSL 18;20; 21,7

A Velikost 10 = za INSL 24; 25; 26; 27,7

>
Polygon % . OAL . ‘ ‘
LH
~ | DMI
: 7 [ ! \ \

wal T3 (O3

BDRED

<
=z

INSL
Il

CDX

DCONMS

HM HM
W1 W1
LH CDX | DCONMS ;| OAL |BDRED| DMIN KataloSka St. KataloSka St.
Velikost Pritezni moment 50 805 ... 50 805 ...
mm | mm mm mm | mm | mm Nm EUR EUR
20,00 | 2,25 12 675 | 70 12 1,0 139,90 050 "
20,00 | 2,25 12 675 | 70 12 1,0 220,50 051
20,00 | 2,25 12 67,5 7,0 12 1,0 220,50 052
30,00 | 2,25 12 80,0 | 70 12 1,0 231,00 053
30,00 | 2,25 12 80,0 | 70 12 1,0 231,00 054
40,00 | 2,25 12 1000 | 7,0 12 1,0 250,10 055
40,00 | 2,25 12 1000 | 7,0 12 1,0 250,10 056
20,90 | 4,00 12 674 | 9,0 18 11 139,90 002 Y
21,00 | 4,00 12 674 | 9,0 18 11 220,50 004
21,00 | 4,00 12 674 | 9,0 18 11 220,50 005
36,00 | 4,00 12 824 | 90 18 11 225,80 008
36,00 | 4,00 12 824 | 90 18 11 234,20 085
4,00 12 1225 | 12,0 18 11 275,50 010
4,00 12 82,4 | 12,0 18 11 216,20 011
29,75 | 5,00 16 80,0 | 11,5 22 3,8 139,90 070 "
30,00 | 5,00 16 80,0 | 11,5 22 38 258,50 071
30,00 | 5,00 16 80,0 | 115 22 3,8 258,50 072
50,00 | 5,00 16 100,0 | 11,5 22 3,8 267,10 073
50,00 | 5,00 16 100,0 | 11,5 22 3,8 267,10 074
20,50 | 5,70 16 105,0 | 15,5 28 55 260,70 025
20,50 | 6,80 16 149,7 | 155 28 55 372,00 024
20,50 | 6,80 20 1754 | 155 28 55 431,30 026
30,40 | 6,80 16 796 | 13,6 28 55 14520 012 "
30,50 | 6,80 16 796 | 13,6 28 55 258,50 015
30,50 | 6,80 16 796 | 13,6 28 55 258,50 014
45,50 | 6,80 16 946 | 13,6 28 55 267,10 021
4550 | 6,80 16 946 | 13,6 28 55 267,10 020
60,50 | 6,80 16 109,6 | 13,6 28 55 283,00 022
60,50 | 6,80 16 109,6 | 13,6 28 55 283,00 023
1) Izvedbaizjekla
Y7 2A
- b -
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st.
80950 ... 70960 ...
Velikost EUR EUR
6 T08-IP 10,20 125 WM2,5x7 6,27 246
7 T08-IP 10,20 125 M3x13 6,27 231
9 T15-1P 11,89 128 M4x13 6,27 236
10 T20-1IP 12,54 129 M5x13,5 6,27 243

07118 cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Sistem Polygon
Poligonski krozni rezkar z navojem
A Velikost 7 =zaINSL 16; 17,7
A Velikost 10 = za INSL 25; 26
A |zvedbaizjekla
Pol 3
olygon
yg "
LPR
",
>
<7>" a 5
2 5, |l '
i m‘ A, m,
1 LH 2 &
a =z %
(@] 8 =
[a]
W1
CDX LH |DCONMS .| LPR | THSZMS | TQX | BDRED Kataloska st.
Velikost l, | Pritezni moment 50799...
mm mm mm mm Nm mm | mm Nm EUR
7 35 | 16,0 8,5 26,0 M8 25 90 |55 11 199,30 002
10 57 | 255 12,5 38,5 M12 60 136 | 50 55 199,30 012
Y7 2A
I -
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st.
80950 ... 70960 ...
Velikost EUR EUR
7 T08-1P 10,20 125 M3x13 6,27 231
10 T20-1P 12,54 129 M5x13,5 6,27 243

70 Priizraunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si vy

Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji

Sistem MiniMill
MiniMill - Rezkalna ploscica za utore varovalnega obroca
.. >
'\I\’Illli?ll o0 @ CWX500
mm | oz
QL8
73 RAL cw  ReL
Y S ‘. NOF
— S wi ‘% ==y
RAR 1 DMIN i4
PDPT
W2
DMIN CW 0| PDPT | W1 RAR | REL NOF Kataloska st.
Velikost Sa 13 Sy 53 006 ...
mm mm mm mm mm ° mm mm EUR
10 0,70 | 0,74 | 15 | 3,50 1 0,60 3 33,40 070
10 | 080 | 084 | 15 | 3,50 1 0,70 3 33,40 080
10 090 | 094 | 15 | 3,50 1 0,80 3 33,40 090
10 1,10 | 1,21 15 | 3,50 3 1,00 3 29,86 110
10 1,30 | 1,41 15 | 3,50 3 0,10 | 1,20 3 29,86 130
10 160 | 1,71 15 | 3,50 3 0,10 | 1,50 3 29,86 160
12 1,10 | 1,21 25 | 3,50 3 1,00 3 29,86 112
12 1,30 | 1,41 25 | 3,50 3 0,10 | 1,20 3 29,86 132
12 160 | 1,71 25 | 3,50 3 0,10 | 1,50 3 29,86 162
18 0,70 | 0,74 | 15 | 575 1 0,60 3 34,06 270
18 | 0,80 | 084 | 1,7 | 575 1 0,70 3 34,06 280
18 090 | 094 | 19 | 575 1 0,80 3 34,06 290
18 1,10 | 1,21 35 | 575 3 1,00 3 31,96 310
18 1,30 | 1,41 35 | 575 3 0,10 | 1,20 3 31,96 330
18 160 | 1,71 35 | 575 3 0,10 | 1,50 3 31,96 360
22 0,70 | 0,74 | 15 | 570 1 0,60 3 36,15 470
22 0,80 | 084 | 1,7 | 570 1 0,70 3 35,48 480
22 |1 090 | 094 | 19 | 570 1 0,80 3 32,41 490
22 1,00 | 1,04 | 21 5,70 1 0,90 3 34,28 500
22 1,10 | 1,21 25 | 570 1 1,00 3 34,28 510
22 1,30 | 1,41 45 | 570 3 0,10 | 1,20 3 32,62 530
22 160 | 1,71 45 | 570 3 0,10 | 1,50 3 32,62 560
22 185 | 1,96 | 45 | 570 3 015 | 1,75 3 32,62 585
22 215 | 226 | 45 | 570 3 0,15 | 2,00 3 32,62 615
22 265 | 276 | 45 | 570 3 0,15 | 2,50 3 32,62 665
22 315 | 326 | 45 | 570 3 0,20 | 3,00 3 32,62 415
22 415 | 426 | 45 | 570 3 0,20 | 4,00 3 32,62 515
22 515 | 526 | 45 | 570 3 0,20 | 5,00 3 32,62 605
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine o)

Kaljeno jeklo ©
— v, /f, Stran 71

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii

Sistem MiniMill
MiniMill - Rezkalna ploscica za varnostne utore s prirezanim robom
.. >
nlclli?ll o @ CWX500
mm | oz
@:H;‘ 51 % S2
REL
Viun , 3 3 CW\ 45:77”' ' 15{\ / NOF
—_— PDX rT( Wi T:: :
popT | || DMIN »
T,
w2

DMIN CW 02 PDPT | W1 PDX | REL NOF KataloSka St.

Velikost Sa i3 T S 53 006 ...

mm | mm mm mm | mm | mm | mm | mm | mm EUR

22 1,10 1,21 0,50 | 0,49 | 585 | 5,07 1,00 3 35,48 805
22 1,30 1,41 0,70 | 0,67 | 585 | 517 1,20 3 3548 807
22 1,30 1,41 085 | 0,83 | 585 | 517 1,20 3 35,48 808
22 1,60 1,71 085 | 0,83 | 585 | 5,07 1,50 3 35,48 809
22 1,60 1,71 1,00 | 097 | 585 | 5,07 1,50 3 3548 810
22 1,85 1,96 1,25 | 1,23 | 585 | 519 | 0,15 | 1,75 3 35,48 812
22 2,15 2,26 150 | 1,47 | 585 | 534 | 0,15 | 2,00 3 35,48 815
22 2,65 2,76 1,75 | 1,72 | 585 | 509 | 0,15 | 2,50 3 3548 817
22 2,65 2,76 150 | 1,47 | 585 | 509 | 0,15 | 2,50 3 35,48 816
22 3,15 3,26 1,75 | 1,72 | 585 | 534 | 0,20 | 3,00 3 3548 818
22 415 4,26 250 | 2,47 | 585 | 534 | 0,20 | 4,00 3 35,48 825
22 415 4,26 2,00 | 197 | 585 | 534 | 0,20 | 4,00 3 35,48 820

Jeklo )

Nerjavno jeklo )

Lito zelezo )

NeZelezne kovine °

Visoko toplotno odporne zlitine o)

Kaljeno jeklo Q
- v,/f, Stran 71

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Sistem MinilMill

MiniMill - Rezkalna ploSCica za rezkanje utorov

Mini || 2
Mill ?n |}10 CWX500
REL
3° CW
30 NOF
S l#; T&f—{ 15* /
TY‘T i1 Wi R
t A )
== } PDPT . DMIN ».
W2
DMIN | CW g0, | PDPT | W1 REL | NOF Kataloska st.
Velikost 53 007 ...
mm mm mm mm mm EUR
10 1,0 15 | 3,50 3 33,40 010
10 1,5 15 | 350 | 0,2 3 29,66 015
10 2,0 15 | 350 | 0,2 3 29,86 020
10 2,5 15 | 350 | 0,2 3 29,66 025
12 15 20 | 350 | 02 6 51,69 114
12 1,5 25 | 350 | 02 3 29,86 115
12 2,0 20 | 350 | 02 6 51,69 119
12 2,0 25 | 350 | 02 3 29,86 120
12 2,5 25 | 350 | 02 3 29,86 125
14 1,0 25 | 4,50 3 34,06 210
14 1,5 25 | 450 | 02 3 31,30 215
14 2,0 25 | 450 | 02 3 31,30 220
14 2,5 25 | 450 | 02 3 31,30 225
16 15 35 | 450 | 02 3 31,30 315
16 2,0 35 | 450 | 0,2 3 31,30 320
16 2,5 35 | 450 | 02 3 31,30 325
18 15 35 | 575 | 01 6 58,52 414
18 1,5 35 | 575 | 02 3 31,96 415
18 2,0 35 | 575 | 02 6 58,52 419
18 2,0 35 | 575 | 0,2 3 31,96 420
18 2,5 35 | 575 | 02 6 58,52 424
18 2,5 35 | 575 | 02 3 31,96 425
18 30 35 | 575 | 02 6 58,52 429
18 3,0 35 | 575 | 02 3 31,96 430
18 40 35 | 575 | 02 3 31,96 440
22 1,0 45 | 6,20 | 0,1 6 57,31 810
22 1,5 45 | 6,20 | 0,1 6 56,21 815
22 15 45 | 570 | 0,2 3 33,40 515
22 2,0 45 | 570 | 0,2 3 33,40 520
22 2,0 45 | 6,20 | 0,2 6 56,21 820
22 2,5 45 | 570 | 0,2 3 33,40 525
22 2,5 45 | 6,20 | 0,2 6 56,21 825
22 3,0 45 | 570 | 0,2 3 33,40 530
22 3,0 45 | 6,20 | 0,2 6 56,21 830
22 35 45 | 570 | 0,2 3 33,40 535
22 40 45 | 570 | 0,2 3 33,40 540
22 4,0 45 | 6,20 | 0,2 6 56,21 840
25 2,0 50 | 650 | 02 3 38,24 620
25 2,5 50 | 650 | 02 3 38,24 625
25 3,0 50 | 650 | 02 3 38,24 630
25 35 50 | 650 | 0,2 3 38,24 635
25 4,0 50 | 650 | 02 3 38,24 640
28 1,0 65 | 625 | 01 6 63,71 610
28 1,5 6,5 | 6,25 | 0,1 6 62,82 615
28 1,5 6,5 | 650 | 02 3 38,24 115
28 2,0 6,5 | 625 | 0,2 6 63,60 721
28 2,0 65 | 650 | 02 3 38,24 720
28 2,5 65 | 625 | 0,2 6 64,26 726
28 2,5 65 | 650 | 02 3 38,24 725
28 3,0 65 | 650 | 02 3 38,24 730
28 3,0 65 | 625 | 02 6 64,92 731
28 35 6,5 | 6,50 | 0,2 3 38,24 735
28 40 65 | 625 | 02 6 66,34 7M1
28 4,0 6,5 | 650 | 02 3 38,24 740
28 50 65 | 650 | 02 3 38,24 750
28 6,0 6,5 | 650 | 02 3 39,01 760
Jeklo )
Nerjavno jeklo
Lito Zelezo

Nezelezne kovine
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo ©

— v,/f, Stran 71

ceeo

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Sistem MiniMill

MiniMill - Rezkalna ploS¢ica za rezkanje utorov (posebej primerno za obdelavo aluminija)

Mini || .2
Mill || 2,32 OWX500
REL
3° CW / =
o g NOF
it:&& 34 X T f\ / —A‘
LR T Wi 270,‘ =
t Nl \ ,
—>¢ PDPT DMIN _» o
W2
DMIN | CW g0, | PDPT | W1 REL | NOF Kataloska st.
Velikost 53 007 ...
mm mm mm | mm | mm EUR
32 2,0 8,5 6,5 0,2 3 42,66 920
28 32 25 8,5 6,5 0,2 3 42,66 925
32 3,0 8,5 6,5 0,2 3 42,66 930
Jeklo
Nerjavno jeklo
Lito Zelezo
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 71

MiniMill - Rezkalna ploS¢ica za rezkanje utorov s polnim radijem

.. >
Mini =
; Q 22 a CWX500
Mill || <5
REL
7? g0 3° CW NOF _
Uy 4 A k—v—(ﬁ WA 15&\‘ / I- '
— T | ey
I \
adl PDPT | |, DMIN_».
W2
DMIN | CW g3 | PDPT | W1 | REL | NOF Kataloska st.
Velikost 53 008 ...
mm mm mm mm | mm EUR
10 12 2,2 25 | 350 | 11 3 38,24 011
14 16 2,2 35 | 460 | 11 3 3891 111
18 18 2,2 35 | 575 | 11 3 39,68 211
22 1,0 45 | 575 | 05 3 39,68 305
22 1,6 45 | 575 | 0,8 3 40,34 308
22 2,0 45 | 575 | 1,0 3 39,68 310
22 2,4 45 | 575 | 1,2 3 41,11 312
22 22 2,8 45 | 575 | 14 3 39,68 314
22 3,0 45 | 575 | 15 3 39,68 315
22 40 45 | 575 | 2,0 3 39,68 320
22 44 45 | 575 | 2.2 3 40,88 322
22 50 45 | 575 | 2,5 3 42,43 325
Jeklo °
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo o

— v, /f, Stran 71

70 Priizraunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upo$tevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski osi vy,
Podrobnosti na — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkariji

Sistem MiniMill
MiniMill - Rezkalne ploscice za rezkanje utorov, krizno ozobljena
Mini || 2 a
: CWX500
mill || 2,22
REL
30 CW | INSL
e 3 ‘ v
’é—’k"ﬁ N7 wi
| PDPT
W2
DMIN | INSL | CW.g0. | PDPT | W1 REL | NOF Kataloska st.
Velikost 53015...
mm mm mm mm mm mm EUR
12 11,7 1,5 2,0 35 0,2 6 51,47 114
12 1,7 2,0 2,0 35 0,2 6 51,47 119
16 15,7 1,5 25 45 0,2 6 52,14 314
16 15,7 2,0 2,5 45 0,2 6 52,14 319
16 15,7 25 25 45 0,2 6 52,14 324
18 17,7 2,0 40 58 0,2 6 58,19 419
18 17,7 2,5 4,0 58 0,2 6 58,19 424
18 17,7 3,0 40 58 0,2 6 58,19 429
20 19,7 2,0 50 58 0,2 6 58,19 469
20 19,7 2,5 5,0 58 0,2 6 58,19 474
20 19,7 3,0 5,0 5,8 0,2 6 58,19 479
22 21,7 2,0 45 6,2 0,2 6 56,21 820
22 21,7 2,5 45 6,2 0,2 6 56,21 825
22 21,7 3,0 45 6,2 0,2 6 56,21 830
22 21,7 4,0 45 6,2 0,2 6 56,21 840
37 | 367 1,5 120 | 6,2 0,1 6 76,49 865
37 | 36,7 2,0 12,0 | 6,2 0,2 6 77,59 870
25 | 24,8 2,5 5,0 6,4 0,2 6 65,58 626
25 | 24,8 3,0 50 6,4 0,2 6 66,34 631
25 | 248 4,0 5,0 6,4 0,2 6 67,67 641
25 | 24,8 5,0 5,0 6,4 0,2 6 69,87 651
25 | 24,8 6,0 50 6,4 0,2 6 7417 661
28 2717 2,5 6,5 6,2 0,2 6 63,92 726
28 2717 3,0 6,5 6,2 0,2 6 64,58 731
28 21,7 40 6,5 6,2 0,2 6 66,02 741
28 217 5,0 6,5 6,2 0,2 6 66,89 751
28 21,7 6,0 6,5 6,2 0,2 6 66,89 761
35 | 347 2,0 10,0 | 6,2 0,2 6 70,21 770
35 | 347 2,5 100 | 6,2 0,2 6 70,87 775
35 | 347 3,0 10,0 | 6,2 0,2 6 71,53 780
Jeklo °
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine o)
Kaljeno jeklo o
— v,/f, Stran 71

70 Priizraunu podajanja pri kroZnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.

07124 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem MinilMill

MiniMill - Rezkalna ploSCica za rezkanje utorov in posnemanje

Mini || 2
: 210 CWX500
Mill || %im

NOF
L
DMIN_».
W2
DMIN | CF .03 | PDPT | W1 KCH | PDX | NOF Kataloska st.
Velikost 53009...
mm mm mm mm ° mm EUR
10 0,2 | 0,35 | 3,60 15 1,80 6 52,02 015
10 02 | 045 | 3,60 20 1,80 6 52,02 020
10 0,2 | 0,70 | 3,60 30 1,80 6 52,02 030
10 0,2 | 1,20 | 3,60 45 1,80 6 52,02 045
12 1,2 | 0,80 | 3,50 45 1,20 3 25,68 035
16 14 | 1,20 | 4,50 45 1,60 3 26,33 145
18 25 | 1,40 | 585 45 1,70 3 26,88 258
18 02 | 220 | 575 45 3,00 6 57,64 259
22 20 | 1,70 | 585 45 2,00 3 28,43 358
22 0,2 | 250 | 6,40 45 3,90 6 56,43 463
22 3,0 | 3,00 | 940 45 3,25 8 29,86 394
28 0,2 | 1,90 | 6,05 45 3,75 6 62,71 560
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine (9]
Kaljeno jeklo o
1) Uporabite vpenjalni vijak 73 082 006 - v, /f, Stran 71

70 Priizracunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upo$tevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com 07125



WNT \ Performance

Sistem MiniMill
MiniMill - Rezkalna ploscica za odrezovanje
A PDPT =12,0 mm samo v povezavi z drzalom 53 003 624
A /manjSajte podajanje za 50 %!
Mini | 2 _| [
: Q 31 CWX500
Mill || S || [ ]
oA 4 . ]
W2
DMIN | CW .o, | PDPT | W1 REL | NOF KataloSka §t.
Velikost 53013 ...
mm mm mm | mm | mm EUR
37 0,5 12 5,6 6 91,37 705 "
37 0,6 12 5,7 6 91,04 706 Y
22 37 0,8 12 6,0 6 89,82 708 "
37 1,0 12 6,2 0,1 6 87,29 710
37 1,5 12 6,2 0,1 6 7439 715
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine o
1) Celna stran ni prosto brusena do sredisca — v,/f, Stran 71

MiniMill - Komplet za odrezovanje

A \Velikost 22
Mini
Mill
Wi
Kataloska st.
Orodje Oznaka Katalo$ka st. Premer izvrtine Kos 53014...
mm EUR
Rezalni vioZek Rezkalne ploS¢ice za odrezovanje 53013715 37 2
Drzala Stebelni rezkar, kratek 53003 624 1
Vijak M5 x 12 73082005 1 210,90 peel
Vpenjalni kljué T20 1

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.

07126 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Sistem MinilMill

MiniMill - Rezkalna ploScica za rezkanje notranjega navoja - Delni profil

Mini >
Mill || M12 CWX500
60°

DMIN _» i ‘

TP DMIN | CF | PDPT | W1 PDX | NOF Kataloska S§t.

Velikost| Navojn. 53010...

mm mm | mm | mm | mm | mm EUR

M12 1,0-1,75 98 | 013 | 1,08 | 320 | 24 6 58,31 017

M14 1,0-1,75 | 11,7 | 013 | 1,08 | 360 | 28 3 39,68 010

M14 1,0-2,0 101 | 013 | 125 | 320 | 2.2 6 58,31 021

M14 1,0-2,0 1,7 | 013 | 125 | 360 | 28 3 39,68 020

M16 15-275 | 11,0 | 019 | 167 | 3,20 | 20 6 58,31 027

M16 15-275 | 11,7 | 019 | 167 | 360 | 24 3 39,68 015

M16 2,0-3,0 11 | 025 | 1,78 | 320 | 19 6 58,31 029

M16 2,0-3,0 1,7 | 0,25 | 1,78 | 360 | 2.2 8 39,68 030

M18 10-1,75 | 157 | 012 | 1,08 | 460 | 38 3 40,34 210

M18 1,0-2,0 157 | 012 | 1,25 | 460 | 3,5 3 40,34 220

M20 15-2,75 | 157 | 018 | 167 | 460 | 3,5 3 40,34 215

M22 2,5-3,0 157 | 0,31 | 1,78 | 460 | 34 3 40,34 230

M22 1,0-1,75 | 177 | 012 | 1,03 | 585 | 50 3 43,09 410

M22 1,0-2,0 177 | 012 | 119 | 585 | 47 3 40,34 412

M22 1,0-2,0 177 | 012 | 119 | 585 | 5,0 6 68,00 416

M22 15-275 | 17,7 | 019 | 162 | 585 | 4,6 3 40,34 415

M24 2,0-3,0 177 | 0,25 | 173 | 585 | 44 3 40,34 425

M24 2,0-35 17,7 | 0,25 | 2,06 | 585 | 4,2 8 40,34 455

M24 2,0-35 17,7 | 0,25 | 2,06 | 585 | 43 6 69,44 434

M24 2,0-375 | 177 | 025 | 222 | 585 | 42 3 40,34 420

M24 25-50 17,7 | 0,31 | 298 | 585 | 3,8 3 40,34 430

M24 3,0-55 17,7 | 0,38 | 3,25 | 585 | 4,2 3 40,34 435

M27 1,0-2,0 21,7 | 012 | 119 | 585 | 46 3 41,77 610

M27 1,0-2,0 217 | 012 | 119 | 6,20 | 5,0 6 66,68 710

M27 15-275 | 21,7 | 018 | 162 | 585 | 4,5 3 41,77 615

Mm27 20-3,75 | 21,7 | 0,25 | 2,22 | 585 | 4,2 3 41,77 620

M27 25-45 21,7 | 025 | 270 | 585 | 37 3 43,09 655

M27 2,0-4,5 217 | 025 | 270 | 6,05 | 42 6 67,89 755

M30 25-50 21,7 | 0,31 | 298 | 585 | 38 8 41,77 630

M30 3,5-6,0 217 | 044 | 352 | 585 | 34 3 43,09 640

M30 3,5-6,5 21,7 | 044 | 3,84 | 585 | 32 3 43,09 645

M33 1,0-2,0 277 | 012 | 1,20 | 6,60 | 45 8 48,83 820

M33 15-2,5 277 | 018 | 1,49 | 660 | 43 3 48,83 825

M33 15-2,5 277 | 019 | 160 | 6,10 | 50 6 73,07 826

M36 2,5-50 277 | 0,38 | 293 | 6,10 | 23 6 73,07 850

M36 25-50 277 | 037 | 293 | 6,60 | 40 3 48,83 840

M39 4,0-6,0 277 | 062 | 3,37 | 660 | 3,6 3 48,83 860

Jeklo )

Nerjavno jeklo °

Lito Zelezo )

NeZelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine o
— v,/f, Stran 71

o Priizraunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com 07)27



WNT \ Performance

Sistem MinilMill
MiniMill - Rezkalna ploscica za rezkanje notranjega navoja - Polni profil
Mini >
Mill || M22 CWX500
60°
M NOF
s\g\‘ /
i, o
DMIN_».
W2
TP | DMIN| CF |PDPT| W1 | PDX | NOF Katalo$ka st.
Velikost| Navojugm. 53011 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
M22 150 | 177 | 018 | 0,81 | 585 | 48 3 77 415
M22 1,75 | 177 | 0,20 | 0,95 | 585 | 47 3 4453 417
18 M22 2,00 | 177 | 0,25 | 1,08 | 585 46 3 4453 420
M24 250 | 177 | 0,31 | 1,35 | 585 44 B 4453 425
M27 300 | 177 | 0,37 | 1,62 | 5,85 43 3 4453 430
M27 350 | 177 | 043 | 1,89 | 585 4.0 &) 4453 435
M24 150 | 217 | 019 | 081 | 585 | 48 3 4387 615
M24 150 | 21,7 | 019 | 0,81 | 6,20 | 53 6 66,57 715
M27 1,75 | 217 | 022 | 095 | 6,20 | 52 6 69,99 717
M27 1,75 | 217 | 0,22 | 095 | 585 | 47 3 4387 617
M27 2,00 | 21,7 | 0,25 | 1,08 | 585 46 3 4585 620
22 M27 2,00 | 21,7 | 0,25 | 1,08 | 6,20 | 5,0 6 69,99 720
M30 3,00 | 21,7 | 0,37 | 1,62 | 585 43 3 45,85 630
M30 300 | 21,7 | 0,37 | 162 | 6,20 | 4,8 6 71,31 730
M30 350 | 21,7 | 043 | 1,89 | 585 4,0 &) 49,26 635
M33 400 | 21,7 | 050 | 216 | 5,85 3,9 3 49,26 640
M33 400 | 217 | 050 | 216 | 6,20 | 44 6 75,06 740
M33 450 | 217 | 056 | 243 | 585 | 37 3 49,26 = 645
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine o

— v, /f, Stran 71

MiniMill - Rezkalna plosCica za rezkanje notranjega navoja - Polni profil

Mini || =G
55°
G
NN R
|
— H\ £ ‘
W2
TP | DMIN | TPI w1 PDX | PDPT | CRE | RETL | RETR | NOF Kataloska st.
Velikost| Navojm. 53012...
mm mm 1/" mm mm mm mm mm mm EUR
G 3/8" 1,34 | 117 19 360 | 25 | 0860 | 0,18 | 0,8 | 0,18 3 49,16 113
10 G1/2" 1,81 | 117 14 360 | 23 1,160 | 0,24 | 0,24 | 0,24 3 49,16 118
G1" 2,31 | 117 11 360 | 20 | 1,480 | 0,31 | 0,31 | 0,31 3 49,16 123
- 1,34 | 17,7 19 585 | 49 | 0,856 | 0,18 | 0,18 | 0,18 3 42,43 219
18 G 3/4" 1,81 | 177 14 585 | 46 1,160 | 0,24 | 0,24 | 0,24 3 42,43 214
G1" 2,31 | 177 1 585 | 44 | 1,480 | 0,31 | 0,31 | 0,31 3 42,43 211
G1" 2,31 | 217 1 585 | 40 | 1,480 | 0,31 | 0,31 | 0,31 3 50,69 311
22 - 317 | 217 8 585 | 35 | 2,030 | 043 | 043 | 043 3 54,89 308
BSW11/2" | 423 | 21,7 6 585 | 31 2,710 | 0,58 | 0,58 | 0,58 3 54,89 = 306
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine (0]

— v,/f, Stran 71

07128 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Sistem MinilMill
MiniMill - Krozni stebelni rezkar, zelo kratek
A |zvedbaiz jekla
Mini || 2
Mill n OAL 1w
) LH 12
N 0
Cw, 8
= t
—— v
a
w
o
a
o
AT
Jeklo
Wi
DCONMS ¢ | BDRED | OAL | LH DMIN cw CDX KataloSka st.
Velikost Pritezni moment 53004 ...
mm mm | mm | mm mm mm | mm Nm EUR
10 10 6,0 60 | 152 | 9,7/117 |<3,35/1,4/25 2,0 104,90 015
14 10 8,0 60 | 17,7 [13,7/157|<4,35/2,5/3,5 3,5 104,90 217
13 8,0 70 | 25,7 [13,7/15,7|<4,35|2,5/3,5 3,5 108,10 225
18 10 9,0 60 | 17,0 17,7 <5,6 3,5 45 104,90 417
13 9,0 70 | 25,0 17,7 <5,6 3,5 45 108,10 425
22 10 11,3 60 | 10,7 21,7 <9,15 45 7,0 108,10 610
13 11,3 70 | 25,7 21,7 <9,15 4 7,0 112,20 625
28 13 14,0 70 | 10,7 277 <10 6,5 7,0 108,10 810
20 14,0 | 100 | 357 277 <10 6,5 7,0 112,20 835
MiniMill - Krozni stebelni rezkar, kratek
A |zvedbaizjekla
Mini | 2
Mill i OAL J o
=
LH z
CWw, 8
U t
A4 - v
a
w
i
a
[as]
A8 s 8
Jeklo Jeklo
Wi Wi
DCONMS s | BDRED | OAL | LH DMIN cw CDX Katalos$ka st. Kataloska st.
Velikost Pritezni moment 53002... 53003 ...
mm mm mm | mm mm mm mm Nm EUR EUR
10 16 6 80 | 12,0 {9,7/11,7|<3,35(1,4/25 2,0 121,60 012 121,60 012
14 16 8 80 | 16,0 [13,7/15,7/<4,35|2,5/3,5 3,5 121,60 216 121,60 216
18 16 9 80 | 18,0 17,7 <5,6 3,5 45 118,50 418 118,50 418
22 16 12 80 | 24,0 21,7 <9,15 45 7,0 119,60 624 119,60 624
28 20 14 100 | 357 21,7 <10 6,5 7,0 112,20 835

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem MinilMill

MiniMill - Krozni stebelni rezkar, z blazenjem vibracij

Mini || 2
Mill n oL

9]
) LH ] %
« e}
Ccw, 8
~ A
— 7 !
a
w
o
[a)
o
(O3 w8
HM HM
W1 W1
DCONMS ;| BDRED | OAL | LH DMIN cw CDX Kataloska st. Kataloska st.
Velikost Pritezni moment 53001 ... 53000 ...
mm mm mm | mm mm mm mm Nm EUR EUR
12 6,0 80 21 | 97/11,7 [<3,35] 1,4/25 2,0 156,80 021 156,80 021
12 6,0 90 30 | 97/11,7 |<335|14/25 2,0 168,50 030 168,50 030
12 6,0 100 | 42 |9,7/117 |<3,35(14/25 2,0 191,80 042 191,80 042
12 73 90 30 | 9,7/11,7 |<3,35(09/1,85 2,0 177,00 130 177,00 130
16 73 100 | 25 |9,7/11,7 |<3,35|0,9/1,85 2,0 260,70 025 260,70 025
12 8,0 95 29 |13,7/15,7|<4,35|25/35 35 156,80 229 156,80 229
12 8,0 110 | 42 |13,7/15,7|<4,35|25/3,5 B85 169,50 242 169,50 242
12 8,0 120 | 56 [13,7/15,7|<4,35|25/35 35 191,80 256 191,80 256
12 9,5 110 | 42 |13,7/15,7|<4,35(1,65/2,7 B35 191,80 342 191,80 342
16 9,5 110 | 33 |13,7/15,7|<4,35(1,65/2,7 35 238,50 233 238,50 233
12 9,0 100 | 32 17,7 <5,6 35 45 195,00 432 195,00 432
12 9,0 100 | 45 17,7 <5,6 BI5 45 218,30 445 218,30 445
12 9,0 120 | 64 17,7 <5,6 35 45 258,50 464 258,50 464
16 9,0 93 25 17,7 <5,6 35 45 218,30 425 218,30 425
16 9,0 100 | 32 17,7 <5,6 35 45 229,90 532 229,90 532
16 9,0 110 | 45 17,7 <5,6 B85 45 270,30 545 270,30 545
16 9,0 130 | 64 17,7 <5,6 35 45 310,50 564 310,50 564
16 13,0 110 | 64 17,7 <5,6 1,5 45 238,50 465 238,50 465
16 13,0 130 | 66 17,7 <5,6 15 45 302,00 466 302,00 466
12 100 | 42 21,7 <9,15 45 70 171,70 642 171,70 642
12 130 | 60 21,7 <915 45 70 203,50 660 203,50 660
16 11,5 90 30 21,7 <915 45 70 218,30 630 218,30 630
16 12,0 100 | 42 21,7 <915 45 70 226,80 742 226,80 742
16 12,0 130 | 60 21,7 <9,15 45 70 271,30 760 271,30 760
16 12,0 160 | 85 21,7 <9,15 45 70 307,30 685 307,30 685
20 16,0 110 | 45 21,7 <9,15 2,5 70 330,60 645 330,60 645
20 16,0 130 | 65 21,7 <9,15 2,5 70 332,80 665 332,80 665
16 14,3 100 | 42 |277/248| <10 | 6,5/5 70 240,60 842 240,60 842
16 14,3 130 | 60 (277/248| <10 | 6,5/5 70 286,10 860 286,10 860
16 14,3 160 | 85 |277/248| <10 | 6,5/5 70 333,80 885 333,80 885
20 13,5 104 | 35 (27,7/248| <10 | 6,5/5 70 297,80 835 297,80 835
20 14,3 160 | 85 |[27,7/248| <10 | 65/5 70 380,40 985 380,40 985
Y7 Y5 Y5
D-kljué Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
80950 ... 73082 ... 73082 ...
Velikost EUR EUR EUR
10 T08 7,80 110 M2,6 3,15 002
14 T10 9,14 112 M3,5 3,15 003
18 T15 9,28 113 M4 3,15 004
22 T20 995 114 M5 6,80 006 M5 3,15 005
28 T20 995 114 M5 3,15 005

70 Vpenjalni vijak 73 082 006 samo za ploS¢ico 53 009 394.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem 300

Rezkalna ploScica za varnostne utore brez prirezanega roba

System @ )
300 . Ti500
DIN 471/472 @J:t
| S, |
ER :
4.
VHM
W2
INSL | W1 | CW 493 | PDPT | RETR Kataloska st.
Velikost| s, 5 s 50 853 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
09 | 79 | 234 | 098 | 0,70 | 0,3 | 0,80 39,68 300
090 | 106 | 2,34 | 098 | 0,70 | 0,3 | 0,80 32,73 302
1,10 | 106 | 234 | 118 | 0,90 | 0,3 | 1,00 32,73 304
1,30 | 106 | 2,34 | 1,38 | 1,10 | 0,3 | 1,20 32,73 306
160 | 106 | 2,34 | 168 | 1,25 | 0,3 | 1,50 32,73 308
185 | 106 | 234 | 193 | 125 | 03 | 1,75 32,73 310
090 | 175 | 3550 | 098 | 0,70 | 0,3 | 0,80 29,54 312
1,10 | 175 | 350 | 1,18 | 0,90 | 0,3 | 1,00 29,54 314
1,30 | 175 | 3,50 | 1,38 | 1,10 | 0,3 | 1,20 29,54 316
160 | 175 | 350 | 168 | 1,25 | 0,3 | 1,50 29,54 318
185 | 175 | 350 | 193 | 125 | 03 | 1,75 29,54 320
215 | 175 | 350 | 223 | 1,75 | 03 | 2,00 29,54 322
265 | 175 | 350 | 273 | 1,75 | 0,3 | 2,50 29,54 324
315 | 175 | 350 | 3,23 | 220 | 0,3 | 3,00 29,54 326
090 | 23,0 | 400 | 098 | 0,70 | 0,3 | 0,80 29,54 328
110 | 23,0 | 400 | 118 | 0,90 | 0,3 | 1,00 29,54 330
1,30 | 23,0 | 400 | 1,38 | 1,10 | 0,3 | 1,20 29,54 332
160 | 230 | 400 | 168 | 1,25 | 0,3 | 1,50 29,54 334
1,85 | 230 | 400 | 193 | 1,25 | 03 | 1,75 29,54 336
215 | 23,0 | 400 | 223 | 1,75 | 0,3 | 2,00 29,54 338
2,65 | 230 | 400 | 273 | 1,75 | 0,3 | 2,50 29,54 340
315 | 23,0 | 400 | 3,23 | 220 | 0,3 | 3,00 29,54 342
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo o)

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkariji
Sistem 300

Rezkalna ploScica za varnostne utore s prirezanim robom

System @ ) Ti500
300 DIN 471/472 cw i :
O
i | s,
I 1
2.

CHWTL

VHM
W2
INSL | W1 |CW g4 CHWTL KataloSka st.
Velikost| s, 5 T s 50 852 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
1,10 | 106 | 2,34 | 118 | 050 | 0,10 | 1,00 34,61 302
1,10 | 175 | 3,50 | 1,18 | 0,50 | 0,10 | 1,00 31,41 312
1,30 | 175 | 3,50 | 1,38 | 0,85 | 015 | 1,20 31,41 314
160 | 175 | 3,50 | 1,68 | 1,00 | 015 | 1,50 31,41 316
1,85 | 175 | 3,50 | 1,93 | 1,25 | 0,20 | 1,75 31,41 317
215 | 175 | 3,50 | 2,23 | 1,50 | 0,20 | 2,00 31,41 318
265 | 175 | 350 | 273 | 1,50 | 0,20 | 2,50 3141 319
1,10 | 23,0 | 400 | 1,18 | 050 | 0,10 | 1,00 31,41 320
1,30 | 230 | 400 | 1,38 | 0,70 | 015 | 1,20 31,41 321
1,30 | 23,0 | 400 | 1,38 | 0,85 | 015 | 1,20 31,41 322
160 | 230 | 400 | 1,68 | 1,00 | 015 | 1,50 31,41 324
160 | 230 | 400 | 1,68 | 0,85 | 015 | 1,50 31,41 323
1,85 | 230 | 400 | 1,93 | 1,25 | 0,20 | 1,75 31,41 325
215 | 23,0 | 400 | 223 | 1,50 | 0,20 | 2,00 31,41 326
2,65 | 23,0 | 400 | 273 | 1,75 | 0,20 | 2,50 31,41 328
2,65 | 23,0 | 400 | 273 | 1,50 | 0,20 | 2,50 31,41 327
315 | 230 | 400 | 3,32 | 1,75 | 0,20 | 3,00 31,41 329
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo )
- v,/f,Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Sistem 300

Rezkalna ploScica brez profila, nabrusena in pripravljena za uporabo

System
);300 a ew Ti500

| 4
) .]

VHM
W2
CW .02 | INSL | W1 KataloSka st.
Velikost 50 851 ...
mm mm mm EUR
04 2,00 79 | 2,34 39,68 302
03 234 | 106 | 2,34 32,73 304
3,00 | 10,6 | 3,00 34,61 306
350 | 175 | 3,50 29,54 312
02 500 | 175 | 5,00 34,61 314
6,00 | 175 | 6,00 38,24 316
o1 400 | 23,0 | 4,00 36,38 322
6,50 | 23,0 | 6,50 36,38 324
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo C
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo o)
1) skroznim stebelnim rezkarjem 50 800 090 PDPT = 3,0 mm — v, /f,Stran 70

Rezkalna ploScica za posnemanije robov in robkanje

System 90° )
300 ' Ti500

VHM
W2
PDPT | INSL | W1 Kataloska st.
Velikost 50 857 ...
mm | mm | mm EUR
03 1,50 | 106 | 3,0 32,73 304
02 2,50 | 175 50 32,73 314
01 325 | 230 | 65 32,73 322V
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo o
1) s kroznim stebelnim rezkarjem 50 800 090 PDPT = 3,0 mm — v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Sistem 300

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev - Delni profil

S);s(;gm %*% Ti500

4(]

VHM
W2
TP | INSL | WA Kataloska st.
Velikost 50 855 ...
mm mm mm EUR
02 |1-35| 175 35 36,38 314
01 |1-40] 230 | 40 36,38 324
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo C
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo o
— v,/f, Stran 70

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev - Polni profil

System .
500 = * Ti500
60° —
AR 5 2 ,
a
- o
(
M MF !
Wi, ,
VHM
W2
TP | INSL | W1 | PDPT Kataloska st.
Velikost 50 859 ...
mm mm mm mm EUR
1,0 10,6 | 2,34 | 0,578 45,08 304
03 1,5 10,6 | 2,34 | 0,864 45,08 308
20 | 106 | 2,34 | 1,159 45,08 310
1,0 175 | 3,50 | 0,578 45,08 311
1,5 175 | 3,50 | 0,864 45,08 312
02 2,0 175 | 3,50 | 1,159 45,08 314
25 | 16,0 | 3,50 | 1,444 4850 317 "
2,5 175 | 3,50 | 1,444 45,08 316
3,0 175 | 3,50 | 1,728 55,55 318
1,0 | 23,0 | 4,00 | 0,578 46,74 320
1,5 | 23,0 | 4,00 | 0,864 46,74 322
2,0 | 23,0 | 4,00 | 1,159 46,74 324
25 | 23,0 | 4,00 | 1,444 46,74 326
o1 30 | 230 | 4,00 | 1,728 46,74 328
35 | 230 | 4,00 | 2,023 46,74 330
40 | 23,0 | 4,00 | 2,308 46,74 332
45 | 23,0 | 6,50 | 2,602 53,79 334
50 | 23,0 | 6,50 | 2,887 53,79 336
6,0 | 23,0 | 6,50 | 3,467 53,79 338 ?
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine [
Kaljeno jeklo o)
1)  M20x2,5 - popravljen profil — v, /f,Stran 70

2) skroznim stebelnim rezkarjem 50 800 090 PDPT = 3,0 mm

07134 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Sistem 300

Rezkalna plosCica za rezkanje navojev - Polni profil

S\gsotgm §+§ 55° Ti500
J\

55°

PDPT | |,
INSL

G BSW || BSF ]
Wi,
VHM
W2
TP TPl | INSL | W1 | PDPT Kataloska st.
Velikost 50 858 ...
mm 1/" mm | mm | mm EUR
1,814 | 14 175 | 35 | 1,162 45,08 314
2309 | M 175 | 3,5 | 1,494 45,08 312
2,309 | M 230 | 40 | 1,49 46,74 322
Jeklo °
Nerjavno jeklo °
Lito zelezo )
NezZelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo o)

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance

Kolutni in navojni rezkarji

Sistem 300
Krozni stebelni rezkar
A Velikost se nana$a rezkalne ploScice
System >
300 n
2
OAL z
3
LH
a, [ " =
2 TS \
8 v
<
[a)
o
w3 3
W1
INSL | CDX LH |DCONMS; | OAL | BDRED | DMIN KataloSka St.
Velikost Pritezni moment 50800 ...
mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR
79 | 035 | 17,2 10 57,20 71 8 09 127,20 015 "
106 | 1,60 | 172 10 57,20 74 1 0,9 127,20 020 "
106 | 1,60 | 34,2 10 74,20 74 1 09 184,40 025 2
175 | 2,60 | 28,7 12 74,05 12,0 20 3,8 134,60 030
175 | 2,60 | 63,7 12 108,70 12,0 20 38 291,40 045 ?
23,0 | 345 | 385 16 87,00 16,1 25 55 139,90 050
23,0 | 345 | 675 16 116,00 16,1 25 515 147,30 070
23,0 | 3,00 | 885 16 13700 17,0 25 55 322,20 090 ?
1) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva
2) Izvedbaizkarbidne trdine
Y7 2A
- L
D-kljué Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st.
80950 ... 70960 ...
Za katalosko §t. EUR EUR
50800050 T20-1IP 12,54 129 M5x15 6,27 234
50800070 T20-IP 12,54 129 Mb5x15 6,27 234
50800090 T20-IP 12,54 129 M5x15 6,27 234
50800030 T15-1P 11,89 128 M4x12,3 6,27 233
50800 045 T15-1P 11,89 128 M4x12,3 6,27 233
50800020 T06-IP 10,39 123 M2x9 417 232
50800025 T06-1P 10,39 123 M2x9 417 232
50800015 T06-IP 10,39 123 M2x9 417 232

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si Vi

Podrobnostina — Stran 72+73.

07136
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

A MozZnost uporabe na obeh straneh (razen ploScice INSL 10,4)

IR/IL IR/IL ER/EL ER/EL
B B = =
60°

\_XX_/ TiAIN TiAIN

M MF
W
VHM VHM VHM VHM
W2 W2 W2 W2
INSL TP Kataloska st. KataloSka st. Kataloska st. Kataloska st.
50890... 50890... 50891 ... 50891 ...
mm mm EUR EUR EUR EUR
0,50 60,51 100
0,75 60,51 101
1,00 48,50 102 58,74 302
1,25 48,50 103
1,50 48,50 104 58,74 304
0,50 41,88 120
0,75 52,79 121
1,00 41,88 122 51,03 322
1,25 41,88 123
1,50 41,88 124 50,14 324
0,50 61,71 140
0,75 4916 141
1,00 49,16 142 63,37 342 49,16 142 59,96 342
1,25 4916 143 49,16 143
1,50 49,16 144 59,96 344 49,16 144 59,96 344
1,75 49,16 145 49,16 145
2,00 49,16 146 59,96 346 49,16 146 59,96 346
1,00 94,12 162 109,50 362 9412 162 109,50 362
1,25 94,12 163 94,12 163
1,50 94,12 164 109,50 364 9412 164 109,50 364
1,75 94,12 165
2,00 94,12 166 109,50 366 94,12 166 109,50 366
2,50 94,12 167 9412 167
3,00 94,12 168 109,50 368 94,12 168 109,50 368
3,50 94,12 169 94,12 169
4,00 94,12 170 9412 170
Jeklo ° ) ) )
Nerjavno jeklo ) )
Lito Zelezo ) ® ) )
NezZelezne kovine ) ) ) )
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 69

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com 07137



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

A MozZnost uporabe na obeh straneh (razen ploScice INSL 10,4)

=5 TIAIN
55° ]

AR
6 L

MWN

. INSL R
VHM VHM
W2 W2
INSL TPI TP Kataloska st. Kataloska st.
50895... 50895...
mm 1/" mm EUR EUR
19 | 1,337 48,50 100 58,74 300
14 | 1814 49,16 142 58,74 342
1 | 2309 49,16 144 58,74 344
1 | 2,309 94,12 166 134,50 366
Jeklo ) )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo ) )
Nezelezne kovine ) )
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 69

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

A MozZnost uporabe na obeh straneh (razen ploScice INSL 10,4)

IR/IL

MWN || =

" © @

UN .

§ INSL .
VHM
W2
INSL TPI TP Kataloska st.
50892 ...
mm 1/" mm EUR
20 | 1,270 48,50 100
18 | 141 48,50 102
16 | 1,588 49,16 144
12 | 2117 49,16 146
12 | 2,117 94,12 166
8 3,175 9412 168
Jeklo °
Nerjavno jeklo
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo
- V,/f, Stran 69

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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Kolutni in navojni rezkarji
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

WNT \ Performance

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

A MozZnost uporabe na obeh straneh

MWN %*?
80°
Pg ‘
INSL R
VHM
W2
INSL TPI TP Kataloska st.
50 896 ...
mm 1/" mm EUR
18 | 1,411 50,14 122
18 | 1411 59,07 142
16 | 1,588 49,16 144
Jeklo )
Nerjavno jeklo
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine

Kaljeno jeklo

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

A MozZnost uporabe na obeh straneh

— v,/f, Stran 69

MWN §+§
NPT ‘
INSL R
VHM
W2
INSL TPI TP Kataloska st.
50897 ...
mm 1/" mm EUR
14,0 | 1,814 49,16 142
1,5 | 2,209 4916 144
11,5 | 2,209 9412 164
8,0 | 3,175 94,12 166
Jeklo °
Nerjavno jeklo
Lito zelezo )
Nezelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 69

70 Priizracunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnostina — Stran 72+73.

70 Pozor! Navojne ploScice imajo oznako R (desni navoj) in L (levi navoj). Standardnega drzala ne uporabljajte za izdelavo levega navoja.
DrZalo zaizdelavo levih navojev je na voljo na zahtevo.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Krozni stebelni rezkar

A INSL se nana$a rezkalne plos¢ice

w5

g
LH P4
5 8
DC ml [a
< OAL
s[O3
W1
INSL BD LH | DCONMS | OAL DC Kataloska st.
Pritezni moment 50843 ...
mm mm mm mm mm mm Nm EUR
6,8 12 12 69 9,0 0,9 177,20 101
6,8 17 20 84 9,0 0,9 187,70 102
8,9 12 12 70 11,5 1,2 177,20 111
8,9 20 20 85 11,5 1,2 187,70 112
13,6 22 16 90 17,0 2,5 206,50 161
16,6 | 43 20 95 20,0 2,5 206,50 162
18,6 25 25 125 | 22,0 2,5 258,00 163
24,0 52 25 110 | 30,0 9,0 261,10 27
31,0 58 32 120 | 37,0 9,0 281,00 273
240 | 92 25 150 | 30,0 9,0 301,00 272
31,0 98 32 160 | 37,0 9,0 34910 274
Premer vodilne izvrtine za krozni stebelni rezkar 50 843 ...
TPvmm
BD 0,5mm 0,75 mm 1,0 mm 1,25 mm 1,5mm 2,0mm 2,5mm 3,0mm 3,5mm 4,0mm
48 G/" 32G/" 24G/" 20G/" 16 G/" 12 G/" 10 G/" 8G/" 7G/" 6G/"
6,8 9,5 10 10,7 11,4 12
8,9 12 12,5 13,2 13,9 14,5
13,6 17,6 18,2 19 19,6 20 21
16,6 20,7 21,4 22 22,6 23 24
18,6 22,7 234 24 246 25 26
24,0 30,7 31,4 32 32,8 335 34,6 36,6 39 42 45
31,0 38 38,6 39,5 40,4 41 42 44 46,5 49 52
Y7 2A
= L
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st.
INSL 80950 ... 70950 ...
EUR EUR
10,4 T07 7,80 109 M2,2x5,0 1,88 200
11 T08 7,80 110 M2,6x6,5 1,88 201
16 T10 9,14 112 UNC5-40x8 1,88 202
27 T25 10,22 115 Mb5x15 2,92 203

07140 cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Kolutni in navojni rezkarji
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Krozni stebelni rezkar NPT

A INSL se nana$a rezkalne plos¢ice

MWN m
NPT
(é)
LH =z
o 3
DC mi Il
e OAL
(a3
W1
INSL BD LH | DCONMS ¢ | OAL | DC Kataloska st.
Navoj Pritezni moment 50 844 ...
mm mm mm mm mm | mm Nm EUR
12,5 NPT 1/2 22 16 90 | 155 2,5 187,70 161
15,0 | NPT 3/4-11/4| 23 20 85 19,0 2,5 205,50 162
240 | NPT11/2-2 | 52 25 110 | 30,0 9,0 261,10 27
31,0 NPT>2 58 32 120 | 37,0 9,0 281,00 272
Y7 2A
- W
D-kljué Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st.
INSL 80950 ... 70950 ...
EUR EUR
16 T10 9,14 112 UNC5-40x8 1,88 202
27 T25 10,22 115 M5x15 2,92 203
70 Priizracunu podajanja pri kroZnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upo$tevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski osi vy
Podrobnostina — Stran 72+73.
cuttingtools.ceratizit.com 07141



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

IR/IL
GZD § Ti500
60°
AAS wi A
DC NT
d
M MF
APMX
VHM
W2
DC P W1 | APMX | NT Kataloska st.
50 863 ...
mm mm mm mm EUR
1,0 75 12,0 13 43,20 300
1,5 75 10,5 8 43,20 302
1,0 11,0 | 16,0 17 43,20 310
15 | 110 | 165 | 12 4320 312
2,0 11,0 | 16,0 9 4320 314
1,0 75 12,0 13 4320 320
1,5 75 10,5 8 43,20 322
1,0 11,0 | 16,0 17 43,20 330
1,5 11,0 | 16,5 12 4320 332
2,0 11,0 | 16,0 9 43,20 334
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito zelezo °
Nezelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 70

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev
Gz | = Ti500

DC NT
G
APMX
VHM
W2
DC TPI W1 | APMX | NT Kataloska st.
50 864 ...
mm 17" mm mm EUR
14 75 | 9,07 6 43,20 300
14 11,0 | 16,33 | 10 55,55 312 1
14 11,0 | 16,33 | 10 55,55 314 2
1 11,0 | 16,16 8 55,55 310
14 11,0 | 16,33 | 10 55,55 332
1 11,0 | 16,16 8 55,55 330
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo C
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo
1) Navoj:5/8 - 3/4-7/8 — v, /f,Stran 70

2) 1/2" - popravljen profil

07142 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Rezkanje navojev z obracalnimi ploS¢icami

Krozni stebelni rezkar

GZD ,
.

%]
=
5
LH
DC (&)
T 9 PHD
at —
o )
ZNF v %
OAL
(a3
Wi
DC LH | DCONMS ;| OAL BD ZNF | PHD KataloSka St.
Pritezni moment 50842 ...
mm | mm mm mm mm mm Nm EUR
12 18 16 74,0 94 1 14 1,1 173,80 121
17 30 16 79,0 | 137 1 19 3,8 173,80 1M
20 32 20 83,0 | 175 3 22 1,1 207,70 201
25 50 25 1076 | 21,7 3 26 3,8 272,40 251
85 25 1426 | 21,7 3 26 38 71530 252 "
1) lzvedba iz teZke kovine s privito glavo
Y7 2A
D-kljué Vpenjalni vijak
Nadomestni deli KataloSka §t. Kataloska st.
80950 ... 70960 ...
Za katalosko $t. EUR EUR
50842121 T08-IP 10,20 125 M2,5x6,5 417 244
50842171 T15-IP 11,89 128 M4x7,5 417 245
50 842 201 T08-IP 10,20 125 WM2,5x6,5 417 244
50842 251 T15-1P 11,89 128 M4x7,5 417 245
50 842 252 T15-IP 11,89 128 M4x7,5 417 245

70 Priizracunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

ER/EL IR/IL
60°
Ti500 Ti500
M WF . INSL [
I l
T
L O &
—~{ NT
APMX .S,
VHM VHM
W2 W2
INSL TP W1 | APMX| S NT Kataloska st. Kataloska st.
50 887 ... 50 885 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR
0,50 | 10,0 | 13,50 | 3,18 28 67,44 350
0,75 | 10,0 | 13,50 | 3,18 19 67,44 352
1,00 | 10,0 | 13,00 | 3,18 14 52,02 304 39,68 354
1,25 | 10,0 | 12,50 | 3,18 1 52,02 356
1,50 | 10,0 | 12,00 | 3,18 9 52,02 308 39,68 358
1,75 | 10,0 | 12,25 | 3,18 8 52,02 360
2,00 | 10,0 | 12,00 | 3,18 7 52,02 312 39,68 362
2,50 | 10,0 | 10,00 | 3,18 5 46,74 364
2,50 | 10,0 | 10,00 | 3,18 5 46,74 366
3,00 | 10,5 | 12,00 | 3,18 5 55,55 370
3,50 | 10,5 | 10,50 | 3,18 4 55,55 372
1,00 | 10,0 | 19,00 | 3,18 20 45,08 380
1,50 | 10,0 | 19,50 | 3,18 14 45,08 382
1,50 | 10,0 | 18,00 | 3,18 13 52,02 320
2,00 | 10,0 | 18,00 | 3,18 10 45,08 384
1,50 | 15,0 | 24,00 | 5,00 17 76,26 390
2,00 | 150 | 24,00 | 5,00 13 76,26 392
3,00 | 15,0 | 21,00 | 5,00 8 76,26 396
3,50 | 15,0 | 20,00 | 5,00 7 112,40 398
4,00 | 150 | 20,00 | 5,00 6 112,40 400
Jeklo ) °
Nerjavno jeklo ° °
Lito Zelezo ° )
NezZelezne kovine ) )
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo
1)  M20x2,5 - popravljen profil - v,/f,Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance

Kolutni in navojni rezkarji

Rezkanje navojev z obracalnimi ploS¢icami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

GZG | == Ti500
INSL
55° T - -
o O o
( NT
G R
S
VHM
W2
INSL TPI TP W1 | APMX S NT Kataloska st.
50 888 ...
mm 1/" mm | mm | mm | mm EUR
18 1,411 10 11,28 | 3,18 9 43,20 310
16 | 1587 | 10 | 11,11 | 3,18 8 4320 312
14 1814 | 10 | 12,69 | 3,18 8 4320 314
12 2,116 10 | 10,58 | 3,18 6 43,20 316
1 12309 10 | 11,54 | 3,18 6 4320 318
14 1,814 10 18,14 | 3,18 1 52,02 320
1 2309 10 | 18,47 | 3,18 9 52,02 322
1 [2309| 15 |23,09 | 5,00 1 83,10 330
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine

Kaljeno jeklo

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev

— v,/f, Stran 70

GZG | =] Ti500
INSL
80° T - -
A O —
' NT
Pg APMX S
VHM
W2
INSL TPI TP W1 | APMX S NT KataloSka St.
50894 ...
mm 1/" mm | mm | mm | mm EUR
18 ‘1,411 ‘ 10 ‘12,69‘ 318 | 10 62,26 302
16 | 1,587 | 10 | 11,11 | 3,18 8 62,26 304
Jeklo °
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine

Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 70

70 Priizraunu podajanja pri kroZnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarii
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev
IR/IL
GG | [=

— Ti500
— INSL

N
on N

VHM

W2
INSL TPI TP W1 | APMX| S NT Kataloska st.
50 889...

mm 1/" mm mm mm mm EUR

18 | 1,411 10 | 12,69 | 3,18 10 64,15 310
16 | 1587 | 10 | 12,70 | 3,18 9 64,15 312
16 | 1,587 | 10 | 19,05 | 3,18 13 77,92 320
14 | 1814 | 10 | 1814 | 318 1 77,92 322
12 | 2116 | 10 | 18,04 | 3,18 10 7792 324

Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )

Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

— v,/f, Stran 70

70 Priizraunu podajanja pri kroZnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si vy,
Podrobnostina — Stran 72+73.
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WNT \ Performance

Rezkanje navojev z obracalnimi ploS¢icami

Krozni stebelni rezkar

A INSL se nana$a rezkalne plos¢ice

GZG m

n
=
LH 8
> la}
f + PHD
8 8 =y = 1
OAL .
s[O3
Wi
INSL | DC LH | DCONMS | OAL BD ZNP | PHD KataloSka St.
Pritezni moment 50841 ...
mm mm mm mm mm mm mm Nm EUR
16 30,0 16 78 12,7 1 18,5 3,8 159,00 016
16 50,0 16 98 12,7 1 18,5 38 248,00 017 "
14,5 20 60,0 20 110 | 16,8 1 23,0 3,8 188,70 020
25 48,2 25 106 | 21,5 2 30,0 3,8 281,90 025
25 92,2 25 150 | 21,5 2 30,0 3,8 602,00 026 "
22 30,0 16 79 12,7 1 20,0 3,8 173,80 218
15,0 27 48,2 25 106 | 21,5 2 32,0 38 281,90 227
27 60,0 20 110 | 16,8 1 26,0 3,8 188,70 222
16 31,3 20 85 12,7 1 18,5 38 165,40 316
22 32,8 25 92 18,7 1 26,0 3,8 173,80 322
21,0 22 62,8 25 122 | 18,7 1 26,0 3,8 593,40 323 "
28 38,3 32 102 | 24,7 2 35,0 3,8 321,20 328
28 78,3 32 142 | 245 2 35,0 3,8 887,00 327 "
26,0 18 48,5 25 107 | 20,0 1 30,0 3,8 223,60 125
1) Izvedbaiztezke kovine
Y7 2A
e b -
D-kljué Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Katalo$ka §t. Katalo$ka §t.
80950 ... 70960 ...
Za katalosko $t. EUR EUR
50841016 T15-1P 11,89 128 M4x6,9 6,27 237
50841017 T15-IP 11,89 128 M4x6,9 6,27 237
50841020 T15-1P 11,89 128 M4x7,5 417 245
50841025 T15-1P 11,89 128 M4x8 6,27 242
50 841 026 T15-IP 11,89 128 M4x8 6,27 242
50841218 T15-1P 11,89 128 M4x6,9 6,27 237
50 841 227 T15-1P 11,89 128 M4x8 6,27 242
50 841 222 T15-1P 11,89 128 M4x6,9 6,27 237
50 841 316 T15-1P 11,89 128 M4x6,9 6,27 237
50 841 322 T15-1P 11,89 128 M4x6,9 6,27 237
50841 323 T15-1P 11,89 128 M4x8 6,27 242
50 841 328 T15-1P 11,89 128 M4x8 6,27 242
50 841 327 T15-IP 11,89 128 M4x8 6,27 242
50841125 T15-1P 11,89 128 M4x11,5 6,27 241

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com 07147



WNT \ Performance

Rezkanje navojev z obracalnimi ploS¢icami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev - Delni profil

EAW TiN
60° ===
- HE:%E}’>
-

M || UN A
VHM
w2

DC P TPI | CW | INSL Kataloska &t.

50 867 ...

mm mm 1/" mm mm EUR

16,5 | 15-30 |16-10| 5 70 5257 115

18 | 25-35|10-7| 5 | 78 52,57 225

55°

G
w2
DC TP TPI | CW | INSL Kataloska &t.
50 868 ...
mm mm 1/" mm mm EUR
165 | 1814 | 14 | 5 | 7 64,37 114

Rezkalna ploscica za rezkanje navojev - Delni profil

EAW TiN
M UN L 4
VHM
W2
DC TP TPI CW | INSL Kataloska st.
50 860 ...
mm mm 1/" mm | mm EUR
23,85 | 15-25 [16-10| 6,35 | 9,52 39,46 315
23,85 | 25-40 | 10-6 | 6,35 | 9,52 39,46 325
32,85 | 1,5-2,5 |16-10| 8,50 | 13,50 4453 415
32,85 | 2,5-55 [10-4,5| 850 | 13,50 4453 425
55°
G
W2
DC TP TPI CW | INSL Kataloska st.
50 861 ...
mm mm 1/" mm | mm EUR
23,85 2,309 1 6,35 | 9,52 4453 311
32,85 2,309 11 8,50 | 13,50 52,02 411
Jeklo °
Nerjavno jeklo
Lito Zelezo

Nezelezne kovine
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

- v,/f, Stran 69

07148 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Krozni stebelni rezkar

Obseg dobave:
Vkljucno s kljucem

IR/IL
EAW =

(%]
=
B OAL 8 ¢
LH =l
h 4
s[O3
W1
DC DMIN TP TPI LH |DCONMS. | OAL | ZNP Kataloska st.
Pritezni moment 50 848 ...
mm mm mm 1/" mm mm mm Nm EUR
16,5/18,0 |175/19,0| 1,5-3,0 | 16-10 | 60 20 114 2 0,9 323,00 020
23,85 255 15-40| 24-6 90 32 154 3 0,9 380,60 030
32,85 35,0 15-55| 16-45 | 115 32 179 3 2,5 394,20 040
Y7 2A
- W
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska st. Kataloska st.
80950 ... 70950 ...
Za katalosko §t. EUR EUR
50848 020 T07-1P 10,22 124 M2,5x8,5 10,42 739
50848 030 T07-IP 10,22 124 WM2,5x8,5 10,42 739
50848 040 T09-1IP 11,24 126  M3x11 10,42 740

70 Priizracunu podajanja pri kroZnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upo$tevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski osi vy
Podrobnostina — Stran 72+73.

07149
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WNT \ Performance . . lutni in navojni rezkarji
Rezkanje navojev z obracalnimi ploscicami

Rezkalna ploScica za rezkanje navojev - Delni profil

EWM TiN
60°
-
M UN -
VHM
W2
DC TP TPI CW | INSL Kataloska st.
50870 ...
mm mm 1/" mm mm EUR
40,25 1,5-30] 16-9 | 95 | 1550 50,37 515
40,25 3,0-60| 9-4 95 | 15,50 50,37 530
52,55/66,55| 1,5-3,0 | 16-9 | 12,5 | 19,00 55,76 615
52,55/66,55| 3,0-6,0 | 9-4 | 12,5 | 19,00 55,76 630
92 6,0-8,0 4 14,3 | 28,58 89,06 760
55°
G
W2
DC TP TPI CW | INSL KataloSka St.
50871 ...
mm mm 1/" mm mm EUR
40,25 2,309 1 9,5 15,5 57,87 511
52,55 2,309 1 12,5 | 19,0 68,22 611
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine )
)

Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo
— v,/f, Stran 69

70 Priizracunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si vi,. Podrobnosti
na — Stran 72+73.
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WNT \ Performance

Rezkanje navojev z obracalnimi ploS¢icami

Krozni stebelni rezkar

Obseg dobave:
VKlju¢no s kljucem
EWM |
LF
4+ 9 gt}
D ===
OAL
DIN 69871
W1
DC DMIN TP TPI LF OAL ZNP Kataloska st.
Vpenjalo Pritezni moment 50 849...
mm mm mm 1/" mm mm Nm EUR
40,25 430 | 1,5-6,0 | 16-4,0 | 145 | 280,5 | SK50 | 4 55 817,90 148
40,25 430 | 1,5-6,0 | 16-4,0 | 145 | 2470 | SK40| 4 55 793,80 048
52,55 56,0 | 1,5-6,0 | 16-4,0 | 195 | 279,6 | SK40 | 4 8,0 911,20 064
52,55 56,0 | 1,5-6,0 | 16-40 | 195 | 3310 | SK50 | 4 8,0 934,20 164
66,55 705 | 1,5-6,0 | 16-4,0 | 260 | 398,0 | SK50 | 7 8,0 1.284,00 080
92,00 | 100,0 | 6,0-8,0 4,0 360 | 4970 | SK50 | 7 8,0 149500 115
Y7 2A
e b
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli KataloSka st. Kataloska st.
DC 80950 ... 70950 ...
EUR EUR
40,25 T15-1P 11,89 128 M4x13 10,42 741
52,55 T20-1P 12,54 129 Mb5x15 10,42 742
66,55 T20-1P 12,54 129 Mb5x15 10,42 742
92 T20-1P 12,54 129 Mb5x15 10,42 742
70 Priizraunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si Vi,
Podrobnostina — Stran 72+73.
07151
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WNT \ Performance

Sistem MicroMill
MicroMill - Krozni stebelni rezkar VHM
Micro
Mill CWX500
[
‘é’ DMIN
OAL
o]
[ 3
Qi e
o z L CDX
(=)
a8
VHM
W1
DC |CW.yp | CDX LH OAL | DN |DCONMS | ZEFP | DMIN Kataloska st.
53050 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
0,7 08 | 152 58 38 6 3 6 55,99 070
0,8 08 | 152 58 38 6 3 6 55,99 080
58 0,9 08 | 152 58 38 6 3 6 55,99 090
1,0 08 | 152 58 38 6 3 6 55,99 100
15 08 | 152 58 38 6 3 6 55,99 150
0,7 12 | 254 | 68 50 8 3 8 70,65 170
0,8 12 | 254 | 68 5,0 8 3 8 70,65 180
78 0,9 12 | 254 | 68 50 8 3 8 70,65 190
¢ 1,0 12 | 254 | 68 50 8 3 8 70,65 200
15 12 | 254 | 68 5,0 8 3 8 70,65 250
2,0 12 | 254 | 68 50 8 8 8 70,65 300
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )
- v,/f, Stran 71
MicroMill - Krozni stebelni rezkar VHM
Micro W
90° P
OAL
T DMIN [
2
(=]
cw Z2 %]
wi © 2 CDX !l
o)
[&]
[a]
e[ T8
VHM
W1
DC WA1 CW | CDX LH OAL | DN |DCONMS s | ZEFP | DMIN Kataloska st.
53 051 ...
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm mm mm EUR
5.8 2 0,2 0,8 15 58 42 6 3 6 54,01 010
’ 2 0,2 08 25 68 42 6 3 6 68,56 020
78 2 0,2 1,2 25 68 5,0 8 3 8 8321 110
’ 2 0,2 1,2 35 78 50 8 3 8 87,62 120
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )
- v,/f, Stran 71
07|52 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Sistem MicroMill
MicroMill - Krozni stebelni navojni rezkar VHM - Polni profil
; IR/IL
MI(_:ro = CWX500
mill ||| =]
80 OAL DMIN
LH
gl [
M _Jllcw % %) CDX
sl lwt z
g
8
Ha(_I8
VHM
W1
TP DC W1 CW | CDX LH OAL | DN |DCONMS | ZEFP | DMIN Kataloska st.
Navoj 53052 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
M1,6 035 | 1,18 | 0,40 | 0,04 | 019 | 4,0 32 | 064 3 3 1,38 65,79 160
M1,8 0,35 | 1,38 | 0,50 | 0,04 | 019 | 50 32 0,70 3 3 1,58 65,02 180
M2 0,40 | 1,50 | 0,56 | 0,05 | 0,22 | 50 32 1090 3 4 1,70 72,42 200
M2,5 0,45 | 195 | 0,60 | 0,06 | 0,25 | 6,0 32 1,15 3 4 2,15 71,65 250
M3 0,50 | 2,40 | 0,60 | 0,06 | 0,27 | 70 32 1,60 3 4 2,60 70,97 300
M3,5 0,60 | 2,80 | 0,74 | 0,08 | 0,33 | 8,0 32 1,80 3 4 3,00 69,44 350
M4 0,70 | 310 | 0,82 | 0,09 | 0,38 | 9,0 44 1,98 5 4 3,30 75,39 400
M5 0,80 | 3,60 | 0,98 | 0,10 | 0,43 | 10,0 44 | 2,20 5 4 3,80 73,18 500
M6 1,00 | 410 | 0,98 | 0,13 | 0,54 | 12,2 44 2,70 5 4 4,30 71,65 600
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 71

MicroMill - Krozni stebelni navojni rezkar VHM - Delni profil

; IR/IL
M“;Ici:lrlo E§; CWX500
60°
OAL |
LH ‘ DMLF:I
s |
cw
e, B g CDX
—> [ P
[&]
[a]
a8
VHM
W1
TP DC w1 CW | CDX LH 0AL DN | DCONMS ;| ZEFP | DMIN Kataloska st.
53 053 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
0,5-15 | 58 2 0,06 | 091 | 152 58 3,5 6 3 6 58,42 010
05-15 | 78 2 0,06 | 091 | 254 68 55 8 3 8 77,37 110
1,0-2,0 | 78 2 012 | 1,19 | 254 68 50 8 3 8 77,37 120
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo C
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo O

— v,/f, Stran 71

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v ali podajanje na sredinski 0si Vi

Podrobnostina — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance Navojni rezkarji VHM

Krozni stebelni navojni rezkar

UNI , *f 0SM
.7

2z

IR/IL
<2xD E§;

——

— »
— -
60° APMX o} 7
AA 3
< i
ol 8 [ =
la} g ' \d
ZEFP jLL |
M LH
OAL .
e[ O[3
VHM
W1
DC TP | APMX| LH |DCONMS., | DCD | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50 815 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
4,51 M6x1 - M7x1 1,00 | 41 16 8 3,41 60 3 190,70 060
6,23 |M8x1,25-M9Ix1,25| 1,25 | 5,1 21 10 4,91 71 4 215,00 080
7,75 | M10x1,5-M11x1,5| 1,50 | 6,0 26 10 6,11 76 4 216,00 100
9,16 M12x1,75 1,75 | 70 31 12 7,21 86 4 242,50 120
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
NeZelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )
— v,/f, Stran 68
Krozni stebelni navojni rezkar
UNI ,ﬁ/ 0SM
2.
3xD IR/IL ]
<D || [=
60° APMX o) ]
AA 3
[a]
a )
@ 8I 2 == :
ZEFP |
M . LH
OAL
w0 I3
VHM
W1
DC TP | APMX| LH |DCONMS, | DCD | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50821 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
4,51 M6x1 - M7x1 1,00 | 41 23 8 3,41 65 3 276,60 060
6,23 |M8x1,25-M9Ix1,25| 1,25 | 51 30 10 4,91 80 4 303,10 080
7,75 | M10x1,5-M11x1,5| 1,50 | 6,0 37 10 6,11 85 4 306,40 100
9,16 M12x1,75 1,75 | 70 43 12 7,21 100 4 328,50 120
11,08 | M14x2-M16x2 | 2,00 | 81 57 16 8,91 113 4 351,60 140
14,38 |M18x2,5-M20x2,5| 2,50 | 10,0 71 20 11,71 | 129 5 441,90 180
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine o)
Kaljeno jeklo
— v,/f, Stran 68

07154 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Navojni rezkarji VHM

Krozni stebelni navojni rezkar

A Pozor levorezno orodje (M04)
A 45do65HRC

H , % TiCN
1.7

IR/IL _
<20 [ 4|?|R%5

= n
— 2
60° APMX Q
o
a
@ of g — I
oy a g
ZEFP
M LH
B OAL )|
w3 3
VHM
NEW [T
DC TP | APMX| LH |DCONMS. | DCD | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50 840 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR
2,3 M3x0,5 050 | 2,0 7,0 6 2,10 51 4 161,50 030 "
3,0 M4x0,7 070 | 2,8 9,4 6 2,60 51 4 161,70 040 "
3,8 M5x0,8 0,80 | 3,2 11,6 6 3,40 51 4 160,30 050
4,6 M6x1 - M7x1 1,00 40 14,0 8 410 60 4 160,20 060 "
6,2 |M8x1,25-M10x1,25| 1,25 5,0 19,0 10 5,60 71 4 172,60 080
78 |M10x1,5-M12x1,5| 1,50 | 6,0 | 25,0 10 7,00 76 4 186,00 100
9,2 M12x1,75 1,75 7,0 31,0 12 8,30 86 4 197,70 120
11,1 M14x2 - M16x2 2,00 | 80 | 36,0 16 10,04 | 98 4 216,10 140
Jeklo
Nerjavno jeklo
Lito Zelezo
Nezelezne kovine
Visoko toplotno odporne zlitine (0]
Kaljeno jeklo )
1) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva — v /f, Stran 68

70 Priizraunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upo$tevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski osi vy,
Podrobnosti na — Stran 72+73.

70 Pozor: levorezni (M04) — Smer vrtenja vretena v levo!

cuttingtools.ceratizit.com 07155



WNT \ Performance Kolutni in navojni rezkarji
Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

A PonaroCilu navoljo: M1/M1,1/M1,2/M1,4/M1,6/M1,7 /M1,8/M2/M2,2/M2,3/M2,5/M2,6 / M3

IR/IL
HR = 0SM 0sM

<3xD
\XGOR/ * oL
LH
Qiii 8 |
s
M ZEFP Y@ -
(O3

DCONMS

a3
VHM VHM
W1 W1
DC TP LH |DCONMS, | OAL | ZEFP Kataloska st. Kataloska st.
Navoj 50 846 ... 50 847 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR
3,15 M4 0,70 9 6 55 3 143,30 040 14550 040
4,00 M5 0,80 11 6 55 3 143,30 050 14550 050
4,80 M6 - M7 1,00 16 8 60 3 146,50 060 148,80 060
6,40 M8-M9 1,25 22 10 7l 4 166,50 080 167,50 080
8,00 | M10-M12 | 1,50 26 10 76 4 167,50 100 169,70 100
9,60 M12 1,75 27 12 86 4 186,30 120 187,30 120
Jeklo ° °
Nerjavno jeklo ) )
Lito Zelezo
Nezelezne kovine ° °
Visoko toplotno odporne zlitine ) )
Kaljeno jeklo o )
— v,/f, Stran 68

07156 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar z grezilom

IR/IL
SFSE }ﬁf §; TiAIN
<2xD %)
=
= ZEFP § g
o
a
APMX 3
M — < >
OAL
a3
VHM
W1
DC TP OAL | APMX | LS |DCONMS s |DCSKX| LF Kataloska st.
Navoj 50 811 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
4,0 M5 0,80 62 1 36 8 53 | 11,16 3 130,00 050
47 M6 1,00 62 13 36 8 6,3 | 13,93 3 130,00 060
6,5 M8 1,25 74 18 40 10 8,3 | 18,62 3 154,30 080
8,0 M10 1,50 74 22 40 10 3 154,30 100 "
10,0 M12 1,75 90 26 45 14 12,3 | 26,47 4 238,10 120
12,5 M16 2,00 | 100 35 48 16 4 282,20 160 ?
1) Brezgrezila
2) Grezilo na ¢elni strani
60°
\AA4| MF
W1
DC TP OAL | APMX | LS |DCONMS s |DCSKX| LF Kataloska st.
Navoj 50 816 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
6,5 M8x1 1,00 74 18 40 10 8,3 | 18,00 3 154,30 082
8,0 M10x1 1,00 74 22 40 10 3 154,30 102 ¥
8,0 M10x1,25 | 1,25 74 22 40 10 3 154,30 103 ¥
10,0 | Mi12x1,25 | 1,25 90 26 45 14 12,3 | 26,61 4 238,10 123
10,0 M12x1,5 1,50 90 26 45 14 12,3 | 27,30 4 238,10 124
11,0 M14x1 1,00 | 100 31 48 16 14,3 | 32,70 4 282,20 142
11,0 M14x1,5 1,50 | 100 31 48 16 14,3 | 32,08 4 282,20 144
12,5 M16x1,5 1,50 | 100 35 48 16 4 282,20 164 2
1) Brezgrezila
2) Grezilo na ¢elni strani
55°
G
W1
DC TP OAL | APMX | LS |DCONMS . |DCSKX| LF Kataloska st.
Navoj 50 818 ...
mm mm | mm | mm | mm mm mm mm EUR
7,6 G1/8-28 | 0,907 | 80 20 45 12 10,0 | 20,97 3 212,80 018
11,0 | G1/419 | 1,337 | 100 27 48 16 13,5 | 28,39 4 315,20 014
13,0 | G3/819 | 1,337 | 100 34 48 16 4 315,20 038 "
16,0 | G1/214 | 1,814 | 110 44 50 20 5 44530 012 Y
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine ®

Kaljeno jeklo

1) Grezilo na Celni strani

— v,/f, Stran 69

70 PriizraCunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.

Podrobnosti na — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar z grezilom

IR/IL
SFSE ,ﬁf = Ut

—

<2xD o)
=
ZEFP 5 X
60° X &) ,30&
[&) APMX, }
Di 1%

k.,

OAL

APMX] . Ls ' Q
UNC < > < \x/
x
(2]}
O
(a]

a3
VHM
W1
DC P OAL | APMX | LS |DCONMS s |DCSKX| LF | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50823 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
4,7 | UNC1/4-20 | 1,270 | 62 14 36 8 6,65 | 15,14 3 141,00 014
6,1 | UNC5/16-18 | 1,411 74 17 40 10 8,25 | 18,23 3 172,00 516
76 | UNC3/8-16 | 1,588 | 80 21 45 12 9,83 | 22,05 3 212,80 038
8,8 | UNC7/16-14 | 1,814 | 90 24 45 14 11,43 | 25,21 3 263,30 716
10,1 | UNC1/2-13 | 1,954 | 90 26 45 14 13,00 | 27,67 4 263,30 012
11,4 | UNC9/16-12 | 2,117 | 100 31 48 16 14,61 | 32,15 4 315,20 916
12,7 | UNC5/8-11 | 2,309 | 100 34 48 16 4 31520 058 "
15,2 | UNC3/4-10 | 2,540 | 110 42 50 20 19,35 | 43,74 5 445,30 034
1) Grezilo na ¢elni strani
60°
UNF
W1
DC P OAL | APMX | LS |DCONMS s |DCSKX| LF | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50824 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
4,7 | UNF1/4-28 | 0,907 | 62 14 36 8 6,65 | 15,59 3 141,00 014
6,1 | UNF5/16-24 | 1,058 | 74 17 40 10 8,25 | 18,05 3 172,00 516
7,6 | UNF3/8-24 | 1,058 | 80 21 45 12 9,83 | 22,30 3 212,80 038
8,8 | UNF7/16-20 | 1,270 | 90 24 45 14 11,43 | 25,49 3 263,30 716
10,1 | UNF1/2-20 | 1,270 | 90 26 45 14 13,00 | 28,46 4 263,30 012
11,4 | UNF9/16-18 | 1,411 | 100 31 48 16 14,61 | 33,03 4 315,20 916
12,7 | UNF5/8-18 | 1,411 | 100 34 48 16 4 315,20 058 "
15,2 | UNF3/4-16 | 1,588 | 110 42 50 20 19,35 | 43,69 5 44530 034
1) Grezilo na Celni strani
60°
UAAY | NPT
W1
DC TP OAL | APMX | LS |DCONMS ¢| ZEFP KataloSka St.
Navoj 50819 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
5,8 | NPT 1/16-27 | 0,941 62 10 36 8 3 17410 116 "
76 | NPT1/8-27 | 0,941 74 10 40 10 3 201,80 018 "
10,1 | NPT1/418 | 1,411 90 15 45 14 3 302,00 014 Y
16,0 | NPT1/2-14 | 1,814 | 110 19 50 20 5 51250 012 "
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo
1) Brezgrezila — v,/f, Stran 69

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+473.

07158 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Standard Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar z grezilom
A Popravljen profil

A Obdelavavtrdo moznaod @ DC =4 mm

A Grezilo na drZalu ali Celni strani

SFSE i/ IR/IL
E§‘; Ti500
<2xD
7]
E —_—
60° g
AAS 3
] a
8, =
a |
M
OAL .
w0 I3
VHM
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 54 801 ...
mm mm mm mm mm EUR
4,00 M5 0,80 11 8 62 3 131,30 050 "
4,80 M6 1,00 13 8 62 3 131,30 060 "
6,50 M8 1,25 18 10 74 3 149,90 080
7,95 M10 1,50 22 12 80 3 174,10 100
9,90 M12 1,75 26 14 90 4 261,30 120
11,60 M14 2,00 31 16 100 4 277,80 140
11,95 M16 2,00 35 12 90 4 188,60 160 2
13,95 M18 2,50 39 20 110 4 354,90 180
15,95 M20 2,50 44 16 100 4 277,80 200 2
1) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva
2) Grezilona Celnistrani
60°
\AA| MF
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 54 803 ...
mm mm mm mm mm EUR
6,0 M8x1 1,00 18 10 74 3 177,50 080
8,0 M10x1 1,00 22 12 80 3 209,40 100
8,0 | M10x1,25 | 1,25 22 12 80 3 209,40 101
9,9 M12x1 1,00 26 14 90 4 261,30 120
9,9 | M12x1,25 | 1,25 26 14 90 4 261,30 121
9,9 M12x1,5 | 1,50 26 14 90 4 261,30 122
11,6 M14x1 1,00 31 16 100 4 277,80 140
11,6 | Mi4x1,5 | 1,50 31 16 100 4 277,80 141
12,0 | M16x1,5 | 1,50 35 12 90 4 209,40 160 "
14,0 | M18x1,5 | 1,50 39 20 110 4 354,90 180
16,0 | M20x1,5 | 1,50 44 16 100 4 277,80 200 "
1) Grezilo na Celni strani
55°
G
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 54 805 ...
mm mm mm mm mm EUR
6,00 G1/16-28 | 0,907 | 16 10 74 3 201,80 116
7,95 G 1/8-28 0,907 | 20 12 80 3 215,00 018
9,90 G 1/419 1,337 | 27 16 100 4 321,90 014
13,95 G 3/8-19 1,337 | 34 14 90 4 261,30 038 "
15,95 G1/2-14 1,814 | 43 16 100 4 32190 012 "
17,95 G 5/8-14 1,814 | 47 18 110 4 370,30 058 "
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo C
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo ®
1) Grezilo na Celni strani — v,/f, Stran 71

cuttingtools.ceratizit.com 07159



WNT \ Standard Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar z grezilom
A Popravljen profil

A Obdelavavtrdo moznaod @ DC =4 mm

A Grezilo na drZalu ali Celni strani

SFSE % IR/IL
E§; Ti500
<2xD
7]
E —_—
60° g
AAS 3
] a
8, =
a |
UNC
OAL .
(a3
VHM
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 54 811 ...
mm mm mm mm mm EUR
4,80 | UNC1/4-20 | 1,270 | 14 8 62 3 166,50 014 "
5,95 | UNC5/16-18 | 1,411 18 10 74 3 185,20 516
795 | UNC3/8-16 | 1,588 | 22 12 80 3 209,40 038
795 | UNC7/16-14 | 1,814 | 22 14 90 3 240,20 716
9,90 | UNC1/213 | 1,954 | 27 14 90 4 240,20 012
11,80 | UNC9/16-12 | 2,117 | 31 16 100 4 313,00 916
12,70 | UNC5/8-11 | 2,309 | 34 14 90 4 245,80 058 2
15,20 | UNC3/4-10 | 2,540 | 38 20 110 5 354,90 034
1) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva
2) Grezilo na ¢elni strani
60°
UNF
w8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 54 813 ...
mm mm mm mm mm EUR
4,80 | UNF1/4-28 | 0,907 | 14 8 62 3 166,50 014 Y
5,95 | UNF5/16-24 | 1,058 | 18 10 74 3 185,20 516
7,60 | UNF3/8-24 | 1,058 | 21 12 80 3 209,40 038
7,95 | UNF7/16-20 | 1,270 | 22 14 90 3 240,20 716
9,90 | UNF1/2-20 | 1,270 | 26 14 90 4 245,80 012
12,00 | UNF9/16-18 | 1,411 30 16 100 4 313,00 916
13,50 | UNF5/8-18 | 1,411 33 14 90 4 24580 058 2
17,00 | UNF3/4-16 | 1,588 | 38 20 110 5 354,90 034
1) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva
2) Grezilo na ¢elnistrani
60°
NPT
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 54 809 ...
mm mm mm mm mm EUR
10,1 NPT 1/418 | 1,411 15 14 90 3 229,30 014 "
12,8 | NPT3/8-18 | 1,411 15 16 100 4 234,80 038 "
16,0 | NPT1/214 | 1814 | 19 20 110 5 362,70 012 "
18,5 | NPT3/4-14 | 1,814 | 19 20 110 5 362,70 034 Y
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo °
NeZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )
1) Grezilo na celni strani — v,/f, Stran 71

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+73.

07160 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

A Ponarocilu navoljo: M30, M36, M42, M48, M56, M64

SGF i/ R/ IL
§ TiAIN
<2xD
g
60° APMX b4
AA 3
)
@ o MRS — !
o == g
M ZEFP | "
OAL R
a3
VHM
W1
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50 825 ...
mm mm mm mm mm EUR
2,40 M3 0,50 6 4 42 3 112,40 030 "
3,15 M4 0,70 8 6 55 3 125,70 040
4,00 M5 0,80 10 6 55 3 125,70 050
4,80 M6 1,00 12 6 55 3 125,70 060
6,00 M8 1,25 16 6 63 3 125,70 080
8,00 M10 1,50 20 8 70 3 146,50 100
9,90 M12 1,75 24 10 80 4 176,30 120
11,60 M14 2,00 28 12 90 4 212,80 140
12,00 M16 2,00 32 12 90 4 212,80 160
14,00 M18 2,50 36 14 90 4 277,80 180
14,00 M22 2,50 44 14 95 4 286,50 220
14,00 M20 2,50 40 14 90 4 277,80 200
1) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva
60°
\AA| MF
W1
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50 826 ...
mm mm | mm mm mm EUR
3,35 M4x0,5 0,50 8 6 55 3 125,70 040
4,20 M5x0,5 0,50 10 6 55 3 125,70 050
5,00 M6x0,75 0,75 12 6 55 3 125,70 061
6,00 M8x0,75 0,75 16 6 63 3 125,70 081
6,00 M8x1 1,00 16 6 63 3 125,70 082
8,00 M10x1 1,00 20 8 70 3 146,50 102
10,00 M12x1 1,00 24 10 80 4 176,30 122
10,00 M12x1,5 1,50 24 10 80 4 176,30 124
10,00 M14x1,5 1,50 28 10 80 4 176,30 144
12,00 M16x1,5 1,50 32 12 90 4 212,80 164
14,00 M18x1,5 1,50 36 14 90 4 277,80 184
14,00 M20x1,5 1,50 40 14 90 4 277,80 204
14,00 M22x1,5 1,50 44 14 95 4 286,50 224
16,00 M24x1,5 1,50 36 16 90 5 320,70 244
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )

Kaljeno jeklo
— v,/f, Stran 69

70 PriizraCunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upo$tevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+73.

cuttingtools.ceratizit.com 07161



WNT \ Performance Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

A Ponarocilu navoljo: M30, M36, M42, M48, M56, M64

SGF m R/I
— TiAIN
<2xD
g
55° APMX b4
AA 3
[a]
@ o MRS — It
o == g
G ZEFP | "
OAL R
a3
VHM
W1
DC TP | APMX | DCONMS ;| OAL | ZEFP Kataloska st.
Navoj 50 827 ...
mm mm mm mm mm EUR
8 G 1/8-28 0,907 | 19,5 8 70 3 154,30 018
11 G 1/419 1,337 | 26,5 12 90 4 222,60 014
12 G 3/8-19 1,337 | 33,0 12 90 4 222,60 038
14 G1/2-14 1,814 | 42,0 14 95 4 289,90 012
16 G 3/4-14 1,814 | 34,0 16 90 5 336,10 034
16 G111 2,309 | 33,0 16 90 5 336,10 100
16 G5/814 1,814 | 34,0 16 90 5 336,10 058
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine °

Kaljeno jeklo
- v,/f, Stran 69

70 Priizracunu podajanja pri kroZznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upostevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+73.

07162 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Standard

Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

A Popravljen profil

A Obdelavavtrdo moznaod @ DC =4 mm

SGF *f IR/IL
E§; Ti500
<2xD
S
60° APMX ,, % =
&)
o PHD
)
) | %
M g
B OAL
SRR
VHM
W8
DC TP | APMX | DCONMS ¢ | OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 800
mm mm mm mm mm mm EUR
2,40 M3 050 | 6,5 4 42 2 2,50 94,90 030 "
3,15 M4 0,70 | 9,0 6 55 3 3,30 108,10 040 ?
4,00 M5 0,80 | 11,0 6 55 3 4,20 108,10 050 ?
4,80 M6 1,00 | 13,0 6 55 3 5,00 111,30 060 ?
6,00 M8 1,25 | 18,0 6 60 3 6,75 119,10 080
8,00 M10 1,50 | 21,0 8 70 3 8,50 148,80 100
9,90 M12 1,75 | 26,0 10 75 4 10,25 170,90 120
11,60 M14 2,00 | 30,0 12 85 4 12,00 209,40 140
12,00 M16 2,00 | 34,0 12 85 4 14,00 215,00 160
14,00 M18 2,50 | 40,0 14 90 4 15,50 256,80 180
16,00 M20 2,50 | 42,0 16 90 4 17,50 262,30 200
1) IzvedbadrZala DIN 6535 HA / Brez notranjega dovoda hladilnega sredstva
2) Breznotranjega dovoda hladilnega sredstva
60°
MF
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 802 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
4,0 M5 0,50 1 6 55 3 4,50 108,10 050 "
4,8 M6 0,75 13 6 55 3 5,25 111,30 060 "
6,0 M8 1,00 18 6 60 3 7,00 119,10 080
8,0 M10 1,25 21 8 70 3 8,75 148,60 100
9,9 M12 1,00 26 10 75 4 11,00 170,90 120
9,9 M12 1,25 26 10 75 4 10,75 170,90 121
9,9 M12 1,50 26 10 75 4 10,50 170,90 122
11,6 M14 1,00 30 12 85 4 13,00 209,40 140
11,6 M14 1,50 30 12 85 4 12,50 209,40 141
12,0 M16 1,50 34 12 85 4 14,50 215,00 160
14,0 M18 1,50 40 14 90 4 16,50 256,80 180
16,0 M20 1,50 42 16 90 4 18,50 262,30 200
1) lzvedba drZala DIN 6535 HA/ Brez notranjega dovoda hladilnega sredstva
55°
\AA| G
W8
DC TP | APMX | DCONMS ¢ | OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 804 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
8,0 G 1/8-28 0,907 | 21 8 70 3 8,80 158,70 018
9,9 G 1/4-19 1,337 | 26 10 75 4 11,80 177,50 014
14,0 G 3/8-19 1,337 | 40 14 90 4 15,25 259,10 038
16,0 G1/2-14 1,814 | 42 16 90 4 19,00 264,60 012
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo C
Nezelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo L

cuttingtools.ceratizit.com

— v,/f, Stran 71

07163



WNT \ Standard Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

A Popravljen profil

SGF i/ R/IL
— Ti500
<2xD
g
55° APMX z -
AA :
ol PHD
B W
=
BSW :
OAL .
(O ]9
VHM
W8
DC TP | APMX | DCONMS ;| OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 806 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
6,0 |BSW5/16-18 | 1,411 18 6 60 3 6,50 136,80 516
6,0 | BSW3/8-16 | 1,583 | 18 6 60 3 790 136,80 038
8,0 |BSW7/16-14| 1,814 | 21 8 70 3 9,25 169,70 716
8,0 | BSW1/2-12 | 2117 | 21 8 70 3 10,50 169,70 012
9,9 | BSW5/8-11 | 2,309 | 26 10 75 4 13,50 195,10 058
55°
AA,| BSF
W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 808 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
6,0 | BSF5/16-22 | 1155 | 18 6 60 3 6,8 136,80 516
6,0 | BSF3/8-20 | 1,270 | 18 6 60 3 8,3 136,80 038
8,0 | BSF7/16-18 | 1411 | 21 8 70 3 9,7 169,70 716
8,0 | BSF1/2-16 | 1,588 | 21 8 70 3 11,1 169,70 012
9,9 | BSF5/8-14 | 1,814 | 26 10 75 4 14,0 195,10 058
60°
UNC
W8
DC TP | APMX | DCONMS ;| OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 810 ...
mm mm | mm mm mm mm EUR
4,80 | UNC1/420 | 1,270 | 13 6 55 3 51 136,80 014
6,00 | UNC5/16-18 | 1,411 18 6 60 3 6,6 136,80 516
7,95 | UNC3/8-16 | 1,588 | 21 8 70 3 8,0 169,70 038
795 | UNC7/16-14 | 1,814 | 21 8 70 3 94 169,70 716
9,90 | UNC1/2-13 | 1,954 | 26 10 75 4 10,8 195,10 012
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo °
NezZelezne kovine °
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )
1) IzvedbadrZala DIN 6535 HA / Brez notranjega dovoda hladilnega sredstva - v,/f, Stran 71

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+73.

07164 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Standard Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

A Popravljen profil

IR/IL
SGF m E§‘; Ti500

<2xD l
(é) S
60° APMX =
AA g
ol PHD
= 441
7 ],
UNF :
OAL N
[0 ]
VHM
W8
DC TP | APMX | DCONMS ;| OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
Navoj 54 812 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
48 UNF1/4-28 | 0907 | 13 6 55 3 55 136,80 014 "
6,0 | UNF5/16-24 | 1,058 | 18 6 60 3 6,9 136,80 516
8,0 UNF3/8-24 | 1,058 | 21 8 70 3 8,5 169,70 038
8,0 | UNF7/16-20 | 1,270 | 21 8 70 3 9,9 169,70 716
9,9 UNF1/2-20 | 1,270 | 26 10 75 4 11,5 195,10 012
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine )
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )
1) Brez notranjega dovoda hladilnega sredstva — v,/f, Stran 71

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanje v; ali podajanje na sredinski 0si V.
Podrobnosti na — Stran 72+473.

cuttingtools.ceratizit.com 07]65



WNT \ Standard Navojni rezkarji VHM

Stebelni navojni rezkar VHM

IR/IL
SGF m E§‘; Ti500

<2xD

60°

AAS
M M

DCONMS

PHD
|

t
o

« OAL N
(O ]9
VHM

W8
DC TP | APMX | DCONMS s | OAL | ZEFP | PHD Kataloska st.
54 832 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
8 0,50 12 8 70 3 10 133,30 008
8 0,75 12 8 70 3 1 133,30 080
10 1,00 16 10 75 4 14 138,80 100
10 1,50 16 10 75 4 14 138,80 101
12 1,00 20 12 85 4 16 161,00 120
12 1,50 20 12 85 4 16 161,00 121
12 2,00 20 12 85 4 18 161,00 122
16 1,00 25 16 90 5 22 223,80 160
16 1,50 25 16 90 5 22 223,80 161
16 2,00 25 16 90 5 22 223,80 162
16 3,00 25 16 90 5 24 223,80 164
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo C
Nezelezne kovine o
Visoko toplotno odporne zlitine )
Kaljeno jeklo )

— v,/f, Stran 70

70 PriizraCunu podajanja pri kroznem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoStevati konturno podajanije v; ali podajanje na sredinski 0si Vi,
Podrobnosti na — Stran 72473.

07166 cuttingtools.ceratizit.com



WNT

Rezalni podatki

Primeri materialov za posamezne vrednosti rezalnih parametrov iz tabele orodij

Kazalo

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.1
2.2
2.3
M 24
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
N 410
4.1
4.12
413
4.14
4.15
4.16
417
4.18
4.19
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6.1
6.2

6.4
6.5

Material

Osnovno konstrukcijsko jeklo
Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji
Jeklo za cementiranije, nelegirano
Jeklo za cementiranije, legirano
Jeklo za pobolj$anje, nelegirano
Jeklo za poboljSanije, nelegirano
Jeklo za pobolj$anije, legirano
Jeklo za poboljsanje, legirano
Jeklena litina

Jeklo za nitriranje

Jeklo za nitriranje

Jeklo za kotalne lezaje

Vzmetno jeklo

Hitrorezno jeklo

Orodno jeklo za delo v hladnem
Orodno jeklo za delo v vroéem
Nerjavna jeklena litina, nerjavna, Zveplana
Nerjavno jeklo, feritno

Nerjavno jeklo, martenzitno
Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno
Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno
Nerjavno jeklo, avstenitno
Toplotno odporno jeklo

Siva litina z lamelnim grafitom
Siva litina z lamelnim grafitom
Siva litina s krogli¢nim grafitom
Siva litina s krogliénim grafitom
Temprana litina, bela

Temprana litina, bela

Temprana litina, érna

Temprana litina, érna

Aluminij (nelegiran, nizkolegiran)
Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si
Aluminijeve zlitine 0,5-10 % Si
Aluminijeve zlitine 10-15 % Si
Aluminijeve zlitine > 15 % Si
Baker (nelegiran, nizkolegiran)
Gnetne bakrove zlitine

Posebne bakrove zlitine

Posebne bakrove zlitine

Posebne bakrove zlitine

Medenina, kratki ostruzki, bron, topovski bron

Medenina, dolgi ostruzki
Termoplasti

Duroplasti

Z vlakni (armirana) ojacana plastika
Magnezij in njegove zlitine
Grafit

Volfram in njegove zlitine
Molibden in njegove zlitine
Nikelj v €isti obliki

Nikljeve zlitine

Nikljeve zlitine

Zlitine niklja in molibdena
Zlitine niklja in kroma

Zlitine kobalta in kroma

Visoko toplotno odporne zlitine
Zlitine niklja, kobalta in kroma
Cisti titan

Titanove zlitine

Titanove zlitine

Kaljeno jeklo

cuttingtools.ceratizit.com

Trdnost Stevilka
N/mm2/HB/HRC Materiala
<800 N/mm? 1.0037
<800 N/mm? 1.0718
<800 N/mm? 1.0401
<1000 N/mm? 1.7131
<850 N/mm? 1.0503
<1000 N/mm? 1.0601
<800 N/mm? 1.5131
<1300 N/mm?2 1.5755
<850 N/mm? 0.9650
<1000 N/mm? 1.8504
<1200 N/mm?2 1.8515
<1200 N/mm? 1.3505
<1200 N/mm? 1.5026
<1300 N/mm?2 1.3344
<1300 N/mm? 1.2312
<1300 N/mm? 1.2343
<850 N/mm? 1.3941
<750 N/mm? 1.4510
<900 N/mm? 14034
<1100 N/mm? 1.4313
<850 N/mm? 1.4460
<750 N/mm? 1.4301
<1100 N/mm? 14747
100-350 N/mm? 0.6010
300-500N/mm?  0.6030
300-500N/mm? 07040
500-900 N/mm? 0.7060
270-450 N/mm? 0.8035
500-650N/mm?  0.8055
300-450N/mm?  0.8135
500-800N/mm?  0.8155
<350 N/mm? 3.0255
<500 N/mm? 3.0515
<400 N/mm? 3.2315
<400 N/mm? 3.2581
<400 N/mm?
<350 N/mm? 2.0060
<700 N/mm? 2.0205
<200HB 2.0916
<300HB 2.0978
>300HB 21247
<600 N/mm? 2.0331
<600 N/mm? 2.0335

PP
<850 N/mm? 3.5200
2.4060
1.3912
<850 N/mm? 2.4360
2.4600
<1300 N/mm? 2.4886
<1300 N/mm? 2471
<1300 N/mm? 1.4718
<1400 N/mm? 2.4806
<900 N/mm? 3.7025
<700 N/mm? 37114
<1200 N/mm? 37164
<45HRC
46-55HRC
56-60 HRC
61-65HRC
65-70 HRC

Oznaka materiala

St37-2

9 SMnPb 28
C15

16 MnCr 5

C45

C60

50 MnSi 4
31NiCr 14

G-X 260 Cr27
34 CrAl 6
31CrMo 12
100 Cr6 (W3)
558i7

§$6-5-3

40 CrMnMoS 8 6
X38CrMoV5 1
G-X4CrNi 1813
X3CrTi17
X46Cr13
X3CrNi 134
X8 CrNiMo 27 5
X5CrNi 18 10
X80 CrNiSi 20
GG-10

GG-30

GGG-40
GGG-60
GTW-35
GTW-55
GTS-35

GTS-55

Al99,5

AlMn1

AlMgSit
G-AISi12
G-AISi17Cu4
E-Cu57
Cuzn0,5

CuAl5
CuAl11Ni6Fe5
CuBe2F125
CuZn36Pb1,5
CuZn36 (Ms63)
Hostalen
Ferrozell, Bakelit
GFK*

MgMn2
R8500X
W-NiFe (Densimet W)
Mo, Mo-50Re
Ni99,6

Ni36 (Invar)
NiCu30Fe
NiMo29Cr
SG-NiMo16Cr16W
CoCr20Ni15Mo
X45CrSi93

SG-NiCr20Nb, Inconel 82

Ti99,8
TiAI5Sn2
TiAI5V4

*ojacan s steklenimi viakni

Stevilka
materiala

1.0570
1.0727
1.0481
1.7015
11191

11221

1.7030
1.7033
1.6750
1.8507
1.8523
1.3543
1.7176
1.3255
1.2379
1.2567
1.4027
1.4528
1.4116
1.4028
1.4821
1.4571
1.4876
0.6025
0.6045
0.7050
0.7080
0.8045
0.8065
0.8145
0.8170
3.3308
31355
3.2373
3.2583

2.0090
2.1160
21525

2.0380
21293
PVC

3.5612

2.4066
1.3924
2.4375
24617
2.4854
2.4964
1.4747
2.4851
3.7034
37174
3.7144

Oznaka materiala

St52-3

45820

17Mn4

13Cr3

Ck 45

Ck 60

28Cr4

34Cré4
GS-20NiCrMo 37
34 AlMo 5
39CrMoV 193
X192 CrMo 17
55Cr3
$18-1-2-5
X155CrVMo 12 1
X30WCrv53
G-X20Cr 14
X105 CrCoMo 18 2
X50CrMoV 15
X30Cr13
X20CrNiSi 254
X6 CrNiMoTi 17 12 2
X 10 NiCrAITi 32 21
GG-25

GG-45

GGG-50

GGG-80

GTW-45

GTW-65

GTS-45

GTS-70
Al99,9Mg0,5
AlCuMg2
G-AISi9Mg
G-AISi12(Cu)
G-AISi25CuNiMg
SF-Cu

CuPb1P

CuSi3Mn

CuZn39Pb2 (Ms58)
CuCrzr

Makrolon, Novodur
Pertinax

CFK**

MgAI6Zn1

R8650

W-Cu80/20

TZC, TZM

Ni99,2

Ni54

NiCu30Al

NiMo28
NiFe33Cr25Co
CoCr20W15Ni
X80 CrNiSi 20
NiCr23Fe, Inconel 601
Ti99,7

TiAIBV6Sn2
TiAIBSn2Zr4Mo2

**ojacan z ogljikovimi viakni

Stevilka
materiala

1.0060
1.0757
11141

1.5919
1.0635
1.0540
1.7225
1.3565
1.6582
1.8509
1.8550
1.3520
1.7701
1.3294
1.2316
1.2744
1.4107
14016
1.4106
1.4104
1.4462
1.4449
1.4841

3.0256
3.3315
3.2134

21622
2.1366

2.0410
21080

3.5812

24068
1.3921
2.4858
24819
2.4816
2.4989
1.4980
2.4667
3.7064
37124
3.7154

Oznaka materiala

St60-2

46 SPb 2

Ck 15

15CrNi 6

€55

€50

42CrMo 4
48CrMo 4

GS-34 CrNiMo 6
41 CrAIMo 7

34 CrAINi 7

100 CrMn 6

51 CrMoV 4
PMHS6-5-3-8; ASP30
X36 CrMo 16

57 NiCrMov 7 7
G-X8 CrNi 12
X6Cr17
X2CrMoSiS 1821
X 14 CrMosS 17

X2 CrNiMoN 2253
X3CrNiMo 18123
X 10 NiCrAITi 32 21

E-AIH
AlMg1
G-AISi5Cu1Mg

G-AISi21CuNiMg
CuSI2Mn
CuMn5

Ampco 8-16
Ampco18-26
Ampco M-4
CuZn44Pb2
CuSn6Zn6

Resopal

AFK**

MgAI8Zn1
Technograph 15
W93NiFe (DENAL)
MHC, 0DS
LC-Ni99

Ni49

NiCr21Mo
NiMo16Cr15W
NiCr15Fe
CoCr20Niw

X5 NiCrTi 2615
SG-NiCr19NbMoTi
Ti99,5

TiCu2

TIAIBZr5

***ojacan z aramidnimi viakni

07167



WNT

Rezalni podatki

Referencne vrednosti rezalnih podatkov

UNI'VHM OSM 2xD UNI'VHM OSM 3xD H VHM 2xD HR VHM
50815.. 50821.. 50840.. 50846 .., 50 847 ...
Ve 36-10 312-20 Ve 36-10 §12-20 Ve 73-5 36-10 312-16 Ve <10 >10
Kazalo ., f, f, m/min f, f, m/min f, f, f, m/min f, f,

11 200-250 0,04-0,06 0,07-0,10 150-200 0,04-0,06 0,07-0,10
1.2 200-250 0,04-0,06 0,07-0,10 150-200 0,04-0,06 0,07-0,10
1.3  200-250 0,04-0,06 0,07-0,10 150-200 0,04-0,06 0,07-0,10

1.4 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 100-130 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
1.5 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 100-130 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
1.6 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 100-130 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
1.7 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 100-130 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
1.8 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
1.9 200-250 0,04-0,06 0,07-0,10 150-200 0,04-0,06 0,07-0,10

110 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 100-130 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
111 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
112 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
113 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
114 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
115 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
116  100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
21 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 80-160 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06
2.2 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 80-160 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06
23 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06
24 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06
2,5 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 80-160 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06
26 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 80-160 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06
2.7 100-200 0,02-0,03 0,04-0,05 60-120 0,015-0,03 0,03-0,06

3.1 200-300 0,05-0,07 0,07-0,12 160-240 0,05-0,07 0,07-0,12
3.2 200-300 0,05-0,07 0,07-0,12 160-240 0,05-0,07 0,07-0,12
3.3 200-300 0,05-0,07 0,07-0,12 160-240 0,05-0,07 0,07-0,12
3.4 200-300 0,05-0,07 0,07-0,12 160-240 0,05-0,07 0,07-0,12
3.5 150-220 0,03-0,05 0,06-0,08 120-160 0,03-0,05 0,06-0,08
3.6 150-220 0,03-0,05 0,06-0,08 120-160 0,03-0,05 0,06-0,08
3.7 150-220 0,03-0,05 0,06-0,08 120-160 0,03-0,05 0,06-0,08
3.8 150-220 0,03-0,05 0,06-0,08 120-160 0,03-0,05 0,06-0,08

4.1

4.2

4.3

44

45 220-250 0,05-0,07 0,06-0,08 180-200 0,05-0,07 0,06-0,08

4.6

4.7

4.8

4.9 60-80 0,02-0,04 0,03-0,05
4.10 60-80 0,02-0,04 0,03-0,05
411 250-300 0,05-0,07 0,06-0,08 200-240 0,05-0,07 0,06-0,08

4.12

413

4.14

415 250-300 0,05-0,07 0,06-0,08 180-200 0,05-0,07 0,06-0,08 400-500 0,05-0,08 0,07-0,10
416 250-300 0,05-0,07 0,06-0,08 180-200 0,05-0,07 0,06-0,08

417

418  50-80 0,015-0,0250,020-0,035 40-60 0,015-0,0250,020-0,035
419 100-200 0,02-0,04 0,04-0,07 120-220 0,02-0,04 0,04-0,07
51 200-250 0,04-0,06 0,07-0,10 150-200 0,04-0,06 0,07-0,10

5.2 60-80 0,02-0,03 0,03-0,04
5.3 60-80 0,02-0,03 0,03-0,04
5.4 40-80 0,005-0,015 0,015-0,03 0,02-0,05 30-60 0,01-0,02 0,02-0,03
5.5 40-80 0,005-0,015 0,015-0,03 0,02-0,05 30-60 0,01-0,02 0,02-0,03
5.6 60-100 0,005-0,015 0,02-0,04 0,03-0,06 30-60 0,01-0,02 0,02-0,03
5.7 70-100 0,02-0,03 0,04-0,05 80-120 0,005-0,015 0,02-0,04 0,03-0,06 40-60 0,01-0,02 0,02-0,03
5.8 40-80 0,005-0,015 0,015-0,03 0,02-0,05 30-60 0,01-0,02 0,02-0,03
5.9 60-80 0,02-0,03 0,03-0,04
5.10 60-80 0,02-0,03 0,03-0,04
5.1 40-80 0,005-0,015 0,015-0,03 0,02-0,05 60-80 0,02-0,03 0,03-0,04
6.1  80-120 0,02-0,04 0,04-0,06 80-120 0,005-0,015 0,03-0,06 0,03-0,06 60-100 0,02-0,04 0,03-0,06
6.2  80-120 0,02-0,04 0,04-0,06 60-100 0,005-0,015 0,02-0,04 0,02-0,04 60-100 0,02-0,04 0,03-0,06
6.3  50-80 0,015-0,0250,020-0,035 30-60 0,005-0,01 0,01-0,03 0,01-0,03 40-60 0,015-0,0250,020-0,035
6.4  50-80 0,015-0,0250,020-0,035 30-60 0,005-0,01 0,005-0,015 0,005-0,02 40-60 0,015-0,0250,020-0,035
6.5
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WNT

Rezalni podatki

Referencne vrednosti rezalnih podatkov

SFSE VHM TiAIN SGF VHM TiAIN MWN brez previeke MWN TiAIN EAW /EWM

50811..,50816.., 50818 .., 50890..,50891..,50892., 5089050891 .. 50860..,50861 ., 50867 .., 50868 ..,
50819... 50823, 50824 . SR oy SO v SVBEEL o 50895....50896 .., 50807 50895.. 50870..,50871 ..
% 36-10 0 12-20 % 36-10 312-20 % % % EAW EWM
Kazalo m/min iis i m/min i i m/min f m/min f m/min i i

11 100-200 0,04-0,08 0,06-0,12 80-150 0,03-0,07 0,06-0,10 50-100 0,10-0,20 100-200 0,10-0,20 250-500 0,10-0,20 0,10-0,20
1.2 100-200 0,04-0,08 0,06-0,12 80-150 0,03-0,07 0,06-0,10 50-100 0,10-0,20 100-200 0,10-0,20 250-500 0,10-0,20 0,10-0,20
1.3 100-200 0,04-0,08 0,06-0,12 80-150 0,03-0,07 0,06-0,10 50-100 0,10-0,20 100-200 0,10-0,20 250-500 0,10-0,20 0,10-0,20
1.4  40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 40-60 0,01-0,03 0,02-0,04 40-70 0,05-0,10 80-140 0,05-0,10 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
1.5  40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 40-60 0,01-0,03 0,02-0,04 40-70 0,05-0,10 80-140 0,05-0,10 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
1.6  40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 40-60 0,01-0,03 0,02-0,04 40-70 0,05-0,10 80-140 0,05-0,10 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
1.7 40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 40-60 0,01-0,03 0,02-0,04 40-70 0,05-0,10 80-140 0,05-0,10 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
1.8  40-80 0,01-0,03 0,03-0,05

1.9 100-200 0,04-0,08 0,06-0,12 80-150 0,03-0,07 0,06-0,10 50-100 0,10-0,20 100-200 0,10-0,20 250-500 0,10-0,20 0,10-0,20
110  40-80 0,01-0,03 003-0,05 40-60 0,01-0,03 0,02-0,04 40-70 0,05-0,10 80-140 0,05-0,10 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12

111 40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
112 40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
113 40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
114  40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
115  40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
116 40-80 0,01-0,03 0,03-0,05 150-250 0,06-0,12 0,06-0,12
21 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09
22 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09
23  60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09
24 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09
25 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09
2.6 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09
2.7 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 60-100 0,02-0,06 0,05-0,08 100-200 0,02-0,05 60-120 0,03-0,09 0,03-0,09

3.1 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 70-120 0,10-0,15 100-180 0,10-0,15 200-350 0,10-0,20 0,10-0,20
3.2 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 70-120 0,10-0,15 100-180 0,10-0,15 200-350 0,10-0,20 0,10-0,20
3.3 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 70-120 0,10-0,15 100-180 0,10-0,15 200-350 0,10-0,20 0,10-0,20
3.4 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 100-200 0,04-0,08 0,08-0,14 70-120 0,10-0,15 100-180 0,10-0,15 200-350 0,10-0,20 0,10-0,20
3.5 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 50-100 0,08-0,12 80-150 0,08-0,12 150-250 0,04-0,12 0,04-0,12
3.6 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 50-100 0,08-0,12 80-150 0,08-0,12 150-250 0,04-0,12 0,04-0,12
3.7 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 50-100 0,08-0,12 80-150 0,08-0,12 150-250 0,04-0,12 0,04-0,12
3.8 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 80-150 0,03-0,06 0,05-0,08 50-100 0,08-0,12 80-150 0,08-0,12 150-250 0,04-0,12 0,04-0,12
41  275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 100-200 0,10-0,20 200-250 0,10-0,20 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
4.2 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 100-200 0,10-0,20 200-250 0,10-0,20 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
4.3 225-275 0,05-0,07 0,06-0,08 225-275 0,05-0,07 0,06-0,08 100-200 0,10-0,20 200-250 0,10-0,20 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
4.4  200-225 0,04-0,06 0,05-0,07 200-225 0,04-0,06 0,05-0,07 100-200 0,10-0,20 200-250 0,10-0,20 300-400 0,06-0,10 0,06-0,10
4.5 180-200 0,03-0,05 0,04-0,06 180-200 0,03-0,05 0,04-0,06 150-200 0,08-0,10 300-400 0,06-0,10 0,06-0,10
4.6 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 100-200 0,12-0,15 200-250 0,12-0,15 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
4.7 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 100-200 0,12-0,15 200-250 0,12-0,15 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15

4.8 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 200-250 0,03-0,06 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
49  60-80 0,02-0,03 0,03-004 50-70 0,02-0,03 0,03-0,04 40-80  0,12-0,15 150-200 0,08-0,12 0,08-0,12
410 60-80 0,02-0,03 0,03-0,04 50-70 0,02-0,03 0,03-0,04 40-80  0,12-0,15 150-200 0,08-0,12 0,08-0,12

411  200-225 0,04-0,06 0,05-0,07 200-225 0,04-0,06 0,05-0,07 70-120 0,04-0,08 100-150 0,04-0,08 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
412 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 275-300 0,06-0,09 0,08-0,10 90-180 0,08-0,10 150-200 0,08-0,10 400-500 0,08-0,15 0,08-0,15
413 350-450 0,10-0,13 0,12-0,15 350-450 0,10-0,13 0,12-0,15 180-250 0,15-0,20 250-300 0,15-0,20 600-800 0,15-0,25 0,15-0,25
414 300-400 0,10-0,13 0,12-0,15 300-400 0,10-0,13 0,12-0,15 100-200 0,12-0,15 200-250 0,12-0,15 600-800 0,15-0,25 0,15-0,25

415 180-200 0,04-006 0,05-007 180-200 0,04-006 0,05-0.07 100-150 0,04-008 150-200 0,08-012 0,08-012
416 200-225 004-006 005-007 200-225 004-006 0.05-007 100-130  0,04-008 400-500 0,08-015 0.08-015
417 100-200 0,04-0.08 0,08-014 100-200 004-0.08 0.08-0,14

418

419 40-80 001-003 0,03-005 150-250 0,08-012 0,08-012
51 100-200 0,04-008 006-012 80-150 0,03-007 0,06-0.10 250-500 010-0,20 0,10-0.20
52  50-80 0,02-004 0,03-005 50-100 002-0.08 002-008
53  50-80 002-004 003-005 °0-80 002-004 0,03-005 50-100 0,02-008 0.02-0,08
5.4

55

56

57

5.8

50  50-80 002-004 0,03-005 50-80 002-004 0,03-005 50-100 0,02-0,08 0,02-0,08
510 50-80 002-004 003-005 50-80 002-004 003-0.05 50-100 0,02-008 0.02-0,08
511 50-80 002-004 003-005 50-80 0,02-0,04 0.03-005 50-100 002-0.08 002-008
6.1

6.2

6.3

6.4

65
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Rezalni podatki

Referencne vrednosti rezalnih podatkov

SGF VHM Ti500 GZG/ GZD Polygon Sistem 300

50872..,50874..,50875..,50876 ...
50879..,60880..,50881..,50882..,
50883..,50884..,50886...

50863..,50864..,50887..,50885..,50888..,
50889..,50894 ..

50851..,50852..,50853..,

54832.. 50855 ..,50857 ..,50858 .., 50 859 ...

Ti500 Velikost Brez previeke Ti500 Velikost Ti500 Brez previeke Ti500
8mm 10-16 mm 5 12-17 mm 20-26 mm :
Kazalo m}lnfmn f, f, m)/rrﬁin m)/gnm f, f, m)/gnm f m}lrcﬂin m/vn%in f
1.1 80-250 0,04-0,07 0,05-0,15 180-260 0,1-0,3 0,05-0,3 150-200 0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
1.2 80-250 0,04-0,07 0,05-0,15 180-260 0,1-0,3 0,05-0,3 150-200 0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
1.3 80-250 0,04-0,07 0,05-0,15 180-260 0,1-0,3 0,05-0,3 100-150  0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
1.4 60-120 0,04-0,07 0,05-0,10 180-220 01-0,3 0,05-0,3 100-150 0,05-0,25 100-120 0,05-0,12
1.5 60-100 0,04-0,07 0,05-0,10 180-260 0,1-0,3 0,05-0,3 150-200 0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
1.6 60-120 0,04-0,07 0,05-0,10 180-220 0,1-0,3 0,05-0,3 100-150  0,05-0,25 100-120 0,05-0,12
1.7 80-200 0,04-0,07 0,05-0,10 180-260 0,1-0,3 0,05-0,3 100 0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
1.8 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-150 0,1-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
1.9 60-100 0,04-0,07 0,05-0,10 180-260 0,1-0,3 0,05-0,3 100 0,05-0,25 100-120 0,05-0,12
1.10 60-120 0,04-0,07 0,05-0,10 100-150 0,1-0,2 0,05-0,2 120 0,05-0,25 100-120 0,05-0,12
1.1 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-150 0,1-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
1.12 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-150 0,1-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
1.13 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-150 01-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
1.14 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-120 0,1-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
1.15 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-150 0,1-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
1.16 40-100 0,03-0,05 0,04-0,06 100-150 01-0,2 0,05-0,2 100 0,05-0,25 80-100 0,05-0,12
21 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 120-150 0,05-0,12
2.2 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 120-150 0,05-0,12
2.3 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 120 0,05-0,25 100-120 0,05-0,12
2.4 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 120 0,05-0,25 100-120 0,05-0,12
2.5 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 120 0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
2.6 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 180 0,05-0,25 120-180 0,05-0,12
2.7 50-150 0,04-0,07 0,05-0,12 130-180 0,1-0,3 0,05-0,3 80-100 0,05-0,12

3.1 80-200 0,04-0,07 0,05-0,15 100-150 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 180 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
3.2 80-200 0,04-0,07 0,05-0,15 80-120  130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 120 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12

3.3 80-200 0,04-0,07 0,05-0,15 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 180 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
3.4 80-200 0,04-0,07 0,05-0,15 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 180 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
3.5 80-160 0,04-0,07 0,05-0,15 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 180 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
3.6 80-160 0,04-0,07 0,05-0,15 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 120 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
3.7 80-160 0,04-0,07 0,05-0,15 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 180 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
3.8 80-160 0,04-0,07 0,05-0,15 130-200 0,1-0,3 0,05-0,3 120 0,05-0,25  80-120 120-180 0,05-0,12
41 250-500 0,05-0,08 0,07-0,2 300-400 400-600 0,1-0,3 0,05-0,3 400 0,15-0,4  400-500 0,05-0,25
4.2 250-500 0,05-0,08 0,07-0,2 300-400 400-600 0,1-0,3 0,05-0,3 400 0,15-04  300-400 0,05-0,25
4.3 250-500 0,05-0,08 0,07-0,2 300 0,15-0,4

4.4 250-500 0,05-0,08 0,07-0,2 250 0,15-0,4

4.5 180-250 0,05-0,07 0,06-0,12

4.6 250-300 0,05-0,07 0,06-0,08 500 0,15-0,4 300-500 0,05-0,25
4.7

4.8 120 0,05-0,15

4.9

410

411 250-300 0,05-0,07 0,06-0,08 400 0,15-0,4 200-300 0,05-0,25
412 400 0,15-0,4

413  350-450 0,08-0,1 500 0,15-04 300-500 0,05-0,25
4.14 80-400 0,05-0,1 0,08-0,25 500 0,15-0,4 300-500 0,05-0,25
415  180-200 0,02-0,04 0,03-0,04

4.16

417 500 0,15-0,4 300-500 0,05-0,25
4.18

4.19

5.1

5.2 120 0,05-0,25 80-120 0,05-0,12
5.3 120 0,05-0,25 80-120 0,05-0,12
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10 80 0,01-0,08 70-100 0,01-0,05
5.1 40-60 0,03-0,05 0,04-0,1 60 0,01-0,08 60-90 0,01-0,05
6.1 40-60 0,03-0,05 0,04-0,1 80-100 0,03-0,1
6.2 40-60 0,03-0,05 0,04-0,1 100 0,05-0,15 80 0,03-0,1
6.3 100 0,05-0,10

6.4

6.5
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Rezalni podatki

Referencne vrednosti rezalnih podatkov

SFSE / SGF VHM Ti500

Kazalo

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
241
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
41
412
413
4.14
4.15
4.16
417
4.18
419
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

54800..,54801..,54802..,54 803 ..,54 804 ..,54 805 ..,
54806..,54808..,54809..,54810..,54 811..,54 812 ..,54 813 ..

Ve
m/min

80-250
80-250
80-250
60-120
60-120
60-120
80-200
40-100
60-120
60-120
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
40-100
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
250-500
250-500
250-500
250-500
180-250
250-300

250-300

350-450
300-400
180-200

60-80

50-80
40-60
40-50
30-40

024+315
f,
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,03-0,04
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07

0,05-0,07

0,08-0,1
0,08-0,1
0,02-0,04

0,02-0,04

0,01-0,03

cuttingtools.ceratizit.com

24
f,
0,03-0,06
0,03-0,06
0,03-0,06
0,01-0,03
0,01-0,03
0,01-0,03
0,03-0,06
0,03-0,05
0,04-0,07
0,04-0,07
0,03-0,05
0,03-0,05
0,03-0,05
0,03-0,05
0,03-0,05
0,03-0,05
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,04
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,03-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07
0,05-0,07

0,05-0,07

0,08-0,1
0,08-0,1
0,02-0,04

0,02-0,04

0,01-0,03
0,03-0,05
0,03-0,05
0,02-0,04

04,8-16
f,
0,05-0,15
0,05-0,15
0,05-0,15
0,05-0,10
0,05-0,10
0,05-0,10
0,05-0,10
0,04-0,06
0,05-0,10
0,05-0,10
0,04-0,06
0,04-0,06
0,04-0,06
0,04-0,06
0,04-0,06
0,04-0,06
0,05-0,12
0,05-0,12
0,05-0,12
0,05-0,12
0,05-0,12
0,05-0,12
0,05-0,12
0,04-0,08
0,04-0,08
0,04-0,08
0,04-0,08
0,04-0,08
0,04-0,08
0,04-0,08
0,04-0,08
0,06-0,12
0,06-0,12
0,06-0,12
0,06-0,12
0,06-0,12
0,06-0,08

0,06-0,08

01-0,12
0,1-0,12
0,03-0,04

0,03-0,04

0,01-0,03
0,03-0,05
0,03-0,05
0,02-0,04

53006..,53007..,53008..,53009..,53010..,

MiniMill

53011..,53012..,53013..,53015 ..

Vo
m/min
80-200
80-200
80-200
60-180
60-180
60-180
60-160
60-160
60-160
60-160
60-160
30-100
30-100
30-100
30-100
30-100
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
100-170
100-170
100-170
100-170
100-170
100-170
100-170
100-170
250-800
250-800
250-800
250-800
250-800
200-500
200-500
200-500
200-500
200-500
150-180
150-180
20-100
20-100
20-100
20-100
20-100
20-100
20-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-100
10-60
10-60
10-60

f, (izvrtina)

0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,08
0,03-0,08
0,03-0,08
0,03-0,10
0,02-0,07
0,03-0,10
0,03-0,10
0,02-0,08
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,03-0,08
0,03-0,10
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,03-0,10
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,04-0,15
0,02-0,10
0,04-0,15
0,02-0,10
0,02-0,10
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,005-0,05
0,002-0,05
0,002-0,05
0,002-0,05

f2 (navoj)

0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,15
0,10-0,15
0,10-0,15
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,20
0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,25
0,10-0,25
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1
0,05-0/1

MicroMill

53050..,53051..,563052..,
53053..

Ve
m/min
60-200
60-200
60-200
60-160
60-160
60-160
50-140
50-140
50-140
50-140
50-140
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
70-170
70-170
70-170
70-170
70-170
70-170
70-170
70-170
100-600
100-600
100-600
100-600
100-600
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
120-180
120-180
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-60
10-40
10-40
10-40
10-40

f; (izvrtina)

0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,01-0,04
0,02-0,05
0,01-0,04
0,02-0,05
0,007-0,03
0,02-0,05
0,01-0,04
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,01-0,04
0,02-0,05
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,007-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,07
0,02-0,1
0,02-0,1
0,02-0,07
0,02-0,05
0,02-0,07
0,02-0,05
0,02-0,05
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
0,007-0,02
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Tehniéni podatki

Rezkanje
Rezkanje pri sinhroniziranem teku

Lastnosti:

@ Smer vrtenja orodja ,desno*

Pomik orodja v nasprotni
smeri urinega kazalca

@ Vzpon ,navzgor"”

Desni navoj

Rezkanje v nasprotni smeri

Lastnosti:

@ Smer vrtenja orodja ,desno”

Pomik orodja v smeri
urinega kazalca

@ Vzpon ,navzdol”

) 4

Desni navoj

Prirezkanju pri sinhroniziranem teku je debelina
odrezkov priizstopu iz obdelovanca vedno 0 (h = 0)
h=0

Prirezkanju v nasprotni smeri je debelina odrezkov
priizstopu iz obdelovanca vedno najvec (h = najv.)

h = max

Izraun podajanja

vi=n-f,-z
D, = Delovnipremervmm
n = Stevilovrtljajevvmin
f, = Podajanje na zobvmm

Nasveti za uporabnike

@ Konturno podajanje (v;)

@ Podajanje na sredinski 0si (Vi)

Podajanje na sredinski 0si v,

vy = V0 D) mm/min
D
z = Stevilo zob na orodju (radialno)
D = Nazivni premer navoja = premer zunanje konture v mm
D, = Premersredinske osi (D - Dg) vmm

70 Pri rezkanju navojev obstajata dve moznosti programiranja podajanja orodja:

Konturno podajanje in podajanje do sredi$¢a orodja.

Da ugotovite, kateri programski nacin podajanja se uporablja pri obratovaniju stroja, imate na voljo naslednje moznosti:

A Vkrmilje stroja v celoti vnesite program za rezkanje navojev

A Nastavite varnostno razdaljo, tako da bo celoten postopek rezkanja navojev potekal v zraku

A Pustite, da se program izvede, ter izmerite potreben ¢as obdelave
A |zmerjeni ¢as primerjajte z izracunanimi teoreti¢nimi vrednostmi

Ce je izmerjeni ¢as dalj$i od izratunanega, je potrebna uporaba podajanja v sredisée orodja.
Ce je izmerjeni ¢as krajsi od izradunanega, pa je potrebna uporaba podajanja do konture.

07|72
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Tehnicni podatki

Racunsko dolocanje rezalnih podatkov za rezkanje navojev

v, 1000 d-mn ; Vi Vi
= = v = -
" dn v 1000 i " 2 f Zn
Rezkanje - zunanja kontura Rezkanje - notranja kontura
Vi (D +d) D vy vi-(D-d) D v
Vim = - Vi = -
f D VT (D + d) f D Vf (D - d)
Raven potop Potop v kroznem loku
Vrt-polop = 0:25 “Vim Vrt‘pmop = Vim
n = Stevilovrtljajev vretena Obr./min Vim = Podajanje v srediScu mm/min
v, = Rezalnahitrost m/min Vrteep = Programirano podajanje pripotapljanju mm/min
d = Premerrezkarja mm f, = Podajanje na zob mm
= Nazivni premer navoja mm z = Stevilo zob rezkarja Kos
vi = Podajanje pri konturi mm/min
Popravek za rezkanje notranjin navojev
Premer rezil navojnega rezkarja, ki se vnese v krmiljenje stroja,
se izraduna na naslednji nacin:
Polovica nazivnega premera rezkarja — 0,05 x vzpon p
Primer: M30x3
Premer rezkarja: 20 mm
20
05 -(0,05-3)=9,85mm
Kot radij rezila v krmiljenje stroja vnesite vrednost 9,85 mm.
cuttingtools.ceratizit.com 07173
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Tehnicni podatki

Vrste navojev

M Metri¢ni normalni navoj ISO

MF | Metri¢nifini navoj ISO

G Navoj Whitworth

UNF | Enotnifini navoj

NPT | Amerigki stozcasti cevni navoj

Tipi orodja

Navojni rezkar z obracalnimi ploScicami
EAW HM in povrSino Weldon

Navojni rezkar z obracalno plos¢ico
EWM HM in vpenjalom SK

Navojni rezkar z obracalnimi ploS¢icami
HM in povrSino Weldon

GzD

Navojni rezkar z obracalnimi ploScicami
HM in povrSino Weldon

GZG

HR Enozobi navojni rezkar

SFSE | Stebelninavojni rezkar z grezilom

Mini | KroZnistebelni rezkar z
Mill | rezkalno ploggico HM

Previeke
TiN A Previeka TiN
A Najvisja delovna temperatura: 450 °C
TiAIN A Zvecslojno prevleko TiAIN
A Najvisja delovna temperatura: 900 °C
Ti500 A Sprevleko TIAIN
A Najvisja delovna temperatura: 500 °C
07|74

BSF

BSW

Pg

UN

Tr

MWN

Polygon

SGF

Micro
Mill

System
300

UNI

CWX500

0SM

TiCN

Fini navoj Whitworth

Navoj Whitworth

Navoj oklepne jeklene cevi

Enotni navoj

Trapezni navoj

Navojni rezkar z obracalnimi
plo$¢icami HM in povrSino Weldon

KroZni stebelni rezkar s

poligonskim lezis¢em ploS¢ice

Stebelni navojni rezkar

Krozni stebelni rezkar VHM

KroZni stebelni rezkar z
rezkalno plos¢ico HM

Stebelni navojni rezkar za
univerzalno uporabo

>

Karbidna trdina, s previeko TiAIN
ISO | K30

A Univerzalna vrsta karbidne trdine za
skoraj vse materiale

>

>

Sloj trdnega materiala in sloj za lazje drsenje
Za uporabo pri obdelavi iziemno trdnih jekel

>

>

Vecslojna prevleka TiCN
NajviSja delovna temperatura: 450 °C

>
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