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Obdelava izvrtin

Obdelava navojev

Obdelava s struzenjem

Obdelava z rezkanjem

Vpenjanje orodja

Svedri HSS

Svedri VHM

Svedri z obracalnimi
ploScicami

Povrtala in grezila

Izstruzevalna orodja

Navojni svedri in
oblikovalci navojev

Kolutni in navojni rezkarji

PlosGice za struZenje navojev =~ 8

Struzne ploscice

EcoCut

Zarezovalna orodja

Miniaturna orodja za
struzenje

Rezkarji HSS

Rezkarji iz karbidne
trdine VHM

Rezkalne glave z

obracalnimi ploScicami

Vpenjala za orodja

Pribor

Primeri materialov in
seznam §t. artiklov
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PloSCice za struZenje navojev

Uvod

Kazalo

Razlaga simbolov 3

Toolfinder 2+3

Program izdelkov 4-38

PodlozZne ploscice 39

Tehni¢ni podatki
Naklonski kot 40
Rezalni podatki 41+42
Postopek struzenja navojev 43
Odpravljanje tezav 44
Identifikacijski klju¢ WNT 45
Opis vrst in pojasnilo profilov 46

WNT \ Performance

Orodja premium kakovosti za najvecjo zmogljivost.

Orodja premium kakovosti iz linije izdelkov WNT Performance
S0 bila zasnovana za posebna podro¢ja uporabe in jih odlikuje
iziemna zmogljivost. Ce imate pri proizvodnji visoke zahteve
glede zmogljivosti in Zelite doseCi kar najboljSe rezultate, vam
priporo¢amo premium izdelke iz te linije.

Toolfinder

Sistem navojev TC (z zunanjim navojem)
M BSW

Polni profil Polni profil

Delni profil Delni profil

— 11. poglavje - Zarezovalno orodje

Sistem navojev TC (z notranjim navojem)
M BSW

Polni profil Polni profil

Delni profil Delni profil

— 11. poglavje - Zarezovalno orodje

MiniCut
M G Tr

Polni profil

Delni profil Delni profil Delni profil

— 12. poglavje - Miniaturna orodja za struzenje

UltraMini
M MF G Tr

Polni profil Polni profil

Delni profil Delni profil Delni profil Delni profil

— 12. poglavje - Miniaturna orodja za struzenje

VertiClamp/System 25

— Katalog za vzdolzno struzenje, 3. poglavje - Struzenje

08]2
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WNT \ Performance PlosGice za struZenje navojev

Uvod
Razlaga simbolov
Kot profila navoja Navoj
30° . L
/5| Kot profila navoja 30° (trapezni navo)) M | Metricni normaini navoj IS0 DIN 13 UNF | Ameriski enotninavoj Unified (fini) BS 1580
(ASMEB 1.1)
0 Ameriki enotni navoj Unified (zelo fini)
J-O‘L Kot profila navoja 30° (obli navoj) MF | Metricnifini navoj ISO DIN 13 UNEF BS 1580 (ASME B 1.1
5. Metri¢ni navoj za aeronavtiko in vesoljstvo
Kot profila navoja 55° MmJ J ! NPT | Amerigki cevni navoj ANSI/ASME B 1.20.3
DIN IS0 5855
60°
Kot profila navoja 60° BSW | Britanski navoj Whitworth BS 84 Tr | TrapezninavojDIN 103
80° . )
Kot profila navoja 80° Ameriki enotni navoj Unified BS 1580 . .
(navoji za oklepno cev) UN | asmes 1.1 Rd | Obifnavoj DIN 405
= Glavni na€in uporabe UNC gg:gzlg ?:gmn;\goi)umled (grobi) Pg Navoj za oklepno cev DIN 40430
= Pomozna uporaba '

Struzenje standardnih zunanjih navojev
Polni profil

— | M MJ || BSW || UN || UNC || UNF ||UNEF|| NPT || Tr Rd Pg

4+5 9 11+12 15+16 15+16 15+16 15+16 19 21 23 25

Delni profil Veczobi profil Primerna drzala
60° 55°

AANAAL M
27 29 8

Struzenje standardnih notranjih navojev
Polni profil

M MJ || BSW | UN || UNC || UNF ||UNEF|| NPT || Tr Rd Pg

6+7 10 13+14 17+18 17+18 17+18 17+18 20 22 24 26

Delni profil Primerna drzala
28 30 32+33
Mini 06 Mini 08
Polni profil Polni profil
M BSW M Primerna drzala
34 34 36
Delni profil Delni profil
UASAL WAAIAA] .
35 35 36 37

70 Informacije o razliénih profilih navojev najdete na — Stran 46.
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna obracalna ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
60°
M MF ﬂj CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
/ 1 ] { A
(N ® & e g=
é \\ &y y ! — X — N
Nyt gy
|, PDX
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Katalo$ka st. Kataloska §t. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71220 ... 71220 ... 71220 ... 71220 ... 71220 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 ER 0,35 0,35 1 0,8 04 18,05 204 11,78 604
11 ER 0,4 0,40 11 0,7 0,4 18,05 206 11,78 606
11 ER 0,45 0,45 1 0,7 0,4 18,05 208 11,78 608
11 ER 0,5 0,50 1 0,6 0,6 18,05 209 11,78 609
11 ER 0,6 0,60 11 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
11 ER 0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
11 ER 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612
11 ER0,8 0,80 11 0,6 0,6 18,05 213 11,78 613
11 ER 1,0 1,00 11 0,7 0,7 16,87 214 10,63 614
11 ER 1,25 1,25 1 0,8 09 16,87 216 10,63 616
11 ER1,5 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 10,63 618
11 ER 1,75 1,75 11 0,8 11 16,87 220 10,63 620
16 ER 0,35 0,35 16 0,8 0,4 18,05 234 2194 734 11,78 634
16 ER 0,4 0,40 16 0,7 0,4 18,05 236 21,94 736 11,78 636
16 ER 0,45 0,45 16 0,7 04 18,05 238 11,78 638
16 ER 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 15,14 140 16,64 740 11,78 640 16,64 940
16 ER 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 241 16,22 141 17,62 741 11,78 641
16 ER 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 15,14 142 16,64 742 11,78 642 16,64 942
16 ER 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 15,14 143 16,64 743 11,78 643 16,64 943
16 ER 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 14,60 144 16,22 744 10,63 644 16,22 944
16 ER 1,25 1,25 16 0,8 09 16,87 246 14,60 146 16,22 746 10,63 646 16,22 946
16 ER 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 14,60 148 16,22 748 10,63 648 16,22 948
16 ER 1,75 1,75 16 09 1,2 16,87 250 14,60 150 16,22 750 10,63 650
16 ER 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 14,60 152 16,22 752 10,63 652 16,22 952
16 ER 2,5 2,50 16 1,1 1,5 16,87 254 14,60 154 16,22 754 10,63 654 16,22 954
16 ER 3,0 3,00 16 1,2 1,6 16,87 256 14,60 156 16,22 756 10,63 656 16,22 956
22ER35 3,50 22 1,6 2,3 2529 270 22,70 170 2497 770 16,43 670
22ER4,0 4,00 22 1,6 2,3 25,29 272 23,89 172 25,83 772 16,43 672
22ER4,5 4,50 22 1,7 2,4 25,29 274 25,62 174 27,89 T74 16,43 674
22ER5,0 5,00 22 1,7 2,5 2529 276 25,62 176 27,89 776 16,43 676
22ER5,5 5,50 22 17 2,6 25,62 178
22ER5,5 5,50 22 19 2,7 2529 278 16,43 678
22ENS5,5 5,50 22 2,3 11,0 31,89 282 " 21,62 682 "
22ER 6,0 6,00 22 19 2,7 25,62 180 27,89 780
22ER6,0 6,00 22 2,0 2,9 25,29 280 16,43 680
22ENG6,0 6,00 22 2,6 11,0 31,89 284 " 21,62 684 "
Jeklo ° ° o) )
Nerjavno jeklo ) e} ) )
Lito Zelezo ° ¢} ° °
Nezelezne kovine [o) ° o ° o
Visoko toplotno odporne zlitine o) [¢) )
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U). — v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Leva obracalna ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
60°
M || MF || KA CON20 CWN1525 HCN2525 CWK20
/ \ S B | B
A 7 /&
TON -y Wy ey e
< N \’ -
PDX
INSL
EL EL EL EL
X3 X3 X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71222 ... 71222 ... 71222 ... 71222 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
11 EL 0,35 0,35 1 0,8 0,4 18,05 204 11,78 604
11ELO0,4 0,40 1 0,7 0,4 18,05 206 11,78 606
11 EL 0,45 0,45 1 0,7 04 18,05 208 11,78 608
11 EL 0,5 0,50 11 0,6 0,6 18,05 209 11,78 609
11 EL 0,6 0,60 1 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
11 EL 0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
11 EL 0,75 0,75 11 0,6 0,6 18,056 212 11,78 612
11EL 0,8 0,80 1 0,6 0,6 18,05 213 11,78 613
11EL1,0 1,00 1 0,7 0,7 16,87 214 10,63 614
11 EL 1,25 1,25 1 0,8 0,9 16,87 216 10,63 616
11EL15 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 10,63 618
11 EL 1,75 1,75 1 0,8 11 16,87 220 10,63 620
16 EL 0,35 0,35 16 0,8 0,4 18,05 234 11,78 634
16 EL 0,4 0,40 16 0,7 04 18,05 236 11,78 636
16 EL 0,45 0,45 16 0,7 0,4 18,05 238 11,78 638
16 EL 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 11,78 640
16 EL 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 241 11,78 641
16 EL 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 11,78 642
16 EL 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 11,78 643
16 EL 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 15,56 144 16,97 744 10,63 644
16 EL 1,25 1,25 16 0,8 0,9 16,87 246 16,54 146 10,63 646
16 EL 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 15,56 148 16,97 748 10,63 648
16 EL 1,75 1,75 16 0,9 1,2 16,87 250 19,90 750 10,63 650
16 EL 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 16,54 152 10,63 652
16 EL 2,5 2,50 16 111 1,5 16,87 254 10,63 654
16 EL 3,0 3,00 16 1,2 1,6 16,87 256 19,24 156 10,63 656
22EL3,5 350 | 22 1,6 2,3 25,29 270 21,62 670
22EL4,0 400 | 22 1,6 2,3 25,29 272 21,62 672
22EL45 450 | 22 1,7 2,4 25,29 274 21,62 674
22ELS5,0 500 | 22 1,7 2,5 25,29 276 21,62 676
22EL5,5 550 | 22 19 2,7 25,29 278 21,62 678
22EL6,0 6,00 | 22 2,0 29 25,29 280 21,62 680
Jeklo ° ) ¢}
Nerjavno jeklo ° o) )
Lito Zelezo ° o °
Nezelezne kovine o ° (¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o o)

— V, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
60°
M MF ﬂj CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
) e, e, @ A e
l‘ &y ’; § — ’# — w
SN |
PDX
INSL
IR IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1 X3
TP | INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Katalo$ka st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71224 ... 71224 ... 71224 ... 71224 ... 71224 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
111R 0,35 0,35 1 0,8 0,3 18,05 204 11,78 604
11IR 0,4 0,40 11 0,8 0,4 18,05 206 11,78 606
111R 0,45 0,45 1 0,8 0,4 18,05 208 11,78 608
11IR0,5 0,50 1 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
111R0,7 0,70 11 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
111R 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612 19,90 912
11IR0,8 0,80 11 0,6 0,6 18,05 213 22,48 T13 11,78 613
111R 1,0 1,00 11 0,6 0,6 16,22 914
111R 1,0 1,00 11 0,6 0,7 16,87 214 14,60 114 16,22 714 10,63 614
111R 1,25 1,25 1 0,8 0,9 16,87 216 10,63 616
111IR1,5 1,50 11 0,8 0,9 16,22 918
111R1,5 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 14,60 118 16,22 718 10,63 618
11IR 1,75 1,75 1 0,9 1,1 16,87 220 10,63 620
11IR2,0 2,00 11 0,8 0,9 14,60 122 16,22 722
111R2,0 2,00 11 09 11 16,87 222 10,63 622
11IR2,5 2,50 1 0,8 1,2 16,54 124 18,05 724
11IR2,5 2,50 11 09 1,1 16,87 224 10,63 624
16 IR 0,35 0,35 16 0,8 0,4 18,05 234 11,78 634
16 IR 0,4 0,40 16 0,7 0,4 18,05 236 11,786 636
16 IR 0,45 0,45 16 0,7 0,4 18,05 238 11,78 638
16 1R 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 11,78 640
16 1R 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 241 11,78 641
16 IR 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 18,26 142 19,90 742 11,78 642
161R 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 11,78 643
161R 1,0 1,00 16 0,6 0,7 14,60 144 16,22 744 16,22 944
161R 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 10,63 644
16 IR 1,25 1,25 16 0,8 0,9 16,87 246 16,97 746 10,63 646 16,97 946
16I1R 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 14,60 148 16,22 748 10,63 648 16,22 948
16 IR 1,75 1,75 16 09 1,2 16,87 250 19,90 750 10,63 650
16 IR 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 14,60 152 16,22 752 10,63 652 16,22 952
16 1R 2,5 2,50 16 1,1 1,5 16,87 254 14,60 154 16,22 754 10,63 654 16,22 954
161R 3,0 3,00 16 1,1 1,5 16,87 256 14,60 156 16,22 756 10,63 656 16,22 956
221R 3,5 3,50 22 1,6 2,3 2529 270 23,89 170 25,83 770 16,43 670
22IR4,0 4,00 22 1,6 2,3 25,29 272 23,89 172 25,83 772 16,43 672
22IR4,5 4,50 22 1,6 2,4 25,62 174 27,89 T74
22IR4,5 450 22 1,7 24 2529 274 16,43 674
221R5,0 5,00 22 1,6 2,3 25,62 176
22IR5,0 5,00 22 1,7 2,5 25,29 276 16,43 676
221R5,5 5,50 22 1,6 2,3 2595 178
221R5,5 5,50 22 19 2,7 2529 278 16,43 678
22IN5,5 5,50 22 2,3 11,0 31,89 282 " 21,62 682 "
221R 6,0 6,00 22 1,6 2,4 25,62 180
221R 6,0 6,00 22 2,0 29 25,29 280 16,43 680
22IN6,0 6,00 22 26 | 11,0 31,89 284 " 21,62 684 "
Jeklo ° ° o) °
Nerjavno jeklo [ (e} ° )
Lito Zelezo ° ¢} ° °
Nezelezne kovine () ° o ° o
Visoko toplotno odporne zlitine o o )
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drZalo z oznako (U). — v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
60°
M || MF || KA CON20 CWN1525 HCN2525 CWK20
| q{ | 4
A ® & e
NN o “—
S a
L.[PX
INSL
IL IL IL IL
X3 X3 X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71226 ... 71226 ... 71226 ... 71226 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
111L 0,35 0,35 1 0,8 0,3 18,05 204 11,78 604
111L 0,4 0,40 1 0,8 04 18,05 206 11,78 606
111L 0,45 0,45 1 0,8 0,4 18,05 208 11,78 608
111L0,5 0,50 1 0,6 0,6 18,05 210 11,78 610
111L0,7 0,70 1 0,6 0,6 18,05 211 11,78 611
111L 0,75 0,75 1 0,6 0,6 18,05 212 11,78 612
111L0,8 0,80 1 0,6 0,6 18,05 213 11,78 613
111L 1,0 1,00 1 0,6 0,7 16,87 214 10,63 614
111L 1,25 1,25 1 0,8 0,9 16,87 216 10,63 616
111IL 1,5 1,50 1 0,8 1,0 16,87 218 10,63 618
111L 1,75 1,75 1 0,9 11 16,87 220 10,63 620
111L 2,0 2,00 1 0,9 1,1 16,87 222 10,63 622
111L 2,5 2,50 1 0,9 11 16,87 224 10,63 624
16 1L 0,35 0,35 16 0,8 04 18,05 234 11,78 634
161L 0,4 0,40 16 0,7 0,4 18,05 236 11,78 636
16 IL 0,45 0,45 16 0,7 04 18,05 238 11,78 638
161L 0,5 0,50 16 0,6 0,6 18,05 240 11,78 640
161L 0,7 0,70 16 0,6 0,6 18,05 24 11,78 641
16 IL 0,75 0,75 16 0,6 0,6 18,05 242 11,78 642
161L 0,8 0,80 16 0,6 0,6 18,05 243 11,78 643
161L 1,0 1,00 16 0,6 0,7 19,24 144
16IL 1,0 1,00 16 0,7 0,7 16,87 244 10,63 644
16 IL 1,25 1,25 16 0,8 0,9 16,87 246 10,63 646
16IL 1,5 1,50 16 0,8 1,0 16,87 248 18,38 148 19,90 748 10,63 648
16 IL 1,75 1,75 16 0,9 1,2 16,87 250 10,63 650
161L 2,0 2,00 16 1,0 1,3 16,87 252 16,54 152 10,63 652
161L 2,5 2,50 16 1,1 1,5 16,87 254 10,63 654
16IL 3,0 3,00 16 1,2 1,6 16,87 256 10,63 656
221L 3,5 350 | 22 1,6 2,3 31,68 270 21,62 670
221L 4,0 4,00 22 1,6 2,3 31,68 272 21,62 672
221L 4,5 4,50 22 1,7 2,4 31,68 274 21,62 674
221L 5,0 5,00 22 17 2,5 31,68 276 21,62 676
221L 5,5 5,50 22 19 2,7 31,68 278 21,62 678
221L 6,0 6,00 22 2,0 2,9 31,68 280 21,62 680
Jeklo ) ) o
Nerjavno jeklo ° o °
Lito Zelezo ° (¢} °
NezZelezne kovine o) ° e} )
Visoko toplotno odporne zlitine o o

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Vedzobi profil

Desna vrtljiva ploS¢ica z zunanjim navojem

A Veczobe ploSce

60°
M HCN2525
QI . ///‘ \ L . "—
PDX 7 ‘ ‘ m
INSL |
ER
X3
P INSL | PDX | PDY NT KataloSka St.
Oznaka 71221 ...
mm mm mm mm EUR
16 ER 1,0 3M 1,0 16 1,7 2,5 3 35,35 700
16 ER 1,5 2M 1,5 16 1,5 2,3 2 33,95 702
Jeklo o
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo ©
Nezelezne kovine o
Visoko toplotno odporne zlitine ©)

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
60°
MJ CCN20 CWK20
A
NN
;\»\/ ~ 7
.| PDX
INSL
ER ER
X3 Y1

TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71286 ... 71 286 ...

mm mm mm mm EUR EUR
11ER1,0 1,00 1 0,7 08 30,60 214 2291 614
11 ER 1,25 1,25 1 0,8 0,9 30,60 216 22,91 616
11ER1,5 1,50 1 0,8 1,0 30,60 218 22,91 618
11ER 2,0 2,00 1 09 1,0 30,60 222 2291 622
16 ER 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 ER 1,25 1,25 | 16 08 0,9 30,60 246 22,91 646
16 ER 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
16 ER 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Jeklo °
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
NeZelezne kovine o °
Visoko toplotno odporne zlitine o

— v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
60°
MJ \XX/ CCN20 CWK20

[OON
N

PDX

INSL

-y B

EL EL
X3 Y1
TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71287 ... 71287 ...
mm | mm | mm | mm EUR EUR
11EL1,0 1,00 1 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
11 EL 1,25 1,25 11 0,8 0,9 30,60 216 2291 616
11EL1,5 1,50 11 0,8 1,0 30,60 218 22,91 618
11 EL2,0 2,00 1 0,9 1,0 30,60 222 2291 622
16 EL 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 EL 1,25 1,25 16 0,8 09 30,60 246 2291 646
16 EL 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
16 EL 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o)

cuttingtools.ceratizit.com

— v, Stran 42
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WNT \ Performance A
olni profil

Desna vrtljiva ploS¢ica z notranjim navojem

A Polni profil

60°
M KA CCN20 CWK20

> ay, &\

PDX

)
PDY

INSL

IR IR
X3 Y1
P INSL | PDX | PDY KataloSka St. KataloSka St.
Oznaka 71284 ... 71284 ...
mm mm mm mm EUR EUR
111IR1,0 1,00 11 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
111R 1,25 1,25 1 0,8 0,9 30,60 216 22,91 616
111IR1,5 1,50 11 0,8 1,0 30,60 218 2291 618
11IR 2,0 2,00 11 09 1,0 30,60 222 2291 622
161R 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 1R 1,25 1,25 16 0,8 0,9 30,60 246 22,91 646
161R 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 22,91 648
16 IR 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o

— v, Stran 42

Leva vrtljiva ploS€ica z notranjim navojem

A Polni profil

60°

MJ \XX/ CCN20 CWK20

()

INSL

IL IL
X3 Y1
TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71285 ... 71285 ...
mm | mm | mm | mm EUR EUR
111L1,0 1,00 1 0,7 0,8 30,60 214 2291 614
111L 1,25 1,25 11 0,8 0,9 30,60 216 2291 616
111L1,5 1,50 11 0,8 1,0 30,60 218 22,91 618
111L2,0 2,00 1 0,9 1,0 30,60 222 2291 622
16 1L 1,0 1,00 16 0,7 0,8 30,60 244 2291 644
16 IL 1,25 1,25 16 0,8 09 30,60 246 22,91 646
16 1L 1,5 1,50 16 0,8 1,0 30,60 248 2291 648
161L 2,0 2,00 16 1,0 1,3 30,60 252 22,91 652
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o)

— vV, Stran 42

0810 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
55°
BSW CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
/ q q | 7R
(N S B B e ge
é \\\ &y 7 ! — _— %
N N
|, PDX
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
TPI | INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Kataloska st. KataloSka St. KataloSka St. Katalo$ka St.
Oznaka 71228 ... 71228 ... 71228 ... 71228 ... 71228 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 ER 72 72,0 11 0,7 4,0 21,29 202 13,83 602
11 ER 60 60,0 1 0,7 40 21,29 204 13,83 604
11 ER 56 56,0 11 0,7 40 21,29 206 13,83 606
11 ER 48 48,0 11 0,6 0,6 21,29 208 13,83 608
11 ER 40 40,0 11 0,6 0,6 21,29 210 13,83 610
11 ER 36 36,0 11 0,6 0,6 21,29 212 13,83 612
11 ER 32 32,0 11 0,6 0,6 2129 214 13,83 614
11 ER 28 28,0 11 0,6 0,7 19,56 216 12,75 616
11 ER 26 26,0 11 0,7 0,8 19,56 218 12,75 618
11 ER 24 24,0 11 0,7 0,8 19,56 220 12,75 620
11 ER 22 22,0 11 0,8 0,9 19,56 222 12,75 622
11 ER 20 20,0 11 0,8 0,9 19,56 224 12,75 624
11 ER 19 19,0 11 0,8 1,0 19,56 226 12,75 626
11 ER 18 18,0 11 0,8 1,0 19,56 228 12,75 628
11 ER 16 16,0 11 09 11 19,56 230 12,75 630
11 ER 14 14,0 11 09 11 19,56 232 12,75 632
16 ER 40 40,0 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 ER 36 36,0 16 0,6 0,6 21,29 242 13,83 642
16 ER 32 32,0 16 0,6 0,6 21,29 244 13,83 644
16 ER 28 28,0 16 0,6 0,7 19,56 246 18,80 146 20,54 746 12,75 646
16 ER 26 26,0 16 0,7 0,7 2291 748
16 ER 26 26,0 16 0,7 0,8 19,56 248 12,75 648
16 ER 24 24,0 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 ER 22 22,0 16 0,8 0,9 19,56 252 12,75 652
16 ER 20 20,0 16 0,8 0,9 19,56 254 2291 754 12,75 654
16 ER 19 19,0 16 0,8 1,0 19,56 256 16,87 156 18,60 756 12,75 656 18,60 956
16 ER 18 18,0 16 0,8 1,0 19,56 258 12,75 658
16 ER 16 16,0 16 09 1,1 19,56 260 20,86 160 22,37 760 12,75 660
16 ER 14 14,0 16 1,0 1,2 19,56 262 16,87 162 18,60 762 12,75 662 18,60 962
16 ER 12 12,0 16 11 1,4 19,56 264 20,86 164 22,37 764 12,75 664
16 ER 11 11,0 16 1,1 1,5 19,56 266 16,87 166 18,60 766 12,75 666 18,60 966
16 ER 10 10,0 16 11 1,5 19,56 268 12,75 668
16 ER9 9,0 16 1,2 1,7 19,56 270 12,75 670
16 ER 8 8,0 16 1,2 1,5 19,56 272 12,75 672
22ER7 7,0 22 1,6 2,3 30,26 280 20,44 680
22ER6 6,0 22 1,6 2,3 30,26 282 20,44 682
22ERS 50 22 1,7 2,4 30,26 284 20,44 684
22EN4,5 45 22 23 | 11,0 32,53 290 22,16 690 "
22EN4 40 22 1,8 11,0 32,53 292 " 22,16 692 "
Jeklo ) ) (e} )
Nerjavno jeklo ) e} ) ®
Lito Zelezo ) o ) )
Nezelezne kovine o) ) ¢) ) o
Visoko toplotno odporne zlitine o) ) )

1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U).

cuttingtools.ceratizit.com

— v, Stran 42
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WNT \ Performance A
olni profil

Leva vrtljiva ploS€ica z zunanjim navojem

A Polni profil

55°
BSW |\ X A, CCN20 CWK20

; -y .

)

PDX

INSL

EL EL
X3 Y1

TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71229... 71229 ...

17" mm mm mm EUR EUR
11 EL 72 72 11 0,7 4,0 24,43 202 16,75 602
11 EL 60 60 1 0,7 40 24,43 204 16,75 604
11 EL 56 56 1 0,7 4,0 24,43 206 16,75 606
11 EL 48 48 1 0,6 0,6 24,43 208 16,75 608
11 EL 40 40 11 0,6 0,6 24,43 210 16,75 610
11 EL 36 36 1 0,6 0,6 2443 212 15,56 612
11 EL 32 32 1 0,6 0,6 24,43 214 15,56 614
11 EL 28 28 1 0,6 0,7 22,91 216 15,56 616
11 EL 26 26 1 0,7 0,8 2291 218 15,56 618
11 EL 24 24 11 0,7 0,8 22,91 220 15,56 620
11 EL 22 22 11 0,8 09 22,91 222 15,56 622
11 EL 20 20 1 0,8 0,9 2291 224 15,56 624
11 EL19 19 1 0,8 1,0 22,91 226 15,56 626
11 EL 18 18 1 0,8 1,0 2291 228 15,56 628
11 EL 16 16 11 0,9 11 22,91 230 15,56 630
11 EL 14 14 11 09 11 19,56 232 12,75 632
16 EL 40 40 16 0,6 0,6 24,43 240 16,75 640
16 EL 36 36 16 0,6 0,6 24,43 242 16,75 642
16 EL 32 32 16 0,6 0,6 24,43 244 16,75 644
16 EL 28 28 16 0,6 0,7 2291 246 15,56 646
16 EL 26 26 16 0,7 0,8 22,91 248 15,56 648
16 EL 24 24 16 0,7 0,8 22,91 250 15,56 650
16 EL 22 22 16 0,8 0,9 22,91 252 15,56 652
16 EL 20 20 16 0,8 09 22,91 254 15,56 654
16 EL 19 19 16 0,8 1,0 22,91 256 15,56 656
16 EL 18 18 16 0,8 1,0 22,91 258 15,56 658
16 EL 16 16 16 0,9 11 22,91 260 15,56 660
16 EL 14 14 16 1,0 1,2 19,56 262 12,75 662
16 EL 12 12 16 1,1 1,4 2291 264 15,56 664
16 EL 11 1 16 1,1 1,5 19,56 266 12,75 666
16 EL 10 10 16 1,1 1,5 26,16 268 17,95 668
16 EL9 9 16 1,2 1,7 26,16 270 17,95 670
16 EL 8 8 16 1,2 1,5 26,16 272 17,95 672
22EL7 7 22 1,6 2,3 3545 280 24,64 680
22EL6 6 22 1,6 2,3 35,45 282 24,64 682
22EL5 5 22 1,7 2,4 36,21 284 24,64 684
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine )

— v, Stran 42

08|12 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
55°
BSW CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
g ‘ ¥ B i b »
@) \ ., B, e B ey
i a — 4 _—
X 7 _:
PDX
INSL
IR IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1 X3
TPl | INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Kataloska st. KataloSka St. KataloSka St. Kataloska st.
Oznaka 71230... 71 230... 71 230... 71 230... 71230 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR

11IR 48 48 11 0,6 0,6 21,29 206 13,83 606
111R 40 40 1 0,6 0,6 21,29 208 13,83 608
11IR 36 36 11 0,6 0,6 21,29 210 13,83 610
11IR 32 32 11 0,6 0,6 2129 212 13,83 612
11IR 28 28 11 0,6 0,7 19,56 214 12,75 614
111IR 26 26 11 0,7 0,8 19,56 216 12,75 616
11IR 24 24 11 0,7 0,8 19,56 218 12,75 618
111R 22 22 11 0,8 0,9 19,56 220 12,75 620
111R 20 20 11 0,8 0,9 19,56 222 12,75 622
11IR 19 19 11 0,8 0,9 19,68 924
11IR19 19 11 0,8 1,0 19,56 224 17,95 124 19,68 724 12,75 624
11IR 18 18 11 0,8 1,0 19,56 226 12,75 626
11 IR 16 16 11 09 11 19,56 228 12,75 628
11IR 14 14 11 0,8 0,9 19,68 930
11IR 14 14 11 09 11 19,56 230 17,95 130 19,68 730 12,75 630
16 IR 40 40 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 IR 36 36 16 0,6 0,6 21,29 242 13,83 642
16 IR 32 32 16 0,6 0,6 21,29 244 13,83 644
16 IR 28 28 16 0,6 0,7 19,56 246 12,75 646
16 IR 26 26 16 0,7 0,8 19,56 248 12,75 648
16 IR 24 24 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 IR 22 22 16 0,8 0,9 19,56 252 12,75 652
16 IR 20 20 16 08 0,9 19,56 254 12,75 654
161R 19 19 16 0,8 1,0 19,56 256 12,75 656
16 1R 18 18 16 0,8 1,0 19,56 258 12,75 658
16 IR 16 16 16 09 11 19,56 260 22,91 760 12,75 660
16 IR 14 14 16 1,0 1,2 19,56 262 16,87 162 18,60 762 12,75 662 18,60 962
16 IR 12 12 16 11 1,4 19,56 264 12,75 664
16 IR 11 11 16 11 1,5 19,56 266 16,87 166 18,60 766 12,75 666 18,60 966
16 1R 10 10 16 11 15 19,56 268 12,75 668
16 1R 9 9 16 1,2 1,7 19,56 270 12,75 670
16 1R 8 8 16 1,2 15 19,56 272 12,75 672
22IR7 7 22 1,6 2,3 30,60 280 20,44 680
22IR6 6 22 1,6 2,3 30,60 282 20,44 682
221R5 5 22 1,7 2,4 30,60 284 20,44 684
Jeklo ° ° o) )
Nerjavno jeklo ) o ) )
Lito zelezo ) e) ) )
Nezelezne kovine ) ) (o) ) o)
Visoko toplotno odporne zlitine e) o )

cuttingtools.ceratizit.com

— v, Stran 42
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WNT \ Performance A
olni profil

Leva vrtljiva ploS€ica z notranjim navojem

A Polni profil

55°
BSW |\ X A, CCN20 CWK20

PDX

IL IL
X3 Y1

TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71231 ... 71231...

17" mm mm mm EUR EUR
111L 48 48 1 0,6 0,6 24,43 206 16,75 606
111L 40 40 1 0,6 0,6 24,43 208 16,75 608
111L 36 36 1 0,6 0,6 2291 210 15,56 610
111L 32 32 1 0,6 0,6 2291 212 15,56 612
111L 28 28 1 0,6 0,7 2291 214 15,56 614
111L 26 26 11 0,7 0,8 2291 216 15,56 616
111L 24 24 11 0,7 0,8 22,91 218 15,56 618
111L 22 22 1 0,8 09 2291 220 15,56 620
111L20 20 1 0,8 09 2291 222 15,56 622
111L 19 19 1 0,8 1,0 2291 224 15,56 624
111L 18 18 11 0,8 1,0 2291 226 15,56 626
111IL 16 16 11 0,9 1,1 2291 228 15,56 628
111L 14 14 11 0,9 11 19,56 230 12,75 630
16 IL 40 40 16 0,6 0,6 24,43 240 16,75 640
16 IL 36 36 16 0,6 0,6 24,43 242 16,75 642
16 IL 32 32 16 0,6 0,6 24,43 244 16,75 644
16 IL 28 28 16 0,6 0,7 2291 246 15,56 646
16 IL 26 26 16 0,7 0,8 22,91 248 15,56 648
16 IL 24 24 16 0,7 0,8 22,91 250 15,56 650
16 IL 22 22 16 0,8 09 22,91 252 15,56 652
16 1L 20 20 16 0,8 0,9 22,91 254 15,56 654
161L 19 19 16 0,8 1,0 22,91 256 15,56 656
16 1L 18 18 16 0,8 1,0 22,91 258 15,56 658
16 1L 16 16 16 0,9 1,1 22,91 260 15,56 660
16 IL 14 14 16 1,0 1,2 19,56 262 12,75 662
16 1L 12 12 16 11 1,4 2291 264 15,56 664
16 IL 11 1 16 1,1 1,5 19,56 266 12,75 666
161L 10 10 16 1,1 1,5 26,16 268 17,95 668
161L9 9 16 1,2 1,7 26,16 270 17,95 670
161L 8 8 16 1,2 1,5 26,16 272 17,95 672
221L7 7 22 1,6 2,3 35,45 280 24,64 680
221L6 6 22 1,6 2,3 3545 282 24,64 682
22IL5 5 22 1,7 2,4 35,45 284 24,64 684
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine ¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine )

— v, Stran 42

08|14 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
60°
UN UNC || UNF || UNEF CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
( q | | 4 “A
. A0 B B & A =
I \\\ &y - h — ‘ ~—— %
R i = ]
|, PDX
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3

TPI | INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71264 ... 71264 ... 71264 ... 71264 ... 71264 ...

1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 ER 72 72,0 11 0,8 04 21,40 202 13,83 602
11 ER 64 64,0 11 0,8 0,4 21,40 204 13,83 604
11 ER 56 56,0 11 0,7 04 21,40 206 13,83 606
11 ER 48 48,0 11 0,6 0,6 21,40 208 13,83 608
11 ER 44 44,0 1 0,6 0,6 21,40 210 13,83 610
11 ER 40 40,0 11 0,6 0,6 21,40 212 13,83 612
11 ER 36 36,0 11 0,6 0,6 21,40 214 13,83 614
11 ER 32 32,0 11 0,6 0,6 21,40 216 13,83 616
11 ER 28 28,0 11 0,6 0,7 19,56 218 12,86 618
11 ER 27 27,0 11 0,7 0,8 19,56 220 12,86 620
11ER24 24,0 11 0,7 0,8 19,56 222 12,86 622
11 ER 20 20,0 11 0,8 0,9 19,56 224 12,86 624
11ER18 18,0 11 0,8 1,0 19,56 226 12,86 626
11 ER 16 16,0 11 0,9 1,1 19,56 228 12,86 628
11 ER 14 14,0 11 09 11 19,56 230 12,86 630
16 ER 72 72,0 16 0,8 0,4 21,29 232 13,83 632
16 ER 64 64,0 16 08 04 21,29 234 13,83 634
16 ER 56 56,0 16 0,7 04 21,29 236 13,83 636
16 ER 48 48,0 16 0,6 0,6 21,29 238 13,83 638
16 ER 44 440 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 ER 40 40,0 16 0,6 0,6 21,29 242 13,83 642
16 ER 36 36,0 16 0,6 0,6 21,29 244 13,83 644
16 ER 32 32,0 16 0,6 0,6 21,29 246 2410 746 13,83 646
16 ER 28 28,0 16 0,6 0,7 19,56 248 22,37 748 12,75 648
16 ER 27 27,0 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 ER 24 24,0 16 0,7 0,8 19,56 252 18,80 152 20,54 752 12,75 652
16 ER 20 20,0 16 0,8 0,9 19,56 254 17,95 154 19,68 754 12,75 654 19,68 954
16 ER 18 18,0 16 0,8 1,0 19,56 256 18,80 156 20,54 756 12,75 656
16 ER 16 16,0 16 09 11 19,56 258 17,95 158 19,68 758 12,75 658 19,68 958
16 ER 14 14,0 16 1,0 1,2 19,56 260 18,80 160 20,54 760 12,75 660
16 ER 13 13,0 16 1,0 1,3 19,56 262 12,75 662
16 ER 12 12,0 16 11 1,4 19,56 264 18,80 164 20,54 764 12,75 664
16 ER 11,5 11,5 16 11 1,5 19,56 266 12,75 666
16 ER 11 11,0 16 11 1,5 19,56 268 21,40 168 12,75 668
16 ER 10 10,0 16 11 1,5 19,56 270 12,75 670
16 ER9 9,0 16 1,2 1,7 19,56 272 12,75 672
16 ER 8 8,0 16 1,1 1,1 2291 974
16 ER 8 8,0 16 11 15 21,40 174
16 ER 8 8,0 16 1,2 1,6 19,56 274 12,75 674
22ER7 70 22 1,6 2,3 30,60 276 20,44 676
22ER6 6,0 22 1,6 2,3 30,60 278 20,44 678
22ER5 50 22 1,7 25 30,60 280 20,44 680
22EN4,5 45 22 20 | 11,0 3253 282 1 22,27 6821
22EN4 4,0 22 20 | 11,0 32,53 284 " 22,27 684 1
Jeklo ° ) [e} )
Nerjavno jeklo [ (e} ° )
Lito zelezo ° o ) o
Nezelezne kovine ) ) (o) ) o)
Visoko toplotno odporne zlitine o o [

1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drZalo z oznako (U).

cuttingtools.ceratizit.com
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WNT \ Performance

Polni profil
Leva vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
60°
UN || UNC || UNF || UNEF|\ S A, CON20 CWK20
D
A &
SN /'/
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1

TPI | INSL | PDX | PDY KataloSka St. KataloSka St.
Oznaka 71 266 ... 71 266 ...

17" mm mm mm EUR EUR
11EL 72 72,0 1 0,8 0,4 25,07 202 16,75 602
11 EL 64 64,0 1 0,8 0,4 25,07 204 16,75 604
11 EL 56 56,0 1 0,7 0,4 25,07 206 16,75 606
11 EL 48 48,0 1 0,6 0,6 25,07 208 16,75 608
11EL 44 440 1 0,6 0,6 25,07 210 16,75 610
11 EL 40 40,0 1 0,6 0,6 25,07 212 16,75 612
11 EL 36 36,0 1 0,6 0,6 25,07 214 16,75 614
11 EL 32 32,0 1 0,6 0,6 25,07 216 16,75 616
11 EL 28 28,0 1 0,6 0,7 25,07 218 15,56 618
11 EL 27 27,0 1 0,7 0,8 25,07 220 15,56 620
11EL 24 24,0 1 0,7 0,8 25,07 222 15,56 622
11EL 20 20,0 1 0,8 0,9 25,07 224 15,56 624
11EL 18 18,0 1 0,8 1,0 25,07 226 15,56 626
11 EL 16 16,0 1 09 11 25,07 228 15,56 628
11EL 14 14,0 1 0,9 1,1 25,07 230 15,56 630
16 EL 72 72,0 16 0,8 0,4 24,43 232 16,75 632
16 EL 64 64,0 16 0,8 0,4 2443 234 16,75 634
16 EL 56 56,0 16 0,7 0,4 24,43 236 16,75 636
16 EL 48 48,0 16 0,6 0,6 24,43 238 16,75 638
16 EL 44 44,0 16 0,6 0,6 2443 240 16,75 640
16 EL 40 40,0 16 0,6 0,6 24,43 242 16,75 642
16 EL 36 36,0 16 0,6 0,6 2443 244 16,75 644
16 EL 32 32,0 16 0,6 0,6 2443 246 16,75 646
16 EL 28 28,0 16 0,6 0,7 22,91 248 15,56 648
16 EL 27 27,0 16 0,7 0,8 22,91 250 15,56 650
16 EL 24 24,0 16 0,7 0,8 22,91 252 15,56 652
16 EL 20 20,0 16 0,8 0,9 22,91 254 15,56 654
16 EL 18 18,0 16 0,8 1,0 22,91 256 15,56 656
16 EL 16 16,0 16 0,9 1,1 22,91 258 15,56 658
16 EL 14 14,0 16 1,0 1,2 22,91 260 15,56 660
16 EL 13 13,0 16 1,0 1,3 22,91 262 15,56 662
16 EL 12 12,0 16 1,1 1,4 19,56 264 12,75 664
16 EL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 26,16 266 15,56 666
16 EL 11 11,0 16 1,1 1,5 26,16 268 15,56 668
16 EL 10 10,0 16 1,1 1,5 26,16 270 15,56 670
16 EL9 9,0 16 1,2 1,7 26,16 272 15,56 672
16 EL 8 8,0 16 1,2 1,6 26,16 274 15,56 674
22EL7 7,0 22 1,6 2,3 3545 276 24,64 676
22EL6 6,0 22 1,6 2,3 3545 278 2464 678
22EL5 5,0 22 1,7 2,5 3545 280 24,64 680
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o) )
Visoko toplotno odporne zlitine o)

— v, Stran 42

08|16 cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
60°
UN || UNC || UNF || UNEF|\ S A, CON20 CWN1525 HCN2525 CWK20
N : & -y ¢
: @) \ -y Yy e A
SR N '\’
PDX
INSL
IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. KataloSka St. KataloSka St. KataloSka St.
Oznaka 71 268 ... 71 268 ... 71268 ... 71268 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
11IR72 72,0 11 0,8 0,3 21,40 202 13,83 602
11IR 64 64,0 11 0,8 04 21,40 204 13,83 604
11 IR 56 56,0 11 0,7 0,4 21,40 206 13,83 606
11IR 48 48,0 11 0,6 0,6 21,40 208 13,83 608
11IR 44 44,0 11 0,6 0,6 21,40 210 13,83 610
111IR 40 40,0 11 0,6 0,6 21,40 212 13,83 612
11IR 36 36,0 11 0,6 0,6 21,40 214 13,83 614
11 1R 32 32,0 11 0,6 0,6 21,40 216 13,83 616
111IR 28 28,0 11 0,6 0,7 19,56 218 12,86 618
11IR 27 27,0 11 0,7 0,8 19,56 220 12,86 620
11IR24 24,0 11 0,7 0,8 19,56 222 12,86 622
111R 20 20,0 11 0,8 0,9 19,56 224 12,86 624
11IR 18 18,0 11 0,8 1,0 19,56 226 12,86 626
11IR 16 16,0 11 0,9 11 19,56 228 12,86 628
11IR 14 14,0 1 1,0 1,1 19,56 230 12,86 630
16 IR 72 72,0 16 0,8 0,3 2129 232 13,83 632
16 IR 64 64,0 16 0,8 04 2129 234 13,83 634
16 IR 56 56,0 16 0,7 04 21,29 236 13,83 636
16 IR 48 48,0 16 0,6 0,6 21,29 238 13,83 638
16 IR 44 440 16 0,6 0,6 21,29 240 13,83 640
16 IR 40 40,0 16 0,6 0,6 2129 242 13,83 642
16 IR 36 36,0 16 0,6 0,6 2129 244 13,83 644
16 IR 32 32,0 16 0,6 0,6 21,29 246 13,83 646
16 IR 28 28,0 16 0,6 0,7 19,56 248 12,75 648
16 IR 27 27,0 16 0,7 0,8 19,56 250 12,75 650
16 IR 24 24,0 16 0,7 0,8 19,56 252 12,75 652
16 IR 20 20,0 16 0,8 0,9 19,56 254 12,75 654
16 1R 18 18,0 16 0,8 1,0 19,56 256 12,75 656
16 IR 16 16,0 16 09 1,1 19,56 258 12,75 658
16 1R 14 14,0 16 1,0 1,2 19,56 260 22,91 760 12,75 660
16 IR 13 13,0 16 1,0 1,3 19,56 262 12,75 662
16 IR 12 12,0 16 11 1,4 19,56 264 18,80 164 20,54 764 12,75 664
16 IR 11,5 11,5 16 11 1,5 19,56 266 12,75 666
16 IR 11 11,0 16 11 1,5 19,56 268 12,75 668
16 1R 10 10,0 16 1,1 1,5 19,56 270 12,75 670
16 1R 9 9,0 16 1,2 1,7 19,56 272 12,75 672
16 1R 8 8,0 16 1,2 1,6 19,56 274 12,75 674
16 1R 8 8,0 16 11 1,5 2291 774
22IR7 70 22 1,6 2,3 30,60 276 32,86 776 20,44 676
22IR6 6,0 22 1,6 2,3 30,60 278 20,44 678
22IR5 50 22 1,7 2,5 30,60 280 20,44 680
22IN 4,5 45 22 20 | 11,0 3253 282 " 22,27 682 "
22IN4 4,0 22 20 | 11,0 3253 284 22,27 684
Jeklo ) ) o
Nerjavno jeklo ° o) )
Lito Zelezo ) o )
NeZelezne kovine (e} ) o )
Visoko toplotno odporne zlitine o) o)
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U). — v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
60°
UN || UNC || UNF || UNEF|\ S A, CON20 CWK20
/ " '
A 2 )
WHE? 8 @
L.[PX
INSL
IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY KataloSka St. KataloSka St.
Oznaka 71 270... 71 270...
17" mm mm mm EUR EUR
111L72 72,0 1 0,8 0,3 25,07 202 16,75 602
11 1L 64 64,0 1 0,8 04 25,07 204 16,75 604
11 1L 56 56,0 1 0,7 0,4 25,07 206 16,75 606
111L 48 48,0 1 0,6 0,6 25,07 208 16,75 608
111L 44 440 1 0,6 0,6 25,07 210 16,75 610
111L 40 40,0 1 0,6 0,6 25,07 212 16,75 612
111L 36 36,0 1 0,6 0,6 25,07 214 16,75 614
111L 32 32,0 1 0,6 0,6 25,07 216 16,75 616
111L 28 28,0 1 0,6 0,7 25,07 218 15,56 618
111L 27 27,0 1 0,7 0,8 25,07 220 15,56 620
111L 24 24,0 1 0,7 0,8 25,07 222 15,56 622
111L 20 20,0 1 0,8 0,9 25,07 224 15,56 624
111L 18 18,0 1 0,8 1,0 25,07 226 15,56 626
111IL 16 16,0 1 09 11 25,07 228 15,56 628
111IL 14 14,0 1 0,9 1,1 25,07 230 15,56 630
16 IL 72 72,0 16 0,8 0,3 25,07 232 16,75 632
16 IL 64 64,0 16 0,8 0,4 25,07 234 16,75 634
16 IL 56 56,0 16 0,7 0,4 25,07 236 16,75 636
16 IL 48 48,0 16 0,6 0,6 25,07 238 16,75 638
16 IL 44 44,0 16 0,6 0,6 25,07 240 16,75 640
16 IL 40 40,0 16 0,6 0,6 25,07 242 16,75 642
16 IL 36 36,0 16 0,6 0,6 25,07 244 16,75 644
16 IL 32 32,0 16 0,6 0,6 25,07 246 16,75 646
16IL 28 28,0 16 0,6 0,7 25,07 248 15,56 648
16 IL 27 27,0 16 0,7 0,8 25,07 250 15,56 650
16 IL 24 24,0 16 0,7 0,8 25,07 252 15,56 652
16IL 20 20,0 16 0,8 0,9 25,07 254 15,56 654
16 IL 18 18,0 16 0,8 1,0 25,07 256 15,56 656
16 IL 16 16,0 16 0,9 1,1 25,07 258 15,56 658
16 IL 14 14,0 16 1,0 1,2 25,07 260 15,56 660
16 IL 13 13,0 16 1,0 1,3 25,07 262 15,56 662
16 IL 12 12,0 16 1,1 1,4 25,07 264 12,86 664
16 IL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 25,07 266 17,95 666
16 IL 11 11,0 16 1,1 1,5 25,07 268 15,56 668
16 IL 10 10,0 16 1,1 1,5 25,07 270 17,95 670
161IL9 9,0 16 1,2 1,7 25,07 272 17,95 672
16IL 8 8,0 16 1,2 1,6 25,07 274 17,95 674
221L7 7,0 22 1,6 2,3 25,07 276 24,64 676
221L6 6,0 22 1,6 2,3 25,07 278 2464 678
22IL5 5,0 22 1,7 2,5 25,07 280 24,64 680
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o)

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
60°
NPT CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20
VDN 4 { { {
e : Q\ .\ \ /.\ \ / ﬂ\
é | &y ~ . — ~em———
. B //,/‘/ o N:.’ . 4
|, PDX
INSL
ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71256 ... 71256 ... 71256 ... 71256 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
16 ER 27 27,0 16 0,7 0,8 21,94 240 14,60 640
16 ER 18 18,0 16 0,8 1,0 21,94 242 24,76 742 14,60 642
16 ER 14 14,0 16 09 1,2 21,94 244 20,86 144 22,70 744 14,60 644
16 ER 11,5 11,5 16 1,1 1,5 21,94 246 22,60 146 24,76 746 14,60 646
16 ER 8 8,0 16 1,3 1,8 21,94 248 14,60 648
Jeklo ° ) o
Nerjavno jeklo ) e) )
Lito Zelezo ) o °
Nezelezne kovine o ° o °
Visoko toplotno odporne zlitine o o)
— v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
60°
NPT CCN20 CWK20
¥ 3
&y /‘/. é ¢ ]
\\\\ \(// b =
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71258 ... 71258 ...
17" mm mm mm EUR EUR
16 EL 27 27,0 16 0,7 0,8 25,51 240 17,51 640
16 EL 18 18,0 16 0,8 1,0 25,51 242 17,51 642
16 EL 14 14,0 16 0,9 1,2 2551 244 17,51 644
16 EL 11,5 11,5 16 1,1 1,5 25,51 246 17,51 646
16 EL 8 8,0 16 1,3 1,8 25,51 248 17,51 648
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo )
Nezelezne kovine ¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine ©)

cuttingtools.ceratizit.com

— v, Stran 42

08|19



WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
60°
NPT CCN20 HCN2525 CWK20 CCN7525
b . b >
e -y @y B
N &y / § — ’ —
PDX
INSL
IR IR IR IR
X3 X3 Y1 X3
TPl | INSL | PDX | PDY Katalo$ka §t. KataloSka st. KataloSka st. KataloSka st.
Oznaka 71 260 ... 71 260 ... 71 260 ... 71 260 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
111R 27 27,0 1 0,7 0,8 21,94 210 14,60 610
111R 18 18,0 1 08 1,0 21,94 212 14,60 612
111R 14 14,0 1 0,9 11 21,94 214 14,60 614
16 IR 27 27,0 16 0,7 0,8 21,94 240 14,60 640
16IR 18 18,0 16 0,8 1,0 21,94 242 14,60 642
16 IR 14 14,0 16 0,9 1,2 21,94 244 26,16 744 14,60 644 26,16 944
16 IR 11,5 11,5 16 111 1,5 21,94 246 14,60 646 26,49 946
16IR 8 8,0 16 1,3 1,8 21,94 248 14,60 648
Jeklo ° o) °
Nerjavno jeklo [} ) )
Lito Zelezo ¢} ° °
Nezelezne kovine o ¢} ° (¢}
Visoko toplotno odporne zlitine ) o )
- V, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
60°
NPT |\ XA, CCN20 CWK20

(),
\

A

DL

IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71262 ... 71262 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
111L27 27,0 1 0,7 0,8 25,51 210 17,51 610
111L18 18,0 1 0,8 1,0 2551 212 17,51 612
111L14 14,0 1 09 11 2551 214 17,51 614
16 IL 27 27,0 16 0,7 0,8 25,51 240 17,51 640
16 1L 18 18,0 16 0,8 1,0 2551 242 17,51 642
16 1L 14 14,0 16 09 1,2 2551 244 17,51 644
16IL 11,5 11,5 16 1,1 15 2551 246 17,51 646
161L 8 8,0 16 1,3 1,8 25,51 248 17,51 648
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine )

08]20

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploS¢ica z zunanjim navojem
A Polni profil
A T?agleggi)r:avoj DIN 103
Tr J—\EJO\LX CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20

Y
&

g W
PDX
INSL
ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1
P INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Kataloska §t. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71232 ... 71232 ... 71232 ... 71232 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR

16 ER1,5 1,5 16 1,0 11 23,68 240 15,89 640
16 ER 2,0 2,0 16 1,1 1,3 23,68 242 15,89 642
16 ER 2,0 2,0 16 1,0 1,3 22,27 142 25,07 742

16 ER 3,0 3,0 16 1,3 1,5 23,68 244 21,18 144 15,89 644
22ER4,0 40 22 17 19 32,65 270 22,27 670
22ER4,0 40 22 1,8 19 30,26 170 34,15 770

22ER5,0 50 22 2,0 2,4 33,30 172

22ER5,0 50 22 21 2,5 34,05 272 23,45 672
22ER 6,0 6,0 22 2,3 2,7 3545 274 24,64 674
22EN6,0 6,0 22 2,0 11,0 3545 276 24,64 676
22ENT7,0 7,0 22 2,3 11,0 36,87 278 Y 25,73 678 Y
Jeklo ) ) o

Nerjavno jeklo ° o) )

Lito Zelezo ) o) )
Nezelezne kovine (e} ) o )
Visoko toplotno odporne zlitine o) o)
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U). — v, Stran 42

Leva vrtljiva ploS€ica z zunanjim navojem

A Polni profil
A Trapezninavoj DIN 103

v A oo owkan

v

PDX

EL EL
X3 Y1
TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71234 ... 71234 ...
mm mm mm mm EUR EUR
16 EL1,5 1,5 16 1,0 11 27,46 240 19,14 640
16 EL 2,0 2,0 16 1,1 1,3 27,46 242 19,14 642
16 EL 3,0 3,0 16 1,3 1,5 27,46 244 19,14 644
22EL4,0 40 22 17 1,9 38,26 270 26,70 670
22EL5,0 50 22 2,1 2,5 39,99 272 28,22 672
22EL6,0 6,0 22 2,3 2,7 41,61 274 29,40 674
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine )

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Trapezninavoj DIN 103
30°
™ | A A CCN20 CWN1525 CWK20
» »
A7 ' N
4 &y E E _—
ST o
PDX
INSL
IR IR IR
X3 X3 Y1
TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71236 ... 71236 ... 71236 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR
11IR1,5 15 11 0,8 0,9 2345 210 15,89 610
161R 1,5 15 16 1,0 1,1 23,45 240 15,89 640
16 IR 2,0 2,0 16 1,1 1,3 2345 242 15,89 642
16 IR 3,0 3,0 16 1,3 1,5 23,45 244 24,22 144 15,89 644
221R 4,0 4,0 22 1,8 1,9 31,89 170
221R 4,0 4,0 22 1,7 1,9 32,65 270 22,27 670
22IR 5,0 5,0 22 2,0 24 33,07 172
22IR 5,0 50 22 2,1 2,5 34,05 272 23,45 672
221IR6,0 6,0 22 2,3 2,7 3545 274 24,64 674
22IN6,0 6,0 22 20 | 11,0 3545 216 " 24,64 676 "
22IN7,0 7,0 22 23 | 11,0 36,87 278 25,73 678
Jeklo ) )
Nerjavno jeklo ) o)
Lito Zelezo C e
Nezelezne kovine (e} ) )
Visoko toplotno odporne zlitine o)
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U). — vy, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Trapezninavoj DIN 103
30°
™ | A A CCN20 CWK20

PDX

e

IL IL
X3 Y1
TP | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71238 ... 71238 ...
mm mm mm mm EUR EUR
111L1,5 15 1 0,8 09 27,46 210 19,14 610
16 1L 1,5 15 16 1,0 1,1 27,46 240 19,14 640
161L 2,0 2,0 16 1,1 1,3 27,46 242 19,14 642
16 IL 3,0 3,0 16 1,3 1,5 27,46 244 19,14 644
221L 4,0 4,0 22 1,7 1,9 38,26 270 26,70 670
221L5,0 5,0 22 2.1 2,5 38,26 272 26,70 672
221L 6,0 6,0 22 2,3 2,7 39,99 274 28,22 674
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o

0822

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploS¢ica z zunanjim navojem
A Polni profil
A Oblinavoj DIN 405
Rd J%\_ CCN20 HCN2525 CWK20

PDY

o W e
\./‘ i

W

ER ER ER
X3 X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska §t. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71248 ... 71248 ... 71248 ...
17" mm mm mm EUR EUR EUR
16 ER 10 10 16 1,1 1,2 23,45 240 15,89 640
16 ER 8 8 16 1,4 1,3 2345 242 15,89 642
16 ER 6 6 16 1,5 1,7 23,45 246 26,81 746 15,89 646
22ER6 6 22 1,5 1,7 32,76 270 22,48 670
22ER4 4 22 2,2 2,3 35,45 272 24,64 672
Jeklo ) e}
Nerjavno jeklo ° °
Lito Zelezo o °
NeZelezne kovine (e} o )
Visoko toplotno odporne zlitine o o

Leva vrtljiva ploS€ica z zunanjim navojem

A Polni profil
4 (Oblinavoj DIN 405

30°

Rd | AR

PDX

— v, Stran 42

CCN20 CWK20

EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71250 ... 71250...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
16 EL 10 10 16 1,1 1,2 27,35 240 19,14 640
16 EL 8 8 16 1,4 1,3 27,35 242 19,14 642
16 EL 6 6 16 1,5 1,7 27,35 246 19,14 646
22EL6 6 22 1,5 1,7 38,37 270 26,81 670
22EL4 4 22 2,2 2,3 41,61 272 29,40 672
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo °
Nezelezne kovine ¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o

cuttingtools.ceratizit.com

— v, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploS¢ica z notranjim navojem
A Polni profil
A Oblingvoj DIN 405
Rd J%\_ CCN20 HCN2525 CWK20

&)

PDX

INSL

IR
X3

TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st.
Oznaka 71252 ...

17" mm mm mm EUR
16 IR 10 10 16 1,1 1,2 23,45 240
161R 8 8 16 1,4 14 23,45 242
16 IR 6 6 16 1,4 1,5 23,45 246
22IR6 6 22 1,5 1,7 32,76 270
221R4 4 22 2,2 2,3 3545 272
Jeklo )
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo
Nezelezne kovine (e}

Visoko toplotno odporne zlitine

Leva vrtljiva ploS€ica z notranjim navojem

A Polni profil
4 (Oblinavoj DIN 405

30°

Rd | AR

PDY
()
\&

-

@

!‘ - L
IR IR
X3 Y1
Kataloska st. Kataloska st.
71252 ... 71252 ...
EUR EUR
15,89 640
15,89 642
27,13 746 15,89 646
22,48 670
24,64 672
o
°
o °
o °
o o
— v, Stran 42

(4]
PDX = )
INSL
IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71254 ... 71254 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
161L 10 10 16 1,1 1,2 21,94 240 19,14 640
161L 8 8 16 1,4 1,4 21,94 242 19,14 642
16IL 6 6 16 1,4 1,5 21,94 246 19,14 646
221L6 6 22 1,5 1,7 30,80 270 26,81 670
221L4 4 22 2,2 2,3 33,19 272 29,40 672
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito zelezo °
Nezelezne kovine ¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o

0824

— V, Stran 42
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Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
A Navoj za oklepno cev DIN 40430
80°
Pg CCN20 CWK20
(@ ® (o
AN |
PDX B =
INSL
ER ER
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. KataloSka st.
Oznaka 71240 ... 71240 ...
17" mm mm mm EUR EUR
16 ER 20 20 16 0,8 0,8 23,45 240 15,89 640
16 ER 18 18 16 0,8 0,9 23,45 242 15,89 642
16 ER 16 16 16 0,8 1,0 23,45 244 15,89 644
Jeklo ()
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo °
NeZelezne kovine o °
Visoko toplotno odporne zlitine o
— v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Polni profil
A Navoj za oklepno cev DIN 40430
80°
Pg [\ AA, CCN20 CWK20
i ?% ! / / \
NER P 2
PDX
INSL
EL EL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71242 ... 71242 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
16 EL 20 20 16 0,8 0,8 25,83 240 17,72 640
16 EL 18 18 16 0,8 0,9 25,83 242 17,72 642
16 EL 16 16 16 0,8 1,0 25,83 244 17,72 644
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo °
Nezelezne kovine ¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o)

cuttingtools.ceratizit.com

— V, Stran 42
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WNT \ Performance

Polni profil
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Navoj za oklepno cev DIN 40430
80°
Pg CCN20 CWK20
@) &y &\
NN =
» ) PDX
INSL
IR IR
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71244 ... 71244 ...
17" mm mm mm EUR EUR
11IR 18 18 1 0,8 0,9 23,45 238 15,89 638
161R 18 18 16 08 0,9 23,45 242 15,89 642
16 1R 16 16 16 0,8 1,0 23,45 244 15,89 644
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine ¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o)
— V, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Polni profil
A Navoj za oklepno cev DIN 40430
80°
Pg CCN20 CWK20
@ ® (o
AN S
PDX = =
INSL
IL IL
X3 Y1
TPl | INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71246 ... 71246 ...
17" mm mm mm EUR EUR
111L 18 18 11 0,8 0,9 25,83 238 17,72 638
16 1L 18 18 16 0,8 0,9 25,83 242 17,72 642
16IL 16 16 16 0,8 1,0 25,83 244 17,72 644
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o) )
Visoko toplotno odporne zlitine o)

08|26

— v, Stran 42
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Delni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Delniprofil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
60°
CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525
N - N -
Ay o B B e
PDX
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
P INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71 206 ... 71 206 ... 71 206 ... 71 206 ... 71 206 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
16 ER A60 05-15| 16 0,8 0,9 18,16 240 16,22 140 17,95 740 11,78 640 17,95 940
16 ER G60 1,75-3 16 1,2 1,7 18,70 242 17,62 142 19,14 742 12,11 642 19,14 942
16 ER AG60 05-3 16 1,2 1,7 18,70 244 15,56 144 17,18 744 12,11 644 17,18 944
22 ER N60 35-5 22 1,7 2,5 29,18 270 29,94 170 19,56 670
22 EN U60 55-8 22 09 | 11,0 29,18 272 19,56 672 "
Jeklo ° ) (e} )
Nerjavno jeklo ) ) ) )
Lito Zelezo ° o ) )
NeZelezne kovine o) ° o ) o
Visoko toplotno odporne zlitine o o )
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U). — v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Delni profil
60°

S A CCN20 CWK20

PDY

PDX

-1

o

EL EL
X3 Y1
P INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71208 ... 71208 ...
mm mm | mm | mm EUR EUR
16 EL A60 05-15| 16 0,8 0,9 19,90 240 13,08 640
16 EL G60 1,75-3 16 1,2 1,7 20,98 242 14,37 642
16 EL AG60 05-3 16 1,2 1,7 20,98 244 14,37 644
22 EL N60 35-5 22 1,7 2,5 34,05 270 23,45 670
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o
— v, Stran 42

cuttingtools.ceratizit.com
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Delni profil
Desna vrtljiva ploS¢ica z notranjim navojem
A Delniprofil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
60°
CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525

&)

PDY

INSL

PDX

‘o

IR IR IR IR IR
X3 X3 X3 Y1 X3
TP INSL | PDX | PDY Katalo$ka st. Katalo$ka st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71210... 71210... 71210... 71210... 71210...
mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
11 IR A60 0,5-15 1 0,8 0,9 18,16 210 16,54 110 11,78 610
16 IR A60 05-15 16 0,8 0,9 18,16 240 20,00 140 11,78 640
16 IR G60 1,75-3 16 1,2 1,7 18,70 242 17,62 142 12,11 642
16 IR AG60 05-3 16 1,2 1,7 18,70 244 16,54 144 18,16 744 12,11 644 18,16 944
22 IRN60 35-5 22 1,7 2,5 29,18 270 28,22 170 19,56 670
22 IN U60 55-8 22 0,9 11,0 2918 272 " 19,56 672 "
Jeklo [} [} o o
Nerjavno jeklo ° (e} ° )
Lito Zelezo ° ¢} ° °
Nezelezne kovine o ° e} ° o
Visoko toplotno odporne zlitine o fe) )
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drZalo z oznako (U). — v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Delni profil
60°
CCN20 CWK20
/ N y
. A KC)\ ] g/ e \
2 R \Kj / l ~ 4
PDX ‘ §
INSL
IL IL
X3 Y1
P INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71212... 71212...
mm mm mm mm EUR EUR
11 1L A60 0,5-15 1 0,8 0,9 19,90 210 13,08 610
16 IL A60 05-15 16 0,8 0,9 19,90 240 13,08 640
16 IL G60 1,75-3 16 1,2 1,7 20,98 242 14,37 642
16 IL AG60 05-3 16 1,2 1,7 20,98 244 14,37 644
22 1L N60 35-5 22 1,7 2,5 34,05 270 23,45 670
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine (¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o
— V, Stran 42

08]28
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Delni profil
Desna vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Delniprofil
A Tip CCN7525 za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
55°
CCN20 CWN1525 HCN2525 CWK20 CCN7525

PDY

&'

o

>

O
PDX § N
INSL
ER ER ER ER ER
X3 X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Katalo$ka St. Kataloska st. KataloSka St. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71200 ... 71200 ... 71200 ... 71200 ... 71 200 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR EUR
16 ER A55 48-16 16 0,8 0,9 19,02 240 19,46 140 20,75 740 13,29 640 20,75 940
16 ER AG55 48-8 16 1,2 1,7 20,32 244 17,62 144 19,14 744 13,29 644 19,14 944
16 ER G55 14-8 16 1,2 1,7 20,32 242 19,46 142 21,08 742 13,29 642 21,08 942
22 ER N55 7-5 22 1,7 2,5 31,68 270 31,89 170 34,69 770 21,40 670
22 EN U55 45-325| 22 0,9 11,0 31,68 272 " 21,40 672 Y
Jeklo ° ) (e} )
Nerjavno jeklo ) ) ) )
Lito Zelezo ° o ) )
NeZelezne kovine o ) ¢) ) o
Visoko toplotno odporne zlitine o o )
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drzalo z oznako (U). — v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z zunanjim navojem
A Delni profil
55°
S A CCN20 CWK20
A R\ ‘ y
:‘ &% B /. \ H\‘
A, ¢ ==
/ N
i PDX .
INSL
EL EL
X3 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71202... 71202...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
16 EL A55 48-16 16 0,8 0,9 21,83 240 14,60 640
16 EL AG55 48-8 16 1,2 1,7 23,68 244 16,10 644
16 EL G55 14-8 16 1,2 1,7 23,68 242 16,10 642
22 EL N55 7-5 22 1,7 2,5 36,97 270 25,83 670
Jeklo )
Nerjavno jeklo °
Lito Zelezo )
Nezelezne kovine o )
Visoko toplotno odporne zlitine o

cuttingtools.ceratizit.com
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Delni profil
Desna vrtljiva ploS¢ica z notranjim navojem
A Delniprofil
A Ti%rggl(l%% za univerzalno uporabo s sintranim lomilcem odrezkov
55°
CCN20 CWN1525 CWK20 CCN7525

&)

PDY

INSL

PDX

y. .

y. :

o,

IS

IR IR IR IR
X3 X3 Y1 X3
TPI INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71204 ... 71204 ... 71204 ... 71204 ...
1/" mm mm mm EUR EUR EUR EUR
11 IR A55 48-16 1 0,8 0,9 19,02 210 13,29 610
16 IR A55 48-16 16 0,8 0,9 19,02 240 13,29 640
16 IR AG55 48-8 16 1,2 1,7 20,32 244 13,29 644
16 IR G55 14-8 16 1,2 1,7 20,32 242 19,46 142 13,29 642 21,08 942
22 IR N55 7-5 22 1,7 2,5 31,68 270 21,40 670
22 IN U55 45-325| 22 0,9 11,0 31,68 272 " 21,40 672 "
Jeklo [} [} o
Nerjavno jeklo ° o) )
Lito Zelezo ° ° °
Nezelezne kovine o ° ° o
Visoko toplotno odporne zlitine (0] [
1) Nevtralnaizvedba (N) - uporaba za izdelavo desnih in levih navojev. Potrebno je nevtralno vpenjalno drZalo z oznako (U). — v, Stran 42
Leva vrtljiva ploscica z notranjim navojem
A Delniprofil
55°
CCN20 CWK20
A 7 )\
\ . // f [\
PDX ‘ §
INSL
IL IL
X3 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71203 ... 71203 ...
1/" mm mm mm EUR EUR
11 IL A55 48-16 1 0,8 0,9 21,83 210 14,60 610
16 IL A55 48-16 16 0,8 0,9 21,83 240 14,60 640
16 IL AG55 48-8 16 1,2 1,7 23,68 244 16,10 644
16 IL G55 14-8 16 1,2 1,7 23,68 242 16,10 642
22 IL N55 7-5 22 1,7 2,5 36,97 270 25,83 670
Jeklo °
Nerjavno jeklo )
Lito Zelezo C
Nezelezne kovine (¢} °
Visoko toplotno odporne zlitine o
— V, Stran 42

08|30
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Vpenjalna drzala

Standardno vpenjalno drzalo z zunanjim navojem

A Vpenjalno drZalo s kotom vzpona B = 1,5°

HF g
I

f
we [ \‘
LH—
LF

Slike prikazujejo desno izvedbo Levo Desno
Y2 Y2
HF WF LF LH Obratalna Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka plostica 71281 ... 71280 ...
mm mm mm mm EUR EUR
SE R/L 08 08 H11 8 1 100 16 1. 66,79 908 2 66,79 908 2
SE R/L 10 10 H11 10 12 100 18 1. 71,20 910 2 71,20 910 2
SER/L12 12 K11 12 12 125 20 1. 74,87 912 2 74,87 912 2
SER/L1212F16 12 16 80 22 16.. 78,01 012 78,01 012
SE R/L 16 16 H16 16 16 100 25 16.. 96,05 016 96,05 016
SE R/L 20 20 K16 20 20 125 30 16 .. 96,05 020 96,05 020
SE R/L 25 25 M16 25 25 150 30 16.. 110,10 025 110,10 025
SE R/L 3232 P16 32 32 170 30 16.. 120,60 032 120,60 032
SER/L2525M22 | 25 25 150 32 22.. 120,60 125 120,60 125
SE R 32 32 P22 32 32 170 34 22.. 125,90 132
SE R 32 32 P22U 32 21 170 32 22 N 12590 232 "
1) Potrebnaje nevtralna obracalna ploscica z oznako (N)
2) Brezpodlozne ploScice
Y2 Y2 Y2 Y7 Y2
Podloga, ve¢zoba Podloga U-vijak D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli KataloSka §t. Kataloska §t.  KataloSka §t. KataloSka §t.  Kataloska st.
71950 ... 71950... 71950.. 80950... 71950...
Za katalosko §t. EUR EUR EUR EUR EUR
71280908/ 71281908 T08 7,80 110 1,09 230
71280910/ 71281910 T08 7,80 110 1,09 230
71280912/ 71281912 T08 7,80 110 1,09 230
71280012 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281012 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280016 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281016 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280020 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281020 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280 025 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281025 EL16/IR 16 12,43 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280032 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71281032 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71280125 ER22 /1L 22 1510 110 ER22/ IL22 13,42 137 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71281125 EL22/IR22 15,10 115 EL22/ IR22 13,42 145 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71280132 ER22/ IL22 13,42 137 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71280232 ER22U/IL22U 13,42 153 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
0 PodloZne ploScice za popravek vzpona navoja najdete na — Stran 39.
cuttingtools.ceratizit.com 08|31
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Vpenjalna drzala

Standardno vpenjalno drzalo z notranjim navojem

A Vpenjalno drZalo s kotom vzpona B = 1,5°

(%))
3 BDRED g |
o Y =] &
WF ) U
AN T ‘T
LDRED
LF
Slike prikazujejo desno izvedbo Levo Desno
Y2 Y2
H LF |LDRED |DCONMS |BDRED| WF | DMIN Obragalna Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka plostica 71283 ... 71282 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR
SIR 0010 H11 9,0 100 25 10 9,5 74 12 1. 110,10 011 V
SIR/L 0010 K11 14,0 | 125 25 16 10,0 74 12 1. 84,09 010 v 84,09 010 "
SIR 0013 L11 14,0 | 140 32 16 12,0 | 89 15 1. 90,07 013
SIR/L 0013 M16 14,0 | 150 32 16 13,0 | 10,2 16 16.. 91,64 015 " 9164 015
SIR/L 0016 P16 18,0 | 170 40 20 150 | 11,7 19 16.. 91,64 016 " 91,64 016 "
SIR/L 0020 P16 18,0 | 170 40 20 195 | 137 24 16.. 108,10 020 108,10 020
SIR 0025 R16 226 | 200 40 25 245 | 16,2 29 16.. 131,10 026
SIR/L 0032 S16 28,8 | 250 50 32 315 | 197 36 16.. 141,60 032 141,60 032
SIR 0040 T16 36,0 | 300 50 40 395 | 237 44 16.. 209,70 040
SIR 0020 P22 18,0 | 170 40 20 195 | 15,6 24 22.. 102,10 120 "
SIR/L 0025 R22 22,6 | 200 40 25 245 | 181 29 22 .. 118,50 126 131,10 126
SIR 0032 S22 28,8 | 250 50 32 315 | 21,6 38 22.. 145,70 132
SIR 0040 T22 36,0 | 300 60 40 395 | 25,6 46 22.. 215,00 140
SIR 0032 S22U 28,8 | 250 60 32 315 | 244 38 22 N 122,70 133 2
1) BrezpodloZne plos¢ice
2) Potrebnaje nevtralna obracalna plo$¢ica z oznako (N)
Y2 Y2 Y2 Y7 Y2
L LD my - g
Podloga, ve¢zoba Podloga U-vijak D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli Kataloska §t. Kataloska §t.  KataloSka st. KataloSka §t.  Kataloska st.
71950 ... 71950... 71950... 80950... 71950...
Za katalosko §t. EUR EUR EUR EUR EUR
71282011 T08 7,80 110 1,09 230
71282010/ 71283010 T08 7,80 110 1,09 230
71282013 T08 7,80 110 1,09 230
71282015/ 71283015 T10 914 112 1,64 236
71282016/ 71283016 T10 9,14 112 1,64 236
71282020 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71283020 ER16/IL 16 1248 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282 026 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282032 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71283032 ER16/IL 16 1248 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 914 112 1,09 231
71282040 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282120 1,09 234 T20 9,95 114 1,65 237
71282126 EL22 /IR 22 1510 115 EL22/ IR22 13,42 145 1,65 235 T20 9,95 114 1,65 232
71283126 ER22 /1L 22 1510 110 ER22/ IL22 13,42 137 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71282132 EL22/IR22 15,10 115 EL22/ IR22 13,42 145 165 235 T20 9,95 114 1,65 232
71282140 EL22 /IR 22 1510 115 EL22/ IR22 13,42 145 1,65 235 T20 995 114 1,65 232

70 PodloZne ploscice za popravek vzpona navoja najdete na — Stran 39.
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Vpenjalna drzala

Standardno vpenjaino drZalo z notranjim navojem in notranjim dovodom hladilnega sredstva

A Vpenjalno drZalo s kotom vzpona B = 1,5°

n
=
=z
Z = 8
a A i
e
N\ -
LF
Slike prikazujejo desno izvedbo Levo Desno
Y2 Y2
H LF |LDRED |DCONMS |BDRED| WF | DMIN Obracalna Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka plostica 71283 ... 71282 ...
mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR
SIR 0010 M11CB 9,0 150 25 10 9,5 74 12 1. 34390 510 2
SIR 0012 P11CB 1,0 | 170 30 12 11,5 8,4 15 1. 365,90 512 2
SIR/L0010K11B | 14,0 | 125 25 16 10,0 74 12 1. 100,80 310 100,80 310
SIR/L0013M16B | 14,0 | 150 32 16 13,0 | 10,2 16 16.. 110,10 315 110,10 315
SIR 0016 P16B 18,0 | 170 40 20 16,0 | 11,7 19 16.. 110,10 316
SIR 0020 P16B 18,0 | 170 40 20 195 | 137 24 16.. 128,90 320 "
SIR/L0032S16B | 28,8 | 250 50 32 315 | 197 36 16.. 159,40 332 » 159,40 332 1
1) Spodlozno ploscico
2) lzvedbaiz karbidne trdine
Y2 Y2 Y2 Y7 Y2
O O wf - =g
Podloga, vetzoba Podloga U-vijak D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli KataloSka §t. KataloSka §t.  KataloSka st. KataloSka §t.  Kataloska st.
71950 ... 71950.. 71950.. 80950.. 71950..
Za katalosko §t. EUR EUR EUR EUR EUR
71282510 T08 7,80 110 1,09 230
71282512 T08 7,80 110 1,09 230
71282310/ 71283310 T08 7,80 110 1,09 230
71282315/ 71283315 T10 914 112 1,64 236
71282316 T10 9,14 112 1,64 236
71282 320 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71282332 EL16/IR 16 12,48 108 EL16/ IR16 8,42 129 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231
71283332 ER16/IL 16 12,48 101 ER16/IL16 9,26 121 1,09 234 T10 9,14 112 1,09 231

70 PodloZne ploScice za popravek vzpona navoja najdete na — Stran 39.
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Mini 06/08
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem - Mini, velikost 06
A Polni profil
A |zdelovanje navojev s premerom vec kot 6 mm
60°
M CWS80 CCN1525 CWN30
/7 ) -},
AN .
AN
B PDX
INSL
HSS
IR IR IR
Y1 X3 Y1
TP PDX | PDY | INSL Kataloska st. Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71276 ... 71271 ... 71276 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR

06 IR 0,5 0,50 | 09 0,5 6 24,10 710 22,37 110 24,10 310
06 IR 0,75 075 | 08 0,5 6 24,10 712 22,37 112 24,10 312
06IR1,0 1,00 | 07 0,6 6 24,10 714 22,37 114 24,10 314
06IR 1,25 125 | 0,6 0,6 6 24,10 716 22,37 116 24,10 316
Jeklo (e} ) )
Nerjavno jeklo ) ° )
Lito Zelezo o ) o
Nezelezne kovine ) o o
Visoko toplotno odporne zlitine o

— v, Stran 42

Desna vrtljiva ploScica z notranjim navojem - Mini, velikost 06

A Polni profil
A |zdelovanje navojev s premerom vec kot 6 mm

55°
BSW CWS80 CWN30
i ﬁ% v
NP
PDX
INSL
HSS
IR IR
Y1 Y1

TPI PDX | PDY | INSL Kataloska st. Kataloska st.

Oznaka 71278... 71278 ...

17" mm mm mm EUR EUR

06 IR 26 26 0,6 0,6 6 22,19 716 2410 316
06 IR 22 22 0,6 0,6 6 27,24 720 2410 320
061R 20 20 0,6 0,6 6 22,719 7122 2410 322
061R 19 19 0,6 0,6 6 22,719 724 2410 324
061R 18 18 0,6 0,6 6 22,79 726 24,10 326

Jeklo ¢} °

Nerjavno jeklo ) )

Lito Zelezo o o

Nezelezne kovine o o

Visoko toplotno odporne zlitine o)

— v, Stran 42

08|34

cuttingtools.ceratizit.com



WNT \ Performance

Mini 06/08
Desna vrtljiva ploscica z notranjim navojem - Mini, velikost 06
A Delniprofil
A |zdelovanje navojev s premerom vec kot 6 mm
60°
CWSs80 CCN1525 CWN30
NN
> N \v/,/
PDX
INSL
HSS
IR IR IR
Y1 X3 Y1
TP INSL | PDX | PDY KataloSka §t. KataloSka §t. KataloSka §t.
Oznaka 71272 ... 71274 ... 71272 ...
mm mm mm mm EUR EUR EUR

06 IR A60 05-125] 6 | 06 | 06 24,10 710 22,37 210 24,10 310
Jeklo o o °
Nerjavno jeklo ) ° )
Lito Zelezo ¢} ° o
Nezelezne kovine () ¢} (¢}
Visoko toplotno odporne zlitine o

— v, Stran 42

Desna vrtljiva ploScica z notranjim navojem - Mini, velikost 06

A Delni profil
A |zdelovanje navojev s premerom vec kot 6 mm
55°
LS A CWS80 CWN30
:‘ &% h
N A B
- v PDX
INSL
HSS
IR IR
Y1 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71274 ... 71274 ...
1/" mm mm mm EUR EUR
06 IR A55 | 48-20 [ 6 | 05 | 06 2410 710 2410 310
Jeklo o °
Nerjavno jeklo ° °
Lito Zelezo ¢} (¢}
NeZelezne kovine fe) o
Visoko toplotno odporne zlitine o
— v, Stran 42
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Desna vrtljiva ploS€ica z notranjim navojem - Mini, velikost 08

A Polni profil
A |zdelovanje navojev s premerom vec kot 8 mm

60°
Mo SA CWS80 CWN30

PDX

HSS
IR IR
Y1 Y1
TP PDX | PDY | INSL Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71277 ... 71277 ...
mm | mm | mm | mm EUR EUR
081R 0,5 050 | 06 0,5 8 24,10 710 24,10 310
081R 0,75 0,75 | 0,6 0,5 8 24,10 712 24,10 312
081R 1,0 1,00 | 06 0,6 8 2410 714 2410 314
081R 1,25 1,25 | 0,6 0,7 8 24,10 716 24,10 316
08IR1,5 150 | 0,6 0,7 8 2410 718 24,10 318
08 IR 1,75 1,75 | 06 0,8 8 23,14 720 23,14 320
08IN2,0 2,00 | 1,0 4,0 8 2410 784 1 2410 384 "
Jeklo o )
Nerjavno jeklo ° )
Lito Zelezo o o
Nezelezne kovine o o
Visoko toplotno odporne zlitine f¢)
1) Nevtralnaizvedba (N) — v, Stran 42

Desna vrtljiva ploScica z notranjim navojem - Mini, velikost 08

A Delni profil
A |zdelovanje navojev s premerom vec kot 8 mm

'a CWS80 CWN30
el

3 -

PDX

N
&

HSS
IR IR
Y1 Y1
TP PDX | PDY | INSL Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71273 ... 71273 ...
mm mm mm mm EUR EUR
08 IR A60 05-15 | 06 ‘ 07 ‘ 8 2410 710 2410 310
08 IN M60 1,75-20| 08 4,0 8 2410 772 Y 2410 372 1
Jeklo o )
Nerjavno jeklo ) )
Lito Zelezo o o
Nezelezne kovine o o
Visoko toplotno odporne zlitine o)
1) Nevtralnaizvedba (N) — v, Stran 42
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Mini 06/08
Desna vrtljiva ploS€ica z notranjim navojem - Mini, velikost 08
A Delniprofil
A IzdeloF\)/anje navojev s premerom vec kot 8 mm
v CWS80 CWN30

&)

PDY

INSL

PDX

HSS
IR IR
Y1 Y1
TPI INSL | PDX | PDY Kataloska st. Kataloska st.
Oznaka 71275... 71275 ...
1/" mm | mm | mm EUR EUR
08 IR A55 ‘ 48-16 ‘ 8 ‘ 06 ‘ 07 2410 710 2410 310
08 IN M55 14-11 8 0,9 4,0 2410 772 Y 2410 372 Y
Jeklo o )
Nerjavno jeklo ) )
Lito Zelezo o o
Nezelezne kovine fe) o
Visoko toplotno odporne zlitine o

1) Nevtralnaizvedba (N)

cuttingtools.ceratizit.com
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Vpenjalna drzala

Desno vpenjalno drzalo z notranjim navojem - Mini, velikost 06

BDRED

ﬁmw L

DCONMS

~——

1f
LDRED
LF
Desno
Y2
LF |LDRED |DCONMS |BDRED| DMIN Obragalna Kataloska st.
Oznaka loitica 71294 ...
mm mm mm mm mm p EUR
SIR 0005 HO6 100 12 12 5,2 6 06.. 112,20 005
SIR 0005 HO6 C 100 25 6 52 6 06.. 20550 105 "
1) Drzalo, v celoti iz karbidne trdine, z notranjim hlajenjem
Y7 Y2
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli KataloSka §t.  Kataloska st.
80950.. 71950..
Za katalosko §t. EUR EUR
71294 005 T06 8,44 108 1,88 029
71294105 T06 8,44 108 1,88 029
Desno vpenjalno drzalo z notranjim navojem - Mini, velikost 08
(2]
>
3 z
5 8
@ 1r
DMIN o I]
Y - i —
LDRED
LF
Desno
Y2
LF |LDRED |DCONMS |BDRED| DMIN Obragalna Kataloska st.
Oznaka lostica 71295 ...
mm mm mm mm mm p EUR
SIR 0007 K08 125 18 16 6,7 78 08.. 112,20 007
SIR 0007 K08U 125 21 16 75 9,0 08.N 12590 008 "
SIR 0007 K08C 125 30 8 6,5 78 08.. 258,00 107 ?
1) Potrebna je nevtralna obracalna ploscica z oznako (N)
2) Drzalo, v celotiiz karbidne trdine, z notranjim hlajenjem
Y7 Y2
g
D-klju¢ Vpenjalni vijak
Nadomestni deli KataloSka §t.  Kataloska st.
80950... 71950...
Za katalosko §t. EUR EUR
71295007 T06 8,44 108 1,88 033
71295008 T06 8,44 108 1,88 033
71295107 T06 8,44 108 1,88 033
08138 cuttingtools.ceratizit.com
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PloSCice za struZenje navojev
Podlozne ploscCice

PodloZne ploScice za standardne ploScice za vrezovanje navoja

AE 16 Al 16 AE 22 A122
ER16/IL 16 EL16/IR 16 ER22/1L22 EL22/IR22

Y2 Y2 Y2 Y2
Vzpon KataloSka §t. Katalo$ka §t. Kataloska st. Kataloska st.
navoja B 71950 ... 71950 ... 71950 ... 71950 ...

EUR EUR EUR EUR

+4,5° 10,59 118 10,59 126 16,99 134 16,99 142
+3,5° 10,59 119 10,59 127 16,99 135 16,99 143
+2,5° 10,59 120 10,59 128 16,99 136 16,99 144
+1,5° 9,26 121 8,42 129 13,42 137 13,42 145
+0,5° 10,59 122 10,59 130 16,99 138 16,99 146
0° 10,59 123 10,59 131 16,99 139 16,99 147
-0,5° 10,59 124 10,59 132 16,99 140 16,99 148
-1,5° 10,59 125 10,59 133 16,99 141 16,99 149

1) Nevtralna izvedba za vpenjalno drZalo z oznako (U).

Podlozne ploScice za veczobe ploScice za vrezovanje navoja

AE16 M Al16 M
ER16/IL 16 EL16/IR 16
Y2 Y2
Vzpon Katalo$ka §t. Kataloska st.
navoja B 71950... 71950...
EUR EUR
+1,5° 12,48 101 12,48 108

cuttingtools.ceratizit.com

AE22U Al22U
ER22/IL22 EL22/IR22
Y2 Y2
Kataloska st. Kataloska st.

71950 ... 71950 ...
EUR EUR

16,99 150 " 16,99 158 "
16,99 151 1 16,99 159
1699 152 v 1699 160 "
13,42 153 1 13,42 161 "
16,99 154 1 16,99 162
1699 156 » 1699 164
16,99 157 1 16,99 165

AE22M Al22M
ER22/IL22 EL22/IR22
Y2 Y2
Kataloska st. Kataloska st.
71950 ... 71950 ...
EUR EUR
15,10 110 1510 115
0839
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PloSCice za struZenje navojev

Tehniéni podatki

Naklonski kot

Pomembni podatki za standardno izvedbo podlozne ploS¢ice

a Kot vzpona je treba vedno ugotoviti na podlagi
izraduna ali s pomocjo spodnjega diagrama.

4 Privpenjalnih drzalih navojev WNT je leZiSCe ploscice

nagnjeno za 1,5° podlozna ploScica pa je brez
popravka kota.

Tako imajo vpenjalna drzala WNT ob odpremi kot
vzpona B, ki znasa 1,5°.

Metoda 1: izradun

IzraCun kota vzpona B

_ 20xTP
B= "DMIN

20 = konstantni
B =kotvzpona (°)

Brez ustrezne korekcija prostega kota se lahko zgodi, da

4 se profil popadi.

a obracalna ploSCica nasede - ima premalo prostega
kota.

a se zivljenjska doba obracalne ploSc¢ice mocno skrajsa.

Primer izracuna

Zunanji navoj M24 x 1,5
Podajanje v smeri glave

DMIN = nazivni premer: M24 = 24 mm
TP =vzpon: 1,5 mm

TP =vzpon (mm) 8- 20x1,5mm
DMIN = nazivni premer (mm) 24 mm
Podlozna ploscica v standardni izveddi B =1,25°
Metoda 2: diagram
S srednjega @ v diagramu potuje ena Crta navpiéno navzgor, dokler se ta ne
sreCa s Crto vzpona navoja, ki ga je treba izdelati. Na obarvanem obmocju,
kjer smo trenutno, se na robu diagrama prikaze ustrezen dejavnik.
- onR — o
Vzpon TP B = 4,5 B = 3,5 Vzpon TP
Korak/colski
mm
A 121 -~ N
1L Posebna 2.25 Izracunirynkoosttvzpona, Podlozna plo&tica
10+ vpenjalna drzala r 25 u b
o 9 | 0,0°-0,99° 0,5°
= -3
g 8 L 1,0°-1,99° 1,5°
- 35
= 7 L4 2,0°-2,99° 2,5°
s 6 - 45
g 5 Py 3,0°-3,99 35
g . L6 4,0°-4,99° 4,5°
o r7
31 9, 0,0°-(-0,99°) -0,5°
2] 1 1,0°-(1,99°) 15°
14 |
24
0 =0°
2 | °
1 o
2 [ 14
: o
[e
-g 4 ™ [: - n,q F7
g 5 N L 6
= 5
g 6 ™ |25
2 7 N F4
2 L 35
3, 8
< N 3
B 4 -
g ° =+1.9
10 Posebna 25
11+ vpenjalnadrzala 05
08140 cuttingtools.ceratizit.com
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Rezalni podatki

Primeri materialov za posamezne vrednosti rezalnih parametrov iz tabele orodij

Kazalo

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.1
2.2
2.3
M 24
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
N 410
4.1
4.12
413
4.14
4.15
4.16
417
4.18
4.19
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6.1
6.2

6.4
6.5

Material

Osnovno konstrukcijsko jeklo
Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji
Jeklo za cementiranije, nelegirano
Jeklo za cementiranije, legirano
Jeklo za pobolj$anje, nelegirano
Jeklo za poboljSanije, nelegirano
Jeklo za pobolj$anije, legirano
Jeklo za poboljsanje, legirano
Jeklena litina

Jeklo za nitriranje

Jeklo za nitriranje

Jeklo za kotalne lezaje

Vzmetno jeklo

Hitrorezno jeklo

Orodno jeklo za delo v hladnem
Orodno jeklo za delo v vroéem
Nerjavna jeklena litina, nerjavna, Zveplana
Nerjavno jeklo, feritno

Nerjavno jeklo, martenzitno
Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno
Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno
Nerjavno jeklo, avstenitno
Toplotno odporno jeklo

Siva litina z lamelnim grafitom
Siva litina z lamelnim grafitom
Siva litina s krogli¢nim grafitom
Siva litina s krogliénim grafitom
Temprana litina, bela

Temprana litina, bela

Temprana litina, érna

Temprana litina, érna

Aluminij (nelegiran, nizkolegiran)
Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si
Aluminijeve zlitine 0,5-10 % Si
Aluminijeve zlitine 10-15 % Si
Aluminijeve zlitine > 15 % Si
Baker (nelegiran, nizkolegiran)
Gnetne bakrove zlitine

Posebne bakrove zlitine

Posebne bakrove zlitine

Posebne bakrove zlitine

Medenina, kratki ostruzki, bron, topovski bron

Medenina, dolgi ostruzki
Termoplasti

Duroplasti

Z vlakni (armirana) ojacana plastika
Magnezij in njegove zlitine
Grafit

Volfram in njegove zlitine
Molibden in njegove zlitine
Nikelj v €isti obliki

Nikljeve zlitine

Nikljeve zlitine

Zlitine niklja in molibdena
Zlitine niklja in kroma

Zlitine kobalta in kroma

Visoko toplotno odporne zlitine
Zlitine niklja, kobalta in kroma
Cisti titan

Titanove zlitine

Titanove zlitine

Kaljeno jeklo

cuttingtools.ceratizit.com

Trdnost Stevilka
N/mm2/HB/HRC Materiala
<800 N/mm? 1.0037
<800 N/mm? 1.0718
<800 N/mm? 1.0401
<1000 N/mm? 1.7131
<850 N/mm? 1.0503
<1000 N/mm? 1.0601
<800 N/mm? 1.5131
<1300 N/mm?2 1.5755
<850 N/mm? 0.9650
<1000 N/mm? 1.8504
<1200 N/mm?2 1.8515
<1200 N/mm? 1.3505
<1200 N/mm? 1.5026
<1300 N/mm?2 1.3344
<1300 N/mm? 1.2312
<1300 N/mm? 1.2343
<850 N/mm? 1.3941
<750 N/mm? 1.4510
<900 N/mm? 14034
<1100 N/mm? 1.4313
<850 N/mm? 1.4460
<750 N/mm? 1.4301
<1100 N/mm? 14747
100-350 N/mm? 0.6010
300-500N/mm?  0.6030
300-500N/mm? 07040
500-900 N/mm? 0.7060
270-450 N/mm? 0.8035
500-650N/mm?  0.8055
300-450N/mm?  0.8135
500-800N/mm?  0.8155
<350 N/mm? 3.0255
<500 N/mm? 3.0515
<400 N/mm? 3.2315
<400 N/mm? 3.2581
<400 N/mm?
<350 N/mm? 2.0060
<700 N/mm? 2.0205
<200HB 2.0916
<300HB 2.0978
>300HB 21247
<600 N/mm? 2.0331
<600 N/mm? 2.0335

PP
<850 N/mm? 3.5200
2.4060
1.3912
<850 N/mm? 2.4360
2.4600
<1300 N/mm? 2.4886
<1300 N/mm? 2471
<1300 N/mm? 1.4718
<1400 N/mm? 2.4806
<900 N/mm? 3.7025
<700 N/mm? 37114
<1200 N/mm? 37164
<45HRC
46-55HRC
56-60 HRC
61-65HRC
65-70 HRC

Oznaka materiala

St37-2

9 SMnPb 28
C15

16 MnCr 5

C45

C60

50 MnSi 4
31NiCr 14

G-X 260 Cr27
34 CrAl 6
31CrMo 12
100 Cr6 (W3)
558i7

§$6-5-3

40 CrMnMoS 8 6
X38CrMoV5 1
G-X4CrNi 1813
X3CrTi17
X46Cr13
X3CrNi 134
X8 CrNiMo 27 5
X5CrNi 18 10
X80 CrNiSi 20
GG-10

GG-30

GGG-40
GGG-60
GTW-35
GTW-55
GTS-35

GTS-55

Al99,5

AlMn1

AlMgSit
G-AISi12
G-AISi17Cu4
E-Cu57
Cuzn0,5

CuAl5
CuAl11Ni6Fe5
CuBe2F125
CuZn36Pb1,5
CuZn36 (Ms63)
Hostalen
Ferrozell, Bakelit
GFK*

MgMn2
R8500X
W-NiFe (Densimet W)
Mo, Mo-50Re
Ni99,6

Ni36 (Invar)
NiCu30Fe
NiMo29Cr
SG-NiMo16Cr16W
CoCr20Ni15Mo
X45CrSi93

SG-NiCr20Nb, Inconel 82

Ti99,8
TiAI5Sn2
TiAI5V4

*ojacan s steklenimi viakni

Stevilka
materiala

1.0570
1.0727
1.0481
1.7015
11191

11221

1.7030
1.7033
1.6750
1.8507
1.8523
1.3543
1.7176
1.3255
1.2379
1.2567
1.4027
1.4528
1.4116
1.4028
1.4821
1.4571
1.4876
0.6025
0.6045
0.7050
0.7080
0.8045
0.8065
0.8145
0.8170
3.3308
31355
3.2373
3.2583

2.0090
2.1160
21525

2.0380
21293
PVC

3.5612

2.4066
1.3924
2.4375
24617
2.4854
2.4964
1.4747
2.4851
3.7034
37174
3.7144

Oznaka materiala

St52-3

45820

17Mn4

13Cr3

Ck 45

Ck 60

28Cr4

34Cré4
GS-20NiCrMo 37
34 AlMo 5
39CrMoV 193
X192 CrMo 17
55Cr3
$18-1-2-5
X155CrVMo 12 1
X30WCrv53
G-X20Cr 14
X105 CrCoMo 18 2
X50CrMoV 15
X30Cr13
X20CrNiSi 254
X6 CrNiMoTi 17 12 2
X 10 NiCrAITi 32 21
GG-25

GG-45

GGG-50

GGG-80

GTW-45

GTW-65

GTS-45

GTS-70
Al99,9Mg0,5
AlCuMg2
G-AISi9Mg
G-AISi12(Cu)
G-AISi25CuNiMg
SF-Cu

CuPb1P

CuSi3Mn

CuZn39Pb2 (Ms58)
CuCrzr

Makrolon, Novodur
Pertinax

CFK**

MgAI6Zn1

R8650

W-Cu80/20

TZC, TZM

Ni99,2

Ni54

NiCu30Al

NiMo28
NiFe33Cr25Co
CoCr20W15Ni
X80 CrNiSi 20
NiCr23Fe, Inconel 601
Ti99,7

TiAIBV6Sn2
TiAIBSn2Zr4Mo2

**ojacan z ogljikovimi viakni

Stevilka
materiala

1.0060
1.0757
11141

1.5919
1.0635
1.0540
1.7225
1.3565
1.6582
1.8509
1.8550
1.3520
1.7701
1.3294
1.2316
1.2744
1.4107
14016
1.4106
1.4104
1.4462
1.4449
1.4841

3.0256
3.3315
3.2134

21622
2.1366

2.0410
21080

3.5812

24068
1.3921
2.4858
24819
2.4816
2.4989
1.4980
2.4667
3.7064
37124
3.7154

Oznaka materiala

St60-2

46 SPb 2

Ck 15

15CrNi 6

€55

€50

42CrMo 4
48CrMo 4

GS-34 CrNiMo 6
41 CrAIMo 7

34 CrAINi 7

100 CrMn 6

51 CrMoV 4
PMHS6-5-3-8; ASP30
X36 CrMo 16

57 NiCrMov 7 7
G-X8 CrNi 12
X6Cr17
X2CrMoSiS 1821
X 14 CrMosS 17

X2 CrNiMoN 2253
X3CrNiMo 18123
X 10 NiCrAITi 32 21

E-AIH
AlMg1
G-AISi5Cu1Mg

G-AISi21CuNiMg
CuSI2Mn
CuMn5

Ampco 8-16
Ampco18-26
Ampco M-4
CuZn44Pb2
CuSn6Zn6

Resopal

AFK**

MgAI8Zn1
Technograph 15
W93NiFe (DENAL)
MHC, 0DS
LC-Ni99

Ni49

NiCr21Mo
NiMo16Cr15W
NiCr15Fe
CoCr20Niw

X5 NiCrTi 2615
SG-NiCr19NbMoTi
Ti99,5

TiCu2

TIAIBZr5

***ojacan z aramidnimi viakni
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Rezalni podatki

Referencne vrednosti rezalnih podatkov

Mini Mini Mini
CWN30 CWS80 CCN1525 CWN1525 HCN2525 CCN7525 CCN20 CWK20
Kazalo V.V m/min

1.1 20-100 30-50 80-100 120-140 190-210 150-170 120-180
1.2 20-100 30-50 80-100 120-140 190-210 150-170 140-200
1.3 20-100 30-50 80-100 120-140 190-210 150-170 110-180
1.4 20-80 25-40 60-80 70-90 120-140 90-110 100-155
1.5 20-80 25-40 90-110 100-120 160-180 130-150 110-180
1.6 20-80 25-40 90-110 100-120 160-180 130-150 100-155
1.7 20-100 30-50 50-60 50-70 70-90 60-80 110-180
1.8 20-80 25-40 50-60 50-70 70-90 60-80 80-135
1.9 20-100 25-40 60-80 90-100 120-140 100-120
1.10 20-80 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70
1.1 20-80 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70
1.12 20-80 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70 80-135
1.13 25-40 50-60 50-60 60-80 50-70
1.14 50-60 50-60 60-80 50-70
1.15 50-60 50-60 60-80 50-70
1.16 50-60 50-60 60-80 50-70
21 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-120
2.2 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-120
2.3 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 60-95
2.4 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 60-95
2.5 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 40-90
2.6 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-100
2.7 20-70 10-25 40-50 50-70 140-160 90-110 70-100
3.1 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100
3.2 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100
3.3 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100
3.4 40-90 20-40 60-80 90-110 140-150 120-130 70-100
3.5 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100
3.6 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100
3.7 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100
3.8 40-90 20-40 50-70 80-100 120-130 100-110 70-100
41 80-180 40-100 550-570 600-650 800-900 100-250
4.2 80-180 40-100 300-330 480-520 800-900 100-250
4.3 60-150 300-330 480-520 800-900 100-250
4.4 60-130 300-330 480-520 800-900 100-250
4.5 40-120 300-330 480-520 800-900 100-250
4.6 80-150 40-80 120-150 200-220 300-320 80-200 100-250
4.7 80-150 40-80 110-130 180-200 280-300 80-200 100-250
4.8 80-150 40-80 110-130 160-180 250-280 80-200 100-250
4.9 80-150 40-80 110-130 160-180 250-280 80-200 100-250
4.10 80-150 40-80 100-120 150-170 220-250 80-200 100-250
411 80-150 40-80 100-120 180-200 230-240 80-200 100-250
412 80-150 100-120 180-200 230-240 80-200 100-250
413 180-200 250-300
414 180-200 250-300
415 180-200 250-300
4.16 60-80 80-100 120-150 100-250
417 60-80 80-100 120-150 100-120 100-250
418 60-80 80-100 120-150 100-250
419 60-80 80-100 120-150 100-250
5.1 45-55 30-40
5.2 45-55 30-40 20-30
5.3 45-55 30-40 20-30
5.4 45-55 30-40 20-30
5.5 35-40 25 20-30
5.6 35-40 25-35 20-30
5.7 35-40 25-35
5.8 35-40 25-35
5.9 20-90 40-50 35-45 25-50
5.10 20-90 40-50 35-45 20-30
511 20-90 40-50 35-45 20-30
6.1 50-60 45-55 40-60
6.2 45-55 40-60
6.3 40-45
6.4 35-45

6.5

70 Rezalni podatki so mo¢no odvisni od zunanjih razmer, kot so stabilnost orodja in vpenjanje obdelovancev, material in tip stroja. Navedeni podatki predstavljajo
mozne rezalne podatke, ki jih je treba popraviti navzgor ali navzdol, odvisno od razmer pri uporabi.
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PloSCice za struzenje navojev

Tehniéni podatki

Postopek struzenja navojev

Zunanji levi navoj

Zunaniji desni navoj

-— -
N

]

Notranji desni navoj Notranji levi navoj

Metode pristavljanja navojev
Radialno pristavljanje

@

a Privzponih, manjSih od 1,5 mm
a Zamateriale s kratkimi odrezki
A Zaobdelavo kaljenih materialov
4 Preprosto in hitro pristavljanje

Pristavljanje ob bocni ploskvi

1-3°-
¥

a Privzponih, vegjih od 1,5 mm

a Priradialnem pristavljanju je uginkovita
dolZina rezilnega roba prevelika, zaradi
Cesar se lahko pojavi poskakovanije
orodja

a Priorodjih TRAPEZ in ACME lahko
vpenjanje na treh bocnih ploskvah pred-
stavlja slabost za odvajanje odrezkov

Priporoceno Stevilo rezov in globin rezov
Navojne ploScice v standardni izvedbi

Vzpon mm 050 075 1,00 125 150
Korak/colski 48 32 24 20 16 14 12 10 8

éteviloprehodov 4-6 4-7 4-8 5-9 6-10 7-12 7-12 8-14 9-16

(CCN7525) 3-4 3-4 3-5 4-6 5-6 6-8 6-8 8-10

Mini plos¢ice 6-9 6-11 6-12 8-14 9-15 11-18 11-18

Stevilo prehodov
Stevilo prehodov

Veczobe navojne ploScice

Standardna Plos¢ica  Velikost ploscice Vzpon Zobje Oznaka Prehodi
izvedba Ic L i

1SO zunaj M 3/8" 16 1,0 mm 3 3ER1.01SO3M 2
1SO zunaj M 3/8" 16 1,5mm 2 3ER1.51S02M 3

cuttingtools.ceratizit.com

70 Primeri obdelave 2, 4, 6 in 8 zahtevajo
negativne podlozne ploscice!
Te ploScice najdete na — Stran 39.

lzmenicno pristavljanje

Y

a Privecjih vzponih

A Primaterialih z dolgimi odrezki

a Enakomerna obraba rezilnih robov

a Potreben je zapleten programski
proces

175 200 250 300 350 400 450 500 550 6,00 800

6 5.5 5 4.5 4 3

10-18 11-18 11-19 12-20 12-20 12-20 15-24

Globina reza na prehod

1 2 3
0,38 0,25
0,42 0,30 0,20
08]43
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PloSCice za struZenje navojev

Tehni¢ni podatki

Odpravljanje tezav

KruSenje

Vzroki

4 Pogosto se pojavi pri nerjavnih
obdelovancih
a Vrsta karbidne trdine je napacna

Ukrepi

a PrepreCite previs orodja

a Preverite, ali je ploS€ica za vrezovanje
navoja pravilno pritrjena

a Preprecite tresljaje

a Uporabite karbidno trdino bolj Zilave
kakovosti

Toplotne razpoke

Vzroki

4 Premalo hladilnega mazalnega
sredstva

a Previsoka rezalna hitrost

a Vrsta karbidne trdine je napacna

Ukrepi

4 Nanesite hladilno teko€ino

A Znizajte rezalno hitrost na najnizjo
stopnjo

a Uporabite karbidno trdino bolj zilave
kakovosti

08|44

Obraba orod. na str. povrsini

Prijem. odrezkov na orodje

Vzroki

A Pogosto se pojavi pri
obdelovancih

Vzroki

nerjavnih

A Prenizka rezalna hitrost

4 Vrsta karbidne trdine je napacna

A Previsoka rezalna hitrost

4 Vrsta karbidne trdine

Ukrepi

a Nanesite hladilno teko¢ino
A /manjSajte globino reza
a Uporabite karbidno trdino trse

kakovosti

Deformacija

je napacna

Ukrepi

kakovosti

Lomljenje

a Nanesite hladilno teko¢ino
a Zviajte rezalno hitrost
a Uporabite karbidno trdino bolj Zilave

/

Vzroki

4 Pristavljanje je prevel

a Premalo hladilnega mazalnega

Vzroki

iko A Pristavljanje je preveliko

a Premalo hladilnega mazalnega

sredstva sredstva
a Previsoka rezalna hitrost a Plasti¢na deformacija
a Vrsta karbidne trdine je napacna a Nestabilno

a Kot vzpona ni primeren
a Vrsta karbidne trdine je napacna

Ukrepi Ukrepi

4 Nanesite hladilno teko¢ino
a /manj3ajte globino reza
a /nizajte rezalno hitrost na najnizjo

A ZmanjSajte globino reza
A Preverite stroj in stabilnost orodja
a Znizajte rezalno hitrost

stopnjo a UpoStevajte kot vzpona
a Uporabite karbidno trdino trSe a Uporabite karbidno trdino bolj Zilave
kakovosti kakovosti

cuttingtools.ceratizit.com



Tehniéni podatki

PloSCice za struZenje navojev

WNT \ Performance
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WNT \ Performance

Tehnicni podatki

Opis vrste

Univerzalno

CCN7525 A Karbidnatrdina, s prevleko TIAIN

ISO | P25 | M25 | K25 | N25 | S25

A Univerzalna vrsta karbidne trdine s sintranim
lomilcem odrezkov za srednije visoke do visoke
rezalne hitrosti

>

CWN30 A Karbidnatrdina, s prevleko TiN

ISO | P30 | M30

A Vrsta karbidne trdine s previeko za obdelavo jekel in
nerjavnih jekel pri nizki rezalni hitrosti

>

CCN1525 A Karbidnatrdina, s prevleko TiN

ISO | P25 | M25

A Vrsta karbidne trdine s previeko za obdelavo jekel in
nerjavnih jekel pri nizki rezalni hitrosti

>

NeZelezne kovine

CWK20 A Karbidnatrdina, brez previeke

A |SO | N10 | S10 | K10

A Protiobrabi odporna vrsta karbidne trdine za
obdelavo aluminija in drugih nezeleznih kovin

Pojasnilo profila
Polni profil

A Premer jedra se ne sme prenesti na koncni
premer jedra

a Potrebno je najmanjSe pristavljanje 0,07 mm

a PloScica se lahko uporabi zgolj za en vzpon

Prednosti: a Visokokakovosten navoj
4 Ninastajanja zarobkov
a Naknadna obdelava ni potrebna
4 Delno daljSa Zivljenjska doba

Veczoba ploScica za vrezovanje navoja

7, a Premer jedra se ne sme prenesti na konéni

premer jedra
a Potrebno je najmanjSe pristavljanje 0,07 mm
a PloScica se lahko uporabi zgolj za en vzpon

Prednosti: a Potrebnih je manj delovnih korakov
a HitrejSe izdelovanje navojev

Pozor: a Pazite na dovolj velik izhod pri navoju

08|46

Jeklo

>

Karbidna trdina, s previeko TiAIN

ISO | P20 | M20

Univerzalna vrsta karbidne trdine za obdelavo jekel
pri nizkih rezalnih hitrostih

CCN20

>

>

>

Karbidna trdina, s prevleko TiN

ISO | P25 | M25 | K25 | N25

Univerzalna vrsta karbidne trdine za obdelavo jekel in
nezeleznih kovin pri nizkih rezalnih hitrostih

CWN1525

>

>

Nerjavno jeklo

HCN2525 A Karbidnatrdina, s previeko TiAIN

ISO | P25 | M25 | K25 | N25 | S25

A Vrsta karbidne trdine s previeko za strojno obdelavo
nerjavnih jekel pri visokih rezalnih hitrostih

A Primerno tudi za eksoti¢ne materiale

>

CWS80 A HSS, s prevleko TiN

ASO|P|M|K|N

A Vrsta HSS s previeko za obdelavo nerjavnih
materialov pri nizkih rezalnih hitrostih

A Primerno tudi za eksoti¢ne materiale

Delni profil

7 / A Premer jedra je treba predhodno obdelati na
/4/‘ koncno mero
'k

4 Potrebno je najmanjSe pristavljanje 0,07 mm

Prednosti: a S ploScico za vrezovanje navoja je mogoce
izdelati ve€ vzponov
4 PloSéica za vrezovanje navoja je tako
univerzalno uporabna
4 ManjSe zaloge

Mini ploScica za vrezovanje navoja

7% A 8d6nr§jrr:i?égggan?;$mera osnovne izvrtine
|

v

'/ 7]

Prednosti: a Poseben rezalni material za nizke rezalne
hitrosti
a 3rezila pri uporabi Mini
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