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CERATIZIT je skupina visokotehnoloških podjetij, 
specializiranih za rezalna orodja in rešitve iz trdnih 
materialov.

... IN NEKAJ VEČ DRAGONSKIN 
IZDELKOV

 ▲ WTX Feed BR
 ▲ Nova kvaliteta ploščic za rezkanje CTCM245
 ▲ Rezkar MonsterMill PCR-ALU
 ▲ in še veliko več

STRUŽENJE  
NERJAVNEGA JEKLA!

TRAJNO | ZANESLJIVO | 
POPOLNO
Nove kvalitete CTCM120 in CTCM130 z 
inovativno Dragonskin prevleko za  
najvišjo učinkovitos
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Dobrodošli!

Naročajte brez težav in birokracije

Center za podporo kupcem
Brezplačna telefonska številka
Slovenija: 00800 9210 0000
Št. faksa
Slovenija: 0049 831 57010 3559
E-pošta
info.slovenija@ceratizit.com 

Preprosteje ne gre!

Naročila prek spletne 
trgovine
http://cuttingtools.ceratizit.com

Proizvodno svetovanje in optimizacija procesov na 
vaši lokaciji.

Vaš osebni aplikacijski inženir

Vaša številka kupca:
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Prevleka Dragonskin

Kategorija izdelkov »Dragonskin« služi 
hitremu prepoznavanju orodij s tehnologijo 
visokozmogljivih prevlek skupine 
CERATIZIT, zaradi česar jih boste hitro 
našli. Vsi izdelki, označeni z oznako 
»Dragonskin«, predstavljajo nedosegljivo 
zmogljivost, maksimalno življenjsko dobo 
orodja in maksimalno zanesljivost procesa.

»Dragonskin« –  
prevleka za najvišjo zmogljivost

Vso svojo inovativnost in strokovno znanje na področju metalurgije prahov smo uporabili za en sam cilj: 
razvoj prevleke za orodje, ki bo vam kot uporabniku zagotovila zmogljivosti strojne obdelave. kot jih še niste 
videli. S tehnologijo prevleke Dragonskin nam je to tudi uspelo. 
 
Kot legende pravijo za zmajevo kožo, tudi tehnologija prevleke Dragonskin ponuja vrhunsko zaščito pred 
zunanjimi vplivi in učinkovito zmanjšuje predčasno obrabo orodja. Skorajda neprebojna plast je bila razvita 
posebej za zahtevne razmere uporabe in je kos vsaki nalogi med strojno obdelavo. Izjemno trda površina pa 
je tudi optično privlačna – predvsem s svojim vpadljivim prefinjenim videzom.  
 
Odlična kombinacija izjemno sodobne visokozmogljive osnove in napredne strukture prevleke, omogoča 
visoke rezalne hitrosti in večjo procesno varnost. Dokazljivo – do 80 % – izboljšane zmogljivosti z našo 
napredno tehnologijo prevleke Dragonskin, vam omogoča izrazite konkurenčne prednosti.



Izdelki Dragonskin

Svedri VHM
24–27 WTX – Feed BR

28+29 Kratek stopenjski sveder WTX

Stružne ploščice
66–83 CTCM120 in CTCM130 za struženje nerjavnih jekel

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
114–127 Kvaliteta CTCM245

128–131 Obračalne ploščice XDKT za sistem MaxiMill 211-20

Rezkarji VHM
94–104 MonsterMill – potopni rezkar z lomilcem odrezkov



Strojna obdelava 
brez kompromisov

Tu so nove kvaliteta ISO-M za 
zmogljivo struženje nerjavnih  
materialov



CTPM125

Vedno prava rešitev za obdelavo avstenitnih nerjavnih jekel! Poleg zanesljivih 
vrst CTPM125 naš program izdelkov zdaj dopolnjujeta še dve novi vrsti: Različica 
CTCM120, odpornejša proti obrabi, in bolj žilava možnost CTCM130. Zahvaljujoč 
prevleki Dragonskin, sta obe vrsti še posebej zmogljivi in procesno varni.

CTCM120

Dragonskin – nove vrste visokozmogljivih prevlek s 
tehnologijo iz podjetja CERATIZIT

NEW

 ▲ Vrsta, odporna proti obrabi, 
za avstenitna jekla

 ▲ Visoke rezalne hitrosti
 ▲ Za gladek rez

 ▲ Univerzalna uporaba karbidne trdine
 ▲ Dobro usklajeno razmerje med žilavostjo in toplotno  

 obstojnostjo
 ▲ Visoka zanesljivost za strojno obdelavo avstenitnih nerjavnih jekel

CTCM130

NEW

 ▲ Žilava standardna vrsta karbidne trdine  
 za prekinjene reze

 ▲ Zajamčena procesna varnost
 ▲ Za nižje rezalne hitrosti in nestabilne  

 razmere
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Poročilo o preizkusu
Material

f
1–3 mmap

Življenska doba v min
CTCM120 16,5
CTPM125 9,9
konkurent 1 8,8
konkurent 2 8,8
Konkurenčni izdelek 3 7,7

Na tem diagramu so prikazani rezultati strojne obdelave nove vrste rezilnega materiala CTCM120, 
prevlečenega s CVD prevleko, pri struženju avstenitnih nerjavnih jekel. Razvoj vrst je bil ciljno usmerjen na 
ti dve skupini materialov: V2A (npr. 1.4301) in V4A (1.4545), ki sta najpogosteje uporabljeni vrsti nerjavnih 
jekel. Za ta poskus je bila nova kvaliteta primerjana z znano vrsto CTPM125 in referenčno vrednostjo ter 
uporabljana do konca življenjske dobe. Pri tem je novo orodje iz podjetja CERATIZIT izkazalo: več kot 
50-odstotno podaljšanje življenjske dobe v primerjavi s konkurenčnim izdelkom!

Življenska doba v min

Izkoristite prednosti

Jasen, celovit program, enostavna izbira obračalne 
rezalne ploščice

Visoka rezalna hitrost in daljša življenjska doba 
povečujeta produktivnost

 ▲ Tri stopnje in tri kvalitete zajemajo vsa področja  
 uporabe pri obdelavi avstenitnih nerjavnih jekel

 ▲ CTCM120 – kvaliteta visokoodporna proti obrabi,  
 za visoke rezalne hitrosti

Univerzalna uporaba z visoko zanesljivostjo in 
vrhunskimi zmogljivostmi

 ▲ CTPM125 – univerzalna kvaliteta za vse vrste  
 uporabe, tudi za rahlo prekinjene reze

Za največjo procesno varnost in znižanje deleža izmeta

 ▲ CTCM130 – žilava kvaliteta za prekinjene reze  
 in težke razmere

Dodatne informacije o izdelku najdete na 
strani 66–83

Naš razvoj se nikoli ne ustavi – 
zdaj popoln »nerjavni paket«

Zaradi različnih tehnik prevlek (PVD in CVD) se lahko najbolje 
odzovemo na obdelavo materiala, ki ga je treba obdelati.

Produktni vodja pri podjetju CERATIZIT, Stefan Karl
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Če povzamemo, na voljo je zaokrožen, skladen program izdelkov za avstenitna nerjavna jekla. Z 
geometrijsko skladnostjo v vseh treh kvalitetah ISO M lahko izberemo popolno orodje v obliki obračalne 
ploščice in ga prilagodimo vrsti uporabe.

SKLEP

Pomembne informacije za strojno obdelavo  
nerjavnih materialov najdete na → strani 82+83

-M30
Prva izbira za nerjavni material

 ▲ dober nadzor odrezkov
 ▲ Nizka stopnja nastajanja zarobkov
 ▲ Nizke rezalne sile
 ▲ Minimalno prijemanje odrezkov na 

orodje
 ▲ Možna uporaba pri nestabilnih strojih

-F30
Glajenje nerjavnih jekel

 ▲ Neprekinjen rez
 ▲ Visoka kakovost površine
 ▲ dober nadzor odrezkov

-M60
Rahla do srednje groba 
obdelava

 ▲ stabilen rezilni rob
 ▲ Prekinjeni rezi
 ▲ Škaja in skorja

-M55
prva izbira za srednjo ali grobo obdela-
vo nerjavnih jekel

 ▲ gladek do rahlo prekinjen rez
 ▲ dober nadzor odrezkov
 ▲ stabilen rezilni rob-M25

Prva izbira za fino do srednjo obdelavo 
nerjavnih jekel

 ▲ Visoka kakovost površine
 ▲ Minimalno prijemanje odrezkov na orodje

Pregled lomilca odrezkov – pozitivne obračalne ploščice

Celoten program avstenitnih nerjavnih jekel ne odlikuje le dobra uskladitev vrst, ampak tudi 
geometrijska zamenljivost lomilcev odrezkov. 
 
Izbirate lahko med tremi (negativne obračalne ploščice) oz. dvema (pozitivne obračalne 
ploščice) lomilcema odrezkov, primernima za vašo vrsto uporabe. In to v vseh treh kvalitetah!

Program izdelkov

Pregled lomilca odrezkov – negativne obračalne ploščice

Gl
ob

ina
 re

za
 a p

 v 
mm

Podajanje f v mm/U

Podajanje f v mm/U

Gl
ob

ina
 re

za
 a p

 v 
mm

cuttingtools.ceratizit.com/sl/sl/ctcm-iso-m



WTX Feed BR
Povrtalo s tremi učinkovitimi  
rezili omogoča kratek proces

Navrtanje, vrtanje in povrtavanje do končne mere H7 v samo enem delovnem koraku? Natanko to je mogoče 
s povrtalom WTX Feed BR. S tem osupljivim novim razvojem se spet odzivamo na osrednje zahteve, ki 
nam jih postavlja trg strojne obdelave: z upoštevanjem novih materialov in načinov obdelave nenehno 
racionaliziramo in izboljšujemo proizvodne procese svojih strank. Zahvaljujoč se desetletjem izkušenj z 
razvojem visokoučinkovitih orodij za strojno obdelavo, je bilo ustvarjeno povrtalo VHM, ki je v tej obliki edino 
na svetu. Tri učinkovita rezila znatno skrajšajo delovni proces in zagotavljajo najvišjo raven natančnosti in 
kakovosti površine.

Dodatne informacije o izdelku 
najdete na strani 24–27

cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/wtx-feed-br
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 ▲ Povišana cilindričnost in izboljšana okroglost izvrtine
 ▲ Bistveno ožje tolerančno območje izdelanih izvrtin
 ▲ Višji rezalni podatki zaradi treh učinkovitih rezil
 ▲ Izboljšane lastnosti centriranja in pozicioniranja
 ▲ Univerzalno uporabno povrtalo
 ▲ Specializirano za obdelavo jekla in litin
 ▲ Nižje rezalne sile
 ▲ Doseči je mogoče dobro kakovost površine

Prevleka z nanoslojem TiAlN
DPX14S – prevleka Dragonskin:

Koeficient trenja (z jeklom v suhem stanju) = 0,35
Najvišja delovna temperatura: 1000 °C

Premer orodja: DC = 8,00 mm (izvrtina 8H7)

Lastnosti

Izvrtina

vc m/min: 55
fz (mm/zob): 0,07 fz (mm/zob): 0,07 fz (mm/zob): 0,07fz (mm/zob): 0,09

vc m/min: 55 vc m/min: 75 vc m/min: 100

Trorezilno povrtalo s 6 vodilnimi 
rezalnimi robovi

Dvorezilno povrtalo

Preizkus vrtanja v 42CrMoS4 – odstopanje premera od izmerjenega Ø orodja

manjše  
odstopanje od

3 učinkovita rezila višajo 
cilindričnost in izboljšujejo 

zaokroženost izvrtin

Zelo visoka odpornost 
proti obrabi, zahvaljujoč se 

preverjeni prevleki Dragonskin

Univerzalno uporabno in se zaradi nove 
rezalne geometrije lahko uporablja celo 

z nižjimi rezalnimi silami



Vpenjalno mesto ABS

Osnovni element

Modularni sistem

Kaseta z zanesljivimi obračalnimi 
ploščicami SOGX

 ▲ Boljši prenos moči za optimalne  
 rezultate obdelave

 ▲ Višja natančnost in višje rezalne  
 hitrosti

 ▲ Močnejša vpenjalna sila

 ▲ Brunirano osnovno držalo  
 sistema KUB Pentron, odporno  
 proti obrabi, v običajni visoki  
 kakovosti podjetja KOMET

 ▲ Procesno varen, zanesljiv
 ▲ Zamenljiv
 ▲ Minimizirani stroški orodja

 ▲ Določen razpon premera je mogoče  
 pokriti z držalom in s primerno notranjo  
 kaseto

 ▲ Zunanjo kaseto je treba prilagoditi  
 nazivnemu zunanjemu premeru

 ▲ Obstoječe obračalne ploščice SOGX  
 iz standardnega portfelja

 ▲ Univerzalna uporaba, zmogljivo,  
 specializirano

KUB Pentron CS
Vrtanje do Ø 96 mm –  
zdaj je vse mogoče!

Dodatne informacije o izdelku 
najdete na strani 30–34

cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/kub-pentron-cs



PSC
Sveder s poligonskim  
držalom

C
Cilindrično držalo z vpenjalno površino
Zagotavlja optimalno vpenjanje orodja 
in ga je mogoče povsem običajno vpeti 
v katero koli vpenjalo.

ABS
Sveder s priključkom ABS

Priključek ABS podjetja KOMET 
je modularni sistem za priključitev 

rotacijskih in mirujočih orodij ter ponuja 
prednosti, kot je boljši prenos moči.

CELOTNA DRUŽINA  
KUB PENTRON

CS
Sveder s kasetnim sistemom

Procesno varen, zmogljiv in 
zanesljiv sistem za izdelavo 

velikih izvrtin do Ø 96,00 mm. 
Ima modularno strukturo in je 

sestavljen iz osnovnega telesa, 
notranje kasete in zunanje kasete. 

Določen razpon premera je že 
mogoče pokriti z držalom in s 

primerno notranjo kaseto.

Poligonsko držalo omogoča 
najboljšo togost pri prenosu moči 
s svedra na vpenjalo. Stožčasta 
poligonska oblika brez težav 
absorbira delovanje torzijskih in 
upogibnih sil.



CTCM245

 ▲  Sloj prevleke iz Al203 za odlično temperaturno obstojnost 
(visoko toplotno in kemijsko stabilnost) zmanjšuje  
obrabo prostih ploskev in obrabo orodja na rezalni 
površini. 

 ▲  Sloj TiCN za visoko trdoto in žilavost zmanjšuje obrabo 
zaradi abrazije in obrabo prostih ploskev. 

 ▲  Povezovalni sloj za zagotovitev učinkovitosti  
kombinacije slojev. Preprečene so napake zaradi  
difuzije. 

 ▲  Zelo žilava podlaga, ki omogoča dolgo življenjsko dobo, 
je izjemno odporna proti obrabi in temperaturno  
obstojna. Izredna trdota zagotavlja tudi visoko  
odpornost proti lomu.

Novo merilo 
za obdelavo visokolegiranih jekel

Nova kvaliteta CTCM245 ima optimizirano kombinacijo sloja in podlage, ki je bila razvita posebej za obdelavo 
visokolegiranih jekel. Kot uporabnik boste z visokimi rezalnimi hitrostmi in odličnimi rezultati suhe obdelave 
izkoristili prednosti naslednjih materialov:  

 ▲ materialov, ki vsebujejo krom (orodna jekla),
 ▲ martenzitnega nerjavnega jekla,
 ▲ visokolegiranega avstenitnega nerjavnega jekla. 

Ker je kvaliteta zaradi svojih posebnih lastnosti primerna za suho obdelavo, je mogoče učinkovito preprečiti 
toplotne udare. Hkrati je kvaliteta CTCM245 visoko temperaturno obstojna, tako da so pri obdelavi 
visokolegiranih jekel možne večje rezalne hitrosti. Prav tako se lahko zanesete na procesno varnost. 
Zahvaljujoč se najnovejši tehnologiji CVD, ta kvaliteta zagotavlja nemoten proces obdelave. CTCM245 
je prepričljiv na vseh področjih uporabe, ki zahtevajo varne procese, dolgo življenjsko dobo in visoko 
zmogljivost.

Znanost in tehnologija – nepremagljiva kombinacija, ki vam zagotavlja 
optimalno obdelavo!
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Primerjava s konkurenco
Plano rezkanje z okroglimi ploščami

Obdelava turbinskih lopatic

Dodatne informacije o izdelku najdete na 
strani 114–127

Izdelani sestavni 
deli

Življenjska doba 
v min

1.4301

St-17/13W

RPHX 1204M6SN-M50 CTCM245

RPHX 1204M4SN-F50 CTCM245

vc:

vc:

235 m/min

m/min270

0,28 mm

0,33 mm

1,5 mm

2,0 mm
40 mm

Rezkalna glava:

Rezkalna glava:

Material:

Material:

CERATIZIT

CERATIZIT

fz:

fz:

ap:

ap:
ae:

Konkurenčni izdelek

Konkurenčni izdelek

Popolno razumevanje medsebojnega učinkovanja med 
materialom obdelovanca, geometrijo orodja, materialom 
orodja in rezalnimi parametri je ključno za doseganje najvišje 
zmogljivosti pri zahtevnih načinih uporabe.

Razvojna skupina podjetja CERATIZIT

cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/ctcm245



Kompenzacija 
temperature, na 

primer pri aluminiju

Prednosti

Sistemska  
uporaba

Sistemska kombinacija precizne  
nastavljive izstružilne glave in tehnologije 
merilnih sond BLUM

Edinstven, avtomatiziran sistem 
kompenzacije
V kombinaciji z merilno sondo BLUM KOMflex omogoča avtomatizirano korekcijo 
premera pri preciznih izvrtinah v načinu obratovanja pri zaprti zanki brez 
človeškega nadzora. Precizna nastavljiva glava KOMflex komunicira z radijsko 
strojno opremo BLUM.

Kompenzacija 
obrabe rezil, na 
primer pri jeklu

 ▲ Avtomatizirana izdelava preciznih izvrtin 
Zaradi načina obratovanja pri zaprti zanki KOMflex zagotavlja procesno  
varno obdelavo tudi pri izmenah brez človeškega nadzora.

 ▲ Občutni prihranki časa 
Zaradi avtomatiziranega merjenja z merilno sondo BLUM in korekcije s precizno  
nastavljivo izstružilno glavo.

 ▲ Zagotavljanje določenih zahtev glede kakovosti obdelovanca 
Z natančnim postopkom precizne nastavljive izstružilne glave pri obdelavah na μm 
natančno v načinu obratovanja pri zaprti zanki.

Tehnični podatki
Natančnost nastavljanja V polmeru 1 μm
Nastavitveno območje ± 0,25 mm
Območje izstruževanja Ø 1 – 120 mm
Zunanji premer 63 mm
Višina 100 mm
Najvišje število vrtljajev 8000 vrt./min v sredinskem položaju
Kombinirano vpenjalno mesto orodja ABS 32/Ø 16 mm/ozobljenje
Mesto spoja ABS 50

Koristi

KOMflex
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Merjenje

Obdelava

Korekcija

Združuje proizvodne korake 
od obdelave do zagotavljanja 

kakovosti v sistemu zaprte 
zanke

Strojnica Stikalna omara

Modul

Vmesnik

Radijski sprejemnik

Precizna nastavljiva 
izstružilna glava KOMflex

Orodje za pritrditev KOMET Ø 3–120 mm in precizna 
nastavljiva izstružilna glava

Radijska strojna oprema in merilne sonde 
BLUM

Merilna 
sonda

EM3x

IF20

RC66

Zahvaljujoč se nenehni avtomatizaciji svoje proizvodnje, lahko gospodarno proizvajamo tudi v prihodnje. 
KOMflex ponuja optimalno rešitev v načinu obratovanja pri zaprti zanki. V ta namen potrebujete inovativne, v 
prihodnost naravnane partnerje, kot je CERATIZIT.

Michael Renz, vodja linije izdelkov za aktivacijsko izstružilno orodje podjetja KOMET Deutschland GmbH (levo),  
Alexander Schweiher, direktor podjetja Schweiher Werkzeugbau GmbH & Co. KG (desno)

cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/komflex



Specialna 
orodja

Vrtilno  
orodje

Avtonomno, takojšnje  
pridobivanje obratovalnih  
podatkov

Prednosti  ▲ Načrtovano, preventivno vzdrževanje 
Redno, pravočasno načrtovanje vzdrževanja 
lahko podaljša življenjsko dobo orodja in 
v vsakem trenutku zagotavlja kakovost 
obdelovanca.

 ▲ Digitalno zbiranje obratovalnih podatkov 
S patentirano, dinamično kodo QR in aplikacijo 
KOMlife.

 ▲ Zaključki o uporabi orodja 
Zaključki o stanju in obremenitvi rezila z 
zapisovanjem podatkov o trajanju uporabe.

 ▲ Ni vezano na proizvajalce orodij 
KOMlife lahko vgradite v nove in obstoječe 
linearne in rotacijske sisteme (tudi sami), ne 
glede na proizvajalca orodja.

Uporaba

Avtonomno pridobivanje in obdelava obratovalnih 
podatkov neposredno na posamičnem orodju

Tehnični podatki
Litijeva baterija CR2032
Življenjska doba baterije približno 2 leti
Najm. pospešek 1,5 g
Najmanjši premer orodja 50 mm

Koristi

cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/komlife

KOMlife



Brezplačna aplikacija KOMlife v trgovini 
App Store za naprave s sistemom iOS®

KOMlife je 
deaktiviran

Orodje se vrti

KOMlife je 
aktiviran

Dosežen interval za 
vzdrževanje

Digitalno odčitavanje 
obratovalnih podatkov

iOS je zaščitena blagovna znamka podjetja Cisco Systems, Inc. 
App Store je blagovna znamka družbe Apple Inc.

Zaslon s 
kodo QR

Preizkusite me z 
aplikacijo KOMlife!

 ▲ Število obratovalnih ur
 ▲ Trenutno stanje intervala vzdrževanja
 ▲ Mere: 30 x 30 x 11 mm

 ▲ Pri linearnem ali rotacijskem pospeševanju večje  
1,5 G

 ▲ Potreben prostor za vgradnjo: 30,1 x 30,1 x 10 mm

 ▲ Nastavljiv interval vzdrževanja glede na uporabo
 ▲ Vizualizacija potrebnega vzdrževanja orodja z rdečo 

utripajočo lučko

 ▲ Digitalno pridobivanje in izvoz obratovalnih podatkov 
prek pametnega telefona in aplikacije KOMlife

 ▲ Prikaz serijske številke in obratovalnih podatkov

Ergonomski prikazovalnik

Uporabno v različnih sistemih orodij

Prilagoditev po meri stranke

Patentirana, dinamična koda QR



Visokoprecizno vrtanje, povrtavanje, grezenje in 
modularno izstruževanje je stvar strokovnjakov: 
Učinkovite rešitve orodij za obdelavo izvrtin in 
mehatronska orodja, nosijo zato ime blagovne znamke 
KOMET.

Blagovna znamka CERATIZIT je sinonim za kakovostna 
orodja z obračalnimi ploščicami. Izdelki odražajo visoko 
kakovost in so plod dolgoletnih izkušenj v razvoju 
in proizvodnji orodij iz karbidne trdine. Vse to imajo 
zapisano v DNK.

Obseg produktov:
 ▲ Orodja za struženje z obračalnimi  

 ploščicami
 ▲ Multifunkcijska orodja EcoCut in FreeTurn
 ▲ Orodja za zarezovanje
 ▲ Orodja za rezkanje z obračalnimi ploščicami
 ▲ Ultra trdi rezalni materiali

 ▲ Svedri z obračalnimi ploščicami
 ▲ Povratala in grezila
 ▲ Orodja za modularno izstruževanje
 ▲ Nastavljiva mehatronska orodja

SINONIM KAKOVOSTI ZA UČINKOVITO VRTANJE

Obseg produktov:

SPECIALIST ZA ORODJA Z OBRAČALNIMI  
PLOŠČICAMI ZA REZKANJE, STRUŽENJE IN 

ZAREZOVANJE



WNT je sinonim za raznolikost izdelkov. Za to blagovno 
znamko stojijo rotirajoča orodja iz karbidne trdine in 
HSS-a, vpenjala za orodja in učinkovite rešitve za 
vpenjanje obdelovancev.

Posebej razvito za letalsko in vesoljsko industrijo. Svedri 
iz karbdine trdine nosijo ime podjetja KLENK. Visoko 
specializirani izdelki so namenjeni obdelavi lahkih 
materialov.

VRHUNSKO ORODJE ZA STROJNO OBDELAVO V 
LETALSKI IN VESOLJSKI INDUSTRIJI

 ▲ Svedri za letalsko in vesoljsko industrijo  
 iz karbidne trdine

Obseg produktov:

EKSPERT ZA ROTIRAJOČA ORODJA, VPENJALA ZA 
ORODJA IN VPENJALNE REŠITVE

 ▲ Svedri HSS
 ▲ Svedri iz karbidne trdine
 ▲ Navojni svedri in oblikovalci navojev
 ▲ Kolutni in navojni rezkarji
 ▲ Orodja za struženje navojev
 ▲ Miniaturna orodja za struženje
 ▲ HSS rezkarji
 ▲ Rezkarji iz karbidne trdine VHM
 ▲ Vpenjala za orodja
 ▲ Vpenjanje obdelovancev

Obseg produktov:



Svedri VHM
24–27 WTX – Feed BR

28–29 WTX – kratek stopenjski sveder

Kolutni in navojni rezkarji
62+63 Stebelni navojni rezkar – tipa Micro

64+65 Stebelni kolutni navojni rezkar

Kazalo

WTX Feed BR
CTCM120 / CTCM130

Svedri z obračalnimi ploščicami
32–34 KUB Pentron CS

35–41 Sistem KUB Pentron – razširitev

Povrtala in grezila
42–44 Povrtala iz karbidne trdine (VHM) tipa H

45–48 Grezilo z obračalnimi ploščicami 60°/90°

Izstruževalna orodja
50–51 Precizna nastavljiva izstružilna glava FF

52–54 MicroKom – M03Speed – precizna nastavljiva izstružilna glava

55–60 TwinKOM

59 Digitalna palica



CTCM245

Rezkarji VHM
94–104 MonsterMill – potopni rezkar z lomilcem odrezkov

106–112 Mini rezkarji

Vpenjala za orodja
132–143 Variabilni sistemi vpenjalnih držal

144 Vrtalna glava PSC

145–150 Adapter

151–155 Držalo za orodje s cilindričnim držalom VDI

156+157 Prijemala za palice

Pribor
158 Čistilni propeler

159 Vpenjalni ključ

Stružne ploščice
66–83 CTCM120 in CTCM130 za struženje nerjavnih jekel

84–93 Standardna linija struženja

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
114–127 Kvaliteta CTCM245

128–131 Obračalne ploščice XDKT za sistem MaxiMill 211-20

KUB Pentron CS

N
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WTX – Povrtalo -1/100
 ▲ Visokozmogljiva povrtala VHM
 ▲ vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku
 ▲ 3 rezila svedra
 ▲ 6 povrtalnih rezil
 ▲ visoka podajanja
 ▲ visoka kakovost površine
 ▲ za zaprte in skoznje izvrtine

≤ 3xD Feed 
BR100

NOF = 3

DPX14S

DC

DCONMS

LU

LS
LC

F

O
AL



HA

 140°
VHM

NEW T4
DC ±0,003 DCONMS h6 OAL LCF LU LS Kataloška št.

10 707 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
3,97 6 66 24 17 36 137,60 1070703970
3,98 6 66 24 17 36 137,60 1070703980
3,99 6 66 24 17 36 137,60 1070703990
4,00 6 66 24 17 36 137,60 1070704000
4,01 6 66 24 17 36 137,60 1070704010
4,02 6 66 24 17 36 137,60 1070704020
4,97 6 66 28 20 36 137,60 1070704970
4,98 6 66 28 20 36 137,60 1070704980
4,99 6 66 28 20 36 137,60 1070704990
5,00 6 66 28 20 36 137,60 1070705000
5,01 6 66 28 20 36 137,60 1070705010
5,02 6 66 28 20 36 137,60 1070705020
5,97 6 66 28 20 36 137,60 1070705970
5,98 6 66 28 20 36 137,60 1070705980
5,99 6 66 28 20 36 137,60 1070705990
6,00 6 66 28 20 36 137,60 1070706000
6,01 6 66 28 20 36 137,60 1070706010
6,02 6 66 28 20 36 137,60 1070706020
7,97 8 79 41 29 36 137,60 1070707970
7,98 8 79 41 29 36 137,60 1070707980
7,99 8 79 41 29 36 137,60 1070707990
8,00 8 79 41 29 36 137,60 1070708000
8,01 8 79 41 29 36 137,60 1070708010
8,02 8 79 41 29 36 137,60 1070708020
9,97 10 89 47 35 40 156,60 1070709970
9,98 10 89 47 35 40 156,60 1070709980
9,99 10 89 47 35 40 156,60 1070709990
10,00 10 89 47 35 40 156,60 1070710000
10,01 10 89 47 35 40 156,60 1070710010
10,02 10 89 47 35 40 156,60 1070710020
11,97 12 102 55 40 45 214,60 1070711970
11,98 12 102 55 40 45 214,60 1070711980
11,99 12 102 55 40 45 214,60 1070711990
12,00 12 102 55 40 45 214,60 1070712000
12,01 12 102 55 40 45 214,60 1070712010
12,02 12 102 55 40 45 214,60 1070712020

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ●
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  

Priležne mere, ki jih je mogoče pokriti
npr. Ø 8 F7 = 8,02 mm

Ø 4

3,97 U 7 X 7
3,98 N 10 N 11 R 7
3,99 M 8 N 7 N 8 N 9
4,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
4,01 G 7 H 8
4,02 F 8 H 9

Ø 5

4,97 U 7 X 7
4,98 N 10 N 11 R 7
4,99 M 8 N 7 N 8 N 9
5,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
5,01 G 7 H 8
5,02 F 8 H 9

Ø 6

5,97 U 7 X 7
5,98 N 10 N 11 R 7
5,99 M 8 N 7 N 8 N 9
6,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
6,01 G 7 H 8
6,02 F 8 H 9

Ø 8

7,97 S 7 U 7
7,98 N 8 N 10 N 11 P 7 R 7
7,99 K 8 M 6 M 7 M 8 N 9
8,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
8,01 G 7 H 8
8,02 F 7 F 8 H 9

Ø 10

9,97 S 7 U 7
9,98 N 8 N 10 N 11 P 7 R 7
9,99 K 8 M 6 M 7 M 8 N 9

10,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
10,01 G 7 H 8
10,02 F 7 F 8 H 9

Ø 12

11,97 N 11 R 7 S 7
11,98 N 8 N 9 N 10 P 7
11,99 K 8 M 6 M 7 M 8 N 7
12,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8
12,01 G 6 H 7 H 8 JS 9
12,02 F 7

Ustvarimo lahko tanko napisane tolerančne razrede, ki pa niso povsem 
skladni s tolerančnim območjem.

Svedri VHM
Povrtala
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WTX – Povrtalo -1/100
 ▲ Visokozmogljiva povrtala VHM
 ▲ vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku
 ▲ 3 rezila svedra
 ▲ 6 povrtalnih rezil
 ▲ visoka podajanja
 ▲ visoka kakovost površine
 ▲ za zaprte in skoznje izvrtine

≤ 5xD Feed 
BR100

NOF = 3

DPX14S

DC

DCONMS

LU

LS
LC

F

O
AL



HA

 140°
VHM

NEW T4
DC ±0,003 DCONMS h6 OAL LCF LU LS Kataloška št.

10 713 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
3,97 6 74 36 29 36 171,60 1071303970
3,98 6 74 36 29 36 171,60 1071303980
3,99 6 74 36 29 36 171,60 1071303990
4,00 6 74 36 29 36 171,60 1071304000
4,01 6 74 36 29 36 171,60 1071304010
4,02 6 74 36 29 36 171,60 1071304020
4,97 6 82 44 35 36 171,60 1071304970
4,98 6 82 44 35 36 171,60 1071304980
4,99 6 82 44 35 36 171,60 1071304990
5,00 6 82 44 35 36 171,60 1071305000
5,01 6 82 44 35 36 171,60 1071305010
5,02 6 82 44 35 36 171,60 1071305020
5,97 6 82 44 35 36 171,60 1071305970
5,98 6 82 44 35 36 171,60 1071305980
5,99 6 82 44 35 36 171,60 1071305990
6,00 6 82 44 35 36 171,60 1071306000
6,01 6 82 44 35 36 171,60 1071306010
6,02 6 82 44 35 36 171,60 1071306020
7,97 8 91 53 43 36 171,60 1071307970
7,98 8 91 53 43 36 171,60 1071307980
7,99 8 91 53 43 36 171,60 1071307990
8,00 8 91 53 43 36 171,60 1071308000
8,01 8 91 53 43 36 171,60 1071308010
8,02 8 91 53 43 36 171,60 1071308020
9,97 10 103 61 49 40 235,20 1071309970
9,98 10 103 61 49 40 235,20 1071309980
9,99 10 103 61 49 40 235,20 1071309990
10,00 10 103 61 49 40 235,20 1071310000
10,01 10 103 61 49 40 235,20 1071310010
10,02 10 103 61 49 40 235,20 1071310020
11,97 12 118 71 56 45 330,60 1071311970
11,98 12 118 71 56 45 330,60 1071311980
11,99 12 118 71 56 45 330,60 1071311990
12,00 12 118 71 56 45 330,60 1071312000
12,01 12 118 71 56 45 330,60 1071312010
12,02 12 118 71 56 45 330,60 1071312020

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ○
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  

Priležne mere, ki jih je mogoče pokriti
npr. Ø 8 F7 = 8,02 mm

Ø 4

3,97 U 7 X 7
3,98 N 10 N 11 R 7
3,99 M 8 N 7 N 8 N 9
4,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
4,01 G 7 H 8
4,02 F 8 H 9

Ø 5

4,97 U 7 X 7
4,98 N 10 N 11 R 7
4,99 M 8 N 7 N 8 N 9
5,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
5,01 G 7 H 8
5,02 F 8 H 9

Ø 6

5,97 U 7 X 7
5,98 N 10 N 11 R 7
5,99 M 8 N 7 N 8 N 9
6,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
6,01 G 7 H 8
6,02 F 8 H 9

Ø 8

7,97 S 7 U 7
7,98 N 8 N 10 N 11 P 7 R 7
7,99 K 8 M 6 M 7 M 8 N 9
8,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
8,01 G 7 H 8
8,02 F 7 F 8 H 9

Ø 10

9,97 S 7 U 7
9,98 N 8 N 10 N 11 P 7 R 7
9,99 K 8 M 6 M 7 M 8 N 9

10,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8 JS 9
10,01 G 7 H 8
10,02 F 7 F 8 H 9

Ø 12

11,97 N 11 R 7 S 7
11,98 N 8 N 9 N 10 P 7
11,99 K 8 M 6 M 7 M 8 N 7
12,00 J 7 J 8 JS 7 JS 8
12,01 G 6 H 7 H 8 JS 9
12,02 F 7

Ustvarimo lahko tanko napisane tolerančne razrede, ki pa niso povsem 
skladni s tolerančnim območjem.

Svedri VHM
Povrtala
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WTX – Povrtala
 ▲ Visokozmogljiva povrtala VHM
 ▲ Vrtanje in povrtavanje do končne mere H7 v enem delovnem koraku
 ▲ 3 rezila svedra
 ▲ 6 povrtalnih rezil
 ▲ visoka podajanja
 ▲ visoka kakovost površine
 ▲ za zaprte in skoznje izvrtine
 ▲ optimalna okroglost oz. ujem H7

≤ 3xD Feed 
BR

NOF = 3

DPX14S

DC

DCONMS

LU

LS
LC

F

O
AL



HA

 140°
VHM

NEW T4
DC h7 DCONMS h6 OAL LCF LU LS Kataloška št.

10 711 ...
mm mm mm mm mm mm EUR

4 6 66 24 17 36 137,60 1071104000
5 6 66 28 20 36 137,60 1071105000
6 6 66 28 20 36 137,60 1071106000
8 8 79 41 29 36 137,60 1071108000
10 10 89 47 35 40 156,60 1071110000
12 12 102 55 40 45 214,60 1071112000
14 14 107 60 43 45 287,00 1071114000
16 16 115 65 45 48 399,00 1071116000

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ○
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  

Izdelke zunajserijskih dimenzij dobavljamo na zahtevo.

WTX – Povrtala
 ▲ Visokozmogljiva povrtala VHM
 ▲ Vrtanje in povrtavanje do končne mere H7 v enem delovnem koraku
 ▲ 3 rezila svedra
 ▲ 6 povrtalnih rezil
 ▲ visoka podajanja
 ▲ visoka kakovost površine
 ▲ za zaprte in skoznje izvrtine
 ▲ optimalna okroglost oz. ujem H7

≤ 5xD Feed 
BR

NOF = 3

DPX14S

DC

DCONMS

LU

LS
LC

F

O
AL



HA

 140°
VHM

NEW T4
DC h7 DCONMS h6 OAL LCF LU LS Kataloška št.

10 719 ...
mm mm mm mm mm mm EUR

4 6 74 36 29 36 171,60 1071904000
5 6 82 44 35 36 171,60 1071905000
6 6 82 44 35 36 171,60 1071906000
8 8 91 53 43 36 171,60 1071908000
10 10 103 61 49 40 235,20 1071910000
12 12 118 71 56 45 330,60 1071912000
14 14 124 77 60 45 448,50 1071914000
16 16 133 83 63 48 539,60 1071916000
18 18 143 93 71 48 647,90 1071918000
20 20 153 101 77 50 779,10 1071920000

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ○
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  

Izdelke zunajserijskih dimenzij dobavljamo na zahtevo.

Svedri VHM
Povrtala
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

vc 
 m/min

vc 
 m/min

vc 
 m/min Ø 4–5 Ø 5–6 Ø 6–8 Ø 8–12 Ø 12–16 Ø 16–20

IK AK SMM f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

70 65 65 0,17 0,21 0,26 0,33 0,40 0,48
70 65 65 0,17 0,21 0,26 0,33 0,40 0,48
70 65 65 0,17 0,21 0,26 0,33 0,40 0,48
70 60 60 0,21 0,25 0,31 0,39 0,48 0,57
70 65 65 0,17 0,21 0,26 0,33 0,40 0,48
65 55 55 0,22 0,27 0,33 0,41 0,51 0,60
70 60 60 0,21 0,25 0,31 0,39 0,48 0,57
50 40 40 0,17 0,21 0,25 0,31 0,38 0,45
70 60 60 0,21 0,25 0,31 0,39 0,48 0,57
70 60 60 0,21 0,25 0,31 0,39 0,48 0,57
50 40 40 0,17 0,21 0,25 0,31 0,38 0,45
55 45 45 0,18 0,23 0,28 0,35 0,43 0,51
40 40 40 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42
40 40 40 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42
40 40 40 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42
55 45 45 0,18 0,23 0,28 0,35 0,43 0,51
40 25 25 0,09 0,11 0,14 0,17 0,21 0,25
40 25 25 0,09 0,11 0,14 0,17 0,21 0,25
40 25 25 0,09 0,11 0,14 0,17 0,21 0,25
40 25 25 0,09 0,11 0,14 0,17 0,21 0,25
35 20 20 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22
40 25 25 0,09 0,11 0,14 0,17 0,21 0,25
35 20 20 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22
100 70 70 0,25 0,32 0,41 0,53 0,66 0,80
85 65 65 0,22 0,27 0,34 0,43 0,53 0,63
135 85 100 0,25 0,31 0,39 0,50 0,62 0,74
85 65 65 0,22 0,27 0,34 0,43 0,53 0,63
75 70 70 0,24 0,29 0,37 0,46 0,57 0,68
70 60 60 0,20 0,24 0,30 0,37 0,45 0,54
75 70 70 0,24 0,29 0,37 0,46 0,57 0,68
70 60 60 0,20 0,24 0,30 0,37 0,45 0,54

Rezalni podatki so močno odvisni od zunanjih razmer, kot so stabilnost orodja in vpetje obdelovancev, material in tip stroja. Navedeni podatki predstavljajo možne 
rezalne podatke, ki jih je treba popraviti navzgor ali navzdol, odvisno od razmer pri uporabi.

Svedri VHM
Rezalni podatki
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WTX – Kratek stopenjski sveder 90°
 ▲ Za osnovne izvrtine in grezenje pri rezanju navojev

≤ 3xD SB

NOF = 2

DPX74S

SD
L_

1 LC
F

O
AL

DCONMS

90°

140°

DC

HA

 140°
VHM

NEW T4
DC m7 DCONMS h6 OAL SDL_1 LCF Kataloška št.

10 783 ...
mm mm mm mm mm EUR
3,3 6 62 11,4 24 57,67 1078303300
4,2 6 66 13,6 28 60,62 1078304200
5,0 8 79 16,5 34 76,90 1078305000
6,8 10 89 21,0 47 124,80 1078306800
8,5 12 102 25,5 55 154,00 1078308500
10,2 14 107 30,0 60 216,00 1078310200
12,0 16 115 34,5 65 262,30 1078312000
14,0 18 123 38,5 73 271,20 1078314000

Jeklo ●
Nerjavno jeklo  
Lito železo ●
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  

Svedri VHM
Stopenjski svedri
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Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

vc 
 m/min

vc 
 m/min Ø 2-5 Ø 5-8 Ø 8-12 Ø 12-16

brez IK z IK f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

f 
(mm/vrt)

100 115 0,11 0,15 0,20 0,24
120 138 0,19 0,25 0,32 0,38
100 115 0,14 0,20 0,25 0,30
80 92 0,12 0,17 0,22 0,27
90 104 0,14 0,20 0,25 0,30
80 92 0,12 0,17 0,22 0,27
80 92 0,12 0,17 0,22 0,27
60 69 0,10 0,14 0,18 0,22
90 104 0,14 0,20 0,25 0,30
60 69 0,10 0,14 0,18 0,22
50 58 0,09 0,12 0,16 0,19
60 69 0,10 0,14 0,18 0,22
60 69 0,10 0,14 0,18 0,22
50 58 0,09 0,12 0,16 0,19
50 58 0,10 0,14 0,18 0,22
50 58 0,10 0,14 0,18 0,22

70 84 0,17 0,22 0,28 0,34
50 60 0,14 0,20 0,25 0,30
60 72 0,19 0,25 0,32 0,38
45 54 0,14 0,20 0,25 0,30
90 108 0,21 0,28 0,35 0,42
75 90 0,19 0,25 0,32 0,38
90 108 0,19 0,25 0,32 0,38
75 90 0,14 0,20 0,25 0,30

120 0,17 0,22 0,28 0,34
120 0,14 0,20 0,25 0,30

240 0,11 0,15 0,20 0,24

Rezalni podatki so močno odvisni od zunanjih razmer, kot so stabilnost orodja in vpetje obdelovancev, material in tip stroja. Navedeni podatki predstavljajo možne 
rezalne podatke, ki jih je treba popraviti navzgor ali navzdol, odvisno od razmer pri uporabi.

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Svedri VHM
Rezalni podatki
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KUB Pentron
Specialist za večje globine vrtanja 2xD          

3xD           ▲ Večnamensko orodje za varno vrtanje 
v različnih pogojih

 ▲ Idealno pri ekstremnih pogojih 
obdelave

4xD    -      

5xD    -     - 

3xD          

2xD          

3xD          

4xD    -      

5xD    -     - 

Kasetni sveder KUB Pentron
Dopolnitev portfelja izdelkov 3xD    -      

 ▲ Procesno varen, zanesljiv modularni 
sistem za izdelavo velikih izvrtin do  
Ø 96,00 mm

 ▲ Sestavljen iz osnovnega telesa,  
notranje kasete in zunanje kasete

 ▲ Univerzalna uporaba, zmogljivo, 
specializirano

 ▲ Določen razpon premera je mogoče 
pokriti z držalom in s primerno  
notranjo kaseto

Držalo Premer NEW Stran

ABS Ø 14–46 Ø 47–65 35

ABS Ø 30,5–46 Ø 47–65 36

ABS Ø 30,5–46 Glavni katalog  
+ 

UP2DATE majABS Ø 30,5–46

PSC Ø 14–30 Ø 30,5–37 37

C Ø 30,5–45,5

Glavni katalog  
+ 

UP2DATE maj

C Ø 30,5–45,5

C Ø 30,5–45,5

C Ø 30,5–45,5

Držalo NEW Stran

ABS Ø 64–96 32–34
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Toolfinder

Pregled celotne družine sistema KUB Pentron

Držalo ABS
Premer 14–65
Dolžine 2xD, 3xD, 4xD, 5xD

Obračalne ploščice SOGX

Držalo ABS
Premer 64–96
Dolžine 3xD

Obračalne ploščice SOGX

KUB Pentron CS

KUB Pentron
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Toolfinder
Svedri z obračalnimi ploščicami
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Držalo Premer NEW Stran

ABS Ø 14–46 Ø 47–65 35

ABS Ø 30,5–46 Ø 47–65 36

ABS Ø 30,5–46 Glavni katalog  
+ 

UP2DATE majABS Ø 30,5–46

PSC Ø 14–30 Ø 30,5–37 37

C Ø 30,5–45,5

Glavni katalog  
+ 

UP2DATE maj

C Ø 30,5–45,5

C Ø 30,5–45,5

C Ø 30,5–45,5

Držalo NEW Stran

ABS Ø 64–96 32–34

Tip obračalne ploščice
Število rezil

Vrsta Stran

SOGX 4 -01
BK8425 ● ● ●

38+39

SOGX 4 -03
BK8430 ● ● ●

SOGX 4 -01
BK7935 ● ● ○ ○ ●

SOGX 4 -01
BK6115 ● ● ○

SOGX 4 -01
BK6425 ● ● ○

SOGX 4 -01
BK7710 ● ○
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Držalo PSC
Premer 14–37
Dolžine 3xD

Obračalne ploščice SOGX

Držalo C
Premer 14–46
Dolžine 2xD, 3xD, 4xD, 5xD

Obračalne ploščice SOGX

KUB Pentron KUB Pentron

Toolfinder
Svedri z obračalnimi ploščicami
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Sistem KUB Pentron CS – osnovni element
 ▲ SZID = nazivna velikost
 ▲ Pritezni moment se nanaša na pritrdilni vijak

Obseg dobave:
Kasetni sveder, vključno s pritrdilnimi vijaki

≤ 3xD

ABS

DC
LPR

OAL

LU

DF
DC

O
N

M
S

NEW 2B/6#
Oznaka Št. sistema 

KOMET
DC DF OAL DCONMS LU LPR SZID Kataloška št.

Pritezni moment 10 876 ...
mm mm mm mm mm mm Nm EUR

KUB-P.GH-CS.1.3D.64-66.ABS80  U60 46400 64 - 66 80 271 46 198 241 1 17,29 982,00 1087664092
KUB-P.GH-CS.1.3D.67-69.ABS80  U60 46700 67 - 69 80 280 46 207 250 1 17,29 992,00 1087667092
KUB-P.GH-CS.2.3D.70-72.ABS80  U60 47000 70 - 72 80 289 46 216 259 2 17,29 1.002,00 1087670092
KUB-P.GH-CS.2.3D.73-75.ABS80  U60 47300 73 - 75 80 298 46 225 268 2 17,29 1.012,00 1087673092
KUB-P.GH-CS.3.3D.76-78.ABS80  U60 47600 76 - 78 80 307 46 234 277 3 42,07 1.022,00 1087676092
KUB-P.GH-CS.3.3D.79-81.ABS80  U60 47900 79 - 81 80 316 46 243 286 3 42,07 1.032,00 1087679092
KUB-P.GH-CS.3.3D.82-84.ABS80  U60 48200 82 - 84 80 325 46 252 295 3 42,07 1.042,00 1087682092
KUB-P.GH-CS.4.3D.85-87.ABS100  U60 58500 85 - 87 100 342 56 261 316 4 42,07 1.063,00 1087685091
KUB-P.GH-CS.4.3D.88-90.ABS100  U60 58800 88 - 90 100 351 56 270 325 4 42,07 1.084,00 1087688091
KUB-P.GH-CS.4.3D.91-93.ABS100  U60 59100 91 - 93 100 360 56 279 334 4 42,07 1.104,00 1087691091
KUB-P.GH-CS.4.3D.94-96.ABS100  U60 59400 94 - 96 100 369 56 288 343 4 42,07 1.124,00 1087694091

Notranja kaseta in sedež notranje kasete v osnovnem telesu sta opremljena s točko, da se prepreči nepravilna vgradnja notranje in zunanje kasete.

W7

Pritrdilni vijak 

Nadomestni deli Kataloška št.
DC 10 950 ...

 EUR
64 - 66 0,84 1095016700
67 - 69 0,84 1095016700
70 - 72 0,84 1095016700
73 - 75 0,84 1095016700
76 - 78 0,89 1095016800
79 - 81 0,89 1095016800
82 - 84 0,89 1095016800
85 - 87 0,89 1095016900
88 - 90 0,89 1095016900
91 - 93 0,89 1095016900
94 - 96 0,89 1095016900

Svedri z obračalnimi ploščicami
Osnovni element
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Sistem KUB Pentron CS – notranja kaseta
Obseg dobave:
Notranja kaseta, vključno z vpenjalnimi vijaki

OAL HF

NEW 2B/6#
DC Št. sistema 

KOMET
OAL SZID HF Obračalna 

ploščica
Kataloška št.

Pritezni moment 10 877 ...
mm mm mm Nm EUR

64 - 69  D60 06400 27,43 1 9 2,8 SOGX 100408 184,00 1087716400
70 - 75  D60 07000 29,41 2 10 2,8 SOGX 110408 184,00 1087727000
76 - 84  D60 07600 32,25 3 11 6,25 SOGX 120408 184,00 1087737600
85 - 96  D60 08500 35,34 4 12 6,25 SOGX 130508 184,00 1087748500

  

Notranja kaseta in sedež notranje kasete v osnovnem telesu sta opremljena s točko, da se prepreči nepravilna vgradnja notranje in zunanje kasete.

Svedri z obračalnimi ploščicami
Kasete
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Y7 W7

D-ključ Vpenjalni vijak

Kataloška št. Kataloška št.
DC 80 950 ... 10 950 ...

 EUR EUR
64 - 75 11,89 80950128 2,36 1095010300
76 - 96 12,54 80950129 2,36 1095010400

Sistem KUB Pentron CS – zunanja kaseta
Obseg dobave:
Zunanja kaseta, vključno z vpenjalnimi vijaki

OAL HF

NEW 2B/6#
DC Št. sistema 

KOMET
OAL SZID HF Obračalna 

ploščica
Kataloška št.

Pritezni moment 10 878 ...
mm mm mm Nm EUR
64  D60 16400 27,23 1 9 2,8 SOGX 100408 248,40 1087816400
65  D60 16500 27,23 1 9 2,8 SOGX 100408 248,40 1087816500
66  D60 16600 27,23 1 9 2,8 SOGX 100408 248,40 1087816600
67  D60 16700 27,23 1 9 2,8 SOGX 100408 248,40 1087816700
68  D60 16800 27,23 1 9 2,8 SOGX 100408 248,40 1087816800
69  D60 16900 27,23 1 9 2,8 SOGX 100408 248,40 1087816900
70  D60 17000 29,22 2 10 2,8 SOGX 110408 248,40 1087827000
71  D60 17100 29,22 2 10 2,8 SOGX 110408 248,40 1087827100
72  D60 17200 29,22 2 10 2,8 SOGX 110408 248,40 1087827200
73  D60 17300 29,22 2 10 2,8 SOGX 110408 248,40 1087827300
74  D60 17400 29,22 2 10 2,8 SOGX 110408 248,40 1087827400
75  D60 17500 29,22 2 10 2,8 SOGX 110408 248,40 1087827500
76  D60 17600 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087837600
77  D60 17700 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087837700
78  D60 17800 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087837800
79  D60 17900 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087837900
80  D60 18000 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087838000
81  D60 18100 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087838100
82  D60 18200 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087838200
83  D60 18300 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087838300
84  D60 18400 32,07 3 11 6,25 SOGX 120408 248,40 1087838400
85  D60 18500 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087848500
86  D60 18600 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087848600
87  D60 18700 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087848700
88  D60 18800 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087848800
89  D60 18900 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087848900
90  D60 19000 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849000
91  D60 19100 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849100
92  D60 19200 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849200
93  D60 19300 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849300
94  D60 19400 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849400
95  D60 19500 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849500
96  D60 19600 35,14 4 12 6,25 SOGX 130508 248,40 1087849600

  

Svedri z obračalnimi ploščicami
Kasete
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KUB Pentron
Obseg dobave:
Sveder z obračalnimi ploščicami, vključno z vpenjalnim vijaki

≤ 2xD

ABS

NEW 2B/6#
Oznaka Št. sistema 

KOMET
DC DF OAL LU LPR Obračalna 

ploščica
Kataloška št.

Pritezni moment 10 872 ...
mm mm mm mm mm Nm EUR

KUB-P.2D.470.R.08-ABS63  U42 64700 47 63 187 101 149 1,28 SOGX 080308 592,50 1087247096
KUB-P.2D.480.R.08-ABS63  U42 64800 48 63 189 105 151 1,28 SOGX 080308 592,50 1087248096
KUB-P.2D.490.R.08-ABS63  U42 64900 49 63 191 109 153 1,28 SOGX 080308 592,50 1087249096
KUB-P.2D.500.R.08-ABS63  U42 65000 50 63 193 113 155 1,28 SOGX 080308 592,50 1087250096
KUB-P.2D.510.R.08-ABS63  U42 65100 51 63 195 117 157 1,28 SOGX 080308 592,50 1087251096
KUB-P.2D.520.R.08-ABS63  U42 65200 52 63 197 121 159 1,28 SOGX 080308 592,50 1087252096
         
KUB-P.2D.530.R.10-ABS63  U42 65300 53 63 199 125 161 2,8 SOGX 100408 592,50 1087253096
KUB-P.2D.540.R.10-ABS63  U42 65400 54 63 201 129 163 2,8 SOGX 100408 592,50 1087254096
KUB-P.2D.550.R.10-ABS80  U42 75500 55 80 208 115 165 2,8 SOGX 100408 715,30 1087255098
KUB-P.2D.560.R.10-ABS80  U42 75600 56 80 210 117 167 2,8 SOGX 100408 715,30 1087256098
KUB-P.2D.570.R.10-ABS80  U42 75700 57 80 212 120 169 2,8 SOGX 100408 715,30 1087257098
KUB-P.2D.580.R.10-ABS80  U42 75800 58 80 214 124 171 2,8 SOGX 100408 715,30 1087258098
KUB-P.2D.590.R.10-ABS80  U42 75900 59 80 216 127 173 2,8 SOGX 100408 715,30 1087259098
KUB-P.2D.600.R.10-ABS80  U42 76000 60 80 218 125 175 2,8 SOGX 100408 715,30 1087260098
KUB-P.2D.610.R.10-ABS80  U42 76100 61 80 220 128 177 2,8 SOGX 100408 715,30 1087261098
KUB-P.2D.620.R.10-ABS80  U42 76200 62 80 222 132 179 2,8 SOGX 100408 715,30 1087262098
KUB-P.2D.630.R.10-ABS80  U42 76300 63 80 224 131 181 2,8 SOGX 100408 715,30 1087263098
KUB-P.2D.640.R.10-ABS80  U42 76400 64 80 226 135 183 2,8 SOGX 100408 715,30 1087264098
KUB-P.2D.650.R.10-ABS80  U42 76500 65 80 228 139 185 2,8 SOGX 100408 715,30 1087265098

Y7 W7

D-ključ Vpenjalni vijak

Kataloška št. Kataloška št.
DC 80 950 ... 10 950 ...

 EUR EUR
47 - 52 10,20 80950125 2,36 1095010800
53 - 65 10,20 80950125 2,36 1095010300

Svedri z obračalnimi ploščicami
2xD
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KUB Pentron
Obseg dobave:
Sveder z obračalnimi ploščicami, vključno z vpenjalnim vijaki

≤ 3xD

ABS

NEW 2B/6#
Oznaka Št. sistema 

KOMET
DC DF OAL LU LPR Obračalna 

ploščica
Kataloška št.

Pritezni moment 10 873 ...
mm mm mm mm mm Nm EUR

KUB-P.3D.470.R.08-ABS63  U43 64700 47 63 234 148 196 1,28 SOGX 080308 662,80 1087347096
KUB-P.3D.480.R.08-ABS63  U43 64800 48 63 237 153 199 1,28 SOGX 080308 662,80 1087348096
KUB-P.3D.490.R.08-ABS63  U43 64900 49 63 240 158 202 1,28 SOGX 080308 662,80 1087349096
KUB-P.3D.500.R.08-ABS63  U43 65000 50 63 243 163 205 1,28 SOGX 080308 662,80 1087350096
KUB-P.3D.510.R.08-ABS63  U43 65100 51 63 246 168 205 1,28 SOGX 080308 662,80 1087351096
KUB-P.3D.520.R.08-ABS63  U43 65200 52 63 249 173 211 1,28 SOGX 080308 662,80 1087352096
         
KUB-P.3D.530.R.10-ABS63  U43 65300 53 63 252 178 214 2,8 SOGX 100408 662,80 1087353096
KUB-P.3D.540.R.10-ABS63  U43 65400 54 63 255 182 217 2,8 SOGX 100408 662,80 1087354096
KUB-P.3D.550.R.10-ABS63  U43 75500 55 80 263 170 220 2,8 SOGX 100408 797,70 1087355098
KUB-P.3D.560.R.10-ABS63  U43 75600 56 80 266 173 223 2,8 SOGX 100408 797,70 1087356098
KUB-P.3D.570.R.10-ABS63  U43 75700 57 80 269 177 226 2,8 SOGX 100408 797,70 1087357098
KUB-P.3D.580.R.10-ABS63  U43 75800 58 80 272 182 229 2,8 SOGX 100408 797,70 1087358098
KUB-P.3D.590.R.10-ABS63  U43 75900 59 80 275 186 232 2,8 SOGX 100408 797,70 1087359098
KUB-P.3D.600.R.10-ABS63  U43 76000 60 80 278 185 235 2,8 SOGX 100408 797,70 1087360098
KUB-P.3D.610.R.10-ABS63  U43 76100 61 80 281 189 238 2,8 SOGX 100408 797,70 1087361098
KUB-P.3D.620.R.10-ABS63  U43 76200 62 80 284 194 241 2,8 SOGX 100408 797,70 1087362098
KUB-P.3D.630.R.10-ABS63  U43 76300 63 80 287 194 244 2,8 SOGX 100408 797,70 1087363098
KUB-P.3D.640.R.10-ABS63  U43 76400 64 80 290 199 247 2,8 SOGX 100408 797,70 1087364098
KUB-P.3D.650.R.10-ABS63  U43 76500 65 80 293 204 250 2,8 SOGX 100408 797,70 1087365098

Y7 W7

D-ključ Vpenjalni vijak

Kataloška št. Kataloška št.
DC 80 950 ... 10 950 ...

 EUR EUR
47 - 52 10,20 80950125 2,36 1095010800
53 - 65 10,20 80950125 2,36 1095010300

Svedri z obračalnimi ploščicami
3xD
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KUB Pentron
Obseg dobave:
Sveder z obračalnimi ploščicami, vključno z vpenjalnim vijaki

≤ 3xD

PSC

D
C

LU

LPR

OAL

D
F

NEW 2B/6#
Oznaka Št. sistema 

KOMET
DC DF OAL LU LPR Obračalna 

ploščica
Kataloška št.

Pritezni moment 10 873 ...
mm mm mm mm mm Nm EUR

KUB-P.3D.305.R.10-PSC50  U40 63050 30,5 50 165 98 135 2,8 SOGX 100408 559,60 1087330555
KUB-P.3D.305.R.10-PSC63  U40 73050 30,5 63 177 98 139 2,8 SOGX 100408 559,60 1087330556
KUB-P.3D.310.R.10-PSC50  U40 63100 31,0 50 165 98 135 2,8 SOGX 100408 559,60 1087331055
KUB-P.3D.310.R.10-PSC63  U40 73100 31,0 63 177 98 139 2,8 SOGX 100408 559,60 1087331056
KUB-P.3D.315.R.10-PSC63  U40 73150 31,5 63 180 101 142 2,8 SOGX 100408 560,20 1087331556
KUB-P.3D.315.R.10-PSC50  U40 63150 31,5 50 168 101 138 2,8 SOGX 100408 560,20 1087331555
KUB-P.3D.320.R.10-PSC50  U40 63200 32,0 50 168 101 138 2,8 SOGX 100408 560,20 1087332055
KUB-P.3D.320.R.10-PSC63  U40 73200 32,0 63 180 101 142 2,8 SOGX 100408 560,20 1087332056
KUB-P.3D.325.R.10-PSC50  U40 63250 32,5 50 172 104 142 2,8 SOGX 100408 564,20 1087332555
KUB-P.3D.325.R.10-PSC63  U40 73250 32,5 63 184 104 146 2,8 SOGX 100408 564,20 1087332556
KUB-P.3D.330.R.10-PSC50  U40 63300 33,0 50 172 104 142 2,8 SOGX 100408 564,20 1087333055
KUB-P.3D.330.R.10-PSC63  U40 73300 33,0 63 184 104 146 2,8 SOGX 100408 564,20 1087333056
         
KUB-P.3D.335.R.11-PSC50  U40 63350 33,5 50 175 107 145 2,8 SOGX 110408 565,10 1087333555
KUB-P.3D.335.R.11-PSC63  U40 73350 33,5 63 187 107 149 2,8 SOGX 110408 565,10 1087333556
KUB-P.3D.340.R.11-PSC50  U40 63400 34,0 50 175 107 145 2,8 SOGX 110408 565,10 1087334055
KUB-P.3D.340.R.11-PSC63  U40 73400 34,0 63 187 107 149 2,8 SOGX 110408 565,10 1087334056
KUB-P.3D.345.R.11-PSC50  U40 63450 34,5 50 179 110 149 2,8 SOGX 110408 565,90 1087334555
KUB-P.3D.345.R.11-PSC63  U40 73450 34,5 63 191 110 153 2,8 SOGX 110408 565,90 1087334556
KUB-P.3D.350.R.11-PSC50  U40 63500 35,0 50 179 110 149 2,8 SOGX 110408 565,90 1087335055
KUB-P.3D.350.R.11-PSC63  U40 73500 35,0 63 191 110 153 2,8 SOGX 110408 565,90 1087335056
KUB-P.3D.355.R.11-PSC50  U40 63550 35,5 50 182 113 152 2,8 SOGX 110408 567,10 1087335555
KUB-P.3D.355.R.11-PSC63  U40 73550 35,5 63 194 113 156 2,8 SOGX 110408 567,10 1087335556
KUB-P.3D.360.R.11-PSC50  U40 63600 36,0 50 182 113 152 2,8 SOGX 110408 567,10 1087336055
KUB-P.3D.360.R.11-PSC63  U40 73600 36,0 63 194 113 156 2,8 SOGX 110408 567,10 1087336056
KUB-P.3D.365.R.11-PSC50  U40 63650 36,5 50 186 116 156 2,8 SOGX 110408 571,50 1087336555
KUB-P.3D.365.R.11-PSC63  U40 73650 36,5 63 198 116 160 2,8 SOGX 110408 571,50 1087336556
KUB-P.3D.370.R.11-PSC50  U40 63700 37,0 50 186 116 156 2,8 SOGX 110408 571,50 1087337055
KUB-P.3D.370.R.11-PSC63  U40 73700 37,0 63 198 116 160 2,8 SOGX 110408 571,50 1087337056

Y7 W7

D-ključ Vpenjalni vijak

Kataloška št. Kataloška št.
DC 80 950 ... 10 950 ...

 EUR EUR
30,5 - 37 11,89 80950128 2,36 1095010300

Svedri z obračalnimi ploščicami
3xD
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SOGX
Oznaka L IC D1 S

mm mm mm mm
SOGX 0402.. 4,8 4,8 2,05 2,20
SOGX 0502.. 5,5 5,5 2,30 2,40
SOGX 0602.. 6,2 6,2 2,60 2,75
SOGX 07T2.. 7,1 7,1 2,60 2,97
SOGX 0803.. 8,0 8,0 2,85 3,40
SOGX 09T3.. 8,9 8,9 3,40 3,90
SOGX 1004.. 9,8 9,8 4,10 4,20
SOGX 1104.. 10,9 10,9 4,10 4,50
SOGX 1204.. 12,0 12,0 5,20 4,80
SOGX 1305.. 13,2 13,2 5,20 5,20

 

SOGX
-01

BK8425
-03

BK8430
-01

BK7935

SOGX SOGX SOGX
NEW 1A/3# NEW 1A/3# NEW 1A/3#

ISO Št. sistema KOMET RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
10 820 ... 10 820 ... 10 820 ...

mm EUR EUR EUR
040204  W80 10030.048430 0,4 16,12 1082000403
040204  W80 10010.048425 0,4 16,12 1082030401
040204  W80 10010.047935 0,4 16,13 1082050401
050204  W80 12030.048430 0,4 16,22 1082000503
050204  W80 12010.048425 0,4 16,22 1082030501
050204  W80 12010.047935 0,4 16,24 1082050501
060206  W80 18030.068430 0,6 16,33 1082000603
060206  W80 18010.068425 0,6 16,33 1082030601
060206  W80 18010.067935 0,6 16,36 1082050601
07T208  W80 20030.088430 0,8 16,43 1082000703
07T208  W80 20010.088425 0,8 16,43 1082030701
07T208  W80 20010.087935 0,8 16,47 1082050701
080308  W80 24030.088430 0,8 16,54 1082000803
080308  W80 24010.088425 0,8 16,54 1082030801
080308  W80 24010.087935 0,8 16,53 1082050801
09T308  W80 28030.088430 0,8 17,16 1082000903
09T308  W80 28010.088425 0,8 17,16 1082030901
09T308  W80 28010.087935 0,8 17,15 1082050901
100408  W80 32030.088430 0,8 17,68 1082001003
100408  W80 32010.088425 0,8 17,68 1082031001
100408  W80 32010.087935 0,8 17,71 1082051001
110408  W80 38030.088430 0,8 18,20 1082001103
110408  W80 38010.088425 0,8 18,20 1082031101
110408  W80 38010.087935 0,8 18,21 1082051101
120408  W80 42030.088430 0,8 19,14 1082001203
120408  W80 42010.088425 0,8 19,14 1082031201
120408  W80 42010.087935 0,8 19,12 1082051201
130508  W80 46030.088430 0,8 22,26 1082001303
130508  W80 46010.088425 0,8 22,26 1082031301
130508  W80 46010.087935 0,8 22,32 1082051301

Jeklo ● ● ●
Nerjavno jeklo ● ● ●
Lito železo ● ● ○
Neželezne kovine   ○
Visoko toplotno odporne zlitine   ●
Kaljeno jeklo    

  

Svedri z obračalnimi ploščicami
Obračalne ploščice za sistem KUB Pentron
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SOGX
Oznaka L IC D1 S

mm mm mm mm
SOGX 0402.. 4,8 4,8 2,05 2,20
SOGX 0502.. 5,5 5,5 2,30 2,40
SOGX 0602.. 6,2 6,2 2,60 2,75
SOGX 07T2.. 7,1 7,1 2,60 2,97
SOGX 0803.. 8,0 8,0 2,85 3,40
SOGX 09T3.. 8,9 8,9 3,40 3,90
SOGX 1004.. 9,8 9,8 4,10 4,20
SOGX 1104.. 10,9 10,9 4,10 4,50
SOGX 1204.. 12,0 12,0 5,20 4,80
SOGX 1305.. 13,2 13,2 5,20 5,20

 

SOGX
-01

BK6115
-01

BK6425
-01

BK7710

SOGX SOGX SOGX
NEW 1A/3# NEW 1A/3# NEW 1A/3#

ISO Št. sistema KOMET RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
10 820 ... 10 820 ... 10 820 ...

mm EUR EUR EUR
040204  W80 10010.046425 0,4 16,13 1082060401
040204  W80 10010.046115 0,4 16,12 1082040401
040204  W80 10010.047710 0,4 16,13 1082090401
050204  W80 12010.046425 0,4 16,24 1082060501
050204  W80 12010.046115 0,4 16,22 1082040501
050204  W80 12010.047710 0,4 16,24 1082090501
060206  W80 18010.066425 0,6 16,36 1082060601
060206  W80 18010.066115 0,6 16,33 1082040601
060206  W80 18010.067710 0,6 16,36 1082090601
07T208  W80 20010.086425 0,8 16,47 1082060701
07T208  W80 20010.086115 0,8 16,43 1082040701
07T208  W80 20010.087710 0,8 16,47 1082090701
080308  W80 24010.086425 0,8 16,53 1082060801
080308  W80 24010.086115 0,8 16,54 1082040801
080308  W80 24010.087710 0,8 16,53 1082090801
09T308  W80 28010.086425 0,8 17,15 1082060901
09T308  W80 28010.086115 0,8 17,16 1082040901
09T308  W80 28010.087710 0,8 17,15 1082090901
100408  W80 32010.086425 0,8 17,71 1082061001
100408  W80 32010.086115 0,8 17,68 1082041001
100408  W80 32010.087710 0,8 17,71 1082091001
110408  W80 38010.086425 0,8 18,21 1082061101
110408  W80 38010.086115 0,8 18,20 1082041101
110408  W80 38010.087710 0,8 18,21 1082091101
120408  W80 42010.086425 0,8 19,12 1082061201
120408  W80 42010.086115 0,8 19,14 1082041201
120408  W80 42010.087710 0,8 19,12 1082091201
130508  W80 46010.086425 0,8 22,32 1082061301
130508  W80 46010.086115 0,8 22,26 1082041301
130508  W80 46010.087710 0,8 22,32 1082091301

Jeklo ● ●  
Nerjavno jeklo  ●  
Lito železo ● ○  
Neželezne kovine   ●
Visoko toplotno odporne zlitine   ○
Kaljeno jeklo ○   

  

Uporaba BK6115 -01 se priporoča izključno na obodnem rezilu!

Svedri z obračalnimi ploščicami
Obračalne ploščice za sistem KUB Pentron



200–230 200–300 200–300 250–350 270–370 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,14 0,14 0,06–0,12
200–320 200–320 200–300 250–350 270–370 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,20 0,20 0,06–0,12
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,16 0,16 0,11–0,16
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,20 0,20 0,11–0,16
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,20 0,20 0,11–0,16
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,18 0,18 0,14–0,24
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,20 0,20 0,11–0,16
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,18 0,18 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,16 0,16 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 70–110 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14 0,16 0,14–0,24
120–200 120–200 100–180 170–230 190–250 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,18 0,18 0,14–0,22
120–200 120–200 100–180 170–230 190–250 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,18 0,18 0,14–0,22
150–210 150–210 140–220 190–250 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,14 0,14 0,10–0,18
150–210 150–210 140–220 190–250 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,16 0,16 0,10–0,18
150–210 150–210 140–220 190–250 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,14 0,14 0,10–0,18
120–200 120–200 120–200 170–230 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,15 0,15 0,12–0,18
110–190 110–190 120–200 170–230 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,16 0,16 0,10–0,16
120–200 120–200 120–200 170–230 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,15 0,15 0,12–0,18
110–190 110–190 120–200 170–230 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,12 0,12 0,10–0,16
120–200 140–220 110–190 160–320 150–250 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,30 0,30 0,20–0,30
90–150 140–220 110–190 160–320 150–250 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,20 0,20 0,20–0,30

120–200 140–220 110–190 120–200 120–200 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20 0,20 0,20–0,30
110–170 120–180 80–140 100–180 90–150 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,22 0,22 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,22 0,22 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,22 0,25 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,22 0,22 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,22 0,25 0,20–0,30

300–500 0,12 0,12 0,10–0,18
200–400 300–500 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,12 0,12 0,10–0,18
300–500 180–320 300–700 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,18 0,18 0,10–0,18
180–320 150–250 210–350 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,18 0,18 0,10–0,18
150–250 150–250 140–300 0,15–0,21 0,15–0,21 0,15–0,21 0,15–0,21 0,20 0,20 0,10–0,18

200–400 0,20 0,20 0,10–0,18
150–250 200–400 150–350 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,22 0,22 0,10–0,18
150–250 200–400 150–350 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,22 0,22 0,10–0,18
200–400 200–400 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,15 0,15 0,10–0,18

200–400 0,15 0,15 0,10–0,18
200–400 200–400 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,16 0,16 0,10–0,18
200–400 200–400 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,16 0,16 0,10–0,18

0,10–0,18
0,05–0,12
0,10–0,18

0,16 0,16

20–80 0,08 0,08 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,08 0,08 0,05–0,12
20–80 0,08 0,08 0,05–0,12
40–100 0,08 0,08 0,05–0,12
40–80 0,10 0,10 0,07–0,15
40–80 0,10 0,10 0,07–0,15

80–140 50–90 0,02–0,06 0,02–0,06 0,02–0,06 0,02–0,06 0,10 0,10 0,02–0,06
60–140 30–50 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02 0,10 0,10 0,01–0,02
60–140 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02

40

Kazalo Material
Trdnost

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Pri fiksnem svedru in rotirajočem obdelovancu ob skoznjih izvrtinah nastajajo rondele z ostrimi robovi. Upoštevajte varnostne ukrepe. 
Za zaščito pred odrezki, ki jih izmetava stroj, uporabite zaščitni pokrov.

Kasetni sveder KUB Pentron Sistem KUB Pentron – razširitev
Obračalne ploščice SOGX ABS ABS ABS PSC

BK8425 BK8430 BK7935 BK6115 BK6425 BK7710 Ø 64 –69 Ø 70 – 75 Ø 76 – 84 Ø 85 – 96 Ø 46 – 52 Ø 53 – 65 Ø 30–37
vc vc vc vc vc vc mm mm mm mm mm mm mm

m/min m/min m/min m/min m/min m/min f v mm/vrt f v mm/vrt

Rezalni podatki
Svedri z obračalnimi ploščicami



200–230 200–300 200–300 250–350 270–370 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,14 0,14 0,06–0,12
200–320 200–320 200–300 250–350 270–370 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,06–0,12 0,20 0,20 0,06–0,12
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,16 0,16 0,11–0,16
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,20 0,20 0,11–0,16
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,20 0,20 0,11–0,16
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,18 0,18 0,14–0,24
250–300 250–300 250–300 250–300 250–320 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,11–0,16 0,20 0,20 0,11–0,16
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,20 0,20 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,18 0,18 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 200–280 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,16 0,16 0,14–0,24
140–220 140–220 120–200 70–110 220–300 0,14–0,24 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14–0,25 0,14 0,16 0,14–0,24
120–200 120–200 100–180 170–230 190–250 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,18 0,18 0,14–0,22
120–200 120–200 100–180 170–230 190–250 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,14–0,22 0,18 0,18 0,14–0,22
150–210 150–210 140–220 190–250 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,14 0,14 0,10–0,18
150–210 150–210 140–220 190–250 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,16 0,16 0,10–0,18
150–210 150–210 140–220 190–250 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,10–0,18 0,14 0,14 0,10–0,18
120–200 120–200 120–200 170–230 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,15 0,15 0,12–0,18
110–190 110–190 120–200 170–230 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,16 0,16 0,10–0,16
120–200 120–200 120–200 170–230 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,15 0,15 0,12–0,18
110–190 110–190 120–200 170–230 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,12 0,12 0,10–0,16
120–200 140–220 110–190 160–320 150–250 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,30 0,30 0,20–0,30
90–150 140–220 110–190 160–320 150–250 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,20 0,20 0,20–0,30

120–200 140–220 110–190 120–200 120–200 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20 0,20 0,20–0,30
110–170 120–180 80–140 100–180 90–150 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,22 0,22 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,22 0,22 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,22 0,25 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,20–0,30 0,22 0,22 0,20–0,30
90–150 110–170 80–140 90–150 90–150 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,18–0,28 0,22 0,25 0,20–0,30

300–500 0,12 0,12 0,10–0,18
200–400 300–500 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,12 0,12 0,10–0,18
300–500 180–320 300–700 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,18 0,18 0,10–0,18
180–320 150–250 210–350 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,18 0,18 0,10–0,18
150–250 150–250 140–300 0,15–0,21 0,15–0,21 0,15–0,21 0,15–0,21 0,20 0,20 0,10–0,18

200–400 0,20 0,20 0,10–0,18
150–250 200–400 150–350 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,22 0,22 0,10–0,18
150–250 200–400 150–350 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,12–0,18 0,22 0,22 0,10–0,18
200–400 200–400 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,15 0,15 0,10–0,18

200–400 0,15 0,15 0,10–0,18
200–400 200–400 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,16 0,16 0,10–0,18
200–400 200–400 250–450 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,10–0,16 0,16 0,16 0,10–0,18

0,10–0,18
0,05–0,12
0,10–0,18

0,16 0,16

20–80 0,08 0,08 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,10 0,10 0,05–0,12
20–80 0,08 0,08 0,05–0,12
20–80 0,08 0,08 0,05–0,12
40–100 0,08 0,08 0,05–0,12
40–80 0,10 0,10 0,07–0,15
40–80 0,10 0,10 0,07–0,15

80–140 50–90 0,02–0,06 0,02–0,06 0,02–0,06 0,02–0,06 0,10 0,10 0,02–0,06
60–140 30–50 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02 0,10 0,10 0,01–0,02
60–140 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02 0,01–0,02
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Za zagotovitev učinkovitega transporta odrezkov iz izvrtine mora tlak hladilnega sredstva znašati vsaj 5 barov. Optimalni tlak hladilnega sredstva > 15 barov.

Kasetni sveder KUB Pentron Sistem KUB Pentron – razširitev
Obračalne ploščice SOGX ABS ABS ABS PSC

BK8425 BK8430 BK7935 BK6115 BK6425 BK7710 Ø 64 –69 Ø 70 – 75 Ø 76 – 84 Ø 85 – 96 Ø 46 – 52 Ø 53 – 65 Ø 30–37
vc vc vc vc vc vc mm mm mm mm mm mm mm

m/min m/min m/min m/min m/min m/min f v mm/vrt f v mm/vrt

Rezalni podatki
Svedri z obračalnimi ploščicami
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NC100
H TiAlSiN

DC

DCONMS

Ø 4

Ø 6 / Ø 8

Ø 10 / Ø 12

L
LU

O
AL

PL
G

L
PL

G
L

PL
G

L

120°

120°

DCONMS

DCONMS

DCONMS

120°

DN

HA
Z ravnimi utori

 45°
VHM

Skoznja izvrtina + 
slepa luknja

NEW U4
DC H7 OAL L LU DCONMS h5 PLGL Kataloška št.

40 435 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
0,98 50 6 16 4 0,12 57,85 4043500980
0,99 50 6 16 4 0,12 57,85 4043500990
1,00 50 6 16 4 0,12 57,85 4043501000
1,01 50 6 16 4 0,12 57,85 4043501010
1,02 50 6 16 4 0,12 57,85 4043501020
1,03 50 6 16 4 0,12 57,85 4043501030
1,48 50 9 16 4 0,12 63,14 4043501480
1,49 50 9 16 4 0,12 63,14 4043501490
1,50 50 9 16 4 0,12 63,14 4043501500
1,51 50 9 16 4 0,12 63,14 4043501510
1,52 50 9 16 4 0,12 63,14 4043501520
1,60 50 10 16 4 0,12 63,14 4043501600
1,70 50 10 16 4 0,12 63,14 4043501700
1,80 50 11 16 4 0,12 63,14 4043501800
1,90 50 11 16 4 0,12 63,14 4043501900
1,97 50 12 16 4 0,30 63,14 4043501970
1,98 50 12 16 4 0,30 63,14 4043501980
1,99 50 12 16 4 0,30 63,14 4043501990
2,00 50 12 16 4 0,30 63,14 4043502000
2,01 50 12 16 4 0,30 63,14 4043502010
2,02 50 12 16 4 0,30 63,14 4043502020
2,03 50 12 16 4 0,30 63,14 4043502030
2,05 50 12 16 4 0,30 63,14 4043502050
2,10 50 12 16 4 0,30 63,14 4043502100
2,20 50 13 16 4 0,30 63,14 4043502200
2,30 50 13 16 4 0,30 63,14 4043502300
2,40 60 16 26 4 0,30 63,14 4043502400
2,50 60 16 26 4 0,30 63,14 4043502500
2,60 60 16 26 4 0,30 63,14 4043502600
2,70 64 17 30 4 0,30 63,14 4043502700
2,80 64 17 30 4 0,30 63,14 4043502800
2,90 64 17 30 4 0,30 63,14 4043502900
2,97 64 17 30 4 0,30 63,14 4043502970
2,98 64 17 30 4 0,30 63,14 4043502980
2,99 64 17 30 4 0,30 63,14 4043502990
3,00 64 17 30 4 0,30 63,14 4043503000
3,01 64 17 30 4 0,30 63,14 4043503010
3,02 64 17 30 4 0,30 63,14 4043503020
3,03 64 17 30 4 0,30 63,14 4043503030
3,05 68 18 34 4 0,30 63,14 4043503050
3,10 68 18 34 4 0,30 63,14 4043503100
3,20 68 18 34 4 0,30 63,14 4043503200
3,30 68 18 34 4 0,30 63,14 4043503300
3,40 74 20 40 4 0,30 63,14 4043503400
3,50 74 20 40 4 0,30 63,14 4043503500
3,60 74 20 40 4 0,30 63,14 4043503600
3,70 74 20 40 4 0,30 63,14 4043503700
3,80 77 21 43 4 0,40 63,14 4043503800
3,90 77 21 43 4 0,40 63,14 4043503900
3,97 77 21 43 4 0,40 63,14 4043503970
3,98 77 21 43 4 0,40 63,14 4043503980
3,99 77 21 43 4 0,40 63,14 4043503990
4,00 77 21 43 4 0,40 63,14 4043504000
4,01 77 21 43 4 0,40 63,14 4043504010
4,02 77 21 43 4 0,40 63,14 4043504020
4,03 77 21 43 4 0,40 63,14 4043504030
4,05 82 21 40 6 0,40 77,91 4043504050

Strojna povrtala NC, podobno DIN 8093-A

NEW U4
DC H7 OAL L LU DCONMS h5 PLGL Kataloška št.

40 435 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
4,10 82 21 40 6 0,40 77,91 4043504100
4,20 82 21 40 6 0,40 77,91 4043504200
4,30 82 23 40 6 0,40 77,91 4043504300
4,40 82 23 40 6 0,40 77,91 4043504400
4,50 82 23 40 6 0,40 77,91 4043504500
4,60 82 23 40 6 0,40 77,91 4043504600
4,70 82 23 40 6 0,40 77,91 4043504700
4,80 93 26 51 6 0,50 77,91 4043504800
4,90 93 26 51 6 0,50 77,91 4043504900
4,97 93 26 51 6 0,50 77,91 4043504970
4,98 93 26 51 6 0,50 77,91 4043504980
4,99 93 26 51 6 0,50 77,91 4043504990
5,00 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505000
5,01 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505010
5,02 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505020
5,03 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505030
5,05 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505050
5,10 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505100
5,20 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505200
5,30 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505300
5,40 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505400
5,50 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505500
5,60 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505600
5,70 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505700
5,80 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505800
5,90 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505900
5,97 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505970
5,98 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505980
5,99 93 26 51 6 0,50 77,91 4043505990
6,00 93 26 51 6 0,50 77,91 4043506000

Jeklo ○
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ○
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  
Kaljeno jeklo ●

S tem konceptom orodja je mogoče pokriti nešteto priležnih mer. 
Priležne mere, ki jih je mogoče pokriti, lahko razberete iz preglednice na  
→ Glavni katalog stran 04/75 
Vmesne dimenzije so na voljo po naročilu.

Povrtala in grezila
Povrtala VHM
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NC100
H TiAlSiN

DC

DCONMS

Ø 4

Ø 6 / Ø 8

Ø 10 / Ø 12

L
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120°

120°

DCONMS

DCONMS

DCONMS

120°

DN

HA
Z ravnimi utori

 45°
VHM

Skoznja izvrtina + 
slepa luknja

NEW U4
DC H7 OAL L LU DCONMS h5 PLGL Kataloška št.

40 435 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
6,01 93 26 51 6 0,5 77,91 4043506010
6,02 93 26 51 6 0,5 77,91 4043506020
6,03 93 26 51 6 0,5 77,91 4043506030
6,05 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506050
6,10 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506100
6,20 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506200
6,30 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506300
6,40 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506400
6,50 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506500
6,60 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506600
6,70 101 26 59 8 0,5 97,21 4043506700
6,80 109 31 67 8 0,6 97,21 4043506800
6,85 109 31 67 8 0,6 97,21 4043506850
6,90 109 31 67 8 0,6 97,21 4043506900
7,00 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507000
7,10 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507100
7,20 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507200
7,30 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507300
7,40 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507400
7,50 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507500
7,60 109 31 67 8 0,6 97,21 4043507600
7,70 117 33 75 8 0,6 97,21 4043507700
7,80 117 33 75 8 0,6 97,21 4043507800
7,90 117 33 75 8 0,6 97,21 4043507900
7,97 117 33 75 8 0,6 97,21 4043507970
7,98 117 33 75 8 0,6 97,21 4043507980
7,99 117 33 75 8 0,6 97,21 4043507990
8,00 117 33 75 8 0,6 97,21 4043508000
8,01 117 33 75 8 0,7 97,21 4043508010
8,02 117 33 75 8 0,7 97,21 4043508020
8,03 117 33 75 8 0,7 97,21 4043508030
8,05 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508050
8,10 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508100
8,20 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508200
8,30 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508300
8,40 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508400
8,50 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508500
8,60 117 33 71 10 0,7 119,00 4043508600
8,70 125 36 79 10 0,7 119,00 4043508700
8,80 125 36 79 10 0,7 119,00 4043508800
8,90 125 36 79 10 0,7 119,00 4043508900
9,00 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509000
9,10 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509100
9,20 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509200
9,30 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509300
9,40 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509400
9,50 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509500
9,60 125 36 79 10 0,7 119,00 4043509600
9,70 133 38 87 10 0,7 119,00 4043509700
9,80 133 38 87 10 0,7 119,00 4043509800
9,90 133 38 87 10 0,7 119,00 4043509900
9,97 133 41 87 10 0,7 119,00 4043509970
9,98 133 41 87 10 0,7 119,00 4043509980
9,99 133 41 87 10 0,7 119,00 4043509990
10,00 133 41 87 10 0,7 119,00 4043510000
10,01 133 41 87 10 0,7 119,00 4043510010
10,02 133 41 87 10 0,8 119,00 4043510020

Strojna povrtala NC, podobno DIN 8093-A

NEW U4
DC H7 OAL L LU DCONMS h5 PLGL Kataloška št.

40 435 ...
mm mm mm mm mm mm EUR

10,03 133 41 87 10 0,8 119,00 4043510030
10,04 133 41 87 10 0,8 119,00 4043510040
10,05 133 41 87 10 0,8 119,00 4043510050
11,17 150 44 99 12 0,8 155,90 4043511170
11,97 150 44 99 12 0,8 155,90 4043511970
11,98 150 44 99 12 0,8 155,90 4043511980
11,99 150 44 99 12 0,8 155,90 4043511990
12,00 150 44 99 12 0,8 155,90 4043512000
12,01 150 44 99 12 0,8 155,90 4043512010
12,02 150 44 99 12 0,8 155,90 4043512020
12,03 150 44 99 12 0,8 155,90 4043512030
12,04 150 44 99 12 0,8 155,90 4043512040
12,05 150 44 99 12 0,8 155,90 4043512050

Jeklo ○
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ○
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  
Kaljeno jeklo ●

S tem konceptom orodja je mogoče pokriti nešteto priležnih mer. 
Priležne mere, ki jih je mogoče pokriti, lahko razberete iz preglednice na  
→ Glavni katalog stran 04/75 
Vmesne dimenzije so na voljo po naročilu.

Povrtala in grezila
Povrtala VHM
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Povrtalo VHM TiAlSiN

40 435 ...,

vc 
 m/min

≤ Ø 4 > Ø 4 ≤ Ø 8 > Ø 8 ≤ Ø 16 > Ø 16 ≤ Ø 20
f Dodana moč za 

povrtavanje Ø f Dodana moč za 
povrtavanje Ø f Dodana moč za 

povrtavanje Ø f Dodana moč za 
povrtavanje Ø

brez IK mm/vrt mm mm/vrt mm mm/vrt mm mm/vrt mm
14 0,08 0,2 0,16 0,2 0,195 0,3 0,23 0,3
19 0,08 0,2 0,16 0,2 0,195 0,3 0,23 0,3
16 0,1 0,2 0,2 0,2 0,238 0,3 0,275 0,3
14 0,08 0,2 0,16 0,2 0,195 0,3 0,23 0,3
13 0,08 0,2 0,16 0,2 0,195 0,3 0,23 0,3
12 0,075 0,2 0,15 0,2 0,175 0,3 0,2 0,3
13 0,08 0,2 0,16 0,2 0,195 0,3 0,23 0,3
11 0,063 0,2 0,125 0,2 0,15 0,3 0,175 0,3
15 0,08 0,2 0,16 0,2 0,195 0,3 0,23 0,3
16 0,1 0,2 0,2 0,2 0,238 0,3 0,275 0,3
12 0,075 0,2 0,15 0,2 0,175 0,3 0,2 0,3
11 0,063 0,2 0,125 0,2 0,15 0,3 0,175 0,3

9 0,063 0,2 0,125 0,2 0,15 0,3 0,175 0,3
9 0,063 0,2 0,125 0,2 0,15 0,3 0,175 0,3

11 0,063 0,1 0,125 0,1 0,15 0,2 0,175 0,2
11 0,063 0,1 0,125 0,1 0,15 0,2 0,175 0,2
8 0,05 0,1 0,1 0,1 0,113 0,2 0,125 0,2
8 0,05 0,1 0,1 0,1 0,113 0,2 0,125 0,2
9 0,063 0,1 0,125 0,1 0,15 0,2 0,175 0,2

17 0,125 0,2 0,25 0,2 0,325 0,3 0,4 0,3
14 0,113 0,2 0,225 0,2 0,275 0,3 0,325 0,3
17 0,113 0,2 0,225 0,2 0,275 0,3 0,325 0,3
14 0,1 0,2 0,2 0,2 0,238 0,3 0,275 0,3
17 0,113 0,2 0,225 0,2 0,275 0,3 0,325 0,3
14 0,1 0,2 0,2 0,2 0,238 0,3 0,275 0,3
17 0,113 0,2 0,225 0,2 0,275 0,3 0,325 0,3
14 0,1 0,2 0,2 0,2 0,238 0,3 0,275 0,3

8 0,075 0,1 0,15 0,2 0,175 0,3 0,2 0,3
8 0,063 0,1 0,125 0,2 0,15 0,3 0,175 0,3
7 0,063 0,1 0,125 0,2 0,15 0,3 0,175 0,3
5 0,05 0,1 0,1 0,2 0,113 0,3 0,125 0,3

Povrtala in grezila
Rezalni podatki
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W7 Y7

TORX®-vijak D-ključ

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št.
62 950 ... 80 950 ...

Obračalna ploščica EUR EUR
TOHX 090204 M2,6x6,2 - 08IP 2,36 6295009900 T08 - IP 10,20 80950125
TOHX 140305 M3,5x7,3 - 10IP 2,36 6295012600 T10 - IP 11,56 80950127

Grezilo z obračalnimi ploščicami 90°
Obseg dobave:
Grezilo z obračalnimi ploščicami, vklj. z vpenjalnim vijaki

WPS

SIG

O
AL

DCN

DCONMS

PHD
DCX

B

NEW U1
DCX DCN PHD ZEFP DCONMS OAL Obračalna 

ploščica
Kataloška št.
30 196 ...

mm mm mm mm mm EUR
19 7 9,5 2 16 100 TOHX 090204 222,60 3019619000
23 11 12,0 2 16 100 TOHX 090204 225,70 3019623000
26 11 12,0 1 16 100 TOHX 090204 227,80 3019626000
30 12 13,0 2 20 100 TOHX 140305 238,20 3019630000
34 16 17,0 2 20 100 TOHX 140305 242,30 3019634000
37 19 20,0 2 20 100 TOHX 140305 242,30 3019637000

  

Povrtala in grezila
Grezilo z obračalnimi ploščicami
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Grezilo z obračalnimi ploščicami 60°
Obseg dobave:
Grezilo z obračalnimi ploščicami, vklj. z vpenjalnim vijaki

WPS

SIG

O
AL

DCN

DCONMS

PHD
DCX

B

NEW U1
DCX DCN PHD ZEFP DCONMS OAL Obračalna 

ploščica
Kataloška št.
30 197 ...

mm mm mm mm mm EUR
16,5 8,1 8,5 1 16 100 TOHX 090204 225,70 3019716500
20,0 11,6 12,0 2 16 100 TOHX 090204 227,80 3019720000
22,0 13,6 14,0 2 16 100 TOHX 090204 238,20 3019722000
23,5 15,1 15,5 2 16 100 TOHX 090204 242,30 3019723500
25,5 17,1 17,5 2 16 100 TOHX 090204 242,30 3019725500

  

W7 Y7

TORX®-vijak D-ključ

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št.
DCX 62 950 ... 80 950 ...

EUR EUR
16,5 - 22 M2,6x5,2 - 08IP 2,36 6295012000 T08 - IP 10,20 80950125
23,5 - 25,5 M2,6x6,2 - 08IP 2,36 6295009900 T08 - IP 10,20 80950125

Povrtala in grezila
Grezilo z obračalnimi ploščicami
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TOHX
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
090204EN 9,12 2,50 2,8 5,6
090204FN 9,12 2,50 2,8 5,6
140305EN 13,62 3,00 3,8 8,2
140305FN 13,62 3,00 3,8 8,2

D1
8°

S
60°

L

IC

RE

 

TOHX
-G06

BK8425
-U877

BK8425
-G12

BK8425

F F F
TOHX TOHX TOHX

NEW 1A/3# NEW 1A/3# NEW 1A/3#

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

62 602 ... 62 604 ... 62 603 ...
mm EUR EUR EUR

090204EN 0,4 21,42 6260431400 22,05 6260331400
140305EN 0,5 24,75 6260233000
Jeklo ● ● ●
Nerjavno jeklo ● ● ●
Lito železo ● ● ●
Neželezne kovine    
Visoko toplotno odporne zlitine    
Kaljeno jeklo    

 
 

TOHX
-U877
K10

-G12
K10

F F
TOHX TOHX

NEW 1A/3# NEW 1A/3#

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št.

62 604 ... 62 603 ...
mm EUR EUR

090204EN 0,4 18,93 6260451400
090204FN 0,4 18,10 6260351600
140305FN 0,5 21,11 6260352800
Jeklo   
Nerjavno jeklo   
Lito železo   
Neželezne kovine ● ●
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

 
 

Povrtala in grezila
Grezilo z obračalnimi ploščicami
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Grezilo z obračalnimi ploščicami 60°/90°
30 196 ..., 30 197 ...

Premer orodja Obračalne rezalne ploščice
Ø 16,5 - 37 BK8425 K10

vc 
 m/min (mm/U) vc 

 m/min
vc 

 m/min

220 0,10 150  –220
220 0,25 150–220
220 0,15 150–220
180 0,20 150–220
200 0,20 150–220
180 0,20 150–220
180 0,20 150–220
150 0,20 150–220
160 0,15 150–220
180 0,15 150–220
160 0,15 150–220
160 0,12 150–220
150 0,12 150–220
120 0,10 60–120
120 0,12 60–120
140 0,10 100–150
140 0,10 100–150
150 0,12 100–150
150 0,12 100–150
120 0,12 100–120
120 0,15 100–140
120 0,15 100–140
100 0,12 80–100
180 0,35 120–180
120 0,30 120–180
120 0,30 120–180
120 0,30 120–180
120 0,20 120–180
120 0,20 120–180
120 0,20 120–180
120 0,20 120–180
350 0,35 0–500
350 0,35 0–500
250 0,20 0–500
150 0,30 0–500
200 0,25 0–500
200 0,30 0–500
200 0,30 0–500
250 0,30 0–500
250 0,30 0–500
200 0,30 0–500
250 0,20 0–500
250 0,30 0–500
50 0,20 0–500
50 0,20 0–500
100 0,10 0–500
150 0,25 0–500
150 0,20 0–500

100 0,15 80–100
100 0,15 80–100
50 0,10 20–50
50 0,10 20–50
50 0,10 20–50
50 0,10 20–50
50 0,08 20–50
50 0,08 20–50
30 0,15 15–30
30 0,15 15–30
30 0,10 15–30
50 0,10 20–50
50 0,06 20–50

Povrtala in grezila
Rezalni podatki



VAŠI PROJEKTI SO V  
NAJBOLJŠIH ROKAH
Od konceptne zasnove do uspešnega zaključka –  
tako uresničujemo vaše tehnološko zahtevne projekte
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Precizna nastavljiva izstružilna glava FF 
Obseg dobave:
Glava z vpenjalnim vijakom
brez vložka za fino struženje

ABS

DC
O

N
M

S

D 
m

in
D 

m
ax

DCONWS

LPR

NEW W4
Št. sistema 

KOMET
Vpenjalo DCONWS DCONMS LPR Kataloška št.

Dnajm. – Dnajv. 62 810 ...
mm mm mm mm EUR

29,5 - 36  B30 11010 ABS 25 10 25 50 246,50 6281003690
35,5 - 42  B30 11020 ABS 25 10 25 50 246,50 6281004290
39 - 45  B30 12010 ABS 32 12 32 60 256,90 6281004589
44 - 50  B30 12020 ABS 32 12 32 60 256,90 6281005089
47 - 57  B30 13010 ABS 40 16 40 60 272,50 6281005788
56 - 66  B30 13020 ABS 40 16 40 60 272,50 6281006688
58 - 71  B30 14010 ABS 50 20 50 70 301,60 6281007197
70 - 83  B30 14020 ABS 50 20 50 70 301,60 6281008397
79 - 94  B30 15010 ABS 63 25 63 70 349,40 6281009496
93 - 108  B30 15020 ABS 63 25 63 70 349,40 6281010896
100 - 121  B30 16010 ABS 80 32 80 90 418,10 6281012192
120 - 141  B30 16020 ABS 80 32 80 90 418,10 6281014192
138 - 159  B30 17010 ABS 100 32 100 90 483,60 6281015991
158 - 179  B30 17020 ABS 100 32 100 90 483,60 6281017991
178 - 199  B30 17030 ABS 100 32 100 90 483,60 6281019991

W7

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
DCONWS 62 950 ...

 EUR
10 M6x6/SW3 0,87 6295044700
12 M8x10/SW4 1,57 6295044800
12 M8x8/SW4 1,57 6295014700
16 M10x10/SW5 1,57 6295044900
20 M12x12/SW6 0,87 6295045000
25 M16x16/SW8 0,87 6295045100
32 M20x20/SW10 1,75 6295045200
32 M20x30/SW10 2,01 6295045300

Izstruževalna orodja
Gladilna obdelava
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vložek za fino struženje FF
Obseg dobave:
vložek za fino struženje z vijakom WPL
WPL naročite posebej

DCONWS

LF

NEW W4
za DCONWS Št. sistema 

KOMET
LF Obračalna 

ploščica
Kataloška št.
62 855 ...

mm mm EUR
62 810 0369 / 62 810 04290 10  M30 20011 28,5 TO.. 06T1 309,90 6285503000

62 810 04589 / 62 810 05089 12  M30 20021 37,5 TO.. 06T1 345,30 6285503900
62 810 05788 / 62 810 06688 16  M30 20031 45,0 TO.. 0902 378,60 6285504700
62 810 07197 / 62 810 08397 20  M30 20041 56,0 TO.. 0902 437,80 6285505800
62 810 09496 / 62 810 10896 25  M30 20051 77,5 TO.. 1403 476,30 6285507900
62 810 12192 / 62 810 14192 32  M30 20061 97,0 TO.. 1403 560,60 6285510000

62 810 15991 / 62 810 17991 / 62 810 19991 32  M30 20071 131,0 TO.. 1403 602,20 6285513800

W7

TORX®-vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
DCONWS 62 950 ...

 EUR
10 M2x3,8/IP6 2,71 6295012800
12 M2x3,8/IP6 2,71 6295012800
16 M2,6x5,2 - 08IP 2,36 6295012000
20 M2,6x6,2 - 08IP 2,36 6295009900
25 M3,5x7,3 - 10IP 2,36 6295012600
32 M3,5x7,3 - 10IP 2,36 6295012600

Izstruževalna orodja
Gladilna obdelava
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MicroKom – M03Speed – Precizna nastavljiva glava
Obseg dobave:
precizna nastavljiva glava z vpenjalnim vijakom
Držalo obračalne ploščice in obračalno ploščico naročite posebej

ABS

DC
O

N
M

S

D 
m

in
D 

m
ax

LPR

Ø 24,8 – 
39,0 mm

Ø 38 – 
103 mm

Ø 100 – 
206 mm

NEW W4
Št. sistema 

KOMET
Vpenjalo DCONMS LPR Kataloška št.

Dnajm. – Dnajv. 62 815 ...
mm mm mm EUR

24,8 - 33,0  M03 00115 ABS 25 25 50 1.585,00 6281503390
29 - 39  M03 00515 ABS 25 25 50 1.620,00 6281503990
38 - 50  M03 01025 ABS 32 32 60 1.700,00 6281505089
49 - 63  M03 01535 ABS 40 40 70 1.915,00 6281506388
62 - 80  M03 02045 ABS 50 50 75 2.040,00 6281508097

100 - 206  M03 20090 ABS 63 63 106 1.690,00 6281520696 1)

79 - 103  M03 02555 ABS 63 63 80 2.242,00 6281510396
1) uporaben samo z zamenljivim mostičkom (št. izdelka 62 865 ...)

W7 W7 W7

TORX®-vijak Navojni zatič Navojni zatič

Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
DCONMS 62 950 ... 10 950 ... 10 950 ...

 EUR EUR EUR
25 M4X0,5 1,57 1095015600
32 M3,5x7,3 - 10IP 2,36 6295012600 M4X0,5 1,57 1095015600
40 M3,5x7,3 - 10IP 2,36 6295012600 M5X0,5 1,57 1095015700
50 M3,5x7,3 - 10IP 2,36 6295012600 M5X0,5 1,57 1095015700
63 M5x9,4/IP6 2,36 6295045400
63 M5x9,4/IP6 2,36 6295045400 M6x8 - SW3 0,87 1095011300

Podroben uporabniški priročnik je na voljo za prenos v spletni trgovini poleg izdelka.

Izstruževalna orodja
Gladilna obdelava
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MicroKom – M03Speed – držalo obračalne ploščice
Obseg dobave:
Brez obračalne ploščice
Vklj. s pritrdilnimi vijaki

NEW W4
za Št. sistema 

KOMET
Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
62 864 ...
EUR

62 815 03990  M03 10021 TO.. 06T1 141,40 6286403900
62 815 06388 / 62 815 08097  M03 10033 TO.. 06T1 116,50 6286405000

62 815 03390  M03 10011 TO.. 06T1 141,40 6286403300
62 815 06388 / 62 815 08097  M03 10043 TO.. 0902 116,50 6286408000

62 815 20696  M03 10070 TO.. 0902 123,80 6286420600
62 815 10396  M03 10063 TO.. 0902 123,80 6286410300

W7

TORX®-vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
62 950 ...

Obračalna ploščica  EUR
TO.. 06T1 2,71 6295009700
TO.. 0902 2,36 6295012000

MicroKom – M03Speed – zamenljivi mostiček
 ▲ za glavo 62 815 20696

NEW W4
Št. sistema 

KOMET
Kataloška št.

Dnajm. – Dnajv. 62 865 ...
mm EUR

100 - 130  M03 20100 681,20 6286513000
128 - 168  M03 20110 781,00 6286516800
166 - 206  M03 20120 900,60 6286520600

Izstruževalna orodja
Gladilna obdelava
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TOHX / TOGX
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
TOHX 06T1.. 6,50 1,80 2,2 4,0
TOHX 0902.. 9,12 2,50 2,8 5,6
TO.X 1403.. 13,62 3,00 3,8 8,2

D1
8°

S
60°

L

IC

RE

 

TOHX
BK8425 BK2710 BK7615

F F F
TOHX TOHX TOHX

NEW 1A/3# NEW 1A/3# NEW 1A/3#
ISO Št. sistema KOMET RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

62 603 ... 62 602 ... 62 602 ...
mm EUR EUR EUR

06T103EL  W30 04120.038425 0,3 18,93 6260330200
090204EL  W30 14120.048425 0,4 21,42 6260331800
090204EN  W30 14720.048425 0,4 22,05 6260331400
140304EL  W30 26060.042710 0,4 25,38 6260212600
140304EL  W30 26120.048425 0,4 24,13 6260332600
140304EL  W30 26060.047615 0,4 28,60 6260282600

Jeklo ● ●  
Nerjavno jeklo ● ●  
Lito železo ● ● ●
Neželezne kovine    
Visoko toplotno odporne zlitine    
Kaljeno jeklo    

 
 

TOGX
CBN40

F
TOGX

NEW Y0
ISO Št. sistema KOMET RE Kataloška št.

62 601 ...
mm EUR

140304TN  W30 26990.0440 0,4 72,59 6260162600

Jeklo  
Nerjavno jeklo  
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  
Kaljeno jeklo ●

 
 

Več plošč najdete v glavnem katalogu ➝ poglavju 5, Izstruževalna orodja, strani 9–11.

Izstruževalna orodja
Pozitivne obračalne ploščice



55

TwinKom – Osnovno telo
Obseg dobave:
Vpenjalno ploščo, vključno z nastavitvenimi in pritrdilnimi vijaki, 
vpenjalno držalo (in vložek obračalne ploščice) in obračalne ploščice naročite posebej

ABS
D 

m
in

 –
 D

 m
ax

DF

LPR
LB

Dolgo Kratko
NEW W4 NEW W4

Št. sistema 
KOMET

DCONMS Vpenjalo LPR LB Kataloška št. Kataloška št.
Dnajm. – Dnajv. 62 870 ... 62 870 ...

mm mm mm mm EUR EUR
24 - 32  G01 70552 25 ABS 25 45 6,0 366,80 6287003290
24 - 32  G01 71072 32 ABS 32 70 7,0 379,70 6287013289
30 - 41  G01 70562 25 ABS 25 50  366,80 6287004190
30 - 41  G01 71132 32 ABS 32 85 7,5 379,70 6287014189
39 - 53  G01 71022 32 ABS 32 60  479,80 6287005389
39 - 53  G01 71622 40 ABS 40 120 8,0 490,90 6287015388
51 - 71  G01 71522 40 ABS 40 60  490,90 6287007188
51 - 71  G01 72122 50 ABS 50 135 10,0 511,40 6287017197
64 - 91  G01 72022 50 ABS 50 70  531,00 6287009197
64 - 91  G01 72622 63 ABS 63 155 13,0 590,00 6287019196
83 - 124  G01 72522 63 ABS 63 70  531,90 6287012496
83 - 124  G01 73122 80 ABS 80 155 16,5 604,60 6287012592
109 - 167  G01 73032 80 ABS 80 90  769,60 6287016792
109 - 167  G01 73042 80 ABS 80 175  858,50 6287016892

W7 W7 W7 W7

Vpenjalna plošča 
TwinKom

Navojni zatič Pritrdilni vijak Pritrdilni vijak 

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
62 950 ... 10 950 ... 10 950 ... 10 950 ...

Dnajm. – Dnajv.  EUR EUR EUR EUR
109 - 167 102,60 6295047500 M8X20.SW4 1,60 1095016600
24 - 32 59,72 6295046900 M2,5X5.SW1,3 0,67 1095016500 M2x4,5 TX6 2,54 1095015800
30 - 41 67,29 6295047000 M2,5X5.SW1,3 0,67 1095016500 M2,5x5,3 TX8 2,36 1095015900
39 - 53 66,45 6295047100 M2,5x7 TX8 2,36 1095016000
51 - 71 69,81 6295047200 M3,5x9,4 TX10 2,36 1095016300
64 - 91 79,91 6295047300 M6X12 SW3 0,87 1095016100 M4,5x11,5 - T15 2,36 1095013500
83 - 124 81,59 6295047400 M6X20 SW3 0,87 1095016200 M5x12 - SW2,5 0,87 1095011000

W7 W7 W7

Cilindrični vijak Nastavitveni zatič Nastavitveni vijak

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
62 950 ... 62 950 ... 10 950 ...

Dnajm. – Dnajv.  EUR EUR EUR
109 - 167 M5x16 0,87 6295000000 109-167 7,99 6295046800
24 - 32 M3X16 0,63 6295046000 24-32 7,99 6295046200
30 - 41 M4X20 0,87 6295045500 30-41 7,99 6295046300
39 - 53 M5X25 0,87 6295045600 39-53 7,99 6295046400 M4x8 - SW2 0,87 1095011100
51 - 71 M6X30 0,87 6295045700 51-71 7,99 6295046500 M4x10 - SW2 0,87 1095011200
64 - 91 M8X35 0,87 6295045800 64-91 7,99 6295046600
83 - 124 M8X45 0,96 6295045900 83-124 7,99 6295046700

Podroben uporabniški priročnik je na voljo za prenos v spletni trgovini poleg izdelka.

Izstruževalna orodja
Groba in fina obdelava



56

W7

Vpenjalni vijak

Kataloška št.
10 950 ...

Dnajm. – Dnajv.  EUR
24 - 32 2,36 1095010700
30 - 41 2,36 1095010500
39 - 53 2,36 1095010500
51 - 71 2,36 1095010600
64 - 91 2,10 1095012700
83 - 124 2,10 1095012700

TwinKom –  
Držalo obračalne ploščice 90°

 ▲ Cena za kos

Obseg dobave:
vključno z vpenjalnim vijakom 
, obračalne ploščice naročite posebej

D 
m

in
 –

 D
 m

ax

90
°

NEW W4
Št. sistema 

KOMET
Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
Dnajm. – Dnajv. 62 871 ...

mm EUR
24 - 32  G03 70330 WO.X 0403 148,70 6287103200
30 - 41  G03 70141 WO.X 05T3 148,70 6287104100
39 - 53  G03 70230 WO.X 05T3 144,60 6287105300
51 - 71  G03 70240 WO.X 06T3 151,80 6287107100
64 - 91  G03 70250 WO.X 0804 161,20 6287109100
83 - 124  G03 70260 WO.X 1005 174,70 6287112400

TwinKom –  
Držalo obračalne ploščice 80°

 ▲ Cena za kos

Obseg dobave:
vključno z vpenjalnim vijakom 
, obračalne ploščice naročite posebej

D 
m

in
 –

 D
 m

ax

80
°

NEW W4
Št. sistema 

KOMET
Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
Dnajm. – Dnajv. 62 875 ...

mm EUR
24 - 32  G03 80310 WO.X 0403 148,70 6287503200
30 - 41  G03 80021 WO.X 05T3 148,70 6287504100
39 - 53  G03 80090 WO.X 05T3 144,60 6287505300
51 - 71  G03 80100 WO.X 06T3 151,80 6287507100
64 - 91  G03 80110 WO.X 0804 161,20 6287509100
83 - 124  G03 80120 WO.X 1005 174,70 6287512400

Izstruževalna orodja
Groba in fina obdelava
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TwinKom – Osnovno vpenjalno držalo, aksialno nastavljivo
 ▲ Cena za kos

Obseg dobave:
Vložek obračalne ploščice in obračalne ploščice naročite posebej

D 
m

in
 –

 D
 m

ax

NEW W4
Št. sistema 

KOMET
Kataloška št.

Dnajm. – Dnajv. 62 872 ...
mm EUR

24 - 32  G03 70011 161,20 6287203200
30 - 41  G03 70021 161,20 6287204100
39 - 53  G03 70031 170,60 6287205300
51 - 71  G03 70041 175,80 6287207100
64 - 91  G03 70061 210,10 6287209100
83 - 124  G03 70071 257,90 6287212400
109 - 167  G03 70081 272,50 6287216700

TwinKom –  
Vložek obračalne ploščice, 90°

 ▲ aksialno nastavljivo

Obseg dobave:
vključno z vpenjalnim vijakom 
, obračalne ploščice naročite posebej

D 
m

in
 –

 D
 m

ax

90
°

NEW 2B/6#
Št. sistema 

KOMET
Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
Dnajm. – Dnajv. 62 873 ...

mm EUR
24 - 32  D54 60510 WO.X 0302 102,50 6287303200
30 - 41  D54 60520 WO.X 0403 116,50 6287304100
39 - 53  D54 60030 WO.X 05T3 124,80 6287305300
51 - 71  D54 60040 WO.X 06T3 135,20 6287307100
64 - 91  D54 60050 WO.X 0804 139,40 6287309100
83 - 167  D54 60060 WO.X 1005 153,90 6287312400

TwinKom – nastavne globine

apmax P M K N S
WO.X 0302 1,5 1,0 1,5 2,0
WO.X 0403 2,5 1,5 3,0 3,0
WO.X 05T3 4,5 3,5 5,0 5,0
WO.X 05T6 6,0 4,0 6,0 6,0
WO.X 0804 7,5 6,0 7,5 7,5
WO.X 1005 9,0 9,0 9,0 9,0

Dodatni rezalni podatki so na voljo na ➝ strani 60 in 61

TwinKom –  
Vložek obračalne ploščice, 80°

 ▲ aksialno nastavljiv

Obseg dobave:
vključno z vpenjalnim vijakom 
, obračalne ploščice naročite posebej

D 
m

in
 –

 D
 m

ax

80
°

NEW 2B/6#
Št. sistema 

KOMET
Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
Dnajm. – Dnajv. 62 874 ...

mm EUR
24 - 32  D54 60610 WO.X 0302 102,50 6287403200
30 - 41  D54 60620 WO.X 0403 116,50 6287404100
39 - 53  D54 60130 WO.X 05T3 124,80 6287405300
51 - 71  D54 60140 WO.X 06T3 135,20 6287407100
64 - 91  D54 60150 WO.X 0804 139,40 6287409100
83 - 167  D54 60160 WO.X 1005 153,90 6287416700

Izstruževalna orodja
Groba in fina obdelava



58

WOEX / WOGX
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
WOGX 0302.. 3,2 2,30 2,30 5,00
WOGX 0403.. 4,1 3,18 2,55 6,35
WO.X 05T3.. 5,3 3,80 2,85 8,00
WO.X 06T3.. 6,6 3,80 4,05 10,00
WO.X 0804.. 7,9 4,80 4,90 12,00
WOEX 1005.. 9,9 5,30 4,90 15,00

L S
RE 8°

D1IC

84°

 

WOEX
BK6440 BK8425 BK6115

WOEX WOEX WOEX
NEW 1A/3# NEW 1A/3# NEW 1A/3#

ISO Št. sistema KOMET RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
10 821 ... 10 821 ... 10 821 ...

mm EUR EUR EUR
030204  W29 10010.048425 0,4 11,34 1082130301
030204  W29 10010.046115 0,4 16,43 1082140301
040304  W29 18010.046115 0,4 16,54 1082140401
040304  W29 18010.048425 0,4 12,06 1082130401
05T304  W29 24010.048425 0,4 12,38 1082130501
05T304  W29 24020.046440 0,4 16,54 1082125502
05T304  W29 24010.046115 0,4 15,91 1082140501
06T304  W29 34010.048425 0,4 13,83 1082130601
06T304  W29 34020.046440 0,4 18,30 1082125602
06T304  W29 34010.046115 0,4 17,68 1082140601
080404  W29 42010.048425 0,4 17,47 1082130801
080404  W29 42020.046440 0,4 22,78 1082125802
080404  W29 42010.046115 0,4 21,84 1082140801
100504  W29 50010.048425 0,4 23,82 1082131001
100504  W29 50020.046440 0,4 25,69 1082126002
100504  W29 50010.046115 0,4 25,79 1082141001

Jeklo ● ● ●
Nerjavno jeklo ● ●  
Lito železo  ● ●
Neželezne kovine    
Visoko toplotno odporne zlitine    
Kaljeno jeklo   ○

 
 

WOGX
BK8430

WOGX
NEW 1A/3#

ISO Št. sistema KOMET RE Kataloška št.
10 821 ...

mm EUR
030204  W29 10150.048430 0,4 20,59 1082100315
040304  W29 18150.048430 0,4 21,42 1082100415
05T304  W29 24150.048430 0,4 21,74 1082100515
06T304  W29 34150.048430 0,4 24,86 1082100615
080404  W29 42150.048430 0,4 28,18 1082100815

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo ○
Neželezne kovine ○
Visoko toplotno odporne zlitine ○
Kaljeno jeklo ○

 
 

Izstruževalna orodja
Pozitivne obračalne ploščice
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SpinTools – Digitalna palica
 ▲ uporabno za vse digitalne izstružilne glave SpinTools
 ▲ prenovljena programska oprema za še natančnejšo nastavitev

Obseg dobave:
Vklj. z baterijami AAA

NEW W4
Kataloška št.
62 309 ...
EUR

245,90 6230900100

Gladilna obdelava
Izstruževalna orodja



200–320 150–240 200 250–350 200 1.1

200 
– 

300
0,08

–
0,1

0,1
–

0,15
0,15

–
0,2

200
–

300
0,08

–
0,1

0,08
–

0,1
0,1
–

0,15
0,1
–

0,15
140
–

200
0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3

200–320 150–240 180 250–350 180 1.2
250–300 150–240 200 250–300 200 1.3
250–300 150–240 180 250–300 180 1.4
250–300 150–240 200 250–300 200 1.5
140–220 150–240 180 200–280 180 1.6
140–220 150–240 180 200–280 180 1.7
140–220 150–240 180 200–280 180 1.8
250–300 150–240 160 250–300 160 1.9
140–220 150–240 180 200–280 180 1.10
140–220 150–240 180 200–280 180 1.11
140–220 150–240 180 200–280 180 1.12
140–220 150–240 180 200–280 180 1.13
50–90 60–120 100 70–110 100 1.14 120 0,06 0,08 0,08 120 0,06 0,06 0,08 0,08

120–200 60–150 140 170–230 140 1.15 200 0,06 0,1 0,1 200 0,06 0,10 0,1 0,1 120 0,06 0,1 0,12 0,15 0,2 0,2 0,25120–200 100–150 140 170–230 140 1.16
150–210 100–150 120 120 2.1

120 
– 

200
0,06

–
0,08

0,10 0,15
120

–
200

0,06
–

0,08
0,06

–
0,08

0,1 0,1
90
–

120
0,05 

–
0,07

0,07 
–

0,09
0,1
–

0,12
0,1
–

0,12
0,12

–
0,15

0,15
–

0,2
0,15

–
0,2

150–210 100–150 120 120 2.2
150–210 100–150 140 140 2.3
120–200 100–120 160 160 2.4
110–190 100–140 120 120 2.5
120–200 100–140 120 120 2.6
110–190 80–100 90 90 2.7
140–220 120–180 120–180 160–320 180 3.1 200

–
240

0,15 0,20 0,30
200

–
240

0,15 0,15 0,2 0,2
140
–

180
0,12 0,15 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35140–220 120–180 120–180 160–320 140 3.2

140–220 120–180 120–180 120–200 140 3.3

120 
– 

180
0,1 0,15 0,25

120
–

180
0,1 0,1 0,15 0,15

90
–

140
0,10

–
0,12

0,12
–

0,15
0,20

–
0,3

0,25
–

0,3
0,25

–
0,35

0,25
–

0,35
0,25

–
0,35

120–180 120–180 120–180 100–180 120 3.4
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.5
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.6
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.7
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.8

250 4.1

200 
– 

500
0,08

–
0,10

0,12
–

0,15
0,15

–
0,20

200
–

500
0,08

–
0,1

0,08
–

0,1
0,12

–
0,15

0,12
–

0,15
200

–
250

0,12 0,15 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35

250 4.2
250 4.3
250 4.4
200 4.5
250 4.6
250 4.7
250 4.8
250 4.9
250 4.10
250 4.11
250 4.12

4.13
4.14
4.15

250 4.16
4.17
4.18
4.19

50 5.1

30
–

50
0,06 0,08 0,08

30
–

50
0,06 0,06 0,08 0,08

30
–

50
0,05 0,08 0,1 0,12 0,12 0,15 0,15

50 5.2
50 5.3
50 5.4
40 5.5
50 5.6
50 5.7
50 5.8
50 5.9
50 5.10
50 5.11

80 50–90 140 6.1 90
–

120
0,06

–
0,08

0,08 0,08
90
–

120
0,06

–
0,08

0,06
–

0,08
0,08 0,0860 30–50 6.2

60 6.3
6.4
6.5

60

Kazalo Material
Trdnost

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov
Sistem FF Sistem M03 TwinKom G01

Obračalne ploščice WOEX 62 810 ... 62 815 ... 62 870 ...

Kaza-
lo

vc m/
min

Ø Ø Ø
vc m/
min

Ø Ø Ø Ø
vc m/
min

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
BK8425 BK2710 BK7615 CBN40 BK6440 BK6115 BK8430 29,5–50 47–83 79–199 24,8–50 38–63 49–103 62–206 24–32 30–41 39–53 51–71 64–91 83–124 109–167

vc vc vc vc vc vc vc mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
m/min m/min m/min m/min m/min m/min m/min f v mm/vrt f v mm/vrt f v mm/vrt

Izstruževalna orodja
Rezalni podatki



200–320 150–240 200 250–350 200 1.1

200 
– 

300
0,08

–
0,1

0,1
–

0,15
0,15

–
0,2

200
–

300
0,08

–
0,1

0,08
–

0,1
0,1
–

0,15
0,1
–

0,15
140
–

200
0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3

200–320 150–240 180 250–350 180 1.2
250–300 150–240 200 250–300 200 1.3
250–300 150–240 180 250–300 180 1.4
250–300 150–240 200 250–300 200 1.5
140–220 150–240 180 200–280 180 1.6
140–220 150–240 180 200–280 180 1.7
140–220 150–240 180 200–280 180 1.8
250–300 150–240 160 250–300 160 1.9
140–220 150–240 180 200–280 180 1.10
140–220 150–240 180 200–280 180 1.11
140–220 150–240 180 200–280 180 1.12
140–220 150–240 180 200–280 180 1.13
50–90 60–120 100 70–110 100 1.14 120 0,06 0,08 0,08 120 0,06 0,06 0,08 0,08

120–200 60–150 140 170–230 140 1.15 200 0,06 0,1 0,1 200 0,06 0,10 0,1 0,1 120 0,06 0,1 0,12 0,15 0,2 0,2 0,25120–200 100–150 140 170–230 140 1.16
150–210 100–150 120 120 2.1

120 
– 

200
0,06

–
0,08

0,10 0,15
120

–
200

0,06
–

0,08
0,06

–
0,08

0,1 0,1
90
–

120
0,05 

–
0,07

0,07 
–

0,09
0,1
–

0,12
0,1
–

0,12
0,12

–
0,15

0,15
–

0,2
0,15

–
0,2

150–210 100–150 120 120 2.2
150–210 100–150 140 140 2.3
120–200 100–120 160 160 2.4
110–190 100–140 120 120 2.5
120–200 100–140 120 120 2.6
110–190 80–100 90 90 2.7
140–220 120–180 120–180 160–320 180 3.1 200

–
240

0,15 0,20 0,30
200

–
240

0,15 0,15 0,2 0,2
140
–

180
0,12 0,15 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35140–220 120–180 120–180 160–320 140 3.2

140–220 120–180 120–180 120–200 140 3.3

120 
– 

180
0,1 0,15 0,25

120
–

180
0,1 0,1 0,15 0,15

90
–

140
0,10

–
0,12

0,12
–

0,15
0,20

–
0,3

0,25
–

0,3
0,25

–
0,35

0,25
–

0,35
0,25

–
0,35

120–180 120–180 120–180 100–180 120 3.4
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.5
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.6
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.7
110–170 120–180 120–180 90–150 100 3.8

250 4.1

200 
– 

500
0,08

–
0,10

0,12
–

0,15
0,15

–
0,20

200
–

500
0,08

–
0,1

0,08
–

0,1
0,12

–
0,15

0,12
–

0,15
200

–
250

0,12 0,15 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35

250 4.2
250 4.3
250 4.4
200 4.5
250 4.6
250 4.7
250 4.8
250 4.9
250 4.10
250 4.11
250 4.12

4.13
4.14
4.15

250 4.16
4.17
4.18
4.19

50 5.1

30
–

50
0,06 0,08 0,08

30
–

50
0,06 0,06 0,08 0,08

30
–

50
0,05 0,08 0,1 0,12 0,12 0,15 0,15

50 5.2
50 5.3
50 5.4
40 5.5
50 5.6
50 5.7
50 5.8
50 5.9
50 5.10
50 5.11

80 50–90 140 6.1 90
–

120
0,06

–
0,08

0,08 0,08
90
–

120
0,06

–
0,08

0,06
–

0,08
0,08 0,0860 30–50 6.2

60 6.3
6.4
6.5

61

Sistem FF Sistem M03 TwinKom G01

Obračalne ploščice WOEX 62 810 ... 62 815 ... 62 870 ...

Kaza-
lo

vc m/
min

Ø Ø Ø
vc m/
min

Ø Ø Ø Ø
vc m/
min

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
BK8425 BK2710 BK7615 CBN40 BK6440 BK6115 BK8430 29,5–50 47–83 79–199 24,8–50 38–63 49–103 62–206 24–32 30–41 39–53 51–71 64–91 83–124 109–167

vc vc vc vc vc vc vc mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
m/min m/min m/min m/min m/min m/min m/min f v mm/vrt f v mm/vrt f v mm/vrt

Fina obdelava z globino odrezovanja ap = 0,1–0,2 mm (FF, M03Speed) 
globina odrezovanja ap za TwinKom glejte ➝ stran 57

Izstruževalna orodja
Rezalni podatki
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Stebelni navojni rezkar z grezilom
 ▲ Pozor levorezno orodje

SFSE
Micro

60°

M

Ti602

DC

TP

LH

LF

Ø
 D

CS
KX

D
N

OAL
LS

DC
O

N
M

S

45°

X

X

HA

VHM
NEW W1

DC
Navoj Št. sistema KOMET

TP OAL DN LS LH DCONMS h6 DCSKX LF ZEFP Kataloška št.
50 804 ...

mm mm mm mm mm mm mm mm mm EUR
0,75 M1 88977001000001 0,25 40 1,8 28 2,1 3 1,5 5,2 2 133,10 5080401000
1,10 M1,4 88977001000004 0,30 40 2,0 28 2,6 3 1,7 5,7 2 133,10 5080401400
1,25 M1,6 88977001000005 0,35 40 2,4 28 3,1 3 2,1 6,0 2 133,10 5080401600
1,60 M2 88977001000008 0,40 40 3,0 28 3,7 3 2,6  2 124,80 5080402000
1,75 M2,2 88977001000009 0,45 40 3,0 28 3,9 3 2,5  2 124,80 5080402200
2,05 M2,5 88977001000011 0,45 40 3,0 28 4,5 3 2,9  2 124,80 5080402500

Jeklo  
Nerjavno jeklo  
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  
Kaljeno jeklo ●

 
 

Kolutni in navojni rezkarji
Navojni rezkarji VHM
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

SFSE Micro VHM

50 804...

Vc 
 m/min

Ø 1–2,5
fz

brez IK mm/zob

30-50 0,01-0,015
20-40 0,01-0,015

Kolutni in navojni rezkarji
Rezalni podatki
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60°
M ≤ 4xD

NEW W1
DC

Navoj
TP OAL APMX LH DCONMS h6 ZEFP Kataloška št.

50 803 ...
mm mm mm mm mm mm EUR
1,53 M2 0,40 39 1,00 10,4 3 3 78,00 5080302000
2,40 M3 0,50 39 1,30 12,5 3 3 74,53 5080303000
3,10 M4 0,70 58 1,80 16,7 6 3 74,53 5080304000
4,00 M5 0,80 58 2,10 20,8 6 3 74,53 5080305000
4,80 M6 1,00 58 2,55 25,0 6 3 74,53 5080306000
6,40 M8 1,25 64 3,15 33,5 8 3 92,39 5080308000
8,00 M10 1,50 76 3,85 41,5 8 3 92,39 5080310000

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo ●
Neželezne kovine ●
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

 
 

Pri izračunu podajanja pri krožnem rezkanju moramo biti pozorni na to, ali je treba upoštevati konturno podajanje vf ali podajanje na sredinski osi vfm.  
Podrobnosti v glavnem katalogu, poglavje 7, Kolutni in navojni rezkarji , na strani 72 in 73.

Krožni stebelni navojni rezkar
 ▲ po naročilu na voljo od M1

SGF
IR / IL

Ti600

≤ 3xD

APMX

OAL

DC
O

N
M

S

LH

DC

60°

M

HA

VHM
NEW W1

DC
Navoj

TP OAL APMX LH DCONMS h6 ZEFP Kataloška št.
50 802 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
1,53 M2 0,40 39 0,80 6,0 3 3 69,30 5080202000
2,37 M3 0,50 58 1,35 9,5 6 3 69,30 5080203000
3,10 M4 0,70 58 1,95 12,5 6 3 69,30 5080204000
3,80 M5 0,80 58 2,30 16,0 6 3 69,30 5080205000
4,65 M6 1,00 58 2,70 20,0 6 3 69,30 5080206000
6,00 M8 1,25 58 3,20 24,0 6 3 69,30 5080208000
7,80 M10 1,50 64 3,80 31,5 8 3 86,36 5080210000
9,00 M12 1,75 73 4,55 37,8 10 3 97,08 5080212000

 
 

Kolutni in navojni rezkarji
Navojni rezkarji VHM
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

SGF VHM Ti600

50 802..., 50 803...

Vc 
 m/min

Ø 1–2 Ø 3–5 Ø 6–8 Ø 9–12
f f f f

z IK mm/zob mm/zob mm/zob mm/zob
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
50-80 0,03-0,04 0,05-0,06 0,07-0,09 0,09-0,12
50-80 0,03-0,04 0,05-0,06 0,07-0,09 0,09-0,12
70-90 0,03-0,04 0,05-0,07 0,07-0,08 0,09-0,12
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-120 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-90 0,03-0,05 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
60-90 0,03-0,05 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
50-80 0,03-0,04 0,07-0,08 0,03-0,04 0,09-0,12
50-80 0,03-0,04 0,07-0,08 0,03-0,04 0,09-0,12
50-80 0,03-0,04 0,07-0,08 0,03-0,04 0,09-0,12
70-100 0,02-0,03 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
70-100 0,02-0,03 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
70-100 0,02-0,03 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
70-100 0,02-0,03 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
60-90 0,02-0,03 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
60-90 0,02-0,03 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11
70-90 0,03-0,04 0,05-0,06 0,07-0,08 0,09-0,12
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
40-80 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17

100-200 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
100-200 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
100-200 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
100-200 0,04-0,05 0,07-0,11 0,13-0,15 0,16-0,17
60-140 0,03 0,04-0,06 0,07-0,09 0,09-0,11
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
50-200 0,09-0,11 0,12-0,16 0,18-0,19 0,18-0,19
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07
20-40 0,03 0,04-0,05 0,06 0,07

Kolutni in navojni rezkarji
Rezalni podatki
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Pregled obračalnih ploščic
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Geometrija

P M K N S CN.. DN.. SN.. TN.. VN.. WN..

Fino -F30 ○ ● 67 68 69 70 71 72

Srednje groba
-M30 ○ ● 67 68 69 70 71 72

-M60 ○ ● 67 68 69 70 72

Srednje groba
-M25 ○ ● 73 74 76 77

-M55 ○ ● 73 74 75 76 77

Geometrija

CC.. DC.. SC.. TC.. VC..

Pozitivno

Negativno

Pregled obračalnih ploščic 66

Obračalne ploščice, negativne 67–72

Obračalne ploščice, pozitivne 73–77

Tehnični podatki
Rezalni podatki 78–80

Pregled lomilcev odrezkov in kvalitet 81

Orodja premium kakovosti za največjo zmogljivost. 
 
Orodja premium kakovosti iz linije izdelkov  
CERATIZIT  Performance so bila zasnovana za 
posebna področja uporabe in jih odlikuje izjemna 
zmogljivost. Če imate pri proizvodnji visoke zahteve 
glede zmogljivosti in želite doseči kar najboljše  
rezultate, vam priporočamo premium izdelke iz te 
linije.

Kazalo

Ustrezna vpenjalna držala in držala za notranje struženje najdete v našem glavnem katalogu → 9. poglavje, Stružne ploščice

Stružne ploščice
Uvod
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CNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
CNMG 1204.. 12,9 4,76 5,16 12,7 D1

RE

IC

80°

SL

 

CNMG
-F30

CTCM120
-F30

CTCM130
-M30

CTCM120
-M30

CTCM130
-M60

CTCM120
-M60

CTCM130

F F M M M M
CNMG CNMG CNMG CNMG CNMG CNMG

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 010 ... 75 010 ... 75 011 ... 75 011 ... 75 012 ... 75 012 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR

120404EN 0,4 11,42 7501012800 11,42 7501032800
120408EN 0,8 11,42 7501013000 11,42 7501033000 11,42 7501113000 11,42 7501133000 11,42 7501213000 11,42 7501233000
120412EN 1,2 11,42 7501113200 11,42 7501133200 11,42 7501213200 11,42 7501233200
120416EN 1,6 11,42 7501113400 11,42 7501133400 11,42 7501213400 11,42 7501233400

Jeklo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ● ● ●
Lito železo       
Neželezne kovine       
Visoko toplotno odporne zlitine       

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice CN..
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DNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
DNMG 1104.. 11,6 4,76 3,81 9,52
DNMG 1506.. 15,5 6,35 5,16 12,70

RE

D1

55
°

L S

IC

 

DNMG
-F30

CTCM120
-F30

CTCM130
-M30

CTCM120
-M30

CTCM130
-M60

CTCM120
-M60

CTCM130

F F M M M M
DNMG DNMG DNMG DNMG DNMG DNMG

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 013 ... 75 013 ... 75 014 ... 75 014 ... 75 015 ... 75 015 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR

110404EN 0,4 12,19 7501310400 12,19 7501330400
110408EN 0,8 12,19 7501310600 12,19 7501330600 12,19 7501410600 12,19 7501430600
110412EN 1,2 12,19 7501410800 12,19 7501430800
  
150604EN 0,4 16,00 7501312800 16,00 7501332800
150608EN 0,8 16,00 7501313000 16,00 7501333000 16,00 7501413000 16,00 7501433000 16,00 7501513000 16,00 7501533000
150612EN 1,2 16,00 7501413200 16,00 7501433200 16,00 7501513200 16,00 7501533200

Jeklo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ● ● ●
Lito železo       
Neželezne kovine       
Visoko toplotno odporne zlitine       

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice DN..
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SNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
SNMG 1204.. 12,7 4,76 5,16 12,7

RE

L S

D1IC

 

SNMG
-F30

CTCM120
-F30

CTCM130
-M30

CTCM120
-M30

CTCM130
-M60

CTCM120
-M60

CTCM130

F F M M M M
SNMG SNMG SNMG SNMG SNMG SNMG

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 016 ... 75 016 ... 75 017 ... 75 017 ... 75 018 ... 75 018 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR

120404EN 0,4 11,63 7501611600 11,63 7501631600
120408EN 0,8 11,63 7501611800 11,63 7501631800 11,63 7501711800 11,63 7501731800 11,63 7501811800 11,63 7501831800
120412EN 1,2 11,63 7501712000 11,63 7501732000 11,63 7501812000 11,63 7501832000
120416EN 1,6 11,63 7501812200 11,63 7501832200

Jeklo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ● ● ●
Lito železo       
Neželezne kovine       
Visoko toplotno odporne zlitine       

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice SN..
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TNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
TNMG 1604.. 16,5 4,76 3,81 9,52

D1

RE

60°

IC

L S

 

TNMG
-F30

CTCM120
-F30

CTCM130
-M30

CTCM120
-M30

CTCM130
-M60

CTCM130
-M60

CTCM120

F F M M M M
TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG TNMG

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 019 ... 75 019 ... 75 020 ... 75 020 ... 75 021 ... 75 021 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR

160404EN 0,4 10,20 7501911600 10,20 7501931600
160408EN 0,8 10,20 7501911800 10,20 7501931800 10,20 7502011800 10,20 7502031800 10,20 7502131800 10,20 7502111800
160412EN 1,2 10,20 7502012000 10,20 7502032000 10,20 7502132000 10,20 7502112000

Jeklo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ● ● ●
Lito železo       
Neželezne kovine       
Visoko toplotno odporne zlitine       

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice TN..
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VNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
VNMG 1604.. 16,6 4,76 3,81 9,52

D1

35
°

L S

IC

RE

 

VNMG
-F30

CTCM120
-F30

CTCM130
-M30

CTCM120
-M30

CTCM130

F F M M
VNMG VNMG VNMG VNMG

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 022 ... 75 022 ... 75 023 ... 75 023 ...
mm EUR EUR EUR EUR

160404EN 0,4 20,58 7502211600 20,58 7502231600
160408EN 0,8 20,58 7502211800 20,58 7502231800 20,58 7502311800 20,58 7502331800

Jeklo ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ●
Lito železo     
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice VN..



72

WNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
WNMG 0604.. 6,5 4,76 3,81 9,52
WNMG 0804.. 8,6 4,76 5,16 12,70

D1

L S
RE

IC

 

WNMG
-F30

CTCM120
-F30

CTCM130
-M30

CTCM120
-M30

CTCM130
-M60

CTCM120
-M60

CTCM130

F F M M M M
WNMG WNMG WNMG WNMG WNMG WNMG

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 024 ... 75 024 ... 75 025 ... 75 025 ... 75 026 ... 75 026 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR

060404EN 0,4 9,95 7502410400 9,95 7502430400
060408EN 0,8 9,95 7502410600 9,95 7502430600 9,95 7502510600 9,95 7502530600 9,95 7502610600 9,95 7502630600
060412EN 1,2 9,95 7502510800 9,95 7502530800 9,95 7502610800 9,95 7502630800
  
080404EN 0,4 12,53 7502411600 12,53 7502431600
080408EN 0,8 12,53 7502411800 12,53 7502431800 12,53 7502511800 12,53 7502531800 12,53 7502611800 12,53 7502631800
080412EN 1,2 12,53 7502512000 12,53 7502532000 12,53 7502612000 12,53 7502632000

Jeklo ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ● ● ●
Lito železo       
Neželezne kovine       
Visoko toplotno odporne zlitine       

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice WN..
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CCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
CCMT 0602.. 6,4 2,38 2,8 6,35
CCMT 09T3.. 9,7 3,97 4,4 9,52
CCMT 1204.. 12,9 4,76 5,5 12,70 RE

80° 7°

IC

L S

D1

 

CCMT
-M25

CTCM120
-M25

CTCM130
-M55

CTCM120
-M55

CTCM130

F F M M
CCMT CCMT CCMT CCMT

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 210 ... 75 210 ... 75 211 ... 75 211 ...
mm EUR EUR EUR EUR

060204EN 0,4 7,78 7521010400 7,78 7521030400 7,78 7521110400
  
09T304EN 0,4 9,70 7521011600 9,70 7521031600 9,70 7521111600 9,70 7521131600
09T308EN 0,8 9,70 7521011800 9,70 7521031800 9,70 7521111800 9,70 7521131800
  
120404EN 0,4 13,66 7521112800 13,66 7521132800
120408EN 0,8 13,66 7521113000 13,66 7521133000

Jeklo ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ●
Lito železo     
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice CC..
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DCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
DCMT 0702.. 7,75 2,38 2,8 6,35
DCMT 11T3.. 11,60 3,97 4,4 9,52

RE

D1

7°

L

IC

55°

S

 

DCMT
-M25

CTCM120
-M25

CTCM130
-M55

CTCM120
-M55

CTCM130

F F M M
DCMT DCMT DCMT DCMT

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 213 ... 75 213 ... 75 214 ... 75 214 ...
mm EUR EUR EUR EUR

070202EN 0,2 7,78 7521310200 7,78 7521330200
070204EN 0,4 7,78 7521310400 7,78 7521330400 7,78 7521410400 7,78 7521430400
070208EN 0,8 7,78 7521410600 7,78 7521430600
  
11T302EN 0,2 10,91 7521311400 10,91 7521331400
11T304EN 0,4 10,93 7521311600 10,93 7521331600 10,91 7521411600 10,93 7521431600
11T308EN 0,8 10,93 7521311800 10,93 7521331800 10,91 7521411800 10,93 7521431800

Jeklo ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ●
Lito železo     
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice DC..
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SCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
SCMT 09T3.. 9,52 3,97 4,4 9,52
SCMT 1204.. 12,70 4,76 5,5 12,70

7°

IC

L

RE

D1

S

 

SCMT
-M55

CTCM120
-M55

CTCM130

M M
SCMT SCMT

NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št.

75 216 ... 75 216 ...
mm EUR EUR

09T308EN 0,8 9,70 7521610600 9,70 7521630600
  
120408EN 0,8 13,66 7521611800 13,66 7521631800

Jeklo ○ ○
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine   

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice SC..
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TCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
TCMT 0902.. 9,6 2,38 2,5 5,56
TCMT 1102.. 11,0 2,38 2,8 6,35
TCMT 16T3.. 16,5 3,97 4,4 9,52

7°

RE

60°

D1IC

L S

 

TCMT
-M25

CTCM120
-M25

CTCM130
-M55

CTCM120
-M55

CTCM130

F F M M
TCMT TCMT TCMT TCMT

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 217 ... 75 217 ... 75 218 ... 75 218 ...
mm EUR EUR EUR EUR

090204EN 0,4 7,64 7521810400 7,64 7521830400
  
110204EN 0,4 7,64 7521711600 7,64 7521731600 7,64 7521811600 7,64 7521831600
  
16T304EN 0,4 10,50 7521712800 11,04 7521732800
16T308EN 0,8 10,50 7521713000 11,04 7521733000 11,04 7521813000 11,04 7521833000

Jeklo ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ●
Lito železo     
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice TC..
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VCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
VCMT 1604.. 16,6 4,76 4,4 9,52

L S

7°

IC

35°

D1

RE

 

VCMT
-M25

CTCM120
-M25

CTCM130
-M55

CTCM120
-M55

CTCM130

F F M M
VCMT VCMT VCMT VCMT

NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08 NEW 1A/08

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 219 ... 75 219 ... 75 220 ... 75 220 ...
mm EUR EUR EUR EUR

160404EN 0,4 16,00 7521912800 16,00 7521932800 16,00 7522012800 16,00 7522032800
160408EN 0,8 16,00 7521913000 16,00 7521933000 16,00 7522013000 16,00 7522033000

Jeklo ○ ○ ○ ○
Nerjavno jeklo ● ● ● ●
Lito železo     
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 78–80

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice VC..
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Rezalni podatki so močno odvisni od zunanjih pogojev, kot so stabilnost orodja, vpetje obdelovanca, material in tip stroja.  
Navedeni podatki predstavljajo možne rezalne podatke, ki jih je treba, odvisno od pogojev pri uporabi, popraviti navzgor ali navzdol.

CTCM120 CTCM130

vc v m/min

160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
160–265 110–200
110–210 80–160
110–210 80–160
110–210 80–160
110–210 80–160
55–155 40–110
55–155 40–110
55–155 40–110

CTCM120 CTCM130

vc v m/min

145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
145–240 100–180
100–190 70–140
100–190 70–140
100–190 70–140
100–190 70–140
50–140 35–100
50–140 35–100
50–140 35–100

MF

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Stružne ploščice
Rezalni podatki
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov za negative ploščice

-F30 -M30 -M60

Oznaka

f ap f ap f ap

Najm. Pripo-
roč. Najv. Najm. Pripo-

roč. Najv. Najm. Pripo-
roč. Najv. Najm. Pripo-

roč. Najv. Najm. Pripo-
roč. Najv. Najm. Pripo-

roč. Najv.

mm/vrt mm mm/vrt mm mm/vrt mm
CN.. 090304
CN.. 090308
CN.. 120404 0,05 0,15 0,25 0,4 1,0 2,0
CN.. 120408 0,10 0,22 0,35 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 2,0 4,5 0,25 0,30 0,50 1,5 2,5 6,0
CN.. 120412 0,20 0,30 0,50 1,2 2,5 5,0 0,30 0,35 0,55 2,0 3,0 6,0
CN.. 120416 0,25 0,35 0,55 1,6 2,5 5,0 0,30 0,40 0,60 2,0 3,0 6,0
CN.. 160608
CN.. 160612
CN.. 160616
CN.. 160624
CN.. 190608
CN.. 190612
CN.. 190616
CN.. 190624
CN.. 250924
DN.. 110402
DN.. 110404 0,05 0,15 0,25 0,4 1,0 2,0
DN.. 110408 0,10 0,20 0,35 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 2,0 4,5
DN.. 110412 0,20 0,30 0,50 1,2 2,0 4,5
DN.. 150404
DN.. 150408
DN.. 150412
DN.. 150416
DN.. 150604 0,05 0,15 0,25 0,4 1,0 2,0
DN.. 150608 0,10 0,20 0,35 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 2,0 5,5 0,25 0,30 0,45 1,5 2,5 6,0
DN.. 150612 0,20 0,30 0,50 1,2 2,0 5,5 0,30 0,40 0,55 1,5 2,5 6,0
DN.. 150616
SN.. 090308
SN.. 120404 0,10 0,15 0,30 0,4 1,0 2,0
SN.. 120408 0,15 0,20 0,40 0,8 1,5 2,5 0,20 0,25 0,45 1,0 2,0 4,5 0,30 0,35 0,50 1,5 2,0 6,0
SN.. 120412 0,25 0,30 0,50 1,2 2,0 5,0 0,30 0,40 0,55 2,0 2,5 6,0
SN.. 120416 0,30 0,40 0,60 2,0 2,5 6,0
SN.. 150608
SN.. 150612
SN.. 150616
SN.. 190612
SN.. 190616
SN.. 190624
SN.. 250724
SN.. 250924
TN.. 110304 
TN.. 110308 
TN.. 160404 0,05 0,15 0,25 0,4 1,0 2,0
TN.. 160408 0,10 0,15 0,35 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 2,0 4,5 0,25 0,25 0,45 1,5 2,5 5,0
TN.. 160412 0,20 0,30 0,50 1,2 2,0 4,5 0,30 0,30 0,55 2,0 2,5 5,5
TN.. 220404
TN.. 220408
TN.. 220412
TN.. 220416
VN.. 160404 0,08 0,10 0,20 0,4 1,0 2,0
VN.. 160408 0,10 0,15 0,30 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 1,5 4,0
VN.. 160412
WN.. 060404 0,05 0,15 0,25 0,4 1,0 2,0
WN.. 060408 0,10 0,20 0,30 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 1,5 3,5 0,25 0,30 0,45 1,5 2,0 4,0
WN.. 060412 0,20 0,30 0,45 1,2 1,5 4,0 0,30 0,35 0,50 2,0 2,5 4,5
WN.. 080404 0,05 0,15 0,25 0,4 1,0 2,0
WN.. 080408 0,10 0,20 0,35 0,8 1,5 2,5 0,15 0,25 0,40 1,0 2,0 4,5 0,25 0,30 0,50 1,5 2,0 5,0
WN.. 080412 0,20 0,30 0,50 1,2 2,0 5,0 0,30 0,35 0,55 2,0 2,5 5,5
WN.. 080416

Navedeni rezalni podatki so referenčne vrednosti. Priporočamo prilagoditev podatkov aktualnim danostim.

Ostro Stabilno

Stružne ploščice
Rezalni podatki
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov za pozitivne ploščice

Navedeni rezalni podatki so referenčne vrednosti. Priporočamo prilagoditev podatkov aktualnim danostim.

-M25 -M55

Oznaka

f ap f ap

Najm. Pripo-
roč. Najv. Najm. Pripo-

roč. Najv. Najm. Pripo-
roč. Najv. Najm. Pripo-

roč. Najv.

mm/vrt mm mm/vrt mm
CC.. 060200
CC.. 060201
CC.. 060202
CC.. 060204 0,06 0,13 0,20 0,2 1,1 2,0 0,06 0,13 0,20 0,4 1,5 2,6
CC.. 060208
CC.. 09T300
CC.. 09T301
CC.. 09T302
CC.. 09T304 0,06 0,14 0,22 0,2 1,2 2,2 0,08 0,16 0,24 0,4 1,7 3,0
CC.. 09T308 0,10 0,20 0,30 0,4 1,8 3,2 0,12 0,24 0,35 0,8 2,4 4,0
CC.. 09T312
CC.. 120402
CC.. 120404 0,08 0,18 0,28 0,4 2,2 4,0
CC.. 120408 0,12 0,26 0,40 0,8 2,8 4,8
CC.. 120412
DC.. 0702005
DC.. 070201
DC.. 0702015
DC.. 070202 0,04 0,09 0,13 0,1 0,9 1,6
DC.. 070204 0,06 0,12 0,18 0,2 1,1 2,0 0,06 0,14 0,22 0,4 1,3 2,2
DC.. 070208 0,08 0,16 0,24 0,8 1,6 2,4
DC.. 11T3005
DC.. 11T301
DC.. 11T3015
DC.. 11T302 0,04 0,10 0,16 0,1 1,1 2,0
DC.. 11T304 0,06 0,14 0,22 0,2 1,2 2,2 0,08 0,16 0,24 0,4 1,7 3,0
DC.. 11T308 0,10 0,20 0,30 0,4 1,8 3,2 0,12 0,24 0,35 0,8 2,4 4,0
DC.. 11T312
RC.. 0602MO
RC.. 0803MO
RC.. 1003MO
RC.. 1204MO
RC.. 1606MO
RC.. 2006MO
RC.. 2507MO
SC.. 09T304
SC.. 09T308 0,12 0,24 0,35 0,8 2,4 4,0
SC.. 120408 0,12 0,26 0,40 0,8 2,8 4,8
SC.. 120412
TC.. 090204 0,06 0,12 0,18 0,4 1,3 2,2
TC.. 110202
TC.. 110204 0,06 0,13 0,20 0,2 1,2 2,2 0,06 0,14 0,22 0,4 1,4 2,4
TC.. 110208
TC.. 16T302
TC.. 16T304 0,06 0,14 0,22 0,2 1,6 3,0
TC.. 16T308 0,10 0,20 0,30 0,4 1,9 3,4 0,12 0,24 0,35 0,8 2,6 4,4
TC.. 16T312
TC.. 220408
VC.. 1103005
VC.. 110301
VC.. 1103015
VC.. 110302
VC.. 110304
VC.. 110308
VC.. 160402
VC.. 160404 0,06 0,13 0,20 0,2 1,2 2,2 0,08 0,14 0,20 0,4 1,7 3,0
VC.. 160408 0,10 0,15 0,25 0,4 1,4 3,0 0,12 0,21 0,30 0,8 2,1 3,4
VC.. 160412
VC.. 220530
WC.. 020102
WC.. 020104

Ostro Stabilno

Stružne ploščice
Rezalni podatki
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Negativno Proizvajalec
Gladek rez Nepravilen rez Prekinjen rez Rez

Ge
om

et
rija

ap  
mm

f  
mm

-F30 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

15
° CN..

DN..
SN..
TN..
VN..
WN..

 ▲ Glajenje nerjavnih jekel
 ▲ Neprekinjen rez
 ▲ Visoka kakovost površine
 ▲ Dober nadzor odrezkov

CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

0,08–2,5 0,10–0,35

-M30 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

15
° 0,25 CN..

DN..
SN..
TN..
VN..
WN..

 ▲ Za srednjo strojno obdelavo  
nerjavnih jekel

 ▲ Pomožna uporaba za superzlitine

CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

1,00–4,50 0,15–0,40

-M60 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

18
° 0,3

CN..
DN..
SN..
TN..
WN..

 ▲ Rahla do srednje groba obdelava
 ▲ Stabilen rezilni rob
 ▲ Prekinjeni rezi
 ▲ Škaja in skorja

CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

1,50–6,00 0,25–0,50

Standardni lomilci odrezkov / Namigi k uporabi

F

F
M

M
R

Pozitivno
-M25 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

0,1–0,15

10
°

CC..
DC..
TC.. 
VC..

 ▲ Prva izbira za srednjo obdelavo  
nerjavnih jekel

 ▲ Visoka kakovost površine
 ▲ Minimalno prijemanje odrezkov  

na orodje

CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

0,40–3,20 0,10–0,30

-M55 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

16
°

0,15-0,2

CC..
DC..
SC..
TC..
VC..

 ▲ Prva izbira za srednjo ali grobo  
obdelavo nerjavnih jekel

 ▲ Gladek do rahlo prekinjen rez
 ▲ Dober nadzor odrezkov
 ▲ Stabilen rezilni rob

CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130 CTCM120 / CTCM130

0,40–4,80 0,06–0,35

F
M

M

 ▲ Karbidna trdina, prevlečena z Al2O3
 ▲ ISO | P15 | M20
 ▲ Stružna kvaliteta za nerjavno jeklo, odporna proti obrabi, 

za najboljšo učinkovitost v gladkem rezu

 ▲ Karbidna trdina, prevlečena z Al2O3
 ▲ ISO | P25 | M30
 ▲ Žilava kvaliteta za grobo struženje nerjavnega  

jekla pri prekinjenem rezu

CTCM120 CTCM130

Opis kvalitete

Stružne ploščice
Tehnični podatki
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Strojne obdelave skupine materialov nerjavnega jekla, zlasti pri struženju, ni vedno mogoče enolično pripisati primernemu rezalnemu 
materialu. Zato so nerjavna jekla razdeljena v skupine glede na svoje kemijske lastnosti, da se dodeli primeren rezalni material. 
V trenutni izdaji standarda DIN ISO 513 je mikrostruktura nerjavnega jekla povezana s posebnimi lastnostmi pri strojni obdelavi, zaradi 
česar se nerjavno jeklo deli na martenzitno, feritno in avstenitno. To je še posebej pomembno v uporabniških skupinah ISO P in ISO M.

Navodila za strojno obdelavo nerjavnega jekla

Skupina materialov Identifikacijska črka Identifikacijska barva Material obdelovanca

Jeklo ISO P modra Vse vrste jekla in jeklene litine, razen 
nerjavno jeklo z avstenitno strukturo

Nerjavno jeklo ISO M rumena Nerjavno avstenitno in avstenitno-feritno 
jeklo ter jeklena litina

Visoko toplotno odporne zlitine ISO S oranžna (rjava)
Visoko toplotno odporne zlitine na 
osnovi železa, niklja in kobalta ter titana 
in titanove zlitine

Črka jekla X
nizkolegirana jekla visokolegirana jekla z oznako »X«

C < 0,1 %C > 0,1 %

Cr > 13 %
Ni < 1 %

Cr > 15 %
Ni < 1 %

Cr > 20 %
Ni 1–7 %

Cr > 17 %
Ni 9–13 %

Cr > 17 %
Ni > 13 %

martenzit ferit Ferrit-Austenit 
(Duplex) avstenit precipitacijsko 

utrjen avstenit

Vrsta P Vrsta S

1.4006 1.4510

Kvaliteta M

1.4462 1.4307 1.4539

< 5 % legirnih elementov ne sme biti avstenit

npr. 140Cr2 (1.2008) npr. X2CrNi18-9 (1.4307)

Povezava med razdelitvijo nerjavnih jekel in uporabniškimi skupinami za rezalne materiale se načeloma doseže takole:

Stružne ploščice
Tehnični podatki
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Če se ti podatki prenesejo na Schäfflerjev diagram, je jasno razvidno, kako se obnašajo avstenitna,  
feritna in martenzitna območja, odvisno od vsebnosti kroma in niklja.

Schäfflerjev diagram

Povzeto kaže Schäfflerjev diagram z barvnimi območji DIN ISO 513 meje ustrezne mikrostrukture. Z okvirno razdelitvijo  
nerjavnih jekel je mogoče hitro pridobiti grob pregled potrebnih kvalitet rezalnega materiala. 
Schäfflerjev diagram daje napotek glede deležev strukture in velja le za zelo hitro hlajenje pri proizvodnji jekel in za nerjavno jeklo.  
V resnici so jekla toplotno obdelana, pri čemer se struktura spremeni. 
Poleg tega je treba upoštevati različne strategije hladilnih mazalnih sredstev, saj pomembno vplivajo na življenjsko dobo in obrabo orodja.

Primer: 
 
X2CrNi18-9 (1.4307) V2A 
 
Legirni elementi: C 0,02 %; Cr 18 %; Ni 9 %; Mn 2 %; Si 0,5 % 
ekvivalent Cr ~19 %; ekvivalent Ni ~ 12 % 
 
→ avstenit → vrsta ISO M → lomilec odrezkov M

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

nik
lje

v e
kv

iva
len

t =
% 

Ni
 + 

30
 x 

% 
C 

+ 0
,5 

x %
 M

n

kromov ekvivalent =% Cr + % Mo + 1,5 x % Si + 0,5 x % Nb

Vrsta P z lomil-
cem odrezkov P

Vrsta M z lomil-
cem odrezkov P

Vrsta M z lomil-
cem odrezkov M

martenzit

ferit

avstenit

Precipitacijsko utrjeni 
avsteniti

M + F
A + M + F

A + M

V2A (A2)
avstenit
(1.4307)

V4A (A2)
avstenit
(1.4571)

Visoko toplotno odporno (A5)
Precipitacijsko utrjeni avsteniti
(1.4529)

C1
martenzit
(1.4006) F1

ferit
(1.4510)

Dupleks
Avstenit-ferit
(1.4362)

Super dupleks
Ferit-avstenit
(1.4410)

0% ferit

100% ferit

5% F

10% F

20% F

40% F

60% F

Stružne ploščice
Tehnični podatki
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Pregled obračalnih ploščic

Je
klo

Ne
rja

vn
o j

ek
lo

Lit
o ž

ele
zo

Ne
že

lez
ne

 ko
vin

e
Vis

ok
o t

op
lot

no
 od

po
rne

 zli
tin

e

Geometrija

P M K N S CN.. DN.. VN.. WN..

Fino – srednje -FMS ● ○ ○ 85 86 87 88

Srednje – 
Grobo -MRS ● ○ ○ 85 86 88

Fino – srednje -FMS ● ○ ○ 89 90 91

Srednje – 
Grobo -MRS ● ○ ○ 89 90 91

Geometrija

CC.. DC.. VC..

Pozitivno

Negativno

Pregled obračalnih ploščic 84

Obračalne ploščice, negativne 85–88

Obračalne ploščice, pozitivne 89–91

Tehnični podatki
Rezalni podatki 92

Pregled lomilcev odrezkov in kvalitet 93

Kakovostno orodje za vsakodnevno uporabo. 
 
Orodje iz linije izdelkov CERATIZIT Standard je  
visokokakovostno, zmogljivo in zanesljivo, naše stranke  
po vsem svetu pa mu zaupajo v največji možni meri. Orodje  
iz te linije izdelkov je prva izbira za vsakodnevno uporabo in 
zagotavlja optimalne rezultate.

Kazalo

Ustrezna vpenjalna držala in držala za notranje struženje najdete v našem glavnem katalogu → 9. poglavje, Stružne ploščice

Stružne ploščice
Uvod
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CNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
CNMG 1204.. 12,9 4,76 5,16 12,70
CNMG 1606.. 16,1 6,35 6,35 15,87
CNMG 1906.. 19,3 6,35 7,94 19,05

D1

RE

IC

80°

SL

 

CNMG
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25
-MRS

CT-P15
-MRS

CT-P25
-MRS

CT-P35

F F M M M
CNMG CNMG CNMG CNMG CNMG

NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 302 ... 75 302 ... 75 303 ... 75 303 ... 75 303 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR

120404EN 0,4 3,42 7530202809 3,42 7530212809
120408EN 0,8 3,42 7530203009 3,42 7530213009 3,42 7530303009 3,42 7530313009 3,42 7530323009
120412EN 1,2 3,42 7530203209 3,42 7530213209 3,42 7530303209 3,42 7530313209 3,42 7530323209
120416EN 1,6 3,42 7530303409 3,42 7530313409 3,42 7530323409
  
160612EN 1,2 5,01 7530304409 5,01 7530314409 5,01 7530324409
160616EN 1,6 5,01 7530304609 5,01 7530314609 5,01 7530324609
  
190612EN 1,2 7,45 7530305609 7,45 7530315609 7,45 7530325609
190616EN 1,6 7,45 7530305809 7,45 7530315809 7,45 7530325809

Jeklo ● ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○ ○ ○ ○
Lito železo ○ ○ ○ ○  
Neželezne kovine      
Visoko toplotno odporne zlitine     ○

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice CN..
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DNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
DNMG 1506.. 15,5 6,35 5,16 12,7 RE

D1

55
°

L S

IC

 

DNMG
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25
-MRS

CT-P15
-MRS

CT-P25
-MRS

CT-P35

F F M M M
DNMG DNMG DNMG DNMG DNMG

NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 306 ... 75 306 ... 75 307 ... 75 307 ... 75 307 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR

150604EN 0,4 4,62 7530602809 4,62 7530612809
150608EN 0,8 4,62 7530603009 4,62 7530613009 4,62 7530703009 4,62 7530713009 4,62 7530723009
150612EN 1,2 4,62 7530603209 4,62 7530613209 4,62 7530703209 4,62 7530713209 4,62 7530723209
150616EN 1,6 4,62 7530703409 4,62 7530713409 4,62 7530723409

Jeklo ● ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○ ○ ○ ○
Lito železo ○ ○ ○ ○  
Neželezne kovine      
Visoko toplotno odporne zlitine     ○

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice DN..
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VNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
VNMG 1604.. 16,6 4,76 3,81 9,52

D1

35
°

L S

IC

RE

 

VNMG
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25

F F
VNMG VNMG

NEW 1S/1N NEW 1S/1N

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št.

75 310 ... 75 310 ...
mm EUR EUR

160404EN 0,4 4,35 7531001609 4,35 7531011609
160408EN 0,8 4,35 7531001809 4,35 7531011809

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○
Lito železo ○ ○
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine   

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice VN..
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WNMG
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
WNMG 0804.. 8,6 4,76 5,16 12,7

D1

L S
RE

IC

 

WNMG
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25
-MRS

CT-P15
-MRS

CT-P25
-MRS

CT-P35

F F M M M
WNMG WNMG WNMG WNMG WNMG

NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N NEW 1S/1N

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 311 ... 75 311 ... 75 312 ... 75 312 ... 75 312 ...
mm EUR EUR EUR EUR EUR

080404EN 0,4 4,03 7531101609 4,03 7531111609
080408EN 0,8 4,03 7531101809 4,03 7531111809 4,03 7531201809 4,03 7531211809 4,03 7531221809
080412EN 1,2 4,03 7531102009 4,03 7531112009 4,03 7531202009 4,03 7531212009 4,03 7531222009

Jeklo ● ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○ ○ ○ ○
Lito železo ○ ○ ○ ○  
Neželezne kovine      
Visoko toplotno odporne zlitine     ○

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Negativne obračalne ploščice WN..
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CCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
CCMT 09T3.. 9,7 3,97 4,4 9,52
CCMT 1204.. 12,9 4,76 5,5 12,70

RE

80° 7°

IC

L S

D1

 

CCMT
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25
-MRS

CT-P15
-MRS

CT-P25

F F M M
CCMT CCMT CCMT CCMT

NEW 1S/1P NEW 1S/1P NEW 1S/1P NEW 1S/1P

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 300 ... 75 300 ... 75 301 ... 75 301 ...
mm EUR EUR EUR EUR

09T304EN 0,4 2,49 7530001609 2,49 7530011609 2,49 7530101609 2,49 7530111609
09T308EN 0,8 2,49 7530001809 2,49 7530011809 2,49 7530101809 2,49 7530111809
  
120404EN 0,4 3,33 7530002809 3,33 7530012809 3,33 7530102809 3,33 7530112809
120408EN 0,8 3,33 7530003009 3,33 7530013009 3,33 7530103009 3,33 7530113009
120412EN 1,2 3,33 7530103209 3,33 7530113209

Jeklo ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○ ○ ○
Lito železo ○ ○ ○ ○
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice CC..



90

DCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
DCMT 0702.. 7,75 2,38 2,8 6,35
DCMT 11T3.. 11,60 3,97 4,4 9,52

RE

D1

7°

L

IC

55°

S

 

DCMT
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25
-MRS

CT-P15
-MRS

CT-P25

F F M M
DCMT DCMT DCMT DCMT

NEW 1S/1P NEW 1S/1P NEW 1S/1P NEW 1S/1P

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 304 ... 75 304 ... 75 305 ... 75 305 ...
mm EUR EUR EUR EUR

070204EN 0,4 2,18 7530400409 2,18 7530410409 2,18 7530500409 2,18 7530510409
070208EN 0,8 2,18 7530400609 2,18 7530410609 2,18 7530500609 2,18 7530510609
  
11T304EN 0,4 2,74 7530401609 2,74 7530411609 2,74 7530501609 2,74 7530511609
11T308EN 0,8 2,74 7530401809 2,74 7530411809 2,74 7530501809 2,74 7530511809

Jeklo ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○ ○ ○
Lito železo ○ ○ ○ ○
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice DC..
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VCMT
Oznaka L S D1 IC

mm mm mm mm
VCMT 1103.. 11,1 3,18 2,9 6,35
VCMT 1604.. 16,6 4,76 4,4 9,52 L S

7°

IC

35°

D1

RE

 

VCMT
-FMS

CT-P15
-FMS

CT-P25
-MRS

CT-P15
-MRS

CT-P25

F F M M
VCMT VCMT VCMT VCMT

NEW 1S/1P NEW 1S/1P NEW 1S/1P NEW 1S/1P

ISO
RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

75 308 ... 75 308 ... 75 309 ... 75 309 ...
mm EUR EUR EUR EUR

110304EN 0,4 4,21 7530801609 4,21 7530811609
  
160404EN 0,4 4,26 7530802809 4,26 7530812809 4,26 7530902809 4,26 7530912809
160408EN 0,8 4,26 7530803009 4,26 7530813009 4,26 7530903009 4,26 7530913009

Jeklo ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ○ ○ ○ ○
Lito železo ○ ○ ○ ○
Neželezne kovine     
Visoko toplotno odporne zlitine     

 
 

→ vc Stran 92

Stružne ploščice
Pozitivne obračalne ploščice VC..
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Rezalni podatki so močno odvisni od zunanjih pogojev, kot so stabilnost orodja, vpetje obdelovanca, material in tip stroja. 
Navedeni podatki predstavljajo možne rezalne podatke, ki jih je treba, odvisno od pogojev pri uporabi, popraviti navzgor ali navzdol.

CT-P15 CT-P25 CT-P35

vc v m/min

260–310 210–250 180–210
270–320 230–260 190–230
200–310 230–270 170–200
240–280 200–250 180–210
230–270 210–240 160–190
200–240 200–230 180–210
240–280 220–260 170–200
200–240 190–220 150–180
210–270 170–210 170–190
210–250 180–220 150–180
200–240 170–210 140–170
210–270 210–250 160–180
180–230 170–210 150–180
180–220 180–210 130–160
160–200 150–200 120–150
150–210 140–190 130–160
200–250 200–250 160–190
200–250 200–250 160–180
190–230 190–230 140–170
180–220 190–220 120–180

100–140
60–80
60–80

220–250 200–240
200–240 190–220
170–220 170–210
180–230 140–170
260–300 240–270
210–280 180–250
240–290 240–270
210–280 180–250

CT-P15 CT-P25 CT-P35

vc v m/min

250–300 200–240 170–200
260–310 230–260 180–220
220–300 240–270 160–200
240–290 190–230 160–190
230–280 200–230 150–180
210–260 190–220 160–200
230–270 200–250 160–180
190–240 180–210 130–150
200–250 160–190 150–170
190–230 180–210 140–170
180–240 180–220 130–160
200–250 200–240 150–180
180–220 170–210 130–160
170–210 160–190 120–140
160–200 140–190 110–130
130–180 130–200 110–130
200–250 210–260 150–190
200–250 200–260 150–170
190–230 190–240 120–150
180–220 190–220 110–170

90–130
60–75
60–75

140–200 120–190
160–210 150–180

150–1910 150–180
140–180 130–170
190–240 160–210
180–220 150–190
180–250 160–210
170–220 150–190

20–35
20–35
8–20
8–20
4–12
4–12
4–12
4–10

80–100
15–30
15–30

MF

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov

Kazalo Material Trdnost
N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Stružne ploščice
Rezalni podatki
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Negativno Proizvajalec
Gladek rez Nepravilen rez Prekinjen rez Rez

Ge
om

et
rija

ap  
mm

f  
mm

-FMS CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25 CT-P25

10
° 0,15

CN..
DN..
VN..
WN..

 ▲ od glajenja do srednje obdelave
 ▲ zelo dober nadzor vpetja
 ▲ univerzalni lomilec odrezkov
 ▲ nizke rezalne sile

CT-P15 / CT-P25 CT-P25

CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25

0,40–3,00 0,10–0,30

-MRS CT-P15 / CT-P25 / 
CT-P35

CT-P15 / CT-P25 / 
CT-P35 CT-P25 / CT-P35

20
° 0,2

CN..
DN..
WN..

 ▲ srednje groba do groba obdelava
 ▲ primeren za komponente s skorjo 

litine ali škajo
 ▲ dobro deluje v prekinjenem rezu

CT-P15 / CT-P25 CT-P25 / CT-P35 CT-P35

CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25 / 
CT-P35 CT-P25 / CT-P35

0,50–4,50 0,20–0,60

Standardni lomilci odrezkov / Namigi k uporabi

F
M

M
R

Pozitivno
-FMS CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25 CT-P25

15
°

CC..
DC..
VC..

 ▲ od glajenja do srednje obdelave
 ▲ zelo dober nadzor vpetja
 ▲ univerzalni lomilec odrezkov
 ▲ nizke rezalne sile

CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25

CT-P15 / CT-P25 CT-P25

0,10–2,00 0,05–0,20

-MRS CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25

15
° 0,1

CC..
DC..
VC..

 ▲ Rahla do srednje groba obdelava
 ▲ univerzalni lomilec odrezkov
 ▲ stabilen rezilni rob

CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25

CT-P15 / CT-P25 CT-P15 / CT-P25 CT-P25

0,15–3,50 0,15–0,35

F
M

 ▲ karbidna trdina, prevlečena
 ▲ ISO | P25 | M20 | K30
 ▲ standardna kvaliteta za univerzalno obdelavo jekla

 ▲ karbidna trdina, prevlečena
 ▲ ISO | P35 | M25
 ▲ Žilava kvaliteta za obdelavo jekla za prekinjen rez

CT-P25

CT-P35

 ▲ karbidna trdina, prevlečena
 ▲ ISO | P15 | M10 | K25
 ▲ standardna kvaliteta za obdelavo jekla, odporna proti 

obrabi, za gladek rez

CT-P15

M
R

Opis kvalitete

Stružne ploščice
Tehnični podatki
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MonsterMill – Potopni rezkarji z radijem rezalnega roba
 ▲ primerna za trohodialno rezkanje
 ▲ lomilec odrezkov 0,9xDC

PCR
UNI

λs=36°
γs=10°

ZEFP
HPC

DCONMS

DN

RE

LP
R

AP
M

X LH
O

AL

DC

APA72S

DIN 6527
HB

NEW V1
DC f8 RE ±0,03 APMX DN LH LPR OAL DCONMS h6 ZEFP Kataloška št.

52 619 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR

5 0,20 17 4,8 24 26 62 6 4 54,48 5261905202
6 0,20 17 5,8 25 26 62 6 4 54,48 5261906202
8 0,20 24 7,7 30 32 68 8 4 72,50 5261908202
10 0,32 30 9,7 35 40 80 10 4 84,66 5261910203
12 0,32 36 11,6 45 48 93 12 4 114,40 5261912203
14 0,32 42 13,6 50 54 99 14 4 144,80 5261914203
16 0,32 48 15,5 56 60 108 16 4 195,00 5261916203
18 0,32 54 17,5 67 69 117 18 4 238,50 5261918203
20 0,50 60 19,5 70 76 126 20 4 320,40 5261920205

  

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ○
Lito železo ●
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine  
Kaljeno jeklo  

→ vc/fz Stran 97–100

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Visokozmogljivi rezkarji
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MonsterMill – Potopni rezkar z radijem rezalnega roba
 ▲ primerna za trohodialno rezkanje
 ▲ lomilec odrezkov 0,9xDC

PCR
ALU

λs=36°
γs=13°

ZEFP
HPC

DCONMS

DN

RE

LP
R

AP
M

X LH
O

AL

DC

DLC

DIN 6527
HB

NEW V1
DC f8 RE ±0,03 APMX DN LH LPR OAL DCONMS h6 ZEFP Kataloška št.

52 618 ...
mm mm mm mm mm mm mm mm EUR

5 0,20 17 4,8 24 26 62 6 4 60,57 5261805202
6 0,20 18 5,8 25 26 62 6 4 60,57 5261806202
8 0,20 24 7,7 30 32 68 8 4 79,52 5261808202
10 0,32 30 9,7 35 40 80 10 4 92,61 5261810203
12 0,32 36 11,6 45 48 93 12 4 125,10 5261812203
14 0,32 42 13,6 50 54 99 14 4 159,00 5261814203
16 0,32 48 15,5 56 60 108 16 4 210,50 5261816203
18 0,32 54 17,5 67 69 117 18 4 263,10 5261818203
20 0,50 60 19,5 70 76 126 20 4 341,90 5261820205

  

Jeklo  
Nerjavno jeklo  
Lito železo  
Neželezne kovine ●
Visoko toplotno odporne zlitine  
Kaljeno jeklo  

→ vc/fz Stran 101–104

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Visokozmogljivi rezkarji
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Kazalo Material Trdnost Številka 
materiala Oznaka materiala Številka 

materiala Oznaka materiala Številka 
materiala Oznaka materiala

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2 1.0037 St 37-2 1.0570 St 52-3 1.0060 St 60-2
1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2 1.0718 9 SMnPb 28 1.0727 45 S 20 1.0757 46 SPb 2
1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2 1.0401 C 15 1.0481 17 Mn 4 1.1141 Ck 15
1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2 1.7131 16 MnCr 5 1.7015 13 Cr 3 1.5919 15 CrNi 6
1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2 1.0503 C 45 1.1191 Ck 45 1.0535 C 55
1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2 1.0601 C 60 1.1221 Ck 60 1.0540 C 50
1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2 1.5131 50 MnSi 4 1.7030 28 Cr 4 1.7225 42 CrMo 4
1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2 1.5755 31 NiCr 14 1.7033 34 Cr 4 1.3565 48 CrMo 4
1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2 0.9650 G-X 260 Cr 27 1.6750 GS-20 NiCrMo 3 7 1.6582 GS-34 CrNiMo 6
1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2 1.8504 34 CrAl 6 1.8507 34 AlMo 5 1.8509 41 CrAlMo 7
1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2 1.8515 31 CrMo 12 1.8523 39 CrMoV 19 3 1.8550 34 CrAlNi 7
1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2 1.3505 100 Cr6 (W3) 1.3543 X 192 CrMo 17 1.3520 100 CrMn 6
1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2 1.5026 55 Si 7 1.7176 55 Cr 3 1.7701 51 CrMoV 4
1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2 1.3344 S 6-5-3 1.3255 S 18-1-2-5 1.3294 PMHS6-5-3-8; ASP30
1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2 1.2312 40 CrMnMoS 8 6 1.2379 X 155 CrVMo 12 1 1.2316 X36 CrMo 16
1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2 1.2343 X 38 CrMoV 5 1 1.2567 X 30 WCrV 5 3 1.2744 57 NiCrMov 7 7 

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2 1.3941 G-X 4 CrNi 18 13 1.4027 G-X 20 Cr 14 1.4107 G-X 8 CrNi 12
2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2 1.4510 X 3 CrTi 17 1.4528 X 105 CrCoMo 18 2 1.4016 X 6 Cr 17
2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2 1.4034 X 46 Cr 13 1.4116 X 50 CrMoV 15 1.4106 X 2 CrMoSiS 18 2 1
2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2 1.4313 X 3CrNi 13 4 1.4028 X 30 Cr 13 1.4104 X 14 CrMoS 17
2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2 1.4460 X 8 CrNiMo 27 5 1.4821 X 20 CrNiSi 25 4 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 3
2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2 1.4301 X 5 CrNi 18 10 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4449 X 3 CrNiMo 18 12 3
2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2 1.4747 X 80 CrNiSi 20 1.4876 X 10 NiCrAlTi 32 21 1.4841 X 10 NiCrAlTi 32 21

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2 0.6010 GG-10 0.6025 GG-25
3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2 0.6030 GG-30 0.6045 GG-45
3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2 0.7040 GGG-40 0.7050 GGG-50
3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2 0.7060 GGG-60 0.7080 GGG-80
3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2 0.8035 GTW-35 0.8045 GTW-45
3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2 0.8055 GTW-55 0.8065 GTW-65
3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2 0.8135 GTS-35 0.8145 GTS-45
3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2 0.8155 GTS-55 0.8170 GTS-70

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2 3.0255 Al99,5 3.3308 Al99,9Mg0,5 3.0256 E-Al H
4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2 3.0515 AlMn1 3.1355 AlCuMg2 3.3315 AlMg1
4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2 3.2315 AlMgSi1 3.2373 G-AlSi9Mg 3.2134 G-AlSi5Cu1Mg
4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2 3.2581 G-AlSi12 3.2583 G-AlSi12(Cu)
4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2 G-AlSi17Cu4 G-AlSi25CuNiMg G-AlSi21CuNiMg
4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2 2.0060 E-Cu57 2.0090 SF-Cu 2.1522 CuSl2Mn
4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2 2.0205 CuZn0,5 2.1160 CuPb1P 2.1366 CuMn5
4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB 2.0916 CuAl5 2.1525 CuSi3Mn Ampco 8-16
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB 2.0978 CuAl11Ni6Fe5 Ampco18-26
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB 2.1247 CuBe2F125 Ampco M-4
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2 2.0331 CuZn36Pb1,5 2.0380 CuZn39Pb2 (Ms58) 2.0410 CuZn44Pb2
4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2 2.0335 CuZn36 (Ms63) 2.1293 CuCrZr 2.1080 CuSn6Zn6
4.13 Termoplasti PP Hostalen PVC Makrolon, Novodur
4.14 Duroplasti Ferrozell, Bakelit Pertinax Resopal
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika GFK* CFK** AFK***
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2 3.5200 MgMn2 3.5612 MgAl6Zn1 3.5812 MgAl8Zn1
4.17 Grafit R8500X R8650 Technograph 15
4.18 Volfram in njegove zlitine W-NiFe (Densimet W) W-Cu80/20 W93NiFe (DENAL)
4.19 Molibden in njegove zlitine Mo, Mo-50Re TZC, TZM MHC, ODS

S

5.1 Nikelj v čisti obliki 2.4060 Ni99,6 2.4066 Ni99,2 2.4068 LC-Ni99
5.2 Nikljeve zlitine 1.3912 Ni36 (Invar) 1.3924 Ni54 1.3921 Ni49
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2 2.4360 NiCu30Fe 2.4375 NiCu30Al 2.4858 NiCr21Mo
5.4 Zlitine niklja in molibdena 2.4600 NiMo29Cr 2.4617 NiMo28 2.4819 NiMo16Cr15W
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2 2.4886 SG-NiMo16Cr16W 2.4854 NiFe33Cr25Co 2.4816 NiCr15Fe
5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2 2.4711 CoCr20Ni15Mo 2.4964 CoCr20W15Ni 2.4989 CoCr20NiW
5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2 1.4718 X 45 CrSi 9 3 1.4747 X 80 CrNiSi 20 1.4980 X5 NiCrTi 2615
5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2 2.4806 SG-NiCr20Nb, Inconel 82 2.4851 NiCr23Fe, Inconel 601 2.4667 SG-NiCr19NbMoTi
5.9 Čisti titan < 900 N/mm2 3.7025 Ti99,8 3.7034 Ti99,7 3.7064 Ti99,5
5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2 3.7114 TiAl5Sn2 3.7174 TiAl6V6Sn2 3.7124 TiCu2
5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2 3.7164 TiAl5V4 3.7144 TiAl6Sn2Zr4Mo2 3.7154 TiAl6Zr5

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

*ojačan s steklenimi vlakni **ojačan z ogljikovimi vlakni ***ojačan z aramidnimi vlakni

Primeri materialov za posamezne vrednosti rezalnih parametrov iz tabele orodij

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.1 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.2 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.2 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.3 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.3 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.4 200 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.4 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.5 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.5 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.6 180 1,0 0,065 0,048 0,042 0,069 0,054 0,038 0,080 0,062 0,044 0,089 0,069 0,049 0,100 0,078 0,055 0,110 0,085 0,060 0,128 0,099 0,070 1.6 0,142 0,110 0,078 0,159 0,123 0,087 0,173 0,134 0,095 45° 0,75xD 25° 16° 0,8 ○ ● ○
1.7 200 1,0 0,070 0,052 0,046 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.7 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.8 140 1,0 0,058 0,042 0,036 0,062 0,048 0,034 0,071 0,055 0,039 0,080 0,062 0,044 0,089 0,069 0,049 0,097 0,075 0,053 0,113 0,088 0,062 1.8 0,128 0,099 0,070 0,142 0,110 0,078 0,155 0,120 0,085 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
1.9 135 1,0 0,056 0,041 0,035 0,060 0,047 0,033 0,069 0,054 0,038 0,079 0,061 0,043 0,088 0,068 0,048 0,095 0,074 0,052 0,111 0,086 0,061 1.9 0,126 0,098 0,069 0,141 0,109 0,077 0,153 0,119 0,084 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
1.10 200 1,0 0,070 0,052 0,046 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.10 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.11 140 1,0 0,058 0,042 0,036 0,062 0,048 0,034 0,071 0,055 0,039 0,080 0,062 0,044 0,089 0,069 0,049 0,097 0,075 0,053 0,113 0,088 0,062 1.11 0,128 0,099 0,070 0,142 0,110 0,078 0,155 0,120 0,085 45° 0,75xD 25° 16° 0,8 ● ○
1.12 130 1,0 0,067 0,049 0,043 0,071 0,055 0,039 0,082 0,064 0,045 0,091 0,071 0,050 0,102 0,079 0,056 0,111 0,086 0,061 0,130 0,100 0,071 1.12 0,146 0,113 0,080 0,162 0,126 0,089 0,177 0,137 0,097 30° 0,5xD 18° 11° 0,8 ○ ● ○
1.13 110 1,0 0,062 0,045 0,039 0,066 0,051 0,036 0,075 0,058 0,041 0,084 0,065 0,046 0,093 0,072 0,051 0,102 0,079 0,056 0,119 0,092 0,065 1.13 0,133 0,103 0,073 0,148 0,115 0,081 0,161 0,124 0,088 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ● ○
1.14 110 1,0 0,062 0,045 0,039 0,066 0,051 0,036 0,075 0,058 0,041 0,084 0,065 0,046 0,093 0,072 0,051 0,102 0,079 0,056 0,119 0,092 0,065 1.14 0,133 0,103 0,073 0,148 0,115 0,081 0,161 0,124 0,088 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ● ○
1.15 110 1,0 0,062 0,045 0,039 0,066 0,051 0,036 0,075 0,058 0,041 0,084 0,065 0,046 0,093 0,072 0,051 0,102 0,079 0,056 0,119 0,092 0,065 1.15 0,133 0,103 0,073 0,148 0,115 0,081 0,161 0,124 0,088 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ● ○
1.16 130 1,0 0,067 0,049 0,043 0,071 0,055 0,039 0,082 0,064 0,045 0,093 0,072 0,051 0,104 0,081 0,057 0,113 0,088 0,062 0,131 0,102 0,072 1.16 0,148 0,115 0,081 0,164 0,127 0,090 0,179 0,139 0,098 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ○ ● ○
2.1 60 1,0 0,039 0,029 0,019 0,044 0,034 0,024 0,049 0,038 0,027 0,057 0,044 0,031 0,062 0,048 0,034 0,068 0,052 0,037 0,080 0,062 0,044 2.1 0,089 0,069 0,049 0,099 0,076 0,054 0,108 0,083 0,059 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.2 65 1,0 0,041 0,032 0,021 0,047 0,037 0,026 0,055 0,042 0,030 0,060 0,047 0,033 0,068 0,052 0,037 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 2.2 0,097 0,075 0,053 0,108 0,083 0,059 0,117 0,091 0,064 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.3 65 1,0 0,041 0,032 0,021 0,047 0,037 0,026 0,055 0,042 0,030 0,060 0,047 0,033 0,068 0,052 0,037 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 2.3 0,097 0,075 0,053 0,108 0,083 0,059 0,117 0,091 0,064 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.4 65 1,0 0,041 0,032 0,021 0,047 0,037 0,026 0,055 0,042 0,030 0,060 0,047 0,033 0,068 0,052 0,037 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 2.4 0,097 0,075 0,053 0,108 0,083 0,059 0,117 0,091 0,064 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.5 55 1,0 0,032 0,023 0,015 0,037 0,028 0,020 0,042 0,033 0,023 0,047 0,037 0,026 0,051 0,040 0,028 0,057 0,044 0,031 0,066 0,051 0,036 2.5 0,075 0,058 0,041 0,082 0,064 0,045 0,089 0,069 0,049 15° 0,5xD 18° 11° ●
2.6 60 1,0 0,039 0,029 0,019 0,044 0,034 0,024 0,049 0,038 0,027 0,057 0,044 0,031 0,062 0,048 0,034 0,068 0,052 0,037 0,080 0,062 0,044 2.6 0,089 0,069 0,049 0,099 0,076 0,054 0,108 0,083 0,059 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.7 60 1,0 0,033 0,025 0,016 0,038 0,030 0,021 0,042 0,033 0,023 0,047 0,037 0,026 0,053 0,041 0,029 0,058 0,045 0,032 0,068 0,052 0,037 2.7 0,077 0,059 0,042 0,086 0,066 0,047 0,093 0,072 0,051 15° 0,5xD 18° 11° ●
3.1 240 1,0 0,114 0,088 0,060 0,124 0,096 0,068 0,142 0,110 0,078 0,161 0,124 0,088 0,177 0,137 0,097 0,195 0,151 0,107 0,226 0,175 0,124 3.1 0,256 0,198 0,140 0,285 0,221 0,156 0,310 0,240 0,170 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.2 180 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.2 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.3 220 1,0 0,096 0,075 0,052 0,106 0,082 0,058 0,122 0,095 0,067 0,137 0,106 0,075 0,152 0,117 0,083 0,166 0,129 0,091 0,194 0,150 0,106 3.3 0,217 0,168 0,119 0,241 0,187 0,132 0,263 0,204 0,144 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.4 180 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.4 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.5 160 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.5 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.6 150 1,0 0,069 0,052 0,036 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 3.6 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.7 160 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.7 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.8 150 1,0 0,069 0,052 0,036 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 3.8 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
4.5 4.5
4.6 4.6
4.7 4.7
4.8 4.8
4.9 4.9
4.10 4.10
4.11 4.11
4.12 4.12
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 4.16
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Ø DC = 5,0 mm Ø DC = 5,7–6,0 mm Ø DC = 6,7–7,0 mm Ø DC = 7,7–8,0 mm Ø DC = 8,7–9,0 mm Ø DC = 9,7–10,0 mm Ø DC = 11,7–12,0 mm Ø DC = 13,7–14,0 mm Ø DC = 15,5–16,0 mm Ø DC = 17,5–20,0 mm Poševno 
rezkanje Spiralno rezkanje Vrtanje ● ○
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill  – stebelni rezkarji – PCR UNI

Pri ap 1,5 × DC je treba fz pomnožiti z 0,75.
Nadaljevanje na naslednji strani

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.1 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.2 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.2 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.3 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.3 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.4 200 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.4 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.5 220 1,0 0,070 0,052 0,035 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.5 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.6 180 1,0 0,065 0,048 0,042 0,069 0,054 0,038 0,080 0,062 0,044 0,089 0,069 0,049 0,100 0,078 0,055 0,110 0,085 0,060 0,128 0,099 0,070 1.6 0,142 0,110 0,078 0,159 0,123 0,087 0,173 0,134 0,095 45° 0,75xD 25° 16° 0,8 ○ ● ○
1.7 200 1,0 0,070 0,052 0,046 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.7 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.8 140 1,0 0,058 0,042 0,036 0,062 0,048 0,034 0,071 0,055 0,039 0,080 0,062 0,044 0,089 0,069 0,049 0,097 0,075 0,053 0,113 0,088 0,062 1.8 0,128 0,099 0,070 0,142 0,110 0,078 0,155 0,120 0,085 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
1.9 135 1,0 0,056 0,041 0,035 0,060 0,047 0,033 0,069 0,054 0,038 0,079 0,061 0,043 0,088 0,068 0,048 0,095 0,074 0,052 0,111 0,086 0,061 1.9 0,126 0,098 0,069 0,141 0,109 0,077 0,153 0,119 0,084 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
1.10 200 1,0 0,070 0,052 0,046 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 1.10 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 16° 0,9 ○ ● ○
1.11 140 1,0 0,058 0,042 0,036 0,062 0,048 0,034 0,071 0,055 0,039 0,080 0,062 0,044 0,089 0,069 0,049 0,097 0,075 0,053 0,113 0,088 0,062 1.11 0,128 0,099 0,070 0,142 0,110 0,078 0,155 0,120 0,085 45° 0,75xD 25° 16° 0,8 ● ○
1.12 130 1,0 0,067 0,049 0,043 0,071 0,055 0,039 0,082 0,064 0,045 0,091 0,071 0,050 0,102 0,079 0,056 0,111 0,086 0,061 0,130 0,100 0,071 1.12 0,146 0,113 0,080 0,162 0,126 0,089 0,177 0,137 0,097 30° 0,5xD 18° 11° 0,8 ○ ● ○
1.13 110 1,0 0,062 0,045 0,039 0,066 0,051 0,036 0,075 0,058 0,041 0,084 0,065 0,046 0,093 0,072 0,051 0,102 0,079 0,056 0,119 0,092 0,065 1.13 0,133 0,103 0,073 0,148 0,115 0,081 0,161 0,124 0,088 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ● ○
1.14 110 1,0 0,062 0,045 0,039 0,066 0,051 0,036 0,075 0,058 0,041 0,084 0,065 0,046 0,093 0,072 0,051 0,102 0,079 0,056 0,119 0,092 0,065 1.14 0,133 0,103 0,073 0,148 0,115 0,081 0,161 0,124 0,088 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ● ○
1.15 110 1,0 0,062 0,045 0,039 0,066 0,051 0,036 0,075 0,058 0,041 0,084 0,065 0,046 0,093 0,072 0,051 0,102 0,079 0,056 0,119 0,092 0,065 1.15 0,133 0,103 0,073 0,148 0,115 0,081 0,161 0,124 0,088 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ● ○
1.16 130 1,0 0,067 0,049 0,043 0,071 0,055 0,039 0,082 0,064 0,045 0,093 0,072 0,051 0,104 0,081 0,057 0,113 0,088 0,062 0,131 0,102 0,072 1.16 0,148 0,115 0,081 0,164 0,127 0,090 0,179 0,139 0,098 30° 0,5xD 18° 11° 0,7 ○ ● ○
2.1 60 1,0 0,039 0,029 0,019 0,044 0,034 0,024 0,049 0,038 0,027 0,057 0,044 0,031 0,062 0,048 0,034 0,068 0,052 0,037 0,080 0,062 0,044 2.1 0,089 0,069 0,049 0,099 0,076 0,054 0,108 0,083 0,059 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.2 65 1,0 0,041 0,032 0,021 0,047 0,037 0,026 0,055 0,042 0,030 0,060 0,047 0,033 0,068 0,052 0,037 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 2.2 0,097 0,075 0,053 0,108 0,083 0,059 0,117 0,091 0,064 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.3 65 1,0 0,041 0,032 0,021 0,047 0,037 0,026 0,055 0,042 0,030 0,060 0,047 0,033 0,068 0,052 0,037 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 2.3 0,097 0,075 0,053 0,108 0,083 0,059 0,117 0,091 0,064 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.4 65 1,0 0,041 0,032 0,021 0,047 0,037 0,026 0,055 0,042 0,030 0,060 0,047 0,033 0,068 0,052 0,037 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 2.4 0,097 0,075 0,053 0,108 0,083 0,059 0,117 0,091 0,064 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.5 55 1,0 0,032 0,023 0,015 0,037 0,028 0,020 0,042 0,033 0,023 0,047 0,037 0,026 0,051 0,040 0,028 0,057 0,044 0,031 0,066 0,051 0,036 2.5 0,075 0,058 0,041 0,082 0,064 0,045 0,089 0,069 0,049 15° 0,5xD 18° 11° ●
2.6 60 1,0 0,039 0,029 0,019 0,044 0,034 0,024 0,049 0,038 0,027 0,057 0,044 0,031 0,062 0,048 0,034 0,068 0,052 0,037 0,080 0,062 0,044 2.6 0,089 0,069 0,049 0,099 0,076 0,054 0,108 0,083 0,059 15° 0,5xD 18° 11° ● ○
2.7 60 1,0 0,033 0,025 0,016 0,038 0,030 0,021 0,042 0,033 0,023 0,047 0,037 0,026 0,053 0,041 0,029 0,058 0,045 0,032 0,068 0,052 0,037 2.7 0,077 0,059 0,042 0,086 0,066 0,047 0,093 0,072 0,051 15° 0,5xD 18° 11° ●
3.1 240 1,0 0,114 0,088 0,060 0,124 0,096 0,068 0,142 0,110 0,078 0,161 0,124 0,088 0,177 0,137 0,097 0,195 0,151 0,107 0,226 0,175 0,124 3.1 0,256 0,198 0,140 0,285 0,221 0,156 0,310 0,240 0,170 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.2 180 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.2 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.3 220 1,0 0,096 0,075 0,052 0,106 0,082 0,058 0,122 0,095 0,067 0,137 0,106 0,075 0,152 0,117 0,083 0,166 0,129 0,091 0,194 0,150 0,106 3.3 0,217 0,168 0,119 0,241 0,187 0,132 0,263 0,204 0,144 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.4 180 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.4 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.5 160 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.5 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.6 150 1,0 0,069 0,052 0,036 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 3.6 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.7 160 1,0 0,080 0,060 0,042 0,088 0,068 0,048 0,100 0,078 0,055 0,113 0,088 0,062 0,124 0,096 0,068 0,137 0,106 0,075 0,159 0,123 0,087 3.7 0,179 0,139 0,098 0,199 0,154 0,109 0,217 0,168 0,119 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
3.8 150 1,0 0,069 0,052 0,036 0,075 0,058 0,041 0,086 0,066 0,047 0,097 0,075 0,053 0,106 0,082 0,058 0,117 0,091 0,064 0,137 0,106 0,075 3.8 0,153 0,119 0,084 0,170 0,132 0,093 0,186 0,144 0,102 45° 0,75xD 25° 25° 0,8 ○ ● ○
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
4.5 4.5
4.6 4.6
4.7 4.7
4.8 4.8
4.9 4.9
4.10 4.10
4.11 4.11
4.12 4.12
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 4.16
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Ø DC = 5,0 mm Ø DC = 5,7–6,0 mm Ø DC = 6,7–7,0 mm Ø DC = 7,7–8,0 mm Ø DC = 8,7–9,0 mm Ø DC = 9,7–10,0 mm Ø DC = 11,7–12,0 mm Ø DC = 13,7–14,0 mm Ø DC = 15,5–16,0 mm Ø DC = 17,5–20,0 mm Poševno 
rezkanje Spiralno rezkanje Vrtanje ● ○
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill  – stebelni rezkarji – PCR UNI

* Primik glede na obrat spirale Rezalni podatki za poševno rezkanje in spiralno rezkanje = 100 % 
Rezalne podatke za vrtanje pomnožite s faktorjem iz tabele

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.1 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.2 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.2 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.3 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.3 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.4 410 45° 0,090 0,070 0,050 0,029 0,108 0,084 0,060 0,035 0,144 0,112 0,080 0,046 0,180 0,140 0,100 0,058 0,216 0,168 0,120 0,070 1.4 0,252 0,196 0,140 0,081 0,288 0,224 0,160 0,093 0,324 0,252 0,180 0,104 0,360 0,280 0,200 0,116 ○ ● ○
1.5 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.5 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.6 390 45° 0,090 0,070 0,050 0,031 0,108 0,084 0,060 0,037 0,144 0,112 0,080 0,050 0,180 0,140 0,100 0,062 0,216 0,168 0,120 0,074 1.6 0,252 0,196 0,140 0,087 0,288 0,224 0,160 0,099 0,324 0,252 0,180 0,112 0,360 0,280 0,200 0,124 ○ ● ○
1.7 410 45° 0,090 0,070 0,050 0,029 0,108 0,084 0,060 0,035 0,144 0,112 0,080 0,046 0,180 0,140 0,100 0,058 0,216 0,168 0,120 0,070 1.7 0,252 0,196 0,140 0,081 0,288 0,224 0,160 0,093 0,324 0,252 0,180 0,104 0,360 0,280 0,200 0,116 ○ ● ○
1.8 330 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.8 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
1.9 260 40° 0,090 0,070 0,050 0,027 0,108 0,084 0,060 0,032 0,144 0,112 0,080 0,043 0,180 0,140 0,100 0,054 0,216 0,168 0,120 0,054 1.9 0,252 0,196 0,140 0,076 0,288 0,224 0,160 0,086 0,324 0,252 0,180 0,097 0,360 0,280 0,200 0,108 ○ ● ○
1.10 410 45° 0,090 0,070 0,050 0,029 0,108 0,084 0,060 0,035 0,144 0,112 0,080 0,046 0,180 0,140 0,100 0,058 0,216 0,168 0,120 0,070 1.10 0,252 0,196 0,140 0,081 0,288 0,224 0,160 0,093 0,324 0,252 0,180 0,104 0,360 0,280 0,200 0,116 ○ ● ○
1.11 330 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.11 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
1.12 295 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.12 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
1.13 265 40° 0,070 0,050 0,030 0,026 0,084 0,060 0,036 0,031 0,112 0,080 0,048 0,042 0,140 0,100 0,060 0,052 0,168 0,120 0,072 0,062 1.13 0,196 0,140 0,084 0,073 0,224 0,160 0,096 0,083 0,252 0,180 0,108 0,094 0,280 0,200 0,120 0,104 ○ ● ○
1.14 265 1.14
1.15 265 40° 0,070 0,050 0,030 0,026 0,084 0,060 0,036 0,031 0,112 0,080 0,048 0,042 0,140 0,100 0,060 0,052 0,168 0,120 0,072 0,062 1.15 0,196 0,140 0,084 0,073 0,224 0,160 0,096 0,083 0,252 0,180 0,108 0,094 0,280 0,200 0,120 0,104 ○ ● ○
1.16 295 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.16 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
2.1 180 35° 0,050 0,030 0,025 0,060 0,036 0,030 0,080 0,048 0,040 0,100 0,060 0,050 0,120 0,072 0,060 2.1 0,140 0,084 0,070 0,160 0,096 0,080 0,180 0,108 0,090 0,200 0,120 0,100 ●
2.2 165 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.2 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
2.3 165 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.3 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
2.4 165 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.4 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
2.5 145 35° 0,050 0,030 0,025 0,060 0,036 0,030 0,080 0,048 0,040 0,100 0,060 0,050 0,120 0,072 0,060 2.5 0,140 0,084 0,070 0,160 0,096 0,080 0,180 0,108 0,090 0,200 0,120 0,100 ●
2.6 180 35° 0,050 0,030 0,025 0,060 0,036 0,030 0,080 0,048 0,040 0,100 0,060 0,050 0,120 0,072 0,060 2.6 0,140 0,084 0,070 0,160 0,096 0,080 0,180 0,108 0,090 0,200 0,120 0,100 ●
2.7 150 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.7 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
3.1 450 50° 0,130 0,115 0,100 0,033 0,156 0,138 0,120 0,040 0,208 0,184 0,160 0,053 0,260 0,230 0,200 0,066 0,312 0,276 0,240 0,079 3.1 0,364 0,322 0,280 0,092 0,416 0,368 0,320 0,106 0,468 0,414 0,360 0,119 0,520 0,460 0,400 0,132 ○ ● ○
3.2 370 50° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.2 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.3 420 50° 0,120 0,105 0,090 0,032 0,144 0,126 0,108 0,038 0,192 0,168 0,144 0,051 0,240 0,210 0,180 0,064 0,288 0,252 0,216 0,077 3.3 0,336 0,294 0,252 0,090 0,384 0,336 0,288 0,102 0,432 0,378 0,324 0,115 0,480 0,420 0,360 0,128 ○ ● ○
3.4 370 50° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.4 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.5 320 45° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.5 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.6 275 45° 0,100 0,085 0,070 0,030 0,120 0,102 0,084 0,036 0,160 0,136 0,112 0,048 0,200 0,170 0,140 0,060 0,240 0,204 0,168 0,072 3.6 0,280 0,238 0,196 0,084 0,320 0,272 0,224 0,096 0,360 0,306 0,252 0,108 0,400 0,340 0,280 0,120 ○ ● ○
3.7 320 45° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.7 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.8 275 45° 0,100 0,085 0,070 0,030 0,120 0,102 0,084 0,036 0,160 0,136 0,112 0,048 0,200 0,170 0,140 0,060 0,240 0,204 0,168 0,072 3.8 0,280 0,238 0,196 0,084 0,320 0,272 0,224 0,096 0,360 0,306 0,252 0,108 0,400 0,340 0,280 0,120 ○ ● ○
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
4.5 4.5
4.6 4.6
4.7 4.7
4.8 4.8
4.9 4.9
4.10 4.10
4.11 4.11
4.12 4.12
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 4.16
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill – stebelni rezkar – PCR UNI, trohodialno rezkanje

Globina reza ustreza dolžini rezila
Nadaljevanje na naslednji strani

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.1 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.2 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.2 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.3 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.3 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.4 410 45° 0,090 0,070 0,050 0,029 0,108 0,084 0,060 0,035 0,144 0,112 0,080 0,046 0,180 0,140 0,100 0,058 0,216 0,168 0,120 0,070 1.4 0,252 0,196 0,140 0,081 0,288 0,224 0,160 0,093 0,324 0,252 0,180 0,104 0,360 0,280 0,200 0,116 ○ ● ○
1.5 450 50° 0,100 0,080 0,060 0,033 0,120 0,096 0,072 0,040 0,160 0,128 0,096 0,053 0,200 0,160 0,120 0,066 0,240 0,192 0,144 0,079 1.5 0,280 0,224 0,168 0,092 0,320 0,256 0,192 0,106 0,360 0,288 0,216 0,119 0,400 0,320 0,240 0,132 ○ ● ○
1.6 390 45° 0,090 0,070 0,050 0,031 0,108 0,084 0,060 0,037 0,144 0,112 0,080 0,050 0,180 0,140 0,100 0,062 0,216 0,168 0,120 0,074 1.6 0,252 0,196 0,140 0,087 0,288 0,224 0,160 0,099 0,324 0,252 0,180 0,112 0,360 0,280 0,200 0,124 ○ ● ○
1.7 410 45° 0,090 0,070 0,050 0,029 0,108 0,084 0,060 0,035 0,144 0,112 0,080 0,046 0,180 0,140 0,100 0,058 0,216 0,168 0,120 0,070 1.7 0,252 0,196 0,140 0,081 0,288 0,224 0,160 0,093 0,324 0,252 0,180 0,104 0,360 0,280 0,200 0,116 ○ ● ○
1.8 330 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.8 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
1.9 260 40° 0,090 0,070 0,050 0,027 0,108 0,084 0,060 0,032 0,144 0,112 0,080 0,043 0,180 0,140 0,100 0,054 0,216 0,168 0,120 0,054 1.9 0,252 0,196 0,140 0,076 0,288 0,224 0,160 0,086 0,324 0,252 0,180 0,097 0,360 0,280 0,200 0,108 ○ ● ○
1.10 410 45° 0,090 0,070 0,050 0,029 0,108 0,084 0,060 0,035 0,144 0,112 0,080 0,046 0,180 0,140 0,100 0,058 0,216 0,168 0,120 0,070 1.10 0,252 0,196 0,140 0,081 0,288 0,224 0,160 0,093 0,324 0,252 0,180 0,104 0,360 0,280 0,200 0,116 ○ ● ○
1.11 330 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.11 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
1.12 295 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.12 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
1.13 265 40° 0,070 0,050 0,030 0,026 0,084 0,060 0,036 0,031 0,112 0,080 0,048 0,042 0,140 0,100 0,060 0,052 0,168 0,120 0,072 0,062 1.13 0,196 0,140 0,084 0,073 0,224 0,160 0,096 0,083 0,252 0,180 0,108 0,094 0,280 0,200 0,120 0,104 ○ ● ○
1.14 265 1.14
1.15 265 40° 0,070 0,050 0,030 0,026 0,084 0,060 0,036 0,031 0,112 0,080 0,048 0,042 0,140 0,100 0,060 0,052 0,168 0,120 0,072 0,062 1.15 0,196 0,140 0,084 0,073 0,224 0,160 0,096 0,083 0,252 0,180 0,108 0,094 0,280 0,200 0,120 0,104 ○ ● ○
1.16 295 40° 0,080 0,060 0,040 0,027 0,096 0,072 0,048 0,032 0,128 0,096 0,064 0,043 0,160 0,120 0,080 0,054 0,192 0,144 0,096 0,065 1.16 0,224 0,168 0,112 0,076 0,256 0,192 0,128 0,086 0,288 0,216 0,144 0,097 0,320 0,240 0,160 0,108 ○ ● ○
2.1 180 35° 0,050 0,030 0,025 0,060 0,036 0,030 0,080 0,048 0,040 0,100 0,060 0,050 0,120 0,072 0,060 2.1 0,140 0,084 0,070 0,160 0,096 0,080 0,180 0,108 0,090 0,200 0,120 0,100 ●
2.2 165 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.2 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
2.3 165 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.3 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
2.4 165 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.4 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
2.5 145 35° 0,050 0,030 0,025 0,060 0,036 0,030 0,080 0,048 0,040 0,100 0,060 0,050 0,120 0,072 0,060 2.5 0,140 0,084 0,070 0,160 0,096 0,080 0,180 0,108 0,090 0,200 0,120 0,100 ●
2.6 180 35° 0,050 0,030 0,025 0,060 0,036 0,030 0,080 0,048 0,040 0,100 0,060 0,050 0,120 0,072 0,060 2.6 0,140 0,084 0,070 0,160 0,096 0,080 0,180 0,108 0,090 0,200 0,120 0,100 ●
2.7 150 35° 0,060 0,040 0,027 0,072 0,048 0,032 0,096 0,064 0,043 0,120 0,080 0,054 0,144 0,096 0,065 2.7 0,168 0,112 0,076 0,192 0,128 0,086 0,216 0,144 0,097 0,240 0,160 0,108 ●
3.1 450 50° 0,130 0,115 0,100 0,033 0,156 0,138 0,120 0,040 0,208 0,184 0,160 0,053 0,260 0,230 0,200 0,066 0,312 0,276 0,240 0,079 3.1 0,364 0,322 0,280 0,092 0,416 0,368 0,320 0,106 0,468 0,414 0,360 0,119 0,520 0,460 0,400 0,132 ○ ● ○
3.2 370 50° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.2 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.3 420 50° 0,120 0,105 0,090 0,032 0,144 0,126 0,108 0,038 0,192 0,168 0,144 0,051 0,240 0,210 0,180 0,064 0,288 0,252 0,216 0,077 3.3 0,336 0,294 0,252 0,090 0,384 0,336 0,288 0,102 0,432 0,378 0,324 0,115 0,480 0,420 0,360 0,128 ○ ● ○
3.4 370 50° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.4 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.5 320 45° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.5 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.6 275 45° 0,100 0,085 0,070 0,030 0,120 0,102 0,084 0,036 0,160 0,136 0,112 0,048 0,200 0,170 0,140 0,060 0,240 0,204 0,168 0,072 3.6 0,280 0,238 0,196 0,084 0,320 0,272 0,224 0,096 0,360 0,306 0,252 0,108 0,400 0,340 0,280 0,120 ○ ● ○
3.7 320 45° 0,110 0,095 0,080 0,030 0,132 0,114 0,096 0,036 0,176 0,152 0,128 0,048 0,220 0,190 0,160 0,060 0,264 0,228 0,192 0,072 3.7 0,308 0,266 0,224 0,084 0,352 0,304 0,256 0,096 0,396 0,342 0,288 0,108 0,440 0,380 0,320 0,120 ○ ● ○
3.8 275 45° 0,100 0,085 0,070 0,030 0,120 0,102 0,084 0,036 0,160 0,136 0,112 0,048 0,200 0,170 0,140 0,060 0,240 0,204 0,168 0,072 3.8 0,280 0,238 0,196 0,084 0,320 0,272 0,224 0,096 0,360 0,306 0,252 0,108 0,400 0,340 0,280 0,120 ○ ● ○
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
4.5 4.5
4.6 4.6
4.7 4.7
4.8 4.8
4.9 4.9
4.10 4.10
4.11 4.11
4.12 4.12
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 4.16
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Ø DC = 5 mm Ø DC = 6 mm Ø DC = 8 mm Ø DC = 10 mm Ø DC = 12 mm Ø DC = 14 mm Ø DC = 16 mm Ø DC = 18 mm Ø DC = 20 mm ● ○
1. izbira Primerno
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill – stebelni rezkar – PCR UNI, trohodialno rezkanje

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10 1.10
1.11 1.11
1.12 1.12
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
2.7 2.7
3.1 3.1
3.2 3.2
3.3 3.3
3.4 3.4
3.5 3.5
3.6 3.6
3.7 3.7
3.8 3.8
4.1 700 1 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,130 0,097 0,065 0,140 0,104 0,070 4.1 0,146 0,113 0,080 0,152 0,116 0,090 0,166 0,136 0,105 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.2 700 1 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,130 0,097 0,065 0,140 0,104 0,070 4.2 0,146 0,113 0,080 0,152 0,116 0,090 0,166 0,136 0,105 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.3 420 1 0,070 0,052 0,035 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,140 0,104 0,070 4.3 0,164 0,127 0,090 0,203 0,155 0,120 0,221 0,181 0,140 0,269 0,219 0,170 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.4 420 1 0,070 0,052 0,035 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,140 0,104 0,070 4.4 0,164 0,127 0,090 0,203 0,155 0,120 0,221 0,181 0,140 0,269 0,219 0,170 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.5 280 1 0,070 0,052 0,035 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,140 0,104 0,070 4.5 0,164 0,127 0,090 0,203 0,155 0,120 0,221 0,181 0,140 0,269 0,219 0,170 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.6 200 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.6 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.7 180 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.7 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.8 175 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.8 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.9 175 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.9 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.10 175 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.10 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.11 280 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.11 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.12 210 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.12 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.13                                 4.13                            
4.14                                 4.14                            
4.15                                 4.15                            
4.16 220 1 0,07 0,052 0,035 0,08 0,06 0,04 0,1 0,075 0,05 0,12 0,089 0,06 0,14 0,104 0,07 4.16 0,164 0,127 0,09 0,203 0,155 0,12 0,221 0,181 0,14 0,269 0,219 0,17 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.17                                 4.17                              
4.18                                 4.18                              
4.19                                 4.19                              
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5

101

Do
lga

Ø DC = 5,0 mm Ø DC = 5,7–7,0 mm Ø DC = 7,7–8,0 mm Ø DC = 8,7–10,0 mm Ø DC =11,7–12,0 mm Ø DC = 13,7–14,0 mm Ø DC = 15,5–16,0 mm Ø DC = 17,5–18,0 mm Ø DC = 19,5–20,0 mm Poševno 
rezkanje Spiralno rezkanje Vrtanje ● ○

1. izbira Primerno
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0,1‒0,2  
x DC

ae
0,3‒0,4 

x DC

ae
0,6‒1,0  

x DC

ae
0,1‒0,2  

x DC

ae
0,3‒0,4 

x DC

ae
0,6‒1,0  

x DC

ae
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1,0 x DC Premer izvrtine 1,0 x DC
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kot αR max.*
Dmin. Dmax. vc

m/min DC x 1,5  DC x 1,8 Faktor

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill – stebelni rezkarji – PCR ALU

Pri ap 1,5 × DC je treba fz pomnožiti z 0,75.
Nadaljevanje na naslednji strani

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10 1.10
1.11 1.11
1.12 1.12
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
2.7 2.7
3.1 3.1
3.2 3.2
3.3 3.3
3.4 3.4
3.5 3.5
3.6 3.6
3.7 3.7
3.8 3.8
4.1 700 1 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,130 0,097 0,065 0,140 0,104 0,070 4.1 0,146 0,113 0,080 0,152 0,116 0,090 0,166 0,136 0,105 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.2 700 1 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,130 0,097 0,065 0,140 0,104 0,070 4.2 0,146 0,113 0,080 0,152 0,116 0,090 0,166 0,136 0,105 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.3 420 1 0,070 0,052 0,035 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,140 0,104 0,070 4.3 0,164 0,127 0,090 0,203 0,155 0,120 0,221 0,181 0,140 0,269 0,219 0,170 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.4 420 1 0,070 0,052 0,035 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,140 0,104 0,070 4.4 0,164 0,127 0,090 0,203 0,155 0,120 0,221 0,181 0,140 0,269 0,219 0,170 45° 0,75xD 25° 16° 0,75 ● ○
4.5 280 1 0,070 0,052 0,035 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 0,140 0,104 0,070 4.5 0,164 0,127 0,090 0,203 0,155 0,120 0,221 0,181 0,140 0,269 0,219 0,170 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.6 200 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.6 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.7 180 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.7 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.8 175 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.8 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.9 175 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.9 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.10 175 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.10 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.11 280 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.11 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.12 210 1 0,050 0,037 0,025 0,060 0,045 0,030 0,080 0,060 0,040 0,100 0,075 0,050 0,120 0,089 0,060 4.12 0,128 0,099 0,070 0,135 0,103 0,080 0,158 0,129 0,100 0,190 0,155 0,120 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.13                                 4.13                            
4.14                                 4.14                            
4.15                                 4.15                            
4.16 220 1 0,07 0,052 0,035 0,08 0,06 0,04 0,1 0,075 0,05 0,12 0,089 0,06 0,14 0,104 0,07 4.16 0,164 0,127 0,09 0,203 0,155 0,12 0,221 0,181 0,14 0,269 0,219 0,17 45° 0,75xD 25° 16° 0,7 ● ○
4.17                                 4.17                              
4.18                                 4.18                              
4.19                                 4.19                              
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Ø DC = 5,0 mm Ø DC = 5,7–7,0 mm Ø DC = 7,7–8,0 mm Ø DC = 8,7–10,0 mm Ø DC =11,7–12,0 mm Ø DC = 13,7–14,0 mm Ø DC = 15,5–16,0 mm Ø DC = 17,5–18,0 mm Ø DC = 19,5–20,0 mm Poševno 
rezkanje Spiralno rezkanje Vrtanje ● ○

1. izbira Primerno
ae

0,1‒0,2  
x DC

ae
0,3‒0,4 

x DC

ae
0,6‒1,0  

x DC
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1,0 x DC Premer izvrtine 1,0 x DC
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Dmin. Dmax. vc

m/min DC x 1,5  DC x 1,8 Faktor

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill – stebelni rezkarji – PCR ALU

* Primik glede na obrat spirale Rezalni podatki za poševno rezkanje in spiralno rezkanje = 100 % 
Rezalne podatke za vrtanje pomnožite s faktorjem iz tabele

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10 1.10
1.11 1.11
1.12 1.12
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
2.7 2.7
3.1 3.1
3.2 3.2
3.3 3.3
3.4 3.4
3.5 3.5
3.6 3.6
3.7 3.7
3.8 3.8
4.1 865 53° 0,070 0,040 0,055 0,084 0,048 0,066 0,112 0,064 0,088 0,140 0,080 0,110 0,168 0,096 0,132 4.1 0,196 0,112 0,154 0,224 0,128 0,176 0,252 0,144 0,198 0,280 0,160 0,220 ● ○
4.2 865 53° 0,070 0,040 0,055 0,084 0,048 0,066 0,112 0,064 0,088 0,140 0,080 0,110 0,168 0,096 0,132 4.2 0,196 0,112 0,154 0,224 0,128 0,176 0,252 0,144 0,198 0,280 0,160 0,220 ● ○
4.3 580 53° 0,075 0,045 0,070 0,090 0,054 0,084 0,120 0,072 0,112 0,150 0,090 0,140 0,180 0,108 0,168 4.3 0,210 0,126 0,196 0,240 0,144 0,224 0,270 0,162 0,252 0,300 0,180 0,280 ● ○
4.4 460 53° 0,060 0,040 0,055 0,072 0,048 0,066 0,096 0,064 0,088 0,120 0,080 0,110 0,144 0,096 0,132 4.4 0,168 0,112 0,154 0,192 0,128 0,176 0,216 0,144 0,198 0,240 0,160 0,220 ● ○
4.5 330 53° 0,055 0,040 0,050 0,066 0,048 0,060 0,088 0,064 0,080 0,110 0,080 0,100 0,132 0,096 0,120 4.5 0,154 0,112 0,140 0,176 0,128 0,160 0,198 0,144 0,180 0,220 0,160 0,200 ● ○
4.6 330 53° 0,042 0,030 0,040 0,050 0,036 0,048 0,067 0,048 0,064 0,084 0,060 0,080 0,101 0,072 0,096 4.6 0,118 0,084 0,112 0,134 0,096 0,128 0,151 0,108 0,144 0,168 0,120 0,160 ● ○
4.7 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.7 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.8 250 53° 0,045 0,030 0,040 0,054 0,036 0,048 0,072 0,048 0,064 0,090 0,060 0,080 0,108 0,072 0,096 4.8 0,126 0,084 0,112 0,144 0,096 0,128 0,162 0,108 0,144 0,180 0,120 0,160 ● ○
4.9 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.9 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.10 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.10 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.11 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.11 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.12 400 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.12 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.13 4.13    
4.14 4.14    
4.15 4.15    
4.16 420 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.16 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Ø DC = 5 mm Ø DC = 6 mm Ø DC = 8 mm Ø DC = 10 mm Ø DC = 12 mm Ø DC = 14 mm Ø DC = 16 mm Ø DC = 18 mm Ø DC = 20 mm ● ○
1. izbira Primerno
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill – stebelni rezkar – PCR ALU, trohodialno rezkanje

Globina reza ustreza dolžini rezila
Nadaljevanje na naslednji strani

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10 1.10
1.11 1.11
1.12 1.12
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
2.7 2.7
3.1 3.1
3.2 3.2
3.3 3.3
3.4 3.4
3.5 3.5
3.6 3.6
3.7 3.7
3.8 3.8
4.1 865 53° 0,070 0,040 0,055 0,084 0,048 0,066 0,112 0,064 0,088 0,140 0,080 0,110 0,168 0,096 0,132 4.1 0,196 0,112 0,154 0,224 0,128 0,176 0,252 0,144 0,198 0,280 0,160 0,220 ● ○
4.2 865 53° 0,070 0,040 0,055 0,084 0,048 0,066 0,112 0,064 0,088 0,140 0,080 0,110 0,168 0,096 0,132 4.2 0,196 0,112 0,154 0,224 0,128 0,176 0,252 0,144 0,198 0,280 0,160 0,220 ● ○
4.3 580 53° 0,075 0,045 0,070 0,090 0,054 0,084 0,120 0,072 0,112 0,150 0,090 0,140 0,180 0,108 0,168 4.3 0,210 0,126 0,196 0,240 0,144 0,224 0,270 0,162 0,252 0,300 0,180 0,280 ● ○
4.4 460 53° 0,060 0,040 0,055 0,072 0,048 0,066 0,096 0,064 0,088 0,120 0,080 0,110 0,144 0,096 0,132 4.4 0,168 0,112 0,154 0,192 0,128 0,176 0,216 0,144 0,198 0,240 0,160 0,220 ● ○
4.5 330 53° 0,055 0,040 0,050 0,066 0,048 0,060 0,088 0,064 0,080 0,110 0,080 0,100 0,132 0,096 0,120 4.5 0,154 0,112 0,140 0,176 0,128 0,160 0,198 0,144 0,180 0,220 0,160 0,200 ● ○
4.6 330 53° 0,042 0,030 0,040 0,050 0,036 0,048 0,067 0,048 0,064 0,084 0,060 0,080 0,101 0,072 0,096 4.6 0,118 0,084 0,112 0,134 0,096 0,128 0,151 0,108 0,144 0,168 0,120 0,160 ● ○
4.7 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.7 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.8 250 53° 0,045 0,030 0,040 0,054 0,036 0,048 0,072 0,048 0,064 0,090 0,060 0,080 0,108 0,072 0,096 4.8 0,126 0,084 0,112 0,144 0,096 0,128 0,162 0,108 0,144 0,180 0,120 0,160 ● ○
4.9 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.9 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.10 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.10 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.11 415 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.11 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.12 400 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.12 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.13 4.13    
4.14 4.14    
4.15 4.15    
4.16 420 53° 0,028 0,020 0,024 0,033 0,024 0,029 0,044 0,032 0,038 0,055 0,040 0,048 0,066 0,048 0,058 4.16 0,077 0,056 0,067 0,088 0,064 0,077 0,099 0,072 0,086 0,110 0,080 0,096 ● ○
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 5.9
5.10 5.10
5.11 5.11
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Ø DC = 5 mm Ø DC = 6 mm Ø DC = 8 mm Ø DC = 10 mm Ø DC = 12 mm Ø DC = 14 mm Ø DC = 16 mm Ø DC = 18 mm Ø DC = 20 mm ● ○
1. izbira Primerno
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – MonsterMill – stebelni rezkar – PCR ALU, trohodialno rezkanje

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL
Gonilo inovacij v strojni obdelavi: 
Orodja in rešitve za mobilnost jutrišnjega dne
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Mini rezkar
 ▲ Izvedba držala podobna standardu DIN 6535

N λs=45°
γs=13°

ZEFP

DCONMS

CHW

O
AL

AP
M

X

DC

LP
R

Ti1000 Ti1000

Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard

~HA ~HA HB HB

NEW V0 NEW V0 NEW V0 NEW V0
DC e8 CHW APMX LPR OAL DCONMS h5 ZEFP Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

50 608 ... 50 609 ... 50 608 ... 50 609 ...
mm mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
0,50 0,05 1,5 17 45 3 3 18,41 5060830500 22,66 5060930500
1,00 0,05 2,0 12 45 6 3 18,56 5060801000 23,87 5060901000
1,00 0,05 2,0 17 45 3 3 18,41 5060831000 22,66 5060931000
1,20 0,05 2,0 12 45 6 3 18,56 5060801200 23,87 5060901200
1,20 0,05 3,0 17 45 3 3 18,41 5060831200 22,66 5060931200
1,50 0,05 3,0 12 45 6 3 18,56 5060801500 23,87 5060901500
1,50 0,05 3,0 17 45 3 3 18,41 5060831500 22,66 5060931500
1,80 0,05 3,0 12 45 6 3 18,56 5060801800 23,87 5060901800
1,80 0,05 3,0 17 45 3 3 18,41 5060831800 22,66 5060931800
2,00 0,05 4,0 13 45 6 3 21,60 50608020 23,87 5060902000
2,50 0,05 6,0 13 45 6 3 19,40 50608025 23,87 5060902500
2,80 0,05 6,0 13 45 6 3 19,34 5060802800 23,87 5060902800
3,00 0,10 6,0 13 45 6 3 19,40 50608030 23,87 5060903000
3,50 0,10 7,0 13 45 6 3 20,22 5060803500 23,87 5060903500
3,80 0,10 7,0 13 45 6 3 20,22 5060803800 23,87 5060903800
4,00 0,10 7,0 12 45 6 3 20,18 50608040 23,87 5060904000
4,50 0,10 8,0 11 45 6 3 20,70 5060804500 23,87 5060904500
4,80 0,10 8,0 11 45 6 3 20,70 5060804800 23,87 5060904800
5,00 0,10 8,0 11 45 6 3 20,50 50608050 23,87 5060905000
5,50 0,10 8,0 9 45 6 3 20,70 5060805500 23,87 5060905500
5,75 0,10 8,0 9 45 6 3 20,70 5060805700 23,87 5060905700
6,00 0,10 8,0 9 45 6 3 20,50 50608060 23,87 5060906000
6,70 0,10 10,0 19 55 8 3 30,02 5060806700 23,87 5060906700
7,00 0,10 12,0 19 55 8 3 30,20 50608070 23,87 5060907000
7,70 0,10 12,0 19 55 8 3 30,02 5060807700 33,91 5060907700
8,00 0,10 13,0 19 55 8 3 30,20 50608080 33,91 5060908000
8,70 0,10 14,0 17 55 10 3 39,65 5060808700 41,22 5060908700
9,00 0,10 16,0 17 55 10 3 39,65 5060809000 41,22 5060909000
9,70 0,10 16,0 17 55 10 3 42,42 5060809700 41,22 5060909700

10,00 0,10 16,0 17 55 10 3 42,76 50608100 41,22 5060910000
  

Jeklo  ●  ●
Nerjavno jeklo  ●  ●
Lito železo  ●  ●
Neželezne kovine ● ○ ● ○
Visoko toplotno odporne zlitine ○ ● ○ ●
Kaljeno jeklo     

→ vc/fz Stran 108–112

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Preprosto ozobljenje
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Mini rezkar
 ▲ Izvedba držala podobna standardu DIN 6535

N λs=45°
γs=08°

ZEFP

DCONMS

O
AL

AP
M

X

DC

LP
R

Ti1000 Ti1000

Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard

~HA ~HA HB HB

NEW V0 NEW V0 NEW V0 NEW V0
DC e8 APMX LPR OAL DCONMS h5 ZEFP Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.

50 664 ... 50 691 ... 50 664 ... 50 691 ...
mm mm mm mm mm EUR EUR EUR EUR
0,50 1,5 17 45 3 3 18,30 5066430500 22,66 5069130500
1,00 2,0 12 45 6 3 18,28 5066401000 19,61 5069101000
1,00 2,0 17 45 3 3 18,30 5066431000 22,66 5069131000
1,20 2,0 12 45 6 3 18,28 5066401200 19,61 5069101200
1,20 3,0 17 45 3 3 18,28 5066431200 22,66 5069131200
1,50 3,0 12 45 6 3 18,28 5066401500 19,61 5069101500
1,50 3,0 17 45 3 3 18,30 5066431500 22,66 5069131500
1,80 3,0 12 45 6 3 18,28 5066401800 19,61 5069101800
1,80 3,0 17 45 3 3 18,28 5066431800 22,66 5069131800
2,00 4,0 13 45 6 3 18,77 5066402000 23,14 5069102000
2,50 6,0 13 45 6 3 18,77 5066402500 23,14 5069102500
2,80 6,0 13 45 6 3 18,77 5066402800 23,14 5069102800
3,00 6,0 13 45 6 3 18,77 5066403000 23,14 5069103000
3,50 7,0 13 45 6 3 19,61 5066403500 23,14 5069103500
3,80 7,0 13 45 6 3 19,61 5066403800 23,14 5069103800
4,00 7,0 12 45 6 3 19,61 5066404000 23,14 5069104000
4,50 8,0 11 45 6 3 20,06 5066404500 23,14 5069104500
4,80 8,0 11 45 6 3 20,06 5066404800 23,14 5069104800
5,00 8,0 11 45 6 3 20,06 5066405000 23,14 5069105000
5,50 8,0 9 45 6 3 20,06 5066405500 23,14 5069105500
5,75 8,0 9 45 6 3 20,06 5066405700 23,14 5069105700
6,00 8,0 9 45 6 3 20,06 5066406000 23,14 5069106000
6,70 10,0 19 55 8 3 29,12 5066406700 23,14 5069106700
7,00 12,0 19 55 8 3 29,12 5066407000 23,14 5069107000
7,70 12,0 19 55 8 3 29,12 5066407700 32,89 5069107700
8,00 13,0 19 55 8 3 29,12 5066408000 32,89 5069108000
8,70 14,0 17 55 10 3 41,16 5066408700 39,98 5069108700
9,00 16,0 17 55 10 3 41,16 5066409000 39,98 5069109000
9,70 16,0 17 55 10 3 41,16 5066409700 39,98 5069109700

10,00 16,0 17 55 10 3 41,16 5066410000 39,98 5069110000
  

Jeklo  ●  ●
Nerjavno jeklo  ●  ●
Lito železo  ●  ●
Neželezne kovine ● ○ ● ○
Visoko toplotno odporne zlitine ○ ● ○ ●
Kaljeno jeklo     

→ vc/fz Stran 108–112

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Preprosto ozobljenje
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Kazalo Material Trdnost Številka 
materiala Oznaka materiala Številka 

materiala Oznaka materiala Številka 
materiala Oznaka materiala

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2 1.0037 St 37-2 1.0570 St 52-3 1.0060 St 60-2
1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2 1.0718 9 SMnPb 28 1.0727 45 S 20 1.0757 46 SPb 2
1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2 1.0401 C 15 1.0481 17 Mn 4 1.1141 Ck 15
1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2 1.7131 16 MnCr 5 1.7015 13 Cr 3 1.5919 15 CrNi 6
1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2 1.0503 C 45 1.1191 Ck 45 1.0535 C 55
1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2 1.0601 C 60 1.1221 Ck 60 1.0540 C 50
1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2 1.5131 50 MnSi 4 1.7030 28 Cr 4 1.7225 42 CrMo 4
1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2 1.5755 31 NiCr 14 1.7033 34 Cr 4 1.3565 48 CrMo 4
1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2 0.9650 G-X 260 Cr 27 1.6750 GS-20 NiCrMo 3 7 1.6582 GS-34 CrNiMo 6
1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2 1.8504 34 CrAl 6 1.8507 34 AlMo 5 1.8509 41 CrAlMo 7
1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2 1.8515 31 CrMo 12 1.8523 39 CrMoV 19 3 1.8550 34 CrAlNi 7
1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2 1.3505 100 Cr6 (W3) 1.3543 X 192 CrMo 17 1.3520 100 CrMn 6
1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2 1.5026 55 Si 7 1.7176 55 Cr 3 1.7701 51 CrMoV 4
1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2 1.3344 S 6-5-3 1.3255 S 18-1-2-5 1.3294 PMHS6-5-3-8; ASP30
1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2 1.2312 40 CrMnMoS 8 6 1.2379 X 155 CrVMo 12 1 1.2316 X36 CrMo 16
1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2 1.2343 X 38 CrMoV 5 1 1.2567 X 30 WCrV 5 3 1.2744 57 NiCrMov 7 7 

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2 1.3941 G-X 4 CrNi 18 13 1.4027 G-X 20 Cr 14 1.4107 G-X 8 CrNi 12
2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2 1.4510 X 3 CrTi 17 1.4528 X 105 CrCoMo 18 2 1.4016 X 6 Cr 17
2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2 1.4034 X 46 Cr 13 1.4116 X 50 CrMoV 15 1.4106 X 2 CrMoSiS 18 2 1
2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2 1.4313 X 3CrNi 13 4 1.4028 X 30 Cr 13 1.4104 X 14 CrMoS 17
2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2 1.4460 X 8 CrNiMo 27 5 1.4821 X 20 CrNiSi 25 4 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 3
2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2 1.4301 X 5 CrNi 18 10 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4449 X 3 CrNiMo 18 12 3
2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2 1.4747 X 80 CrNiSi 20 1.4876 X 10 NiCrAlTi 32 21 1.4841 X 10 NiCrAlTi 32 21

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2 0.6010 GG-10 0.6025 GG-25
3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2 0.6030 GG-30 0.6045 GG-45
3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2 0.7040 GGG-40 0.7050 GGG-50
3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2 0.7060 GGG-60 0.7080 GGG-80
3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2 0.8035 GTW-35 0.8045 GTW-45
3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2 0.8055 GTW-55 0.8065 GTW-65
3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2 0.8135 GTS-35 0.8145 GTS-45
3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2 0.8155 GTS-55 0.8170 GTS-70

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2 3.0255 Al99,5 3.3308 Al99,9Mg0,5 3.0256 E-Al H
4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2 3.0515 AlMn1 3.1355 AlCuMg2 3.3315 AlMg1
4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2 3.2315 AlMgSi1 3.2373 G-AlSi9Mg 3.2134 G-AlSi5Cu1Mg
4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2 3.2581 G-AlSi12 3.2583 G-AlSi12(Cu)
4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2 G-AlSi17Cu4 G-AlSi25CuNiMg G-AlSi21CuNiMg
4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2 2.0060 E-Cu57 2.0090 SF-Cu 2.1522 CuSl2Mn
4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2 2.0205 CuZn0,5 2.1160 CuPb1P 2.1366 CuMn5
4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB 2.0916 CuAl5 2.1525 CuSi3Mn Ampco 8-16
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB 2.0978 CuAl11Ni6Fe5 Ampco18-26
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB 2.1247 CuBe2F125 Ampco M-4
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2 2.0331 CuZn36Pb1,5 2.0380 CuZn39Pb2 (Ms58) 2.0410 CuZn44Pb2
4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2 2.0335 CuZn36 (Ms63) 2.1293 CuCrZr 2.1080 CuSn6Zn6
4.13 Termoplasti PP Hostalen PVC Makrolon, Novodur
4.14 Duroplasti Ferrozell, Bakelit Pertinax Resopal
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika GFK* CFK** AFK***
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2 3.5200 MgMn2 3.5612 MgAl6Zn1 3.5812 MgAl8Zn1
4.17 Grafit R8500X R8650 Technograph 15
4.18 Volfram in njegove zlitine W-NiFe (Densimet W) W-Cu80/20 W93NiFe (DENAL)
4.19 Molibden in njegove zlitine Mo, Mo-50Re TZC, TZM MHC, ODS

S

5.1 Nikelj v čisti obliki 2.4060 Ni99,6 2.4066 Ni99,2 2.4068 LC-Ni99
5.2 Nikljeve zlitine 1.3912 Ni36 (Invar) 1.3924 Ni54 1.3921 Ni49
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2 2.4360 NiCu30Fe 2.4375 NiCu30Al 2.4858 NiCr21Mo
5.4 Zlitine niklja in molibdena 2.4600 NiMo29Cr 2.4617 NiMo28 2.4819 NiMo16Cr15W
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2 2.4886 SG-NiMo16Cr16W 2.4854 NiFe33Cr25Co 2.4816 NiCr15Fe
5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2 2.4711 CoCr20Ni15Mo 2.4964 CoCr20W15Ni 2.4989 CoCr20NiW
5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2 1.4718 X 45 CrSi 9 3 1.4747 X 80 CrNiSi 20 1.4980 X5 NiCrTi 2615
5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2 2.4806 SG-NiCr20Nb, Inconel 82 2.4851 NiCr23Fe, Inconel 601 2.4667 SG-NiCr19NbMoTi
5.9 Čisti titan < 900 N/mm2 3.7025 Ti99,8 3.7034 Ti99,7 3.7064 Ti99,5
5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2 3.7114 TiAl5Sn2 3.7174 TiAl6V6Sn2 3.7124 TiCu2
5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2 3.7164 TiAl5V4 3.7144 TiAl6Sn2Zr4Mo2 3.7154 TiAl6Zr5

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

*ojačan s steklenimi vlakni **ojačan z ogljikovimi vlakni ***ojačan z aramidnimi vlakni

Primeri materialov za posamezne vrednosti rezalnih parametrov iz tabele orodij

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10 1.10
1.11 1.11
1.12 1.12
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
2.7 2.7
3.1 3.1
3.2 3.2
3.3 3.3
3.4 3.4
3.5 3.5
3.6 3.6
3.7 3.7
3.8 3.8
4.1 250 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,015 0,009 0,007 0,019 0,012 0,009 0,025 0,016 0,012 0,039 0,026 0,019 4.1 0,052 0,034 0,025 0,066 0,043 0,032 0,079 0,051 0,038 0,108 0,070 0,052 0,135 0,088 0,065 ● ○ ○
4.2 250 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,015 0,009 0,007 0,019 0,012 0,009 0,025 0,016 0,012 0,039 0,026 0,019 4.2 0,052 0,034 0,025 0,066 0,043 0,032 0,079 0,051 0,038 0,108 0,070 0,052 0,135 0,088 0,065 ● ○ ○
4.3 180 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.3 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.4 150 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.4 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.5 150 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.5 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.6 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.6 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.7 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.7 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.8 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.8 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.9 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.9 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.10 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.10 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.11 200 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.11 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.12 150 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.12 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 180 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.16 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 50 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.9 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.10 35 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.10 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.11 20 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.11 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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 tip  Ø DC = 0,5 mm Ø DC = 1,0 mm Ø DC = 1,2 mm Ø DC = 1,5 mm Ø DC = 1,8‒2,0 mm Ø DC = 2,5‒3,0 mm Ø DC = 3,5‒4,0 mm Ø DC = 4,5‒5,0 mm Ø DC = 5,5‒6,0 mm Ø DC = 6,7‒8,0 mm Ø DC = 8,7‒10,0 mm ● ○

1. izbira Primerno
ae
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – mini rezkar, brez prevleke

Nadaljevanje na naslednji strani

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 1.1
1.2 1.2
1.3 1.3
1.4 1.4
1.5 1.5
1.6 1.6
1.7 1.7
1.8 1.8
1.9 1.9
1.10 1.10
1.11 1.11
1.12 1.12
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 2.1
2.2 2.2
2.3 2.3
2.4 2.4
2.5 2.5
2.6 2.6
2.7 2.7
3.1 3.1
3.2 3.2
3.3 3.3
3.4 3.4
3.5 3.5
3.6 3.6
3.7 3.7
3.8 3.8
4.1 250 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,015 0,009 0,007 0,019 0,012 0,009 0,025 0,016 0,012 0,039 0,026 0,019 4.1 0,052 0,034 0,025 0,066 0,043 0,032 0,079 0,051 0,038 0,108 0,070 0,052 0,135 0,088 0,065 ● ○ ○
4.2 250 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,015 0,009 0,007 0,019 0,012 0,009 0,025 0,016 0,012 0,039 0,026 0,019 4.2 0,052 0,034 0,025 0,066 0,043 0,032 0,079 0,051 0,038 0,108 0,070 0,052 0,135 0,088 0,065 ● ○ ○
4.3 180 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.3 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.4 150 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.4 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.5 150 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.5 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.6 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.6 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.7 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.7 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.8 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.8 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.9 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.9 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.10 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.10 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.11 200 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.11 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.12 150 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.12 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○ ○
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 180 1xDC 0,007 0,005 0,004 0,011 0,007 0,006 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,027 0,018 0,013 0,039 0,026 0,019 4.16 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,073 0,047 0,035 0,097 0,063 0,047 0,120 0,078 0,058 ● ○ ○
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 5.1
5.2 5.2
5.3 5.3
5.4 5.4
5.5 5.5
5.6 5.6
5.7 5.7
5.8 5.8
5.9 50 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.9 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.10 35 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.10 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.11 20 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.11 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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 tip  Ø DC = 0,5 mm Ø DC = 1,0 mm Ø DC = 1,2 mm Ø DC = 1,5 mm Ø DC = 1,8‒2,0 mm Ø DC = 2,5‒3,0 mm Ø DC = 3,5‒4,0 mm Ø DC = 4,5‒5,0 mm Ø DC = 5,5‒6,0 mm Ø DC = 6,7‒8,0 mm Ø DC = 8,7‒10,0 mm ● ○

1. izbira Primerno
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – mini rezkar, brez prevleke

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 100 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 1.1 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
1.2 100 1xDC 0,010 0,007 0,005 0,013 0,009 0,007 0,016 0,010 0,008 0,018 0,011 0,009 0,021 0,014 0,010 0,028 0,018 0,014 1.2 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,077 0,050 0,037 ○ ● ○
1.3 110 1xDC 0,010 0,007 0,005 0,013 0,009 0,007 0,016 0,010 0,008 0,018 0,011 0,009 0,021 0,014 0,010 0,028 0,018 0,014 1.3 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,077 0,050 0,037 ○ ● ○
1.4 70 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.4 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.5 90 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.5 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.6 80 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.6 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.7 80 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.7 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.8 55 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.8 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.9 90 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 1.9 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
1.10 80 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.10 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.11 55 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.11 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.12 55 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.12 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 60 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.1 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.2 50 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.2 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.3 40 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.3 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.4 40 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.4 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.5 50 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.5 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.6 40 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.6 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.7 30 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.7 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
3.1 130 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.1 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.2 120 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.2 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.3 130 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 3.3 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
3.4 120 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 3.4 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
3.5 130 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.5 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.6 120 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.6 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.7 130 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.7 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.8 120 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.8 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
4.5 4.5
4.6 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.6 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.7 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.7 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.8 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.8 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.9 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.9 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.10 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.10 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.11 200 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.11 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.12 150 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.12 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 4.16
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.1 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.2 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.2 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.3 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.3 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.4 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.4 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.5 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.5 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.6 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.6 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.7 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.7 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.8 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.8 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.9 50 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.9 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.10 35 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.10 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.11 20 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.11 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – mini rezkar, prevlečen

Nadaljevanje na naslednji strani

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



1.1 100 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 1.1 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
1.2 100 1xDC 0,010 0,007 0,005 0,013 0,009 0,007 0,016 0,010 0,008 0,018 0,011 0,009 0,021 0,014 0,010 0,028 0,018 0,014 1.2 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,077 0,050 0,037 ○ ● ○
1.3 110 1xDC 0,010 0,007 0,005 0,013 0,009 0,007 0,016 0,010 0,008 0,018 0,011 0,009 0,021 0,014 0,010 0,028 0,018 0,014 1.3 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,050 0,032 0,024 0,062 0,041 0,030 0,077 0,050 0,037 ○ ● ○
1.4 70 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.4 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.5 90 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.5 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.6 80 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.6 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.7 80 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.7 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.8 55 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.8 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.9 90 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 1.9 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
1.10 80 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.10 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.11 55 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.11 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.12 55 1xDC 0,006 0,004 0,003 0,008 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,012 0,008 0,006 0,016 0,010 0,008 0,023 0,015 0,011 1.12 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,041 0,027 0,020 0,056 0,036 0,027 0,068 0,045 0,033 ○ ● ○
1.13 1.13
1.14 1.14
1.15 1.15
1.16 1.16
2.1 60 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.1 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.2 50 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.2 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.3 40 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.3 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.4 40 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.4 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.5 50 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.5 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.6 40 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.6 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
2.7 30 1xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 2.7 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○
3.1 130 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.1 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.2 120 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.2 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.3 130 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 3.3 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
3.4 120 1xDC 0,017 0,011 0,008 0,021 0,014 0,010 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,037 0,024 0,018 3.4 0,044 0,028 0,021 0,052 0,034 0,025 0,060 0,039 0,029 0,075 0,049 0,036 0,089 0,058 0,043 ○ ● ○
3.5 130 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.5 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.6 120 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.6 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.7 130 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.7 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
3.8 120 1xDC 0,019 0,012 0,009 0,023 0,015 0,011 0,025 0,016 0,012 0,029 0,019 0,014 0,035 0,023 0,017 0,046 0,030 0,022 3.8 0,058 0,038 0,028 0,070 0,046 0,034 0,081 0,053 0,039 0,104 0,068 0,050 0,124 0,081 0,060 ○ ● ○
4.1 4.1
4.2 4.2
4.3 4.3
4.4 4.4
4.5 4.5
4.6 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.6 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.7 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.7 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.8 140 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.8 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.9 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.9 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.10 120 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.10 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.11 200 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.11 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.12 150 1xDC 0,004 0,003 0,002 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,015 0,009 0,007 0,021 0,014 0,010 0,031 0,020 0,015 4.12 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 0,062 0,041 0,030 0,083 0,054 0,040 0,104 0,068 0,050 ● ○
4.13 4.13
4.14 4.14
4.15 4.15
4.16 4.16
4.17 4.17
4.18 4.18
4.19 4.19
5.1 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.1 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.2 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.2 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.3 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.3 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.4 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.4 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.5 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.5 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.6 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.6 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.7 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.7 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.8 30 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.8 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.9 50 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.9 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.10 35 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.10 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
5.11 20 0,5xDC 0,003 0,002 0,002 0,005 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 0,007 0,005 0,004 0,010 0,007 0,005 0,016 0,010 0,008 5.11 0,021 0,014 0,010 0,025 0,016 0,012 0,031 0,020 0,015 0,041 0,027 0,020 0,052 0,034 0,025 ● ○ ○
6.1 6.1
6.2 6.2
6.3 6.3
6.4 6.4
6.5 6.5
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 tip  Ø DC = 0,5 mm Ø DC = 1,0 mm Ø DC = 1,2 mm Ø DC = 1,5 mm Ø DC = 1,8‒2,0 mm Ø DC = 2,5‒3,0 mm Ø DC = 3,5‒4,0 mm Ø DC = 4,5‒5,0 mm Ø DC = 5,5‒6,0 mm Ø DC = 6,7‒8,0 mm Ø DC = 8,7‒10,0 mm ● ○
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Referenčne vrednosti rezalnih podatkov – mini rezkar, prevlečen

Rezkarji iz karbidne trdine VHM
Rezalni podatki



FIT NA PODROČJU STROJNE OBDELAVE
S pomočjo naših praktično usmerjenih šolanj boste vašo  
konkurenco pustili za seboj



CTCM245
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Opis kvalitete 114

Program izdelkov – plano rezkanje
Sistem MaxiMill 274 115+116

Sistem MaxiMill 271 117

Sistem MaxiMill 273 118

Sistem MaxiMill 270 119

Program izdelkov – kotno rezkanje
Sistem MaxiMill 491 120

Sistem MaxiMill 211 121

Sistem MaxiMill 490 122

Program izdelkov – oblikovno rezkanje
Sistem MaxiMill HFC 123+124

Sistem MaxiMill 251/251 RS 125+126

Rezalni podatki 127

Kazalo

Orodja premium kakovosti za največjo zmogljivost. 
 
Orodja premium kakovosti iz linije izdelkov  
CERATIZIT  Performance so bila zasnovana za posebna 
področja uporabe in jih odlikuje izjemna zmogljivost. Če imate pri 
proizvodnji visoke zahteve glede zmogljivosti in želite doseči kar 
najboljše rezultate, vam priporočamo premium izdelke iz te linije.

Opis kvalitete
 ▲ Karbidna trdina, TiCN-Al2O3 prevlečena
 ▲ ISO M45/P50; S35
 ▲ Posebna kvaliteta za obdelavo visokolegiranih 

jeklenih materialov

Uvod
Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
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OFHW / OFHT / SFHT
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
OFHT 040305.. 9,52 3,35 3,94 - 3,18
OFHT 050410.. 12,70 4,80 4,50 - 4,76
OFHW 040302.. 9,52 3,35 3,94 - 3,18
SFHT 0903AF.. 9,80 3,35 9,00 2,25 3,50
SFHT 1204AF.. 12,70 4,80 12,70 1,42 4,76

1

5

73

2

6

8

4

RE

SL

D1IC

AN

42
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BSL

RE
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AN

OF.. SF.T

OFHW
 

CTCM245

OFHW
NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št.
51 105 ...

mm EUR
040302EN 0,2 17,37 5110590201

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

OFHT
-F50

CTCM245
-F50

CTCM245

OFHT OFHT
NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št.
51 002 ... 51 002 ...

mm EUR EUR
040305SN 0,5 17,37 5100290501
  
050410SN 1,0 19,10 5100291001

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

  

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 274
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SFHT
-F50

CTCM245
-F50

CTCM245

SFHT SFHT
NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št.
51 012 ... 51 012 ...

mm EUR EUR
0903AFSR 1 19,60 5101292001
  
1204AFSR 1 21,15 5101292501

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 15

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 274
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SAKU
-F50

CTCM245

SAKU
NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št.
51 004 ...

mm EUR
1706ABSR 0,8 35,84 5100492001

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

SOHU
-F50

CTCM245

SOHU
NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št.
51 140 ...

mm EUR
1204ABSR 0,8 31,70 5114092001

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 25

SAKU / SOHU
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
SAKU 1706AB.. 17,00 5,8 11,85 3,7 6,35
SOHU 1204AB.. 13,36 4,4 8,80 1,7 5,00
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SAKU SOHU 

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 271
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OAKU
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
OAKU 060508.. 17,1 5,8 6 2 5,66

S
L

IC

RE

D1

BS

AN

OAKU

OAKU
-F40

CTCM245

OAKU
NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št.
51 104 ...

mm EUR
060508ER 0,8 30,71 5110490801

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 28

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 273
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SDHT
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
SDHT 0903AE.. 9,52 3,4 9,52 1,68 3,18
SDHT 1204AE.. 12,70 5,5 12,70 1,74 4,76

IC

L

D1

RE

RE

S

15
°

BS

SD..

SDHT
-F50

CTCM245
-F50

CTCM245

SDHT SDHT
NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št.
51 109 ... 51 109 ...

mm EUR EUR
0903AESN 1 19,60 5110992001
  
1204AESN 1 22,57 5110992501

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 33

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 270
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SNHU
-F40

CTCM245
-F40

CTCM245

SNHU SNHU
NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št.
51 128 ... 51 126 ...

mm EUR EUR
09T308ER 0,8 27,46 5112690801
  
120408ER 0,8 32,97 5112890801

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 51

SNHU
Oznaka IC D1 L S

mm mm mm mm
SNHU 09T308.. 9,15 3,85 9,15 3,70
SNHU 120408.. 12,20 4,40 12,20 5,00

S

D1

L

RE

IC

 

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 491
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XDKT
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
XDKT 070304.. 4,9 2,5 7,8 1,2 3,18
XDKT 070308.. 4,9 2,5 7,8 1,2 3,18
XDKT 11T304.. 6,8 2,8 10,6 1,8 3,80
XDKT 11T308.. 6,8 2,8 10,6 1,4 3,80
XDKT 11T312.. 6,8 2,8 10,6 1,4 3,80
XDKT 11T316.. 6,8 2,8 10,6 1,4 3,80
XDKT 11T320.. 6,8 2,8 10,6 1,4 3,80
XDKT 11T325.. 6,8 2,8 10,6 1,4 3,80
XDKT 11T332.. 6,8 2,8 10,6 0,8 3,80
XDKT 11T340.. 6,8 2,8 10,6 - 3,80
XDKT 150508.. 9,3 4,4 14,8 1,6 5,56
XDKT 150512.. 9,3 4,4 14,8 1,6 5,56
XDKT 150516.. 9,3 4,4 14,8 1,6 5,56
XDKT 150520.. 9,3 4,4 14,8 1,6 5,56
XDKT 150525.. 9,3 4,4 14,8 1,6 5,56
XDKT 150532.. 9,3 4,4 14,8 1,9 5,56
XDKT 150540.. 9,3 4,4 14,8 1,2 5,56
XDKT 150560.. 9,3 4,4 14,8 - 5,56
XDKT 200708.. 12,5 5,5 18,8 - 6,93
XDKT 200716.. 12,5 5,5 18,8 1,56 6,89
XDKT 200732.. 12,5 5,5 18,8 0,9 6,82
XDKT 200740.. 12,5 5,5 18,8 2,2 6,80
XDKT 200760.. 12,5 5,5 18,8 - 6,80

XDKT

XDKT
-F40

CTCM245
-F40

CTCM245
-F40

CTCM245
-F40

CTCM245
-F50

CTCM245

XDKT XDKT XDKT XDKT XDKT
NEW 1H/17 NEW 1H/17 NEW 1H/17 NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
51 112 ... 51 114 ... 51 113 ... 51 127 ... 51 034 ...

mm EUR EUR EUR EUR EUR
070304ER 0,4 13,81 5111290401
070308ER 0,8 13,81 5111290801
  
11T304ER 0,4 18,09 5111390401
11T308ER 0,8 18,09 5111390801
11T308SR 0,8 18,09 5103490801
11T312ER 1,2 18,09 5111391201
11T316ER 1,6 18,09 5111391601
11T320ER 2,0 18,09 51113920011)

11T325ER 2,5 18,09 51113925011)

11T332ER 3,2 18,09 51113932011)

11T340ER 4,0 18,09 51113940011)

  
150508ER 0,8 22,57 5111490801
150512ER 1,2 22,57 5111491201
150516ER 1,6 22,57 5111491601
150520ER 2,0 22,57 51114920011)

150525ER 2,5 22,57 51114925011)

150532ER 3,2 22,57 51114932011)

150540ER 4,0 22,57 51114940011)

150560ER 6,0 22,57 51114960011)

  
200708ER 0,8 26,69 5112790801
200716ER 1,6 26,69 5112791601
200732ER 3,2 26,69 5112793201
200740ER 4,0 26,69 5112794001
200760ER 6,0 26,69 5112796001

Jeklo ● ● ● ● ●
Nerjavno jeklo ● ● ● ● ●
Lito železo      
Neželezne kovine      
Visoko toplotno odporne zlitine ● ● ● ● ●
Kaljeno jeklo      

  

1) Kotni radius rezkalne ploščice > 1,6 mm: baza spremenjena

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 57

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 211
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SDNT / SDMT
-F50

CTCM245
-F50

CTCM245

SDNT SDMT
NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št.
51 111 ... 51 110 ...

mm EUR EUR
09T308ER 0,8 13,00 5111190801
  
120508ER 0,8 18,43 5111090801

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 74

SDNT / SDMT
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
SDMT 120508.. 12,70 5,5 12,70 3,0 5,00
SDNT 09T308.. 9,52 4,4 9,52 2,5 3,97 15

°

IC

L

D1

RE

S

BS

 

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 490
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XPLX
-F40

CTCM245

XPLX
NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št.
51 116 ...

mm EUR
060305ER 0,5 15,06 5111690501

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

XDLX
-M50

CTCM245

XDLX
NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št.
51 016 ...

mm EUR
09T308SR 0,8 15,36 5101690801

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

XPLX / XDLX / XOLX
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
XDLX 09T308.. 9,52 4,4 9 1,9 3,97
XOLX 120410.. 12,70 5,5 12 1,3 4,76
XOLX 190615.. 19,14 6,0 19 - 6,35
XPLX 060305.. 6,35 2,8 6 1 2,75

AN

IC

L

S

RE

D1

 

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill HFC
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XOLX
-F40

CTCM245
-F40

CTCM245
-M50

CTCM245

XOLX XOLX XOLX
NEW 1H/17 NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
51 022 ... 51 022 ... 51 017 ...

mm EUR EUR EUR
120410ER 1,0 17,96 5102291001
120410SR 1,0 17,96 5101791001
  
190615ER 1,5 27,26 5102291501

Jeklo ● ● ●
Nerjavno jeklo ● ● ●
Lito železo    
Neželezne kovine    
Visoko toplotno odporne zlitine ● ● ●
Kaljeno jeklo    

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 97

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill HFC
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RDHX
-F50

CTCM245

RDHX
NEW 1H/17

ISO Kataloška št.
51 083 ...
EUR

0802M0SN 14,64 5108392001
0802M4SN 14,64 5108392101

Jeklo ●
Nerjavno jeklo ●
Lito železo  
Neželezne kovine  
Visoko toplotno odporne zlitine ●
Kaljeno jeklo  

  

RDHX / RPHX
Oznaka IC D1 S

mm mm mm
RDHX 0802M0.. 8 2,8 2,38
RDHX 0802M4.. 8 2,8 2,38
RP.X 10T3M4.. 10 3,4 3,97
RP.X 10T3M8.. 10 3,4 3,97
RP.X 1204M4.. 12 4,4 4,76
RP.X 1204M6.. 12 4,4 4,76
RP.X 1204M8.. 12 4,4 4,76
RP.X 1605M8.. 16 5,5 5,56

IC

S

D1
11

°

D1IC

S

15
°

RPHX 10T3.. / RPHX 1204.. / 
RPHX 1605..

RDHX 0802..

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 251 / 251 RS



126

RPHX
-F50

CTCM245
-M50

CTCM245

RPHX RPHX
NEW 1H/17 NEW 1H/17

ISO Kataloška št. Kataloška št.
51 051 ... 51 050 ...
EUR EUR

10T3M4SN 16,19 51051920011) 16,19 51050920011)

10T3M8SN 16,19 5105192101
 
1204M4SN 17,84 51051925011) 17,84 51050925011)

1204M6SN 17,84 5105192601 17,84 5105092601
1204M8SN 17,84 5105092701
 
1605M8SN 24,34 5105193001

Jeklo ● ●
Nerjavno jeklo ● ●
Lito železo   
Neželezne kovine   
Visoko toplotno odporne zlitine ● ●
Kaljeno jeklo   

  

1) Rezkalne ploščice z 4x obračanjem

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 106

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
Sistem MaxiMill 251 / 251 RS



250

220
180
250
220
180
250
250
120
220
160
240
240
260
280
180 160
200 180
150 130

50
40
40
30
30
30
30
30
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Kazalo Material
Trdnost

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov
Material rezila trd (vc↑) → žilav (vc↓)

CTCM245

Rezalni podatki
Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
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XDKT
Oznaka IC D1 L BS S

mm mm mm mm mm
XDKT 200708.. 12,5 5,5 18,8 - 6,93
XDKT 200708.. 12,5 5,5 18,8 2,66 6,93
XDKT 200716.. 12,5 5,5 18,8 1,56 6,89
XDKT 200732.. 12,5 5,5 18,8 0,9 6,82
XDKT 200740.. 12,5 5,5 18,8 2,2 6,80
XDKT 200760.. 12,5 5,5 18,8 - 6,80

XDKT

XDKT
-M50

CTCP230
-M50

CTPP235
-F40

CTPM245
-M50

CTPK220
-F40

CTC5240
-F40

CTCS245

XDKT XDKT XDKT XDKT XDKT XDKT
NEW 1B/61 NEW 1B/61 NEW 1H/17 NEW 1B/61 NEW 1H/D4 NEW 1H/D4

ISO RE Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
51 145 ... 51 145 ... 51 127 ... 51 145 ... 51 127 ... 51 127 ...

mm EUR EUR EUR EUR EUR EUR
200708ER 0,8 21,52 5114500800 21,52 5114510800 26,69 5112745800 21,52 5114560800 26,69 5112715800 26,69 5112755800
200716ER 1,6 21,52 5114501600 21,52 5114511600 26,69 5112746600 21,52 5114561600 26,69 5112716600 26,69 5112756600
200732ER 3,2 26,69 5112748200 26,69 5112718200 26,69 5112758200
200740ER 4,0 26,69 5112719000
200760ER 6,0 26,69 5112719200

Jeklo ● ● ● ○   
Nerjavno jeklo ○ ○ ●    
Lito železo    ●   
Neželezne kovine       
Visoko toplotno odporne zlitine     ● ●
Kaljeno jeklo       

  

Priročnik za rezkanje

Prilegajoče rezkarje najdete v 15. poglavju našega glavnega kataloga → Rezkarji z obračalnimi ploščicami stran 72

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
MaxiMill 211-20



50–280 0,1–0,3 18 50–280 0,1–0,3 18 50–280 0,1–0,3 18
130–280 0,08–0,2 18 130–280 0,08–0,2 18 130–280 0,08–0,2 18
80–320 0,1–0,25 18 80–320 0,1–0,25 18 80–320 0,1–0,25 18

30–80 0,08–0,2 18 30–80 0,08–0,2 18 30–80 0,08–0,2 18

a p

Dmax / min

α R

DC

D

DC

Xmax

DC R

αR

0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

3

0

15

6

12

9

18

21

XDKT 20
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DC
mm

Dmax / RE 0,4
mm

Dmin
mm

α R max 
°

63 124 107 2,2
80 158 143 1,7
100 198 183 1,3

DC
mm

Xmax
mm

63 2,0
80 2,0
100 2,0

DC
mm

α
°

63 2,2
80 1,7
100 1,3

Potopno rezkanje, krožno

Aksialen potop Poševen potop

D = Dmax - DC / Dmin - DC 

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov / tehnološki podatki
Sistem MaxiMill 211-20

Za standardne obračalne ploščice

Strategija obdelave

Dnajv. v mm = največji premer za ravne talne površine
Dnajm. v mm = najmanjši premer izvrtine za ravne talne površine

ap v mm = D * π * tan α R

Začetni parametri

F M R
vc 

m/min
fz ap vc 

m/min
fz ap vc 

m/min
fz ap

Material mm mm mm mm mm mm
Jeklo
Nerjavno jeklo
Lito železo
Neželezne kovine
Visoko toplotno odporne zlitine
Kaljeno jeklo

Kazalo Material Obračalna ploščica vc v m/min Hlajenje
1.15 Jeklo 1.2312 40CrMnMoS 8-6

2.6 Nerjavno jeklo 1.4571 X6CrNiMoTi 1712 2 XDKT200708ER-F40 CTPM240 180 Suho
3.1 Lito železo 5.1301 EN-GJL-250 (GG25)

5.8 Neželezne kovine 2.4856 Inconel 718 XDKT200708ER-F40 CTC5240 35 Emulzija

Neželezne kovine

Lit
o ž

ele
zo

Od vc > 400 m/min naprej je treba orodje uravnotežiti!

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
MaxiMill 211-20



CTCP230 CTPP235 CTPM245 CTPK220 CTC5240 CTCS245

280 170 240 140 300 180
230 140 190 110 250 150
280 170 240 140 300 180
250 150 220 130 250
250 150 210 130 270 160
250 150 210 130 270 160
250 150 220 130 220
190 110 160 100 180
230 140 200 120 250 260 160
250 150 220 130 220
140 90 120 70 180
250 150 220 130 250
250 150 210 130 250 270 160
100 60 90 50 120
130 80 110 70 220
130 80 110 70 160
90 60 80 50 240

130 80 110 70 240
90 60 80 50 260

130 80 110 70 280
190 110 180 160
190 110 200 180
190 110 150 130

320 160
320 160
210 130
140 80
200 120
200 120
170 100
170 100

50 30–50
50 30–50
50 30–50
40 30–50
40 30–50
40 30–50
40 30–50
40 30–50
90
60
60

130

Referenčne vrednosti rezalnih podatkov
Material rezila trd (vc↑) → žilav (vc↓)

Kazalo Material
Trdnost

N/mm² / HB / HRC

P

1.1 Osnovno konstrukcijsko jeklo < 800 N/mm2

1.2 Jeklo za obdelavo z avtomatiziranimi stroji < 800 N/mm2

1.3 Jeklo za cementiranje, nelegirano < 800 N/mm2

1.4 Jeklo za cementiranje, legirano < 1000 N/mm2

1.5 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 850 N/mm2

1.6 Jeklo za poboljšanje, nelegirano < 1000 N/mm2

1.7 Jeklo za poboljšanje, legirano < 800 N/mm2

1.8 Jeklo za poboljšanje, legirano < 1300 N/mm2

1.9 Jeklena litina < 850 N/mm2

1.10 Jeklo za nitriranje < 1000 N/mm2

1.11 Jeklo za nitriranje < 1200 N/mm2

1.12 Jeklo za kotalne ležaje < 1200 N/mm2

1.13 Vzmetno jeklo < 1200 N/mm2

1.14 Hitrorezno jeklo < 1300 N/mm2

1.15 Orodno jeklo za delo v hladnem < 1300 N/mm2

1.16 Orodno jeklo za delo v vročem < 1300 N/mm2

M

2.1 Nerjavna jeklena litina, nerjavna, žveplana < 850 N/mm2

2.2 Nerjavno jeklo, feritno < 750 N/mm2

2.3 Nerjavno jeklo, martenzitno < 900 N/mm2

2.4 Nerjavno jeklo, feritno/martenzitno <1100 N/mm2

2.5 Nerjavno jeklo, avstenitno/feritno < 850 N/mm2

2.6 Nerjavno jeklo, avstenitno < 750 N/mm2

2.7 Toplotno odporno jeklo < 1100 N/mm2

K

3.1 Siva litina z lamelnim grafitom 100–350 N/mm2

3.2 Siva litina z lamelnim grafitom 300–500 N/mm2

3.3 Siva litina s krogličnim grafitom 300–500 N/mm2

3.4 Siva litina s krogličnim grafitom 500–900 N/mm2

3.5 Temprana litina, bela 270–450 N/mm2

3.6 Temprana litina, bela 500–650 N/mm2

3.7 Temprana litina, črna 300–450 N/mm2

3.8 Temprana litina, črna 500–800 N/mm2

N

4.1 Aluminij (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.2 Aluminijeve zlitine < 0,5 % Si < 500 N/mm2

4.3 Aluminijeve zlitine 0,5–10 % Si < 400 N/mm2

4.4 Aluminijeve zlitine 10–15 % Si < 400 N/mm2

4.5 Aluminijeve zlitine > 15 % Si < 400 N/mm2

4.6 Baker (nelegiran, nizkolegiran) < 350 N/mm2

4.7 Gnetne bakrove zlitine < 700 N/mm2

4.8 Posebne bakrove zlitine < 200 HB
4.9 Posebne bakrove zlitine < 300 HB
4.10 Posebne bakrove zlitine > 300 HB
4.11 Medenina, kratki ostružki, bron, topovski bron < 600 N/mm2

4.12 Medenina, dolgi ostružki < 600 N/mm2

4.13 Termoplasti
4.14 Duroplasti
4.15 Z vlakni (armirana) ojačana plastika
4.16 Magnezij in njegove zlitine < 850 N/mm2

4.17 Grafit
4.18 Volfram in njegove zlitine
4.19 Molibden in njegove zlitine

S

5.1 Nikelj v čisti obliki
5.2 Nikljeve zlitine
5.3 Nikljeve zlitine < 850 N/mm2

5.4 Zlitine niklja in molibdena
5.5 Zlitine niklja in kroma < 1300 N/mm2

5.6 Zlitine kobalta in kroma < 1300 N/mm2

5.7 Visoko toplotno odporne zlitine < 1300 N/mm2

5.8 Zlitine niklja, kobalta in kroma < 1400 N/mm2

5.9 Čisti titan < 900 N/mm2

5.10 Titanove zlitine < 700 N/mm2

5.11 Titanove zlitine < 1200 N/mm2

H

6.1

Kaljeno jeklo

< 45 HRC
6.2 46–55 HRC
6.3 56–60 HRC
6.4 61–65 HRC
6.5 65–70 HRC

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
MaxiMill 211-20



CTCP230/CTPP235 CTCP230/CTPP235

15
° 0,15

0,10–0,25CTPK220 CTPK220

11
°

0,05–0,15

CTPM245 CTPM245

CTC5240/CTCS245 CTC5240/CTCS245 CTC5240/CTCS245
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Sistem MaxiMill 211-20

Proizvajalec
Obdelava

Rez fz v mm
Fina Srednje groba Groba

-M50
 ▲ Univerzalna geometrija
 ▲ Srednja do močna groba 

obdelava
 ▲ Prva izbira za običajna jekla

-F40
 ▲ Pozitivna geometrija
 ▲ Glajenje in groba obdelava
 ▲ Za nestabilna vpetja
 ▲ Za visoko toplotno odporne 

materiale, titan in superzlitine

Pregled lomilcev odrezkov

Rezkalne glave z obračalnimi ploščicami
MaxiMill 211-20



Direct Cooling

Direct Cooling

132

Variabilni sistemi vpenjalnih držal

Visokozmogljivo hlajenje

Hlajenje in vpenjalni sistemi

Vpenjalno držalo
Vsa vpenjalna držala, ki so v tabelah izdelkov Direct Cooling je mogoče opremiti z visokozmogljivim hlajenjem.

Visokozmogljiv hladilni komplet vsebuje:
 ▲ Šoba Direct Cooling
 ▲ Tesnilni obroček

 ▲ Vpenjalni sistem: Obračalna ploščica se vpne z vijačno spono tip S privito
 ▲ Sistem hlajenja: Vpenjalna držala za pozitivne obračalne ploščice imajo poravnano šobo za hladilno sredstvo.

 ▲ Vpenjalni sistem: Obračalna ploščica se vpne z dvojnim vpetjem tip D privito
 ▲ Sistem hlajenja: Vpenjalno držalo z dvojnim vpenjanjem in funkcijo nastavljanja visokotlačne hladilne šobe

 ▲ Vpenjalni sistem: Obračalna ploščica se vpne s kolensko ročico tip P privito
 ▲ Sistem hlajenja: Vpenjalna držala z vpetjem kolenske ročice imajo poravnano šobo za hladilno sredstvo.

 ▲ za učinkovito obdelavo s struženjem
 ▲ optimalno hlajenje s fiksno poravnanimi 
hladilnimi šobami Direct Cooling

 ▲ izboljšan nadzor odrezkov

 ▲ varnejša obdelava
 ▲ višji volumen odrezkov v časovni enoti
 ▲ krajši čas obdelave

Uporaba DC kompleta blokira drugi odtok hladilne tekočine, tako da se ves 
tlak koncentrira skozi DC komplet.

Uvod
Vpenjala za orodja
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Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 40 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027700
PSC 50 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027700
PSC 63 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027700

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 40 4,69 8495027500
PSC 50 4,69 8495027500
PSC 63 4,69 8495027500

Vpenjalno držalo PWLN 95°/80°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

95
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 653 ... 84 652 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 PWLN R/L 50050-08 PSC 40 50 27 50 WN.. 0804 DC 222,60 8465300895 222,60 8465200895
PSC50 PWLN R/L 65060-08 PSC 50 60 35 65 WN.. 0804 DC 245,10 8465300894 245,10 8465200894
PSC63 PWLN R/L 80065-08 PSC 63 65 45 80 WN.. 0804 DC 278,30 8465300893 278,30 8465200893

Vpenjalno držalo SCLC 95°/80°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

95
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 655 ... 84 654 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 SCLC R/L 50050-12 PSC 40 50 27 50 CC.. 1204 DC 199,40 8465501295 199,40 8465401295
PSC50 SCLC R/L 65060-12 PSC 50 60 35 65 CC.. 1204 DC 228,50 8465501294 228,50 8465401294
PSC63 SCLC R/L 80065-12 PSC 63 65 45 80 CC.. 1204 DC 254,30 8465501293 254,30 8465401293

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 40 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 13,08 8495029000 12,74 8495027800
PSC 50 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 13,08 8495029000 12,74 8495027800
PSC 63 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 13,08 8495029000 12,74 8495027800

Vpenjalno držalo SDUC 93°/55°

LPR

W
F

93
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Kataloška št. Kataloška št.
84 659 ... 84 658 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 SDUC R/L 50050-11 PSC 40 50 27 50 DC.. 11T3 199,40 8465901195 199,40 8465801195
PSC50 SDUC R/L 65060-11 PSC 50 60 35 65 DC.. 11T3 228,50 8465901194 228,50 8465801194
PSC63 SDUC R/L 80065-11 PSC 63 65 45 80 DC.. 11T3 254,30 8465901193 254,30 8465801193

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 40 3,11 8495027600
PSC 50 3,11 8495027600
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjalno držalo PCLN 95°/80°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

95
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 657 ... 84 656 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 PCLN R/L 50050-12 PSC 40 50 27 50 CN.. 1204 DC 222,60 8465701295 222,60 8465601295
PSC50 PCLN R/L 65060-12 PSC 50 60 35 65 CN.. 1204 DC 245,10 8465701294 245,10 8465601294
PSC63 PCLN R/L 80065-12 PSC 63 65 45 80 CN.. 1204 DC 278,30 8465701293 278,30 8465601293

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 40 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900
PSC 50 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900
PSC 63 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 40 3,11 8495027600
PSC 50 3,11 8495027600
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjalno držalo PDUN 93°/55°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

93
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 661 ... 84 660 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 PDUN R/L 50050-15 PSC 40 50 27 50 DN.. 1506 DC 222,60 8466101595 222,60 8466001595
PSC50 PDUN R/L 65060-15 PSC 50 60 35 65 DN.. 1506 DC 245,10 8466101594 245,10 8466001594
PSC63 PDUN R/L 80065-15 PSC 63 65 45 80 DN.. 1506 DC 278,30 8466101593 278,30 8466001593

Vpenjalno držalo SDJC 93°/55°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

93
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 663 ... 84 662 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 SDJC R/L 50050-11 PSC 40 50 27 50 DC.. 11T3 DC 199,40 8466301195 199,40 8466201195
PSC50 SDJC R/L 65060-11 PSC 50 60 35 65 DC.. 11T3 DC 228,50 8466301194 228,50 8466201194
PSC63 SDJC R/L 80065-11 PSC 63 65 45 80 DC.. 11T3 DC 254,30 8466301193 254,30 8466201193

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Vpenjalno držalo PDJN 93°/55°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

93
°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 665 ... 84 664 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 PDJN R/L 50050-15 PSC 40 50 27 50 DN.. 1506 DC 256,90 8466501595 222,60 8466401595
PSC50 PDJN R/L 65060-15 PSC 50 60 35 65 DN.. 1506 DC 245,10 8466501594 245,10 8466401594
PSC63 PDJN L 80065-15 PSC 63 65 45 80 DN.. 1506 DC 278,30 8466501593

PSC63 PDJNR R 80065-15 PSC 63 65 45 80 DN.. 1506 DC 278,30 8466401593

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 40 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900
PSC 50 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900
PSC 63 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900

Vpenjalno držalo SDHC 107,5°/55°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

10
7,5

°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 667 ... 84 666 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 SDHC R/L 50050-11 PSC 40 50 27 50 DC.. 11T3 DC 199,40 8466701195 199,40 8466601195
PSC50 SDHC R/L 65060-11 PSC 50 60 35 65 DC.. 11T3 DC 228,50 8466701194 228,50 8466601194
PSC63 SDHC R/L 80065-11 PSC 63 65 45 80 DC.. 11T3 DC 254,30 8466701193 254,30 8466601193

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 40 3,11 8495027600
PSC 50 3,11 8495027600
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Vpenjalno držalo PDHN 107,5°/55°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

10
7,5

°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 669 ... 84 668 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 PDHN R/L 50050-15 PSC 40 50 27 50 DN.. 1506  222,60 8466901595 222,60 8466801595
PSC50 PDHN R/L 65060-15 PSC 50 60 35 65 DN.. 1506 DC 245,10 8466901594 245,10 8466801594
PSC63 PDHN R/L 80065-15 PSC 63 65 45 80 DN.. 1506 DC 278,30 8466901593 278,30 8466801593

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 40 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900
PSC 50 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900
PSC 63 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 15,21 8495028900 23,44 8495027900

Vpenjalno držalo SVPC 117,5°/35°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

W
F

11
7,5

°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št. Kataloška št.
84 671 ... 84 670 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 SVPC R/L 50050-16 PSC 40 50 27 50 VC.. 1604 DC 199,40 8467101695 199,40 8467001695
PSC50 SVPC R/L 65060-16 PSC 50 60 35 65 VC.. 1604 DC 228,50 8467101694 228,50 8467001694
PSC63 SVPC R/L 80065-16 PSC 63 65 45 80 VC.. 1604 DC 254,30 8467101693 254,30 8467001693

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 40 3,11 8495027600
PSC 50 3,11 8495027600
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Vpenjalno držalo DVPN 117,5°/35°

LPR

W
F

11
7,5

°

DM
IN

Slika prikazuje desno izvedbo Levo Desno
NEW Y8 NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR WF DMIN Obračalna 
ploščica

Kataloška št. Kataloška št.
84 673 ... 84 672 ...

mm mm mm EUR EUR
PSC40 DVPN R/L 50050-16 PSC 40 50 27 50 VN.. 1604 240,10 8467301695 240,10 8467201695
PSC50 DVPN R/L 65060-16 PSC 50 60 35 65 VN.. 1604 270,10 8467301694 270,10 8467201694
PSC63 DVPN R/L 80065-16 PSC 63 65 45 80 VN.. 1604 295,00 8467301693 295,00 8467201693

Y8 Y8 Y8 Y8 Y8

Vpenjalna spona Obročna šoba Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR EUR
PSC 40 23,54 8495028500 7,58 8495028400 M6X28 SW4 19,87 8495028300 3,11 8495027600 23,44 8495028000
PSC 50 23,54 8495028500 7,58 8495028400 M6X28 SW4 19,87 8495028300 3,11 8495027600 23,44 8495028000
PSC 63 23,54 8495028500 7,58 8495028400 M6X28 SW4 19,87 8495028300 3,11 8495027600 23,44 8495028000

Vpenjalno držalo SCMC 50°/80°/50°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 674 ...

mm EUR
PSC63 SCMC N 0100-12 PSC 63 100 CC.. 1204 DC 254,30 8467401293
PSC63 SCMC N 0130-12 PSC 63 130 CC.. 1204 DC 254,30 8467411293

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 63 4,69 8495027500

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1



139

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 63 1,13 8495029200 M8X1/L17 SW3 4,42 8495028700 13,08 8495029000 12,74 8495027800

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8 Y8 Y8 Y8 Y8

Vpenjalna spona Obročna šoba Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR EUR
PSC 63 23,54 8495028600 7,58 8495028400 M6X28 SW4 19,87 8495028300 4,69 8495027500 23,44 8495027900

Vpenjalno držalo PCMN 50°/80°/50°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 675 ...

mm EUR
PSC63 PCMN N 0100-12 PSC 63 100 CN.. 1204 DC 278,30 8467501293
PSC63 PCMN N 0130-12 PSC 63 130 CN.. 1204 DC 278,30 8467511293

Vpenjalno držalo SDNC 62,5°/55°/62,5°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 677 ...

mm EUR
PSC63 SDNC N 0100-11 PSC 63 100 DC.. 11T3 DC 254,30 8467701193
PSC63 SDNC N 0130-11 PSC 63 130 DC.. 11T3 DC 254,30 8467711193

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 63 3,11 8495027600

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjalno držalo PDNN 62,5°/55°/62,5°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 676 ...

mm EUR
PSC63 PDNN N 0100-15 PSC 63 100 DN.. 1506 DC 278,30 8467601593
PSC63 PDNN N 0130-15 PSC 63 130 DN.. 1506 DC 278,30 8467611593

Vpenjalno držalo SVVC 72,5°/35°/72,5°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 678 ...

mm EUR
PSC63 SVVC N 0100-16 PSC 63 100 VC.. 1604 DC 254,30 8467801693
PSC63 SVVC N 0130-16 PSC 63 130 VC.. 1604 DC 254,30 8467811693

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Vpenjalno držalo DVVN 72,5°/35°/72,5°

LPR

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
84 679 ...

mm EUR
PSC63 DVVN N 0100-16 PSC 63 100 VN.. 1604 295,00 8467901693
PSC63 DVVN N 0130-16 PSC 63 130 VN.. 1604 295,00 8467911693

Y8 Y8 Y8 Y8 Y8

Vpenjalna spona Obročna šoba Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR EUR
PSC 63 23,54 8495028500 7,58 8495028400 M6X28 SW4 19,87 8495028300 3,11 8495027600 23,44 8495028000

Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjalno držalo PDMN 48°/55°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR
48°

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 680 ...

mm EUR
PSC63 PDMN L 0130-15 PSC 63 130 DN.. 1506 DC 342,90 8468011593

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Visokozmogljiv hladilni komplet s številko izdelka 84 950 27400 lahko naročite izbirno → stran 143.

Y8

Vpenjalni vijak

Nadomestni deli Kataloška št.
84 950 ...

Vpenjalo  EUR
PSC 63 3,11 8495027600

Vpenjalno držalo DVMN 50°/35°

LPR
50°

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Kataloška št.
84 682 ...

mm EUR
PSC63 DVMN L 0130-16 PSC 63 130 VN.. 1604 342,90 8468201693

Y8 Y8 Y8 Y8

Cevni zatič Vijak kolenske 
ročice

Kolenska ročica HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR
PSC 63 1,13 8495029300 M6/ L14 SW2,5 4,42 8495028800 14,93 8495029100 23,44 8495028100

Vpenjalno držalo SVMC 50°/35°
Obseg dobave:
brez Visokozmogljivega hladilnega kompleta

LPR
50°

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna 
ploščica

Združljivo s 
hlajenjem 

Direct Cooling

Kataloška št.
84 681 ...

mm EUR
PSC63 SVMC L 0130-16 PSC 63 130 VC.. 1604 DC 342,90 8468111693

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Vpenjalno držalo TDCM – TDDM 50°/48°

LPR
50°

Nevtralno
NEW Y8

Oznaka ISO Vpenjalo LPR Obračalna ploščica Kataloška št.
84 683 ...

mm EUR
PSC63 DCMN-DDMN L 0130-12/15 PSC 63 130 CN.. 1204 / DN.. 1506 435,60 8468301293

Y8 Y8 Y8 Y8 Y8

Vpenjalna spona Obročna šoba Vpenjalni vijak Vpenjalni vijak HM-podloga

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št. Kataloška št.
84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ... 84 950 ...

Vpenjalo  EUR EUR EUR EUR EUR
PSC 63 23,54 8495028500 7,58 8495028400 M6X28 SW4 19,87 8495028300 4,69 8495027500 12,74 8495027800

Visokozmogljiv hladilni komplet
 ▲ Uporaba DC kompleta blokira drugi odtok hladilne tekočine, tako da se ves tlak 

koncentrira skozi DC komplet.

Obseg dobave:
Šoba Direct Cooling in tesnilni obroček

Y8
 Kataloška št.

84 950 ...
EUR

hladilni komplet 100,50 8495027400

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Kratka vpenjalna vrtalna glava
 ▲ Neodvisno od smeri vrtenja
 ▲ Pritezni moment = 12 Nm

Obseg dobave:
Osnovno telo, vključno z vpenjalnim ključem SW4

NC
2010

DC
O

NW
S

LF
LPR

LB
LB_1

BD
_1

BD
_2

 AD
G 2,5 nnajv. 12.000
NEW Y8

Vpenjalo DCONWS BD_1 BD_2 LB_1 LB LPR LF Kataloška št.
84 111 ...

mm mm mm mm mm mm mm EUR
PSC 40 0,5 - 13 49,5 56 50,9 79,0 109 100 434,20 8411101395
PSC 40 2,5 - 16 52,0 56 50,9 79,0 109 100 445,60 8411101695

        
PSC 50 0,5 - 13 49,5 56 50,9 79,0 109 100 443,10 8411101394
PSC 50 2,5 - 16 52,0 56 50,9 79,0 109 100 454,70 8411101694

        
PSC 63 0,5 - 13 49,5 56 50,9 74,5 109 100 452,10 8411101393
PSC 63 2,5 - 16 52,0 56 50,9 74,5 109 100 464,00 8411101693

  

Z naknadnim centriranjem uporaba z G 2,5 do 30.000 1/min.

Pribor

Drugo
→ glavni katalog, 17. poglavje

Vpenjala za orodja
PSC poligonski izvijači z votlim steblom s površino naleganja – ISO 26623-1
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Adapter HSK-A/PSC
 ▲ za vpenjanje vpenjal PSC v skladu z ISO 26623-1

Obseg dobave:
s priteznim vijakom

LFLF

OALOAL
LBLB

d 1

A≤ 0.005

A

 AD
NEW Y8

Vpenjalo d1 OAL LF LB Kataloška št.
84 013 ...

mm mm mm EUR
HSK-A 63 PSC 32 107 70 49 256,30 8401306387
HSK-A 63 PSC 40 112 80 54 274,80 8401306395
HSK-A 63 PSC 50 122 90 64 274,80 8401306394

     
HSK-A 100 PSC 32 130 80 51 302,30 8401310087
HSK-A 100 PSC 40 140 90 61 311,50 8401310095
HSK-A 100 PSC 50 150 100 71 320,70 8401310094
HSK-A 100 PSC 63 160 110 81 366,90 8401310093
HSK-A 100 PSC 80 170 120 91 394,60 8401310086

  

Y8 Y8

Navojni obroč Pritezni vijak

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št.
DCONWS 84 950 ... 84 950 ...

 EUR EUR
32 25,69 84950127 SW8 18,56 84950122
40 25,69 84950128 SW8 20,97 84950123
50 25,69 84950129 SW10 20,97 84950124
63 51,28 84950130 SW14 23,49 84950126
80 51,28 84950130 SW14 23,49 84950126

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter SK/HSK-A
 ▲ za vpenjanje vpenjal HSK-A v skladu z ISO 12164

Obseg dobave:
z vpenjalnim vložkom in prekrivnim obročem

LF

OAL
LB

d 1

A≤ 0.005

A

 AD
NEW Y8

Vpenjalo d1 OAL LB LF Kataloška št.
84 014 ...

mm mm mm EUR
SK 40 HSK-A 32 108,40 20,9 40 459,00 8401404060
SK 40 HSK-A 40 108,40 20,9 40 468,20 8401404059
SK 40 HSK-A 50 108,40 20,9 40 477,50 8401404058
SK 40 HSK-A 63 148,40 60,9 80 468,20 8401404057

     
SK 50 HSK-A 100 201,75 80,9 100 735,60 8401405055
SK 50 HSK-A 32 141,75 20,9 40 578,80 8401405060
SK 50 HSK-A 40 141,75 20,9 40 578,80 8401405059
SK 50 HSK-A 50 141,75 20,9 40 588,10 8401405058
SK 50 HSK-A 63 141,75 20,9 40 625,00 8401405057

  

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter SK/PSC
 ▲ za vpenjanje vpenjal PSC v skladu z ISO 26623-1

Obseg dobave:
s priteznim vijakom

OALOAL

LFLF

LBLB

d 1

A≤ 0.005

A

 AD
NEW Y8

Vpenjalo d1 OAL LB LF Kataloška št.
84 015 ...

mm mm mm EUR
SK 40 PSC 32 98,40 10,9 30 293,00 8401504087
SK 40 PSC 40 98,40 10,9 30 302,30 8401504095
SK 40 PSC 50 98,40 10,9 30 302,30 8401504094
SK 40 PSC 63 153,40 65,9 85 293,00 8401504093

     
SK 50 PSC 32 131,75 10,9 30 403,80 8401505087
SK 50 PSC 40 131,75 10,9 30 477,50 8401505095
SK 50 PSC 50 131,75 10,9 30 412,90 8401505094
SK 50 PSC 63 131,75 10,9 30 422,10 8401505093
SK 50 PSC 80 171,75 50,9 70 449,80 8401505086

  

Y8 Y8

Navojni obroč Pritezni vijak

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št.
DCONWS 84 950 ... 84 950 ...

 EUR EUR
32 25,69 84950127 SW8 18,56 84950122
40 25,69 84950128 SW8 20,97 84950123
50 25,69 84950129 SW10 20,97 84950124
63 51,28 84950130 SW14 23,49 84950126
80 51,28 84950130 SW14 23,49 84950126

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter BT/HSK-A
 ▲ za vpenjanje vpenjal HSK-A v skladu z ISO 12164

Obseg dobave:
z vpenjalnim vložkom in prekrivnim obročem

OALOAL

LFLF

LBLB

d 1

A≤ 0.005

A

 AD
NEW Y8

Vpenjalo d1 OAL LB LF Kataloška št.
84 016 ...

mm mm mm EUR
BT 40 HSK-A 32 105,4 13 40 495,90 8401604060
BT 40 HSK-A 40 105,4 13 40 505,20 8401604059
BT 40 HSK-A 50 115,4 23 50 514,40 8401604058
BT 40 HSK-A 63 135,4 43 70 505,20 8401604057

     
BT 50 HSK-A 100 191,8 52 90 772,50 8401605055
BT 50 HSK-A 32 151,8 12 50 625,00 8401605060
BT 50 HSK-A 40 151,8 12 50 625,00 8401605059
BT 50 HSK-A 50 161,8 22 60 643,40 8401605058
BT 50 HSK-A 63 161,8 22 60 680,20 8401605057

  

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter BT/PSC
 ▲ za vpenjanje vpenjal PSC v skladu z ISO 26623-1

Obseg dobave:
s priteznim vijakom

OAL

LF

LB

d 1

A≤ 0.005

A

 AD
NEW Y8

Vpenjalo d1 OAL LB LF Kataloška št.
84 017 ...

mm mm mm EUR
BT 40 PSC 32 95,4 3 30 320,70 8401704087
BT 40 PSC 40 95,4 3 30 330,00 8401704095
BT 40 PSC 50 95,4 3 30 330,00 8401704094
BT 40 PSC 63 150,4 58 85 320,70 8401704093

     
BT 50 PSC 32 141,8 2 40 440,50 8401705087
BT 50 PSC 40 141,8 2 40 514,40 8401705095
BT 50 PSC 50 141,8 2 40 449,80 8401705094
BT 50 PSC 63 141,8 2 40 468,20 8401705093
BT 50 PSC 80 171,8 32 70 486,70 8401705086

  

Y8 Y8

Navojni obroč Pritezni vijak

Nadomestni deli Kataloška št. Kataloška št.
DCONWS 84 950 ... 84 950 ...

 EUR EUR
32 25,69 84950127 SW8 18,56 84950122
40 25,69 84950128 SW8 20,97 84950123
50 25,69 84950129 SW10 20,97 84950124
63 51,28 84950130 SW14 23,49 84950126
80 51,28 84950130 SW14 23,49 84950126

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Reducirni trn HSK-A
 ▲ za vpenjanje vpenjal HSK-A v skladu z ISO 12164

Obseg dobave:
z vpenjalnim vložkom in prekrivnim obročem

OAL

LF

LB

d 1

A≤ 0.005
A

 A
NEW Y8

Vpenjalo d1 OAL LB LF Kataloška št.
84 040 ...

mm mm mm EUR
HSK-A 63 HSK-A 40 112 54 80 495,90 8404006359
HSK-A 63 HSK-A 50 112 54 80 505,20 8404006358

     
HSK-A 100 HSK-A 50 130 51 80 588,10 8404010058
HSK-A 100 HSK-A 63 150 71 100 588,10 8404010057

  

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter 90° VDI na PSC 

LF WF

LPR

d 1

OAW

90°
NEW Y7

Vpenjalo d1 LPR OAW LF WF Kataloška št.
83 231 ...

mm mm mm mm EUR
VDI 30 PSC 40 65 56 41 21 602,10 8323104027 1)

      
VDI 40 PSC 40 75 86 51 30 602,10 8323104026 1)

VDI 40 PSC 50 85 80 53 40 629,10 8323105026 1)

VDI 40 PSC 63 95 80 53 40 662,90 8323106326 1)

      
VDI 50 PSC 50 85 80 53 40 629,10 8323105025 1)

VDI 50 PSC 63 97 80 55 40 662,90 8323106325 1)

1) Ni na zalogi

Adapter VDI na PSC 

LPR OAW

d 1

NEW Y7
Vpenjalo d1 OAW LPR Kataloška št.

83 232 ...
mm mm EUR

VDI 30 PSC 40 60 70 602,10 8323204027 1)

    
VDI 40 PSC 40 75 75 602,10 8323204026 1)

VDI 40 PSC 50 82 85 629,10 8323205026 1)

VDI 40 PSC 63 105 90 662,90 8323206326 1)

    
VDI 50 PSC 50 91 85 629,10 8323205025 1)

VDI 50 PSC 63 105 100 662,90 8323206325 1)

1) Ni na zalogi

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter 90° VDI na HSK-T

d1
LF

WF

LP
R

OAW

90°
NEW Y7

Vpenjalo d1 LPR OAW LF WF Kataloška št.
83 233 ...

mm mm mm mm EUR
VDI 30 HSK-T 40 65 60 41 25 602,10 8323304027 1)

      
VDI 40 HSK-T 40 75 90 51 34 602,10 8323304026 1)

VDI 40 HSK-T 63 90 85 53 45 662,90 8323306326 1)

      
VDI 50 HSK-T 63 97 85 55 45 662,90 8323306325 1)

1) Ni na zalogi

Adapter VDI na HSK-T 

LP
R

d1

OAW

NEW Y7
Vpenjalo d1 LPR OAW Kataloška št.

83 234 ...
mm mm EUR

VDI 30 HSK-T 40 74 60 602,10 8323404027 1)

    
VDI 40 HSK-T 40 79 75 602,10 8323404026 1)

VDI 40 HSK-T 63 95 105 662,90 8323406326 1)

    
VDI 50 HSK-T 63 105 105 662,90 8323406325 1)

1) Ni na zalogi

Vpenjala za orodja
Adapterji
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Adapter 90° VDI na VDI, obojestransko vpenjalo
 ▲ za držala stružnega orodja

LPR
LF

d1

OAH

R
AD

W
45°

NEW Y7
Vpenjalo d1 LPR LF OAH RADW Kataloška št.

83 225 ...
mm mm mm mm EUR

VDI 25 VDI 20 104 75 67,5 40 463,40 8322502028 1)

VDI 25 VDI 25 104 75 38,0 40 463,40 8322502528 1)

      
VDI 30 VDI 30 116 85 76,5 47 446,70 8322503027 1)

VDI 30 VDI 30 131 100 76,5 47 507,50 8322513027 1)

      
VDI 40 VDI 40 133 100 89,0 56 663,50 8322504026 1)

VDI 40 VDI 40 153 120 89,0 56 553,90 8322514026 1)

1) Ni na zalogi

Držalo držala za notranje struženje z notranjim dovodom hladilnega sredstva
 ▲ dvojno = obojestransko ozobljeno držalo VDI
 ▲ na voljo je zunanji dovod hladilnega mazalnega sredstva

OAH

R
AD

W

DCONWS

LPR
LF

dvojno
NEW Y7

Vpenjalo DCONWS LPR LF OAH RADW Kataloška št.
83 228 ...

mm mm mm mm mm EUR
VDI 25 25 100 75 60 40 406,20 8322802528 1)

      
VDI 30 32 110 85 64 47 442,00 8322803227 1)

VDI 30 32 125 100 64 47 451,50 8322813227 1)

      
VDI 40 40 130 100 76 56 476,50 8322804026 1)

VDI 40 40 152 120 76 56 514,60 8322814026 1)

      
VDI 50 50 155 120 98 64 696,90 8322805025 1)

1) Ni na zalogi

Pri zvezdastih revolverjih obstaja nevarnost trčenja ob neupoštevanju podanih največjih vrednosti za nazivno višino (LPR).

Vpenjala za orodja
Držala za orodje VDI s cilindričnim držalom – ISO 10889
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Držalo držala za notranje struženje, pomaknjeno nazaj z notranjim dovodom hladilnega sredstva
 ▲ dvojno = obojestransko ozobljeno držalo VDI
 ▲ na voljo je zunanji dovod hladilnega mazalnega sredstva

OAH

R
AD

W

LF

DCONWS

LPR

dvojno
NEW Y7

Vpenjalo DCONWS LPR LF OAH RADW Kataloška št.
83 229 ...

mm mm mm mm mm EUR
VDI 25 25 99,5 75 30 40 581,30 8322902528 1)

VDI 30 32 125,0 100 70 47 576,60 8322903227 1)

VDI 40 40 133,0 100 85 56 624,20 8322904026 1)

1) Ni na zalogi

Pri zvezdastih revolverjih obstaja nevarnost trčenja ob neupoštevanju podanih največjih vrednosti za nazivno višino (LPR).

Dvojno držalo za notranje struženje z notranjim dovodom hladilnega sredstva
 ▲ dvojno = obojestransko ozobljeno držalo VDI
 ▲ za vpetje dveh držal za notranje struženje za obdelavo na glavnem vretenu in protivretenu
 ▲ na voljo je zunanji dovod hladilnega mazalnega sredstva

DCONWS

LF OAH
LPR

R
AD

W

O
AW

dvojno
NEW Y7

Vpenjalo DCONWS LPR LF OAH OAW RADW Kataloška št.
83 230 ...

mm mm mm mm mm mm EUR
VDI 25 25 99,5 75 54 104 40 544,40 8323002528 1)

       
VDI 30 32 110,0 85 62 109 47 484,80 8323003227 1)

VDI 30 32 125,0 100 62 118 47 576,60 8323013227 1)

       
VDI 40 40 152,0 120 76 116 56 676,60 8323004026 1)

1) Ni na zalogi

Pri zvezdastih revolverjih obstaja nevarnost trčenja ob neupoštevanju podanih največjih vrednosti za nazivno višino (LPR).

Vpenjala za orodja
Držala za orodje VDI s cilindričnim držalom – ISO 10889
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Držalo za odrezovanje za liste za zarezovanje
 ▲ dvojno = obojestransko ozobljeno držalo VDI

HR
AD

H
O

AW R
AD

W
W

F

O
AH

LPR
LF DAXX

LPR
LF DAXX

H

O
AW R

AD
W

W
F

R
AD

HO
AH

dvojno – obrnjen položaj dvojno dvojno – obrnjen položaj dvojno
NEW Y7 NEW Y7

Vpenjalo LPR LF OAH RADW RADH WF DAXX H OAW Kataloška št. Kataloška št.
83 227 ... 83 226 ...

mm mm mm mm mm mm mm mm mm EUR EUR
VDI 20 85,5 75,0 94 60 47 15,5 176 26 85 488,40 8322702629 1) 488,40 8322602629 1)

          
VDI 25 85,2 74,7 73 43 39 15,5 176 32 72 522,90 8322603228 1)

VDI 25 85,2 74,7 73 43 39 15,5 176 26 72 522,90 8322702628 1) 522,90 8322602628 1)

          
VDI 30 85,5 75,0 100 60 50 15,5 176 32 95 522,90 8322703227 1) 522,90 8322603227 1)

VDI 30 85,5 75,0 100 60 50 15,5 176 26 95 522,90 8322702627 1) 522,90 8322602627 1)

          
VDI 40 88,5 78,0 100 60 50 15,5 176 32 95 563,50 8322703226 1) 563,50 8322603226 1)

VDI 40 88,5 78,0 100 60 50 15,5 176 26 95 563,50 8322702626 1) 563,50 8322602626 1)

1) Ni na zalogi

Pri zvezdastih revolverjih obstaja nevarnost trčenja ob neupoštevanju podanih največjih vrednosti za nazivno višino (LPR).

Vpenjala za orodja
Držala za orodje VDI s cilindričnim držalom – ISO 10889
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Prijemalo za palice za diskovni revolver, radialno
 ▲ Na osnovnem telesu sta nameščeni dve nastavljivi, zamenljivi in medsebojno vzmeteni prijemali. Vsako izmed teh je opremljeno s ploščo iz karbidne trdine.  

Prijemala so nastavljena na vrednosti, ki so nekoliko manjše od običajnega premera, na revolver za orodja pa se pritrdijo v radialni smeri (X-os).
 ▲ NP = nastavki za prijemala

Obseg dobave:
Prijemalo za palice, vključno z NP 1 pri VDI 16, od VDI 20 naprej opremljeno z NP 3

RADWLF
O

AH

DC
O

NW
S

RADWLF

O
AH

DC
O

NW
S

levo desno Levo Desno
NEW Y7 NEW Y7

Vpenjalo DCONWS LF OAH RADW NP Kataloška št. Kataloška št.
80 309 ... 80 306 ...

mm mm mm mm EUR EUR
VDI 16 2 - 22 28 74 35 1 877,60 8030601600
VDI 20 2 - 42 34 85 61 3 1.054,00 8030602000
VDI 30 2 - 42 34 105 61 3 - 4 1.054,00 8030903000 1.054,00 8030603000
VDI 40 2 - 65 34 125 61 3 - 4 1.454,00 8030904000 1.454,00 8030604000

Prijemalo za palice za diskovni revolver
 ▲ Na osnovnem telesu sta nameščeni dve nastavljivi, zamenljivi in medsebojno vzmeteni prijemali. Vsako izmed teh je opremljeno s ploščo iz karbidne trdine.  

Prijemala so nastavljena na vrednosti, ki so nekoliko manjše od običajnega premera, na revolver za orodja pa se pritrdijo v radialni smeri (X-os).
 ▲ ukrivljena pod kotom 90°
 ▲ NP = nastavki za prijemala

Obseg dobave:
Prijemalo za palice, opremljeno z NP 3

LP
RLF

WF

DC
O

NW
S

Levo
NEW Y7

Vpenjalo DCONWS LPR LF WF NP Kataloška št.
80 310 ...

mm mm mm mm EUR
VDI 30 2 - 42 129 122,5 37,0 3 - 4 1.157,00 8031003000
VDI 40 2 - 65 149 142,5 41,5 3 - 4 1.520,00 8031004000

Vpenjala za orodja
Držala za orodje VDI s cilindričnim držalom – ISO 10889
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Nastavki za prijemala
 ▲ za prijemala za palice 80 306 ... / 80 309 ... / 80 310 ...
 ▲ Cena za par

DC
O

NW
S

O
AH

OAL OAW

NEW Y7
NP DCONWS OAL OAW OAH Kataloška št.

80 312 ...
mm mm mm mm EUR

1 2 - 22 24,5 13 58 194,00 8031212200
3 2 - 42 26,0 22 86 194,00 8031214200
4 42 - 65 29,5 22 102 256,90 8031216500

Vpenjala za orodja
Držala za orodje VDI s cilindričnim držalom – ISO 10889
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Čistilni propeler
 ▲ Procesi odstranjevanja odrezkov in emulzije ali procesi sušenja prek vretena orodja
 ▲ Enostavna zamenjava lopatic rotorja

DC
O

N
M

S

OAL
LPR LF

BD

DF
C

 Središče IK
NEW Y7

DCONMS OAL LPR LF DFC BD RPMX Kataloška št.
80 399 ...

mm mm mm mm mm mm 1/min. EUR
20 186,3 141,3 69,75 254 67,68 5000 - 8000 171,50 8039902000

  

Y7 Y7

Lopatica rotorja Komplet lopatic 
rotorja

Kataloška št. Kataloška št.
80 399 ... 80 399 ...

Za kataloško št. EUR EUR
80 399 02000 21,04 8039930100 81,31 8039930200

Pribor
Čistilni propeler
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Zamenljivo steblo za TORX®
 ▲ dolžine 75 mm

NEW Y7
TQX OAL Velikost DRVS Kataloška št.

80 394 ...
Nm mm mm EUR
0,6 75 T06 4 3,18 8039400600
0,9 75 T07 4 3,18 8039400700
1,3 75 T08 4 3,18 8039400800
2,5 75 T09 4 3,18 8039400900
3,8 75 T10 4 3,18 8039401000
5,5 75 T15 4 3,18 8039401500
8,0 75 T20 4 3,18 8039402000
8,0 75 T25 4 3,18 8039402500
 

Zamenljivo steblo za TORX PLUS®
 ▲ dolžine 75 mm

NEW Y7
TQX OAL Velikost DRVS Kataloška št.

80 395 ...
Nm mm mm EUR
0,8 75 T06-IP 4 3,18 8039500600
1,3 75 T07-IP 4 3,18 8039500700
2,0 75 T08-IP 4 3,18 8039500800
3,0 75 T09-IP 4 3,18 8039500900
4,5 75 T10-IP 4 3,18 8039501000
6,6 75 T15-IP 4 3,18 8039501500
8,0 75 T20-IP 4 3,18 8039502000
8,0 75 T25-IP 4 3,18 8039502500
 

Zatični ključ s T-ročajem – komplet
 ▲ Šestrobi sedemdelni v stojalu delovne mize

NEW Y7
Velikost Kataloška št.

80 397 ...
EUR

SW2, SW2,5, SW3, SW4, SW5, SW6, SW8 38,05 8039799900
 

TorqueFix® Key
 ▲ s fiksno nastavljenim vrtilnim momentom
 ▲ ergonomičen ročaj za ključ, izjemno priročen zaradi kompaktne izvedbe
 ▲ zlasti za težko dostopne vijake in za ozka mesta
 ▲ Signal s klikom, ko je dosežena nastavljena vrednost vrtilnega momenta
 ▲ Standardi: DIN EN ISO 6789
 ▲ Natančnost: ±6 %, skladno z državnimi predpisi

Obseg dobave:
vklj. s škatlo iz umetne mase in merilnim protokolom

NEW Y7
TQX DRVS Kataloška št.

80 392 ...
Nm mm EUR
0,5 4 38,97 8039200500
0,6 4 38,97 8039200600
0,9 4 38,97 8039200900
1,1 4 38,97 8039201100
1,2 4 38,97 8039201200
1,4 4 38,97 8039201400
2,0 4 38,97 8039202000
2,5 4 38,97 8039202500
3,0 4 38,97 8039203000
3,8 4 38,97 8039203800
4,0 4 38,97 8039204000
 

Zamenljivo steblo za šestrobi ključ
 ▲ dolžine 75 mm

NEW Y7
TQX OAL Velikost DRVS Kataloška št.

80 393 ...
Nm mm mm EUR
0,9 75 SW1,5 1,5 3,18 8039301500
1,8 75 SW2 2 3,18 8039302000
3,8 75 SW2,5 2,5 3,18 8039302500
5,5 75 SW3 3 3,18 8039303000
8,0 75 SW4 4 3,18 8039304000
 

Pribor
Vpenjalni ključi









Veljajo naši trenutno veljavni pogoji, ki jih najdete na naši spletni strani. Slike in cene so veljavne, ob upoštevanju popravkov zaradi tehničnih 
izboljšav ali nadaljnjega razvoja ter splošnih napak in tipkarskih napak.



ZDRUŽENO. KOMPETENTNO. 
OBDELANO.

Blagovna znamka CERATIZIT je sinonim za kakovostna orodja z obračalnimi ploščicami. Izdelki odražajo visoko 
kakovost in so plod dolgoletnih izkušenj v razvoju in proizvodnji orodij iz karbidne trdine. Vse to imajo zapisano 
v DNK.

SPECIALIST ZA ORODJA Z  
OBRAČALNIMI PLOŠČICAMI ZA  

REZKANJE, STRUŽENJE IN ZAREZOVANJE

WNT je sinonim za raznolikost izdelkov. Za to blagovno znamko stojijo rotirajoča orodja iz karbidne trdine in 
HSS-a, vpenjala za orodje in učinkovite rešitve za vpenjanje obdelovancev.

EKSPERT ZA ROTIRAJOČA ORODJA,  
VPENJALA ZA ORODJA IN VPENJALNE REŠITVE

Posebej razvito za letalsko in vesoljsko industrijo. Svedri iz karbdine trdine nosijo ime podjetja KLENK.  
Visoko specializirani izdelki so namenjeni obdelavi lahkih materialov.

VRHUNSKO ORODJE ZA STROJNO OBDELAVO  
ZA LETALSKO IN VESOLJSKO INDUSTRIJO

Visokoprecizno vrtanje, povrtavanje, grezenje in modularno izstruževanje je stvar strokovnjakov: Učinkovite 
rešitve orodij za obdelavo izvrtin in mehatronska orodja, nosijo zato ime blagovne znamke KOMET.

SINONIM KAKOVOSTI ZA UČINKOVITO VRTANJE

CERATIZIT Deutschland GmbH
Daimlerstr. 70 \ 87437 Kempten \ Nemčija
Tel.: 00800 921 00000
info.slovenija@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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